ST 00.00.00 Wymagania og6lne

ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna ST 00.00.00. — Wymagania Ogélne odnosi si¢ do wymagan
wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robot dla:

Modernizacja przylaczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej opracowanej w ramach
Projektu Budowlanego: Termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Piastowskiej 52, 52A, 52B w Rudzie Slaskiej

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czgs¢ Dokumentacji oraz Dokumentow Przetargowych i
Kontraktowych

Specyfikacj¢ Techniczng nalezy traktowaé jako integralng cze$¢ dokumentacji i stosowaé w
zleceniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1. Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowaé¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST 00.00.00. Wymagania ogolne

ST 00.00.01. Zaplecze wykonawcy

ST 01.00.00. Roboty przygotowawcze

ST 01.01.01. Wytyczenie trasy i punktow wysokos$ciowych

ST 01.02.02. Usunigcie warstwy humusu

ST 02.00.00. Roboty ziemne

ST 02.01.01. Roboty ziemne w gruntach 1l — IV kategorii — wykopy/zasypy

ST 03.00.00. Kanalizacja

ST 03.02.01. Kanalizacja sanitarna i deszczowa

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczego6lnych, normy panstwowe, instrukcje
1 przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce
w jezyku polskim.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa Specyfikacja Techniczng 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.4.1. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktora Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie.
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy /bezptatnie/ opracowa¢ dokumentacje;
1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
2. Projekt objazdow tymczasowych na czas budowy dla poszczegolnych odcinkow
3. Projekt organizacji i harmonogram robot
4. Szczegdtowa dokumentacja wykonawcza dla robot kanalizacyjnych obejmujaca:

- wybor materialow, ( instalacje i pomocnicze urzadzenia techniczne)

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych

- kolejno$¢ wykonywania robot

- rysunki wykonawcze

- zakres 1 metoda przeprowadzenia prob i badan,
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- zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania robot
- zestawienie koniecznych badan
. Projekt placow budowy, wzglednie zaplecza technicznego budowy
6. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza robot opracowana na aktualnym planie
sytuacyjno-wysokosciowym
7. Instrukcje eksploatacyjne
8. Dokumentacja wykonawcza.
1.4.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie;
a) utrzymywac Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisow 1 norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci
spotecznej 1 innych a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1. Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych
2. Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed;
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
- Zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,
- mozliwo$cig powstania pozaru.
1.4.3. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
1.4.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ do uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy swiadectwa dopuszczenia wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania
tych materialow na $rodowisko. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie
robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika ( np. materiaty pylaste ) moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materialow od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami,
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

w
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1.4.5. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inzyniera.

1.4.6. Rownowazno$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spelnia¢ maja materiaty,
wyposazenie, sprzet i inne dopuszczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisoOw, o ile nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy i
przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo roéwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Réznica pomiedzy powolanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢
doktadnie opisane przez Wykonawcg i przedtozone Inspektorowi Nadzoru co najmniej na 28
dni przed data oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora
Nadzoru. W przypadku gdy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie
zapewniajg zasadniczo roéwnego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje
si¢ do norm powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw  przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje
dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdw odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatow danego Zrddla nie oznacza automatycznie, ze
wszystkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania, Ze
materialty  uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrdédet miejscowych wiaczajac w to zrodia
wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych 1
laboratoryjnych oraz  proponowang przez siebie metode wydobycia 1 selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatdéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do robot.

Humus 1 nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w zakresie inwestycji beda wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wskazan Inspektorowi Nadzoru.
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Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrgbie Terenu Budowy poza tymi,
ktore zostaly wyszczegolnione w projekcie 1 specyfikacji.

Eksploatacja Zrdédel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujagcymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow .

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy do czasu gdy beda one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢
i wlasciwos¢ do robot i bylty dost¢pne do kontroli przez Inspektorowi Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
Zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektorowi
Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dhuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektorowi Nadzoru.
Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektorowi Nadzoru.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogoélne zasady wykonywania robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami specyfikacji
przetargowej oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa wymaganiami ST ( Specyfikacja Techniczna ),

PZJ (Plan Zapewnienia Jakosci), projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektorowi
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami 1 rzgdnymi okreslonymi

w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

1 wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektorowi Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektorowi Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow i elementow
robot beda oparte na  wymaganiach sformutowanych w Specyfikacji Przetargowe;,
Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot 1 jako$ci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek, badan materiatéw
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1 przeprowadzania prob szczelnosci oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazagda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary ibadania materiatow oraz robot

z czestotliwo$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone Inspektor Nadzoru ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z zamierzeniem
inwestycyjnym.

Wykonawca  dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze  wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzet badawczy  posiadaja wazng legalizacje, zostalty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekciji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociaggniecia te beda tak powazne, ze
moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie
do robot badanych materialow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia
jako$¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

4.2. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢

z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru begdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajagcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszt tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek ; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary b¢da przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

4.4, Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak jak w terminie okre§lonym w programie zapewnienia
jakosci.
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Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedilug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

4.5. Badania prowadzone przez Inspektorowi Nadzoru

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do

dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrdédla ich wytwarzania i

zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i

producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez

Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw 1 Robdt z wymaganiami ST na podstawie

wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od

Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa

niewiarygodne, to  Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu

laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie
na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatbw 1 Robot z Dokumentacja

Projektowa i ST.

W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania

probek poniesione zostana przez Wykonawce.

4.6.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow 1 dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczna,

- w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustalono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslona w pkt 1. 1 ktére spelniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do Robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okres$lajace w sposob jednoznaczny jej

cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta,

a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych

badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

5. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru:

a/ odbiorowi rob6t zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,

b/ odbiorowi czesciowemu,

¢/ odbiorowi ostatecznemu,

d/ odbiorowi pogwarancyjnemu.

5.1.0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosSci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér  robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu  bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czgécei robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
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Jako$¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu  ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i1 w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.
5.2. Odbidr czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci Robot.
Odbioru czesciowego Robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
5.3. Odbiér ostateczny robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakos$ci 1 wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pisSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Przetargowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 8.3.1.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa i ST.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioru robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych 1 robot poprawkowych .
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych, uzupehiajacych lub
robot wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] Dokumentacja Projektowa 1 ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
1 bezpieczenstwo ruchu , komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Przetargowych.
5.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- Dokumentacje¢ Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Inwestycji.
- Specyfikacje Techniczne (podstawowe 1 ew. uzupeiniajace lub zamienne).
- Recepty i ustalenia technologiczne.
- Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).
- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
zSTiew.PZ]
- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie
z STi ew. PZJ.
- Opinig¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zalaczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.
- Rysunki ( dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych ora protokoty odbioru
I przekazania tych robot wlascicielom urzadzen.
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- Geodezyjng inwentaryzacj¢ wykonawczg robot 1 sieci uzbrojenia terenu.

- Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

- Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robot poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.
5.4.0dbioér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 5.3.,,0dbidr ostateczny Robot™.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Praktyczny przewodnik procedur zawierania umoéw w ramach programow Phare,
Ispa oraz Sapard

( Practical Guide to Phare, Ispa & Sapard contract procedures 2003)

[ 2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89 z 25.08.1994r. p6zniejszymi
zmianami Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz 718).

[ 3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3.07.2003r. ( Dz.U.Nr.120 poz. 1133)

[ 4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. ( Dz.U.Nr.75 poz. 690 )

[ 5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.07.2002r. ( Dz.U.Nr.151 poz. 1256 )

[ 6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003r. ( Dz.U.Nr.47 poz. 401 )

[ 7[ Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. Nr. 30,
p6z. 163 z pdzniejszymi zmianami).

[ 8] Warunki ogdlne.

[ 9] Warunki szczegolne.

ST 00.00.01. ZAPLECZE WYKONAWCY

Zamawiajacy wskaze potozenie lokalizacyjne Zaplecza Wykonawcy oraz miejsca poboru

wody 1 energii do celéw budowy.

ST 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ST 01.01.01 WYTYCZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wytyczeniem trasy przylgczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej
oraz jej punktoéw wysokosciowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

0
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1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wszystkimi czynno§ciami umozliwiajagcymi 1 majagcymi na celu wytyczenie w terenie
przebiegu trasy przytaczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz potozenia obiektow.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow glownych osi
trasy punktéw wysokosciowych,

b) uzupehnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie o0si),

C) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz

oznakowanie w sposob ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

2. MATERIALY

2.1.0godlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
Specyfikacji Technicznej ST-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt.2.

2.2 Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugos$ci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania
trasy, powinny mie¢ $rednic¢ od 0,15 do 0,20 m i dtugosci od 1,50 do 1,7m.

Do stabilizacji pozostalych punktow nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy 0,05 do
0,08m 1 dlugosci okoto 0,30m, a dla punktow utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe
$rednicy 5 mm i dhugosci od 0,04 do 0,05m.

,Swiatki” powinny mie¢ dugoéé okoto 0,50m i przekréj prostokatny.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1.0gélIne zasady wykonania roboét

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt.3.

3.2.Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GIGiK
(od1do 7).

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przejag¢ od Zamawiajacego dane
zawierajace lokalizacje i wspolrzedne punktow gtownych trasy oraz reperow. W oparciu o
materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
1 pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajagce odpowiednie kwalifikacje
I uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o wszelkich biedach
wykrytych w wytyczeniu punktow glownych tras i (lub) reperow roboczych. Bledy te
powinny by¢ usuni¢te na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie r6znig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno
by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie
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roboty dodatkowe, wynikajace z rdéznic rzednych terenu podanych w dokumentacji
projektowej 1 rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostang
wykonane na koszt Zamawiajacego.

Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg byc
zaopatrzone w oznaczenia okre§lajagce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i
potozenie tych punktow.

Forma 1 wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktow pomiarowych 1 ich
oznaczen w czasie trwania robot.

Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez
Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do
dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot nalezg do
obowigzkow Wykonawcy.

3.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktow wysokosciowych.
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtowne powinny by¢ zastabilizowane w sposob
trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do
punktéw pomocniczych, polozonych poza granicg robot ziemnych.

Maksymalna odleglos¢ pomiedzy punktami gldéwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekracza¢ 500 m.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi
trasy, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto§¢ miedzy reperami roboczymi wzdluz trasy kanalizacji w terenie
ptaskim powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym 1 gorskim powinna by¢
odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy
kanalizacji 1 obiektow towarzyszacych.

Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejacych budowlach
wzdluz trasy kanalizacji. O ile brak takich punktdéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci
stupkéw betonowych lub grubych ksztaltownikow stalowych, osadzonych w gruncie w
sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperdw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnos$cia, aby $redni btad niwelacji po
wyrownaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do
reperow panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzedne;.

3.4.0dtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje¢ projektowa oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okre§lonej w dokumentacji projektowe;.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gltéwnych 1 w punktach posrednich w
odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co
50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy
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wyznaczy¢ z dokladnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w
dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialdw wymienionych w pkt.2.2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woéwczas, gdy Wykonawca robot zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicami robét.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

4.1.0golne Zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt.4.

4.2. Kontrola jakoSci prac pomiarowych

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami okreSlonymi w instrukcjach i
wytycznych GUGIK i wymaganiami podanymi w pkt. 3.4.

5. ODBIOR ROBOT

5.1.0golne zasady odbioru robot

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne’ pkt.8.

5.2.Sposéb odbioru robot

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca
przedktada do Inspektora Nadzoru.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad
Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Nookw

ST 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ST 01.02.02 USUNIECIE WARSTWY HUMUSU

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu przed przystgpieniem do budowy
przytaczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i realizacyjny przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych..

13

ROZDZIAL I - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA



ST 00.00.00 Wymagania og6lne

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. WYKONYWANIE ROBOT.

3.1. Ogolne zasady wykonywania robat.

Ogolne zasady wykonywania robdt podano w ST ST-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt.3.
Teren pod budowe kanalizacji w pasie robot ziemnych, w miejscach wykopéw 1 w innych
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu.
3.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy
rekultywacji, umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewoéw oraz do
innych czynnos$ci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru
humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Inspektora
Nadzoru.

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek.

W  wyjatkowych sytuacjach, gdy =zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla
prawidtowego wykonania robdt, wzglednie moze stanowié¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa
rob6t (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac
reczne wykonanie robot, jako uzupehienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora
Nadzoru.

Grubos¢ zdeymowanej warstwy humusu (zalezna od glgbokosci jego zalegania, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowe;
lub wskazana przez Inspektora Nadzoru, wedlug faktycznego stanu wystgpowania. Stan
faktyczny bedzie stanowil podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjgciem
warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w
czasie intensywnych opadow 1 bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub
innym gruntem nieorganicznym.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

4.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt.4.

4.2. Kontrola usunigcia humusu

Sprawdzenie jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuni¢cia humusu.

6. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt.5.

7. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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S 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
S-02.01.01 ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH I1I-IV KATEGORII WYKOPY/ ZASYPY

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wykopow w gruntach III-1V kategorii i ich zasypania.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1
wykonawczy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w
czasie budowy przytaczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej i obejmuja wykonanie wykopow
w gruntach nieskalistych (kat.111-1V) i ich zasypanie po wykonaniu kanalizacji.

1.4.0golne wymagania dotyczace robodt

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.00 pkt.1.4.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Podzial gruntow na kategorie po wzgledem trudnosci ich odspajania okreslaja przecietne
wartosci gestosci objetosciowej gruntdw 1 materiatbw w stanie naturalnym oraz spulchnienie
po odspojeniu.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1.Zasady prowadzenia robét

3.1.1 Ogodlne zasady prowadzenia robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.00
pkt.3.

3.1.2. Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte w obudowie / szalowane szalunkami
stalowymi przestawnymi/. Metody wykonania robot- wykopu (rgcznie lub mechanicznie)
powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji
uzgadniajgcych oraz posiadanego sprz¢tu mechanicznego. Przedmiarowo przyjeto udziat
wykopow mechanicznych- 95%, r¢cznych —5%.

3.1.3. W rejonie istniejagcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac
sposobem recznym.

3.1.5. Wykopy szeroko-przestrzenne nalezy wykona¢ mechanicznie przy nachyleniu skarp
1:06.

3.1.6. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu, do ktorych
dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny do deskowania $cian i uszczelnienie
stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzgdnej
projektowanej 0 0,20 m.

3.1.7. Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w calym
okresie prowadzenia robot.

Zdjecie pozostawione] warstwy 0,20m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodow rurowych.

Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.
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3.1.8. Odwodnienie wykopoéw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa;
przewidziano utozenie w dnie drenéw o Srednicy 100 mm w obsypce zwirowej grubos¢ 20cm.
Wodg ze studzienek drenarskich o $rednicy 0,6 m nalezy odpompowac.

3.1.9. Ziemia z wykopéw w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp
wykopow) nalezy sktadowa¢ wzdhuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie
od zainwestowania terenu.

3.1.10. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania, powinien
by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad w wskazane przez Zamawiajgcego miejsce.
3.1.11. Wykop nalezy zasypa¢ po ulozeniu w nim kanalizacji deszczowej oraz wykonaniu
pozostaltych obiektow 1 urzadzen towarzyszacych, rozpoczynajac od réwnomiernego
obsypania rur z bokéw, z dokladnym obiciem ziemi, warstwami grubosci 10-20cm,
drewnianymi ubijakami. Kanaly z rur PVC nalezy obsypa¢ piaskiem do wysokosci 30 cm
ponad wierzch rury. Pozostate wykopy do poziomu terenu nalezy zasypaé warstwami ziemi o
grubosci 20-30 cm sposobem recznym lub mechanicznym. Warstwy nalezy zageszczal
mechanicznie.

3.1.12. Jednocze$nie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiorke
umocnienia.

3.1.13. Zaleca si¢ wykonywanie robdt przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.

3.1.14. Po ukonczeniu zasypywania wykopu, teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego,
teren po wykopach nalezy zrekultywowac.

3.2.Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetlnia¢ wymagania, dotyczace
warto$ci wskaznika zaggszczenia (Is) 0,97-1,0.

3.3.0dwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postgpowa¢ w kierunku
podnoszenia si¢ niwelety kanalizacji.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajacy
szybki odptyw wod z wykopu.

Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wpltyw kolejnosci 1 sposobu odspajania gruntdéw oraz
termindw wykonywania innych robdt na spetlnienie wymagan dotyczacych prawidlowego
odwodnienia wykopu w czasie postgpu robot ziemnych.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy lub dreny.

Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren rob6t ziemnych.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
4.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot.
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Specyfikacja Techniczna ST00.00.00 pkt.4.
4.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
Sprawdzenie wykonania wykopoéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;.
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:
a) zapewnienie statecznosci §cian wykopow,
b) odwodnienie wykopoéw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
c) doktadnos¢ wykonania wykopow,
d) zageszczenie zasypanego wykopu.
4.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt.5. oraz z Dokumentacjg projektowa.
Szczegolng uwage nalezy zwrocié na:
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- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- wilasciwie ujecie 1 odprowadzenie wysigkow wodnych.

4.2.2 Sprawdzenie jako$ci wykonanych robot
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakos$ci wykonania robot okreslono Specyfikacji
Technicznej S-00.00.00 w pkt.6.
4.3. Badania do odbioru robo6t ziemnych
4.3.1. Minimalna czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw;
1. Pomiar szerokos$ci dna:

Pomiar ta§mg, szablonem w odstepach co 200 m na prostych , co 50 m w miejscach, ktére

budza watpliwosci.
2. Pomiar spadku podtuznego dna:

Pomiar niwelatorem rzgdnych w odstepach co 200 m oraz w punktach watpliwych.
3. Badanie zaggszczenia gruntu:

Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej ulozonej warstwy.
4.3.2.Szeroko$¢ dna
Szerokos$¢ dna nie moze rdzni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.
4.3.3. Spadek podtuzny dna
Spadek podtuzny dna, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzgdnych wysokosciowych, nie
moze dawaé rdznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz —3cm lub
+1lcm.
4.3.4. Zageszczenie gruntu
Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 (7) powinien by¢ zgodny
z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

5.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej S-00.00.00 pkt.5.

6.PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwigzanych podano w ST S-00.00.00 pkt.6.
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