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Wymiana okien zgodnie z
zestawieniem stolarki

Wymiana okien zgodnie z
zestawieniem stolarki

Wymiana okien zgodnie z
zestawieniem stolarki

Do legarów należy przybić płytę OSB oraz na całym
obwodzie podłogi zastosować taśmę izolacyjną z wełny
mineralnej grubości 2cm.
Wszystkie drewniane elementy wbudowane
impregnować grzybobojczo i p.poż.
preparatem ochronnym dopuszczonym do stosowania i
ściśle według instrukcji stosowania

Taśma z wełny mineralnej gr. 2 cm

Legary pod płyty w rozstawie ok 50 cm

Taśma z wełny mineralnej gr. 2 cm

h pom = 150 cm

h pom = 268 cm
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SCHEMAT BUDYNKU

8 x 15,8
32

10 x 15,832
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Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji

wełna mineralna- maty lamelowe o grubości 18 cm o

wspołczynniku λ= 0,037 W/mK

Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji

wełna mineralna- maty lamelowe o grubości 18 cm o

wspołczynniku λ= 0,037 W/mK

Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji

wełna mineralna- m
aty lamelowe o grubości 18 cm o

wspołczynniku λ= 0,037 W/mK
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Segment 52b

Klatka schodowa
A: 4,9 m2

Komunikacja
A: 8,4 m2

Strych
A: 15,1 m2

Strych
A: 21,8 m2

Strych
A: 88,1 m2

Strych
A: 6 m2

Strych
A: 22,9 m2

- ściany zewnętrzne: styropian lambda 0,040 o grubości 15 cm.

- stropodach: wełna mineralna lambda 0,037 o grubości 18 cm

- strop nad nieogrzewaną piwnicą: wełna mineralna lambda 0,037 o grubości
12 cm

Uwaga!
- zachować dylatację między płytami OSB 3 mm
- między ścianą a płytą 12 mm
- płyty układać prostopadle do legarów, do mocowania stosować wkręty do
drewna lub gwoździe spiralne co 30 cm i co ok 15 cm na łączeniach płyt

UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY BYĆ SPRAWDZONE PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT!

INWESTOR
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