Wymiana okien na
strychu zgodnie z
zestawieniem stolarki
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Kominy do przegladu, w
przypadku uszkodzen
wykonac naprawy

Uzupetni¢ odspojenia tynku
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wykonac naprawy
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wykoriczony tynkiem na siatce
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OCIEPLENIE PRZY OSCIEZNICY

OCIEPLENIE PRZY PARAPECIE
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OCIEPLENIE GZYMSU

NAROZNIK - OCIEPLENIE ELEWACJI
WZMOCNIONY UKEAD WARSTW - PODWOJNA SIATKA

COKOt - DOLNA KRAWEDZ SYSTEMU OCIEPLEN
OCIEPLENIE PRZY OSCIEZU GORNYM

- Sciany zewnetrzne: styropian lambda 0,040 o grubosci 15 cm.

- stropodach: wefna mineralna lambda 0,037 o grubosci 18 cm

- strop nad nieogrzewang piwnicg: wetna mineralna lambda 0,037 o grubosci

12cm

Gfebokos¢ wykopu dla izolacji pionowej
od 142 do 163 cm

UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY BYC SPRAWDZONE PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT!

TEMAT PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO, WIELORODZINNEGO
ADRES 41-700 RUDA SLASKA; UL. PIASTOWSKA 52;52A;52B, DZIALKA NR 1363/134;1370/132;1372/132; Obreb 0001 RUDA, KATEGORIA BUDYNKU XIiI
TRESC RYS. ELEWACJA FRONTOWA - PROJEKT DOCIEPLENIA
INWESTOR MIASTO RUDA SLASKA, UL. PLAC JANA PAWLA || 6, 41-700 RUDA SLASKA
MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO Sp. z 0.0.
ZARZADCA 41-710 RUDA SLASKA, UL. 1-GO MAJA 218
BRANZA BUDOWLANA
IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. PODPIS SKALA NR RYS.
PROJEKTANT mgr inz. arch. Joanna Klajmon-Rusin 37/04/SLOKK/I
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SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Tomasz Czabaj 59/08/SLOKK/II
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