Rynna do wymiany

Po dociepleniu na gzymsie
sprawdzic istniejgcg obrobke
blacharskg, gzyms od spodu
wykonczony tynkiem na
siatce

Istniejgca instalacja
odgromowa pod styropianem
rurach izolacyjnych
grubosciennych np.Arota

Kominy do przegladu, w
przypadku uszkodzen
wykonac naprawy

Wymiana okien na
strychu zgodnie z
zestawieniem stolarki
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zawilgocony tynk na wysokosc¢ 1 m ponad behatonu z obrzezem, Wykonac remont istniejacych studni okien piwnicznych behatonu z obrzezem,
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Wokét budynku wykonac izolacje pionowg, wykona¢ nowg
opaske z kostki brukowej

NAROZNIK - OCIEPLENIE ELEWACJI

OCIEPLENIE PRZY OSCIEZU GORNYM
OCIEPLENIE PRZY OSCIEZNICY

OCIEPLENIE PRZY PARAPECIE

@@®O®EE

OCIEPLENIE GZYMSU

WZMOCNIONY UKEAD WARSTW - PODWOJNA SIATKA

COKOt - DOLNA KRAWEDZ SYSTEMU OCIEPLEN

Nowa stolarka okienek piwnicznych U = 0,9-1,1 W/m2*K
wraz z kratkg zabezpieczajgcg

- §ciany zewnetrzne: styropian lambda 0,040 o grubosci 15 cm.

12cm

- stropodach: wefna mineralna lambda 0,037 o grubosci 18 cm

- strop nad nieogrzewang piwnica: wetna mineralna lambda 0,037 o grubosSci

Gtebokos¢ wykopu dla izolacji pionowej

Wykoanc¢ wokét budynku izolacje pionowg uszczelniaczem
bitumicznym, wykona¢ nowe warstwy opaski

146 cm

UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY BYC SPRAWDZONE PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT!
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