S 03.01.01. Przylacze kanalizacji sanitarnej i deszczowej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S 03.00.00 KANALIZACJA
S 03.01.01. KANALIZACJA SANITARNA | DESZCZOWA

1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z modernizacjg kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Piastowskiej 52, 53A, 52B w Rudzie Slaskie;.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem kanalizacji deszczowej.
W zakres tych robot wchodza:
= roboty przygotowawcze,
= roboty montazowe sieciowe,
» budowa studni kanalizacyjnych,
= odwodnienie wykopow,
= umocnienie dna i skarp cieku
= proba szczelnosci,
= ochrona przed korozja,
= kontrola jakosci.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.4.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materialdéw, ich pozyskiwania i1 skltadowania podano w
Specyfikacji Technicznej ST-00.00.00 ‘Wymagania ogdlne” pkt.2. Wykonawca zobowigzany
jest:
- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST,
- powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédtach pozyskania
materialow przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac akceptacje.
2.2. Rury kanalowe
2.2.1. Rury kanalizacyjne
2.2.1.1 Rury dla kolektoréw grawitacyjnych
Rury kanalizacyjne PVC klasy S SN8 typ cigzki, Dz 160, lite, o przedtuzonych kielichach,
odporne na $cieranie, gczone na uszczelke gumowg wg PN-74/C-89200.
2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1. Studzienki kanalizacyjne rewizyjne nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegdétowymi
rozwigzaniami projektowymi z kregéw betonowych o $rednicy 1200mm
2.3.2. Studzienki kanalizacyjne rewizyjne o $rednicy 1200mm z kregdéw betonowych o wys.
0,5m.
2.3.2.1.Komora robocza - podstawa studzienki posiada od 2-3 wej$¢ w zaleznosci od
lokalizacji i wykonana jest z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;.
Typy i rodzaje elementéw wyposazenia komor nalezy przyjac zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.
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Dopuszcza si¢ wykonanie komory roboczej jako betonowa prefabrykowana z wlotami
wg dokumentacji projektowej.
2.3.2.2.Ptyta pokrywowa
Plyty pokrywowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa jako
betonowe, zbrojone, prefabrykowane o $rednicy 120/60 cm, z wilazem zeliwnym o
srednicy 600 mm typu lekkiego, w terenach zielonych; oraz z wtazem zeliwnym o
srednicy 600 mm typu ciezkiego, w drogach i poboczach utozonej na pier§cieniu
odcigzajgcym..
2.4. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-62/6738-07 [17],
2.5. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-90/B-14501 [16],
2.6. Piasek na podsypke i obsypke rur
Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100 [19],
2.7. Materialy izolacyjne
2.7.1.Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny — powinien odpowiada¢ PN-85/6753-02
2.7.2. Lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640 [27].
2.7.3. Papa izolacyjna- powinna spelnia¢ wymagania PN-90/B-04615 [26].
2.8. Skladowanie materialéow
Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczegélnych grup, wielkosci 1 gatunkéw w
sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegodlnych stoséw lub
pojedynczych rur. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wdd sanitarnych 1 opadowych.
2.8.1. Rury kanatowe
Rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowaé pod zadaszeniem, ukladajac je w pozycji
lezacej jedno- lub wielowarstwowo.
Pierwsza warstwe rur nalezy ulozy¢ na poktadach drewnianych, zabezpieczajac klinami
umocowanymi do pokladéw pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunigciem, z
utozeniem rownolegle przy stykajacych si¢ wzajemnie kielichach.
2.8.2. Studzienki kanalizacyjne
Wlazy kanalowe 1 stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Studnie z PE skladowa¢ na placu
ostonigtym. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
2.8.3. Plyty pokrywowe
Piyty pokrywowe moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o
wysokosci maksimum 1,0m.
2.8.4. Kruszywo
Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

2.9. Odbior materialow na budowie.

= Materialy nalezy dostarczy¢ na budoweg wraz ze $wiadectwem jakos$ci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami
technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

= Dostarczone materialty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci 1 zgodno$ci z danymi producenta.

= Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia
wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac
badaniom okre§lonym przez Inspektora Nadzoru robot.
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3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt.3.1. ST 01.01.01 ,,Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych”.
3.2.Roboty przygotowawcze

3.2.1. Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych.

Podstawe wytyczenia trasy kanatu stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna i Specyfikacja
Techniczna ST 01.01.01.

Wytyczenie w terenie osi kanatu, z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocg wbitych
w grunt kotkow osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkow osiowych nalezy wbié¢ kotki-
Swiatki jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po
rozpoczeciu robdt ziemnych. Wytyczenie trasy kanalu w terenie przez stuzby geodezyjne
Wykonawcy.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy zgodnie z
BHP 1 przepisami kodeksu drogowego ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo
oznaczy¢ $wiatlami.

3.2.2. Usunigcie warstwy humusu

Usunigcie warstwy humusu wykona¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng

3.2.3.Usunigcie elementow drog, ogrodzen

Usunigcie elementoéw drog, ogrodzen itp. Wykona¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczng
3.2.3.Lokalizacja istniejacego uzbrojenia.

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca dokona odkrywki istniejgcego uzbrojenia.
Uzbrojenie zostalo naniesione na plany sytuacyjne oraz profile podluzne kanalow na
podstawie wywiadow branzowych, przy zatozeniu, ze istniejgca sie¢ wodociggowa znajduje
si¢ na glebokosci 1,50 m pod terenem, istniejaca sie¢ gazowa na glebokosci 1,10m pod
terenem a kable niskiego 1 wysokiego napigcia oraz teletechniczne na glebokosci 0,90m pod
terenem.

3.2.4.0cena stanu technicznego budynkow.

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkow
potozonych w odlegtosci mniejszej niz 20m.

3.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z urzgdzeniami podziemnymi nalezy wykonac¢ recznie,
poza miejscami kolizji z urzadzeniami podziemnymi — mechanicznie, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i Specyfikacja Techniczng

3.4. Przygotowanie podloza (podsypki)

Podtoze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa przy uwzglednieniu rodzaju
gruntu.

W  gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykona¢ z
warstwy thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi
saczkami odwadniajacymi.

W przypadku, gdy dno kanatu znajduje si¢ ponizej zwierciadta wody gruntowej, wode nalezy
obnizy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowe;.
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3.5. Roboty montazowe

3.5.1. Spadki i gtebokos¢ posadowienia.

Spadki i glebokos¢ posadowienia kanatdéw powinny spetniaé warunki okreslone w
dokumentacji projektowej dla odcinkow pomiedzy weztami. Kanaty nalezy uklada¢ od
rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami co 6 m. Wyrownywanie spadkow rury przez
podktadanie pod rur¢ kawalkoéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne; rura
wymaga podbicia na catej dlugosci o kacie rozwarcia 90°.

Najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeplywu. Najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych
predkosci przeptywu. Gigboko$¢ posadowienia powinna by¢ zgodna z dokumentacjg
projektowa.

3.5.2. Rury kanalowe

Rury kanalowe nalezy uktada¢ 1 uszczelniaé zgodnie z instrukcja wytworcy. Przed
zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem. W przypadku lokalizacji kanatu w ulicy, wykonany
odcinek kanatu nalezy zasypa¢, aby umozliwi¢ przejazd i dojazd do posesji.

W miejscach ztaczy kielichowych nalezy wykonywa¢ dotki montazowe o glebokosci ca 10
cm dla umozliwienia wepchniecia bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury. Ksztalt i
wielkos$¢ dotka montazowego musi zapewni¢ warunki czystosci (nie dostawania si¢ ziemi do
wnetrza kielicha). Kielich uktadanej rury powinien by¢ zabezpieczony deklem.

Poszczegodlne utozone rury po uprzednim sprawdzeniu spadku powinny by¢ unieruchomione
przez obsypanie piaskiem posrodku diugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita
polozenia do czasu wykonania uszczelnienia ziaczy. Uszczelnienia zlgczy rur kanalowych
nalezy wykona¢ specjalnymi fabrycznymi pier§cieniami gumowymi lub wedtug rozwigzan
indywidualnych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Potaczenia kanalow stosowa¢ nalezy zawsze w studzience lub w komorze. Kat zawarty
miedzy osiami kanatow doplywowego 1 odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ si¢ w
granicach od 45 do 90°.

Rury nalezy uktadaé w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

3.5.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10729 [8]. Lokalizacja i
wymiary studzienek powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Przy wykonywaniu
studzienek nalezy przestrzega¢ ustalen dokumentacji projektowej oraz nast¢pujacych zasad:

- wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ o§ w o,

- studzienki wykonywac¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w
trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w
wykopie wzmocnionym,

- nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ dojscia do studzienki,

- zaleca si¢ zapewnienie mozliwo$ci dojazdu do studzienki. Przejécia rur kanalizacyjnych
przez Sciany komory nalezy wykona¢ poprzez zabudowg pierscieni przejsciowych F-F z
whbudowanymi dwoma uszczelkami wg dokumentacji projektowej.

3.5.4. lzolacje

Montaz i uszczelnianie potaczen nalezy wykonaé $ciSle zgodnie z instrukcja montazu
wytworcy.

3.5.5. Prodba szczelnosci

Przed zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ probe szczelnosci kanalizacji na eksfiltracje
przy okreslonym ci$nieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami do ca 50 m pomig¢dzy
studzienkami rewizyjnymi. Studzienki umozliwiaja zej$cie na poziom kanatow i1 zamknigcie
ich tymczasowymi zamkni¢ciami mechanicznymi (korki), lub pneumatycznymi (worki), dla
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napetnienia przewodu woda i dokonania proby szczelno$ci. Ztacza kielichowe zaréwno na
rurach jak i potgczeniach ze studzienkami i przytagczami winny by¢ nie zasypane. Wszystkie
otwory badanego odcinka (lacznie z przylaczami) i inne ksztaltki z otworami, musza by¢ na
okres proby zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Studzienki podlegajg probie tgcznie z
calym badanym rurociggiem.
Urzadzenia do zamykania (na okres proby) badanych kanaléw musza by¢ wyposazone w
kroéce z zaworami dla:
-doprowadzenia wody,
-oprdznienia rurociaggu z wody po probie,
-odpowietrzenia,
-przyltaczenia urzadzenia pomiarowego.
Wodg do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego probie nalezy doprowadzié¢ grawitacyjnie,
odpowietrzenie dokonuje si¢ przez jego najwyzszy punkt.
Czas napelnienia przewodu nie powinien by¢ krotszy od 1 godziny, dla spokojnego
napetnienia i odpowietrzenia przewodu.
3.5.6. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie
Zasypywanie rur w wykopie mozna rozpocza¢ po pozytywnym wyniku proby szczelnosci i
nalezy je prowadzi¢ warstwami grubos$ci 20 cm. Zasypka cze$ci wykopu wokot rury do
wysokosci 30 cm ponad jej wierzch powinna by¢ wykonana z piasku. Materiat zasypowy
powinien by¢ rownomiernie uktadany 1 zaggszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik
zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w Specyfikacji Technicznej. Rodzaj gruntu
do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
3.6. Roboty montazowe (przejscia) rur kanalowych pod przeszkodami i na
skrzyzowaniu z instalacjami.

3.6.1. Przejscia pod drogami.

1. Przejscia pod drogami powiatowymi nalezy wykona¢ przewiertem wg dokumentacji

projektowe;j.
2. Przejscia pod drogami gminnymi nalezy wykona¢ rozkopem w rurach ochronnych
PVC wg dokumentacji projektowe;j.

3.6.2. Skrzyzowania z istniejagcymi gazociggami.
W miejscach skrzyzowan kanalizacji na odleglo$¢ mniejsza niz 1,5 m w poziomie 1 0,5 m w
pionie, na projektowanej kanalizacji nalezy zatozy¢ rury ochronne zgodnie z dokumentacja
projektowa. Przystgpienie do robdt nalezy zglosi¢ do Rozdzielni Gazu w Pszczynie.
3.6.3. Skrzyzowania z istniejagcymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi.
W miegjscach kolizji roboty prowadzi¢ po uzgodnieniu z RE 1 w razie potrzeby po wytaczeniu
pradu.
Na istniejacych kablach energetycznych zastosowaé rury ochronne zgodnie z dokumentacja
projektowa.
W miejscach kolizji z liniami napowietrznymi roboty nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 2 m od
stupow.
3.6.4. Skrzyzowania z istniejgcymi kablami teletechnicznymi.
Istniejace kable teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rury ochronng dwudzielng zgodnie z
dokumentacjg projektowa.
3.6.5. Skrzyzowania z istniejagcymi rurociggami wodociggowymi 1 kanalizacyjnymi.
Skrzyzowania wykona¢ bez uzycia sprzgtu mechanicznego, zgodnie z dokumentacja.
projektowa.
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4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1.O0golne zasady kontroli jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST S -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Kontrola, pomiary i badania

4.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu

zapraw, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.

4.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot w

zakresie 1 z czegstotliwoscig okre§long w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Inspektora

Nadzoru.

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokos$ciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda,

- badanie 1 pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podsypki,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego

- sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodow za pomocg kamery

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

- sprawdzenie szczelnos$ci na eksfiltracje,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wtazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

4.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawgdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ +5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczaé¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci
100 m powinien by¢ zgodny z pkt 3.5.6, rzedne kratek $ciekowych i1 pokryw studzienek
powinny by¢ wykonane z doktadno$cig do =5 mm,

5. ODBIOR ROBOT

5.1. Ogolne zasady odbioru robaét

Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacja T S -00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

pkt 5.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 4
daty wyniki pozytywne.

5.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
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- roboty montazowe wykonania rur kanatlowych,

- wykonane studzienki kanalizacyjne,

- wykonane wpusty uliczne,

- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.

Dhugo$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

5.3. Odbiér techniczny koncowy

Jest to odbior techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem
do eksploatacji. Nie stawia si¢ ograniczen dotyczacych dtugosci badanego odcinka przewodu.
Przedlozone dokumenty:

(a) wszystkie dokumenty odnos$nie odbiorow czesciowych (pkt.5.2.)

(b) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

(c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektow na planach
sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetow.

6.PRZEPISY ZWIAZANE

6.1. Normy

[1] BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

[2] PN-98m-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

[3] PN-H-74051 :1994 Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania \ badania.

[4] BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania.

[5] PN-H-74051 -1/1994 Wtazy kanatowe. Klasa A.

[6] PN-H-74051-21994 Wtazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.

[7] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

[8] PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

[9]PN-87/B-010700Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i1 elementy wyposazenia,
terminologia.

[10] PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w
nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i
znakowanie.

[11] PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

[12] PN-68/B06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

[13] BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

[14] BN-62/638-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

[15] PN-88/B-06250 Beton zwykty.

[16] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

[17] PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

[18] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne, Piaski do zapraw budowlanych.

[19] PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

[20] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

[21] PN-B-19701/1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodno$ci

[22] PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i zelbetowe
nazwy okreslenia.
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[23] PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

[24] PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

[25] PN-80H-74219. Przewody stalowe bez szwu.

[26] BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i polistyrenowy.

[27] PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan

[28] PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

[29] PN-98/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

[30] PN-98/B-12037 Cegta kanalizacyjna.

6.2 Inne dokumenty

[31] KB4 -4.12.1 (6)Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe.

[32] KB4 -4.12.1 (7)Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

[33] KB4 -4.12.1 (9)Studzienki kanalizacyjne spadowe.

[34] KB4 -3.3.1.10(1) Studzienki $cickowe do odwodnienia drog.

[35] Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych

z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur
PVC.

[36] Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych

z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. Zewng¢trzne sieci kanalizacyjne z rur
PE.

[37] Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY -1987r.

[38] Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa z dnia
20.12.1996 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ obiekty
budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz.U. nr 21/97 poz. | 11)

[39] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony srodowiska

przed odpadami i innymi zanieczyszczeniami oraz utrzymania czystosci w miastach i wsiach
(Dz. U. nr 24/80 poz. 91)

[40] Wymagania BHP w projektowaniu rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen wodno-
scieckowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego w Warszawie.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie
obowigzujgce normy I przepisy.
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