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ST 00.00.00  WYMAGANIA OGÓLNE 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST 00.00.00. – Wymagania Ogólne  odnosi się do wymagań 

wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 

robót dla: 

 

Modernizacja przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej opracowanej w ramach  

Projektu Budowlanego:  Termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego 

przy ul. Piastowskiej 52, 52A, 52B w Rudzie Śląskiej 

 

 

  

1.2. Zakres stosowania  ST 

Specyfikacja Techniczna stanowi  część  Dokumentacji oraz Dokumentów Przetargowych i  

Kontraktowych        

Specyfikację Techniczną należy traktować jako integralną część dokumentacji i stosować  w 

zleceniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie  1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST  

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi:  

ST 00.00.00. Wymagania ogólne 

ST 00.00.01. Zaplecze wykonawcy 

ST 01.00.00. Roboty przygotowawcze 

ST 01.01.01. Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych  

ST 01.02.02. Usunięcie warstwy humusu 

ST 02.00.00. Roboty ziemne 

ST 02.01.01. Roboty ziemne w gruntach  III – IV kategorii – wykopy/zasypy 

ST 03.00.00. Kanalizacja 

ST 03.02.01. Kanalizacja sanitarna i deszczowa 

 

 

1.3.2. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych, normy państwowe, instrukcje 

i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę 

w języku polskim. 

 

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.4.1. Wykaz Dokumentacji Projektowej, którą Wykonawca opracuje we własnym zakresie. 

 Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy /bezpłatnie/ opracować dokumentację; 

1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 

2. Projekt objazdów tymczasowych na czas budowy dla poszczególnych odcinków  

3. Projekt organizacji i harmonogram robót 

4. Szczegółowa dokumentacja wykonawcza dla robót kanalizacyjnych obejmująca: 

    - wybór materiałów, ( instalacje i pomocnicze urządzenia techniczne) 

    - opracowanie receptur laboratoryjnych i  roboczych  

    - kolejność wykonywania robót 

    - rysunki wykonawcze 

    - zakres i metoda przeprowadzenia prób i badań, 
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    - zestawienie koniecznych badań w trakcie wykonywania robót 

    - zestawienie koniecznych badań 

5. Projekt placów budowy, względnie zaplecza technicznego budowy 

6. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza robót opracowana na aktualnym planie 

    sytuacyjno-wysokościowym 

7. Instrukcje eksploatacyjne 

8. Dokumentacja wykonawcza. 

1.4.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie; 

       a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy  w stanie bez wody stojącej, 

       b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu  stosowanie się do  

przepisów  i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 

Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej i innych a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

1. Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 

2. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed; 

- zanieczyszczeniem zbiorników i  cieków wodnych  pyłami lub substancjami 

   toksycznymi, 

    - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

    - możliwością powstania pożaru. 

1.4.3. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny  za  wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako  rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są  szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

 użycia. Nie dopuszcza się do użycia  materiałów wywołujących  szkodliwe promieniowanie 

o stężeniu  większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające  brak szkodliwego oddziaływania 

tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie 

robót, a  po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika  ( np. materiały pylaste )  mogą być 

użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.  

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy  Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 

użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

Jeżeli Wykonawca użył  materiałów szkodliwych dla otoczenia  zgodnie ze Specyfikacjami, 

ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 
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1.4.5. Ograniczenie obciążeń osi  pojazdów. 

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone  na 

świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za  naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inżyniera. 

1.4.6. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek  powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać  mają materiały, 

wyposażenie, sprzęt i inne dopuszczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia  najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów, o ile  nie postanowiono inaczej.  W przypadku  gdy powołane normy i 

przepisy  są  państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również 

stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo  równy lub wyższy poziom 

wykonania  niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i 

pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Różnica pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi  zamiennikami  muszą być  

dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru  co najmniej na  28 

dni  przed datą  oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich  przez Inspektora 

Nadzoru.  W przypadku gdy Inspektor Nadzoru  stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie 

zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu  wykonania  Wykonawca  zastosuje 

się do norm powołanych  w dokumentach. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1.  Źródła  uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy  tygodnie przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek 

materiałów  przeznaczonych do robót  Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów  odpowiednie świadectwa badań  laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 

przez  Inspektora Nadzoru.  

Zatwierdzenie partii  (części)  materiałów danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszystkie materiały z danego źródła  uzyskają zatwierdzenie.     

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań  w  celu  udokumentowania, że 

materiały  uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

Specyfikacji Technicznych w  czasie postępu robót.  

2.2.  Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

Wykonawca  odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów  z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych włączając w to źródła  

wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru 

wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty  z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz  proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań  ilościowych i  jakościowych 

materiałów  z  jakiegokolwiek  źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc  pozyskania piasku i żwiru  będą 

formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w zakresie inwestycji będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 

odkład odpowiednio do  wskazań Inspektorowi Nadzoru. 
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Wykonawca nie będzie prowadzić  żadnych wykopów w obrębie  Terenu Budowy  poza tymi, 

które zostały wyszczególnione w projekcie i specyfikacji. 

Eksploatacja  źródeł materiałów  będzie  zgodna z wszelkimi  regulacjami  prawnymi 

obowiązującymi  na danym obszarze. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów . 

Wykonawca, zapewni  aby tymczasowo składowane materiały  do czasu gdy będą one 

potrzebne do  Robót, były  zabezpieczone przed  zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 

i  właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektorowi Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie  Terenu Budowy w miejscach 

Zorganizowanych przez  Wykonawcę.   

 2.4.  Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli Dokumentacja Projektowa  lub ST przewidują  możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju  materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektorowi 

Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 

dłuższym,  jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektorowi Nadzoru.  

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody  

Inspektorowi Nadzoru. 

 

3. WYKONANIE  ROBÓT 

3.1. Ogólne zasady  wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami specyfikacji 

przetargowej  oraz  za jakość zastosowanych materiałów i  wykonywanych Robót, za ich  

zgodność  z Dokumentacją Projektową  wymaganiami ST ( Specyfikacja Techniczna ),  

PZJ (Plan Zapewnienia Jakości), projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektorowi 

Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  

w Dokumentacji  Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inżyniera. 

Następstwa  jakiegokolwiek błędu  spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  

i  wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektorowi Nadzoru, poprawione 

przez Wykonawcę na  własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektorowi Nadzoru nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i  elementów 

robót będą oparte na  wymaganiach sformułowanych w Specyfikacji Przetargowej,  

Dokumentacji Projektowej i w  ST, a także w normach i wytycznych.  Przy  podejmowaniu  

decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni  wyniki badań  materiałów  i robót, rozrzuty normalnie 

występujące przy  produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki  wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich  otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

 

4. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

4.1. Zasady kontroli jakości robót  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie  ich przygotowaniem i wykonaniem,  aby 

osiągnąć założoną jakość robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót  i jakości  materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając  personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów   
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i przeprowadzania  prób szczelności  oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać  od  Wykonawcy  

przeprowadzenia badań  w celu  zademonstrowania,  że poziom  ich wykonania  jest 

zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary   i badania  materiałów  oraz  robót 

 z  częstotliwością  zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w  Dokumentacji  Projektowej i  ST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone  w  ST, normach  

i  wytycznych.  W przypadku, gdy nie zostały one tam określone  Inspektor Nadzoru  ustali, 

jaki  zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie  robót zgodnie z  zamierzeniem 

inwestycyjnym.  

Wykonawca  dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że  wszystkie stosowane 

urządzenia  i sprzęt badawczy  posiadają  ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom  norm określających procedury badań.  

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 

celu ich inspekcji. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy  pisemne informacje  o  jakichkolwiek  

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod  badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia te będą  tak poważne, że 

mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,  Inspektor Nadzoru natychmiast  wstrzyma użycie 

do  robót  badanych materiałów  i  dopuści je do użycia dopiero  wtedy, gdy niedociągnięcia 

w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 

jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów  ponosi  

Wykonawca. 

4.2. Pobieranie próbek. 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod  pobierania  

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być  

 z jednakowym  prawdopodobieństwem  wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną  możliwość udziału w pobieraniu próbek.  

Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie  

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.  Koszt tych dodatkowych  

badań  pokrywa  Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek ; w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  Pojemniki do pobierania próbek będą 

dostarczone przez  Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone  

przez Wykonawcę do badań wykonywanych  przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób  zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

4.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku gdy normy nie obejmują  jakiegokolwiek badania  wymaganego w ST,  

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań  Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 

4.4. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej, nie później jednak jak w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości. 
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Wyniki badań  (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według  

dostarczonego przez niego wzoru  lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

4.5. Badania prowadzone przez Inspektorowi Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów  u  źródła  ich wytwarzania  i 

zapewniona mu  będzie wszelka  potrzebna do tego pomoc ze strony  Wykonawcy i 

producenta materiałów.  

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów  i Robót  z wymaganiami ST na podstawie 

wyników badań dostarczonych  przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów  i  prowadzić badania niezależnie od  

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że  raporty Wykonawcy są  

niewiarygodne, to  Inspektor Nadzoru  poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium  przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 

na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów  i  Robót z Dokumentacja 

Projektowa i ST. 

W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań  i pobierania 

próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

4.6.Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia  tylko te materiały, które posiadają: 

-   certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność  z kryteriami     

    technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz  

    właściwych przepisów  i dokumentów technicznych, 

-  deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą  lub aprobatą techniczną, 

-  w przypadku wyrobów, dla których nie ustalono  Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte  

    certyfikacją  określoną w pkt 1. i które  spełniają wymogi  Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których  w/w  dokumenty są wymagane przez ST, każda partia  

dostarczona do Robót  będzie posiadać te dokumenty,  określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać  w/w  dokumenty wydane przez producenta, 

a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego.  Kopie wyników  tych 

badań  będą dostarczone przez Wykonawcę  Inspektorowi Nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

5. ODBIÓR  ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich  ST, roboty podlegają następującym  etapom odbioru: 

a/  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b/  odbiorowi częściowemu,  

c/  odbiorowi ostatecznemu,   

d/  odbiorowi pogwarancyjnemu. 

5.1.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych  Robót,  które  w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór  robót zanikających i ulegających zakryciu  będzie dokonywany w czasie  

umożliwiającym  wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu  robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza  Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  

i jednoczesnym  powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór  będzie przeprowadzony  

niezwłocznie,  nie później jednak niż w ciągu  3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 

Budowy i powiadomienia  o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
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Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu  ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów  zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych  i  w  oparciu  o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST  i uprzednimi 

ustaleniami. 

5.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części  Robót. 

Odbioru częściowego  Robót dokonuje się  wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru  robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

5.3. Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania  Robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona  

przez  Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Przetargowych, 

licząc od dnia potwierdzenia przez inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 

o  których  mowa  w punkcie 8.3.1. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez  Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.  Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności  wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST.  

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  

 w trakcie odbioru robót zanikających  i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie  

wykonania robót uzupełniających  i  robót poprawkowych . 

W przypadkach  niewykonania wyznaczonych  Robót  poprawkowych,  uzupełniających  lub 

robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach  nieznacznie odbiega  od  wymaganej  Dokumentacją Projektową  i  ST  

z uwzględnieniem  tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 

i bezpieczeństwo ruchu , komisja dokona potrąceń, oceniając  pomniejszoną wartość  

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w  Dokumentach  Przetargowych. 

5.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru  ostatecznego  robót jest protokół  odbioru 

ostatecznego robót  sporządzony  wg wzoru  ustalonego przez  Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

-  Dokumentację Projektową  podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

   została sporządzona w trakcie  realizacji Inwestycji. 

-  Specyfikacje Techniczne (podstawowe  i  ew. uzupełniające lub zamienne). 

-  Recepty i ustalenia technologiczne. 

-  Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

-  Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

-  Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie  

    z ST i ew. PZJ  

-  Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów  zgodnie 

    z  ST i  ew. PZJ. 

-  Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów  

    załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z  ST i  PZJ. 

-  Rysunki  ( dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących ora protokoły odbioru  

    i  przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
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-  Geodezyjną  inwentaryzację wykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 

-  Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

-  Instrukcje eksploatacyjne. 

W  przypadku,  gdy wg komisji roboty  pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą  zestawione 

wg  wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania  Robót poprawkowych  i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

5.4.Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych  w okresie gwarancyjnym.    

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny  wizualnej  obiektu   

z uwzględnieniem  zasad opisanych w punkcie  5.3. „Odbiór ostateczny Robót”. 

 

6. PRZEPISY  ZWIĄZANE 

[1]   Praktyczny przewodnik procedur zawierania umów w ramach programów  Phare, 

       Ispa oraz Sapard 

( Practical Guide to Phare, Ispa & Sapard contract procedures 2003) 

[ 2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane  (Dz.U.Nr 89 z 25.08.1994r. późniejszymi 

       zmianami Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz 718). 

[ 3] Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury  z 3.07.2003r. ( Dz.U.Nr.120 poz. 1133) 

[ 4] Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury  z 12.04.2002r. ( Dz.U.Nr.75 poz. 690 ) 

[ 5] Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury  z 27.07.2002r. ( Dz.U.Nr.151 poz. 1256 ) 

[ 6] Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury  z 6.02.2003r. ( Dz.U.Nr.47 poz. 401 ) 

[ 7[ Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne  ( Dz.U. Nr. 30, 

       póź. 163 z późniejszymi zmianami). 

[ 8] Warunki ogólne. 

[ 9] Warunki szczególne.  

 

 

ST 00.00.01.  ZAPLECZE  WYKONAWCY 

 

Zamawiający wskaże położenie lokalizacyjne Zaplecza Wykonawcy  oraz  miejsca poboru 

wody i energii do celów budowy.   

    

ST 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 

ST 01.01.01 WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 

 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wytyczeniem trasy przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

oraz jej punktów wysokościowych. 

1.2.  Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
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1.3.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie w terenie 

przebiegu trasy przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz położenia obiektów. 

1.3.1.  Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 

wchodzą: 

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi 

trasy punktów wysokościowych, 

b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

 

2.  MATERIAŁY 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

Specyfikacji Technicznej  ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.2. 

2.2 Rodzaje materiałów 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 

prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.  

Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania 

trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długości od 1,50 do 1,7m. 

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy 0,05 do 

0,08m i długości około 0,30m, a dla punktów utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe 

średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05m. 

„Światki” powinny mieć długość około 0,50m i przekrój prostokątny. 

 

3.  WYKONANIE ROBÓT 

3.1.Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt.3. 

3.2.Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GIGiK  

(od 1 do 7). 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane 

zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o 

materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia 

i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 

i uprawnienia. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich błędach 

wykrytych w wytyczeniu punktów głównych tras i (lub) reperów roboczych. Błędy te 

powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 

zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne 

terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien 

powiadomić o tym Inspektora Nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno 

być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie 
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roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji 

projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostaną 

wykonane na koszt Zamawiającego. 

Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, że roboty dodatkowe w takim 

przypadku obciążą Wykonawcę. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być 

zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i 

położenie tych punktów. 

Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 

oznaczeń w czasie trwania robót. 

Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez 

Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do 

dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 

obowiązków Wykonawcy. 

3.3.  Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych. 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób 

trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do 

punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych.  

Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może 

przekraczać 500 m. 

Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi 

trasy, a także przy każdym obiekcie inżynierskim.  

Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy kanalizacji w terenie 

płaskim powinna wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być 

odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji. 

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy 

kanalizacji i obiektów towarzyszących. 

Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach 

wzdłuż trasy kanalizacji. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci 

słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w 

sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 

wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do 

reperów państwowych. 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 

jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej.  

3.4.Odtworzenie osi trasy 

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane 

geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 

państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w 

odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 

50 metrów. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji 

projektowej nie może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy 
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wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w 

dokumentacji projektowej. 

Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt.2.2. 

Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 

odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicami robót. 

 

4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

4.1.Ogólne Zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej  ST-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt.4. 

4.2.  Kontrola jakości prac pomiarowych 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 

wysokościowych należy prowadzić zgodnie z zasadami określonymi w instrukcjach i 

wytycznych GUGiK  i wymaganiami podanymi w pkt. 3.4. 

 

5.   ODBIÓR ROBÓT 

5.1.Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.00 „Wymagania 

ogólne’ pkt.8. 

5.2.Sposób odbioru robót 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i 

dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 

przedkłada do Inspektora Nadzoru. 

 

6. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd 

Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979. 

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 

 

 

ST 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 

ST 01.02.02 USUNIĘCIE WARSTWY HUMUSU 

 

1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu przed przystąpieniem  do budowy 

przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i realizacyjny przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 

1.3.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze 

zdjęciem warstwy humusu, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych.. 
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2.  MATERIAŁY 

Nie występują. 

 

3.   WYKONYWANIE ROBÓT. 

3.1.  Ogólne zasady wykonywania robót. 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3. 

Teren pod budowę kanalizacji w pasie robót ziemnych, w miejscach wykopów i w innych 

miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z humusu. 

3.2.  Zdjęcie warstwy humusu 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 

rekultywacji, umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do 

innych czynności określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru 

humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami  ST lub wskazaniami Inspektora 

Nadzoru. 

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. 

W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla 

prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa 

robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować 

ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych 

miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora 

Nadzoru. 

Grubość zdejmowanej warstwy humusu  (zależna od głębokości jego zalegania, potrzeb jego 

wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej 

lub wskazana przez Inspektora Nadzoru, według faktycznego stanu występowania. Stan 

faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem 

warstwy humusu. 

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu 

powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed 

zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w 

czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub 

innym gruntem nieorganicznym. 

 

 

4.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 

4.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej  ST-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt.4. 

4.2. Kontrola usunięcia humusu 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu. 

 

6. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej  ST-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt.5. 

 

7. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie występują. 
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S 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE 

 

S-02.01.01  ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH III-IV KATEGORII WYKOPY/ ZASYPY 

 

1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru wykopów w gruntach III-IV kategorii i ich zasypania. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  

wykonawczy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w 

czasie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej i obejmują wykonanie wykopów 

w gruntach nieskalistych  (kat.III-IV) i ich zasypanie po wykonaniu kanalizacji. 

1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.00 pkt.1.4. 

 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

Podział gruntów na kategorie po względem trudności ich odspajania określają przeciętne 

wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz spulchnienie 

po odspojeniu. 

 

3. WYKONANIE ROBÓT 

3.1.Zasady prowadzenia robót 

3.1.1 Ogólne zasady prowadzenia robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.00 

pkt.3. 

3.1.2. Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte  w obudowie / szalowane szalunkami 

stalowymi przestawnymi/. Metody wykonania robót- wykopu (ręcznie lub mechanicznie) 

powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, ustaleń instytucji 

uzgadniających oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Przedmiarowo przyjęto udział 

wykopów mechanicznych- 95%, ręcznych –5%.  

3.1.3. W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać 

sposobem ręcznym.  

3.1.5. Wykopy szeroko-przestrzenne należy wykonać mechanicznie przy nachyleniu skarp 

1:06. 

3.1.6. Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których 

dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny do deskowania ścian i uszczelnienie 

styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia.   

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 

projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej 

projektowanej o 0,20 m. 

3.1.7. Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym 

okresie prowadzenia robót. 

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed 

ułożeniem przewodów rurowych. 

Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inspektorem 

Nadzoru. 
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3.1.8. Odwodnienie wykopów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową; 

przewidziano ułożenie w dnie drenów o średnicy 100 mm w obsypce żwirowej grubość 20cm. 

Wodę ze studzienek drenarskich o średnicy 0,6 m należy odpompować. 

3.1.9. Ziemia z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp 

wykopów) należy składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych zależnie 

od zainwestowania terenu. 

3.1.10. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania, powinien 

być wywieziony przez Wykonawcę na odkład w wskazane przez Zamawiającego miejsce. 

3.1.11. Wykop należy zasypać po ułożeniu w nim kanalizacji deszczowej oraz wykonaniu 

pozostałych obiektów i urządzeń towarzyszących, rozpoczynając od równomiernego 

obsypania rur z boków, z dokładnym obiciem ziemi, warstwami grubości 10-20cm, 

drewnianymi ubijakami. Kanały z rur PVC należy obsypać piaskiem do wysokości 30 cm 

ponad wierzch rury. Pozostałe wykopy do poziomu terenu należy zasypać warstwami ziemi o 

grubości 20-30 cm sposobem ręcznym lub mechanicznym. Warstwy należy zagęszczać 

mechanicznie. 

3.1.12. Jednocześnie z zasypywaniem kanału należy stopniowo prowadzić rozbiórkę 

umocnienia. 

3.1.13. Zaleca się wykonywanie robót przy sprzyjających warunkach pogodowych. 

3.1.14. Po ukończeniu zasypywania wykopu, teren należy przywrócić do stanu pierwotnego, 

teren po wykopach należy zrekultywować. 

3.2.Wymagania dotyczące zagęszczenia 

Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania, dotyczące 

wartości wskaźnika zagęszczenia (Is) 0,97-1,0. 

3.3.Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 

okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 

podnoszenia się niwelety kanalizacji.  

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny umożliwiający 

szybki odpływ wód  z  wykopu. 

Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz 

terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego 

odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 

Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy lub dreny. 

Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren robót ziemnych. 

 

4.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

4.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacja Techniczna  ST00.00.00 pkt.4. 

4.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) zapewnienie stateczności ścian wykopów, 

b) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

c) dokładność wykonania wykopów, 

d) zagęszczenie zasypanego wykopu.  

4.2.1.Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji 

określonymi w pkt.5. oraz z Dokumentacją projektową.  

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
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- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

- właściwie ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

4.2.2 Sprawdzenie jakości wykonanych robót 

Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono Specyfikacji 

Technicznej S-00.00.00  w pkt.6. 

4.3. Badania do odbioru robót ziemnych 

4.3.1. Minimalna częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów; 

1.  Pomiar szerokości dna: 

     Pomiar taśmą, szablonem w odstępach co 200 m na prostych , co 50 m w miejscach, które 

     budzą wątpliwości. 

2. Pomiar spadku podłużnego dna: 

      Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w punktach wątpliwych. 

3. Badanie zagęszczenia gruntu: 

      Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy. 

4.3.2.Szerokość dna 

Szerokość dna nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

4.3.3. Spadek podłużny dna 

Spadek podłużny dna, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie 

może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż –3cm lub       

 + 1cm. 

4.3.4. Zagęszczenie gruntu 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 (7) powinien być zgodny 

z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. 

 

5.ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej S-00.00.00 pkt.5. 

 

6.PRZEPISY ZWIĄZANE 

Spis przepisów związanych podano w ST S-00.00.00 pkt.6. 

 

 

 


