Kominy do przegladu, w
przypadku uszkodzen
wykonac naprawy

Anteny satelitarne do
demontazu, wykonac

Rynna do wymiany

antene zbiorczg na dachu

Wymiana okien na
strychu zgodnie z
zestawieniem stolarki

Kominy do przegladu, w
przypadku uszkodzen
wykonac naprawy

Istniejgca instalacja
odgromowa pod

styropianem ‘JL,

odspojenia tynku

Wymiana okien zgodnie z
zestawieniem stolarki

Istniejgca instalacja
odgromowa pod
styropianem

rurach izolacyjnych
grubosciennych
np.Arota
otynkowanych
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Skuc istniejgcy podest i
wykonac nowy z
behatonu z obrzezem,
po wykonaniu izolacji

piwnicznych

Nowa stolarka okienek piwnicznych U = 0,9-1,1
W/m2*K wraz z kratkq zabezpieczajgca

OCIEPLENIE PRZY OSCIEZNICY
OCIEPLENIE PRZY PARAPECIE

OCIEPLENIE GZYMSU

@@E®®ERE

NAROZNIK - OCIEPLENIE ELEWACJI
WZMOCNIONY UKEAD WARSTW - PODWOJNA SIATKA

COKOL - DOLNA KRAWEDZ SYSTEMU OCIEPLEN

- §ciany zewnetrzne: styropian lambda 0,040 o grubosci 15 cm.

- stropodach: wetna mineralna lambda 0,037 o grubosci 18 cm

Gfebokosc¢ wykopu dla izolacji pionowej

od 142 do 163 cm

Skuc istniejgcy podest i
wykonac nowy z
behatonu z obrzezem,
po wykonaniu izolacji

- strop nad nieogrzewang piwnicg: wetna mineralna lambda 0,037 o grubosci
OCIEPLENIE PRZY OSCIEZU GORNYM 12cm

|
Wykonaé nowe warstwy chodnika z kostki

brukowej ze spadkiem 5% od budynku

Wykoan¢ wokét budynku izolacje pionowag

uszczelniaczem bitumicznym, wykonac¢
nowe warstwy opaski
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Tynk silikatowy
docieplenie elewacji styropianem o gr. 15 cm, lambda 0,040

y
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Tynk dekoracyjny

mozaikow!

UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY BYC SPRAWDZONE PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT!

TEMAT PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO, WIELORODZINNEGO
ADRES 41-700 RUDA SLASKA; UL. PIASTOWSKA 52;52A;52B, DZIALKA NR 1363/134;1370/132;1372/132; Obreb 0001 RUDA, KATEGORIA BUDYNKU XIII
TRESC RYS. ELEWACJA TYLNIA - PROJEKT DOCIEPLENIA
INWESTOR MIASTO RUDA SLASKA, UL. PLAC JANA PAWLA || 6, 41-700 RUDA SLASKA
MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO Sp. z 0.0.
ZARZADCA 41-710 RUDA SLASKA, UL. 1-GO MAJA 218
BRANZA BUDOWLANA
IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. PODPIS NR RYS.
PROJEKTANT mgr inz. arch. Joanna Klajmon-Rusin 37/04/SLOKK/II 8
SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Tomasz Czabaj 59/08/SLOKK/II
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ARCHITEKTONICZNE STUDIO PROJEKTOWE - JOANNA KLAJMON - RUSIN
41-703 RUDA SLASKA, UL. LIPINSKA 29 TEL. +4832/ 3407096; 501 638 498




