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I11. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU.

1.Dane ogdline.
1.1. Podstawa opracowania.

Projekt budowlany opracowano na podstawie:

e Umowy zawartg z Inwestorem

e mapy sytuacyjnej,

e wizji lokalnej oraz dokonanych uzgodnien roboczych projektu z Inwestorem, oraz

wiascicielem przytaczanego budynku mieszkalnego

1.2. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem Inwestycji jest przebudowa przytacza kanalizacji sanitarnej i deszczowej
opracowywany w ramach Projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piastowskiej 52, 52A, 52B w Rudzie
Slaskiej.

Przytgcze usytuowane jest na dziatkach 1363/134, 1366/172, 1370/132.

Projekt opracowano w oparciu o uzgodnienia z Inwestorem, uwarunkowania terenowe,
uzgodnienia z wtascicielem przytgczanego budynku, uzgodnienia z gestorami sieci oraz

W oparciu 0 obowigzujgce normy i przepisy.

2. Charakterystyka terenu lokalizacji

Ogolna charakterystyka terenu

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w Rudzie Slaskiej, przy ulicy Piastowskiej
52, 52A, 52B, na dziatkach o numerach: 1363/134, 1366/172, 1370/132.

Teren charakteryzuje sie nieznacznym spadkiem w granicy 0,2 m zréznicowania.

Dziatki s3 whasnoscig Inwestora - Urzedu Miasta w Rudzie Slaskiej.

Projektowane przytgcze stuzy¢ bedzie do odprowadzenia $ciekow z budynkdw przy ulicy
Piastowskiej o numerach 52, 52A i 52B oraz odprowadzenie wdd deszczowych z dachu
i terenu utwardzonego (podworza) potozonego na dziatkach o numerze ewidencyjnym:
11366/13, 1366/172, 1370/132.
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Uksztattowanie terenu.

Projektowana inwestycja zgodna jest z zapisami w obowigzujgcym miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego.

Obszar oddziatywania projektowanego przytgcza kanalizacji sanitarnej i deszczowej
zamyka sie w granicach dziatek na ktdrych projektowana jest inwestycja i nie zmienia

zagospodarowania dziatek sgsiednich.
3. Projektowane przyiacze kanalizacji sanitarnej

Zalozenia projektowe:
Scieki sanitarne z terenu objetego opracowaniem odprowadzone beda do istniejacego
rurociggu kanalizacji sanitarnej, (wigczenie w punkcie B3), biegnacego w piwnicy

omawianego budynku.

4. Budowa przylacza kanalizacji sanitarnej.

Wykonanie przylagcza kanalizacji:

Zaprojektowano przytagcze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od budynku oraz od
studni S4 wigczone do istniejgcego rurociggu kanalizacyjnego biegngcego na poziomie
piwnicy budynku nr 52A. Rurociag ten wychodzi z budynku w kierunku ulicy
Piastowskiej i odprowadza Scieki do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Rurociggi przytaczy
nalezy wykonac z rur PVC lite SN8, wykonanych zgodnie z normg ZN-82/MPCh/TF-14 o
$rednicy Dz160 mm o przedtuzonych kielichach tgczonych na uszczelki.

Rurocigg nalezy uktadac ze spadkiem w kierunku istniejgcego rurociggu prowadzacego
do kanalizacji miejskiej. Trase, spadek oraz zagtebienia podano w czesci rysunkowe;.
Rurocigg w terenie nalezy ukfadac na podsypce piaskowej grubosci 15 cm, jak réwniez
wykonac¢ obsypke rur na wys. 15 cm. Po tak wykonanej obsypce mozna dokonac
dalszego zasypania gruntem rodzimym.

Na wlotach rurociggow do studzienek nalezy zastosowac przejscia F-F z dwoma
uszczelkami.

Roboty ziemne w rejonie istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonac recznie.
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Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy dokonac przekopdw kontrolnych celem
szczegOtowego umiejscowienia istniejgcego uzbrojenia oraz zgodnie z wydanymi
uzgodnieniami powiadomi¢ poszczegdlnych gestordw istniejgcych sieci. Projektuje sie
rury o Srednicy: Dz 160 mm
Zestawienie projektowanych odcinkow:
odc. B1 —Sk1 Dz160 PVCSN8 3,40
odc. Sk1 — Sk2 Dz160 PVCSN8 8,11
odc. Sk2 — Sk3 Dz160 PVCSN8 5,93
odc. Sk3 - B3 Dz200 PVC SN8 1,23
odc. Sk4 — Sk3 Dz200 PVCSN8 6,58

3 3 3 3 3

5. Budowa przylacza kanalizacji deszczowej.

Wykonanie przylacza kanalizacji:

Zaprojektowano przytgcze kanalizacji deszczowej grawitacyjnej odprowadzajgce wode
deszczowg z rur spustowych oraz zabudowanych na podwdrzu wpustdéw ulicznych.
Przytgcze wiaczone bedzie do istniejgcego w ulicy Piastowskiej rurociggu kanalizacji
deszczowej poprzez zabudowanie na rurociggu studzienki wigczeniowej. Rurociggi
nalezy wykonac z rur PVC lite SN8, wykonanych zgodnie z normg ZN-82/MPCh/TF-14 o
Srednicy Dz200 mm o przedtuzonych kielichach tgczonych na uszczelki.

Rurocigg nalezy uktadaé ze spadkiem w kierunku budynku nr 52A oraz istniejgcego
rurociggu kanalizacji deszczowej usytuowanej w ulicy piastowskiej. Ostatni odcinek
kanalizacji wykonany bedzie na poziomie piwnic budynku nr 52A. Trase, spadek oraz
zagtebienia podano w czesci rysunkowej.

Rurocigg w podwdrzu i poza budynkiem nalezy ukfadac¢ na podsypce piaskowej grubosci
15 cm, jak rowniez wykonac obsypke rur na wys. 15 cm. Po tak wykonanej obsypce
mozna dokonac dalszego zasypania gruntem rodzimym.

Na wlotach rurociggdw do studzienek nalezy zastosowaé przejscia F-F z dwoma
uszczelkami.

Roboty ziemne w rejonie istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonac recznie.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy dokonac przekopdw kontrolnych celem

szczegOtowego umiejscowienia istniejgcego uzbrojenia oraz zgodnie z wydanymi
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uzgodnieniami powiadomi¢ poszczegolnych gestordw istniejgcych sieci. Projektuje sie
rury o Srednicy: Dz 160 mm
Zestawienie projektowanych odcinkow:
odc. B2 — Sd1 Dz160 PVC SN8 2,18 m
odc. Sd1 — Sd2 Dz200 PVC SN8 8,07 m
odc. Sd2 - B3 Dz200 PVC SN8 1,57 m
odc. B3 — Sd4 Dz160 PVC SN8 11,68 m
odc. Wp1 — Sd2 Dz160 PVC SN8 528 m
odc. Wp2 — Sd3 Dz160 PVC SN8 8,40 m
odc. Sd3 - Sd2 Dz160 PVC SN8 1,08 m
odc. B5 — Sd3 Dz160 PVC SN8 1,62 m

5. Proba szczelnosci:

Prébe szczelnosci nalezy wykonaé zgodnie z norma.

6. Plukanie:

Ptukanie nalezy wykona¢ wodg z sieci wodociggowej.

7. Wykaz prac zanikajacych.

Prace stanowigce przedmiot odbioru:

- odpowiednio zageszczona podsypka piaskowa,

- pofaczenia, proba cisnienia rurociggéw, ptukanie,

- operacje zwigzane z montazem przewodow w miejscach skrzyzowan z przeszkodami
terenowymi. Zgodnie z dotgczonymi uzgodnieniami branzowymi nalezy powiadomic
gestoréw sieci o wykonywanych pracach w rejonie skrzyzowan z istniejaca
infrastrukturg podziemna.

8. Roboty ziemne.
Wykopy pod wszystkie rurociggi wykonane winny by¢ zgodnie z normami PN-53/B-

065564 i PN-53/B-05050.
Wykopy dla kolektorow kanalizacyjnych nalezy wykona¢ o skarpach pionowych

rozpartych z petnym szalowaniem.
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Przed przystgpieniem do wykopdw nalezy doktadnie wytyczy¢ trasy zaktadajac reper
wysokosciowy. Nalezy sprawdzi¢ rzedng bezwzgledng poziomu istniejgcych studzienek
wigczeniowych.

Dno wykopu nalezy wyréwnac (zachowujac spadki podane na profilu) i wykonac¢ 15 cm
podsypke piaskowa.

Zasypanie wykopow po ukonczeniu montazu i odbiorze nalezy wykonac piaskiem

0 15 cm warstwie, a nastepnie gruntem rodzimym zageszczajgc co 30 cm.

9. Formalne wymagania w stosunku do osdb prowadzacych i nadzorujacych
na sieci:

- przygotowanie zawodowe w zakresie realizacji sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
— uprawnienia budowlane

- przynaleznos¢ do Izby Inzynierdw Budownictwa

- przeszkolenie realizacji w technologii rur PVC

10. Wytyczne realizacyjne.

- w kosztach przewidzie¢c demontaz i ponowne odtworzenie istniejgcych
ogrodzen i elementéw matej architektury;

- w kosztach przewidzie¢ demontaz i ponowne odtworzenie nawierzchni

- w bilansie nalezy uwzgledni¢ nadmiar ziemi ktorg nalezy wywiez¢;

- catos¢ robdt wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot” budowlano montazowych” cze$¢ 1'i I oraz zgodnie

z technologig;

w czasie wykonywania robot nalezy przestrzegaé przepisdw obowigzujacych

w zakresie BHP i P-Poz.

11. Uwadgqi.
— rozpoczecie robot ziemnych zgtosi¢ uzytkownikom urzadzen nad i podziemnych

— rozpoczecie oraz zakonczenie robot w pasie drogowym nalezy zgtosi¢ do
wiasciwego zarzadcy drogi

- rozpoczecie oraz zakonczenie robdt nalezy zgtosi¢ Inwestorowi
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catos¢ robot wykonac zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi Realizacji i Odbioru
Robot”

roboty wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP i p-poz. oraz z obowigzujgcymi
normami i zarzadzeniami.
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V. INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:

- wykonanie przyfacza kanalizacji sanitarnej i deszczowej grawitacyjnej

o Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementami mogacymi potencjalnie stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

sg prace stwarzajgce ryzyko przysypania ziemig w wykopach o $cianach pionowych

i gtebokosci wiekszej niz 1,5 m.

e Przewidywane zagrozenia wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

Przewidywane zagrozenia:
ryzyko przysypania ziemig w wykopach o $cianach pionowych o gtebokosci
wiekszej niz 1,5 m.
w czasie ukfadania i montazu przewoddw kanalizacyjnych oraz realizacji

kolizji projektowanej sieci z istniejgcg infrastruktura.

e Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

Pracownicy przed przystgpieniem do wykonywania robét w warunkach niebezpiecznych

winni odby¢ odpowiednie przeszkolenie. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac

na budowie winni zosta¢ wyposazeni przez pracodawce w odziez roboczg i ochronng ,

zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Odziez ochronna oraz sprzet

ochronny powinien posiada¢ odpowiednie atesty.

« Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zabezpieczajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robét budowlanych w

strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
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zapewnhniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wykopy liniowe o $cianach pionowych winny by¢ prowadzone z zabezpieczeniem Scian
na catej dlugosci wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi.

Glebokie wykopy liniowe nalezy obarierowaC zgodnie z przepisami BHP. Wokot
wykopdw ustawi¢ porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis: ,Uwaga gtebokie wykopy”
oraz ,0Osobom postronnym wstep wzbroniony”; w nocy - w czerwone S$wiatto
ostrzegawcze. Porecze powinny by¢ umieszczone na wysokosS¢ 1,10 m nad terenem i
ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. W sytuacjach
uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa,

wykop nalezy przykry¢ balami.

Wykopy dla komor przewiertowych w rejonie istniejgcych rowodw i kanatow zabezpieczyc
$ciankg szczelng typu ,Larsen”.

Jako zejscia do wykopdw nalezy stosowac atestowane drabiny lub schody.

Teren budowy nalezy oznakowac tablicami oraz zabezpieczy¢ strefy

niebezpieczne tasSmg ostrzegawczg na stupkach.

W razie ujawnienia w czasie budowy niewypatéw lub innych przedmiotéw trudnych do
identyfikacji, nalezy niezwlocznie przerwal wszelkie roboty, a miejsce niebezpieczne
ogrodzi¢ i oznakowad napisem ostrzegawczym. O znalezieniu niewypatow lub
przedmiotu trudnego do identyfikacji , nalezy niezwtocznie powiadomi¢ Urzad Gminy

i Policje.
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