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UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY BYĆ SPRAWDZONE PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT!

INWESTOR
ZARZĄDCA

ELEWACJA TYLNIA - PROJEKT DOCIEPLENIA

TEMAT
ADRES

1:100

NR RYS.

7
mgr inż. arch. Joanna Klajmon-Rusin

MIASTO RUDA ŚLĄSKA, UL. PLAC JANA PAWŁA II 6, 41-700 RUDA ŚLĄSKA
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.

41-710 RUDA ŚLĄSKA, UL. 1-GO MAJA 218

TREŚĆ RYS.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO, WIELORODZINNEGO
41-700 RUDA ŚLĄSKA; UL. PIASTOWSKA 52;52A;52B, DZIAŁKA NR 1363/134;1370/132;1372/132; Obręb 0001 RUDA, KATEGORIA BUDYNKU XIII

SKALA

PROJEKTANT

BUDOWLANA

PODPIS

BRANŻA

37/04/SLOKK/II

NR UPRAW.IMIĘ I NAZWISKO

mgr inż. arch. Tomasz CzabajSPRAWDZAJĄCY 59/08/SLOKK/II

O5 O5

O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4

O3 O3 O3

- ściany zewnętrzne: styropian lambda 0,040 o grubości 15 cm.

- stropodach: wełna mineralna lambda 0,037 o grubości 18 cm

- strop nad nieogrzewaną piwnicą: wełna mineralna lambda 0,037 o grubości
12 cm

OCIEPLENIE PRZY OŚCIEŻNICY

5

OCIEPLENIE PRZY OŚCIEŻU GÓRNYM

4

OCIEPLENIE GZYMSU6

OCIEPLENIE PRZY PARAPECIE

3

COKÓŁ - DOLNA KRAWĘDŹ SYSTEMU OCIEPLEŃ2

WZMOCNIONY UKŁAD WARSTW - PODWÓJNA SIATKA1'

NAROŻNIK - OCIEPLENIE ELEWACJI1
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Po dociepleniu na gzymsie
sprawdzić istniejącą obróbkę
blacharską, gzyms od spodu
wykończony tynkiem na
siatce

Wymienić parapety
ocynkowane, malowane
proszkowo

Uzupełnić odspojenia
tynku

Wykonać remont istniejących studni okien
piwnicznych

Nowa stolarka okienek piwnicznych U = 0,9-1,1
W/m2*K wraz z kratką zabezpieczającą

Ściany cokołu obłożyć tynkiem dekoracyjnym
mozaikowym

Wykonać opaskę wokół budynku z kostki
brukowej ze spadkiem 5% od budynku

Istniejąca instalacja
odgromowa pod
styropianem
rurach izolacyjnych
grubościennych
np.Arota
otynkowanych

Uzupełnić odspojenia
tynku

Istniejące zadaszenie do
demontażu
Wykonać nowe szklane
zadaszenie nad wejściem

Istniejące zadaszenie do
demontażu.
Wykonać nowe szklane
zadaszenie nad wejściem

Wymienić parapety
ocynkowane, malowane
proszkowo

Anteny satelitarne do
demontażu, wykonać
antenę zbiorczą na dachu

Wykonać remont istniejących studni okien
piwnicznych

Nowa stolarka okienek piwnicznych U = 0,9-1,1
W/m2*K wraz z kratką zabezpieczającą

Wykonać nowe warstwy chodnika z kostki
brukowej ze spadkiem 5% od budynku

Wykoanć wokół budynku izolację pionową
uszczelniaczem bitumicznym, wykonać

nowe warstwy opaski

Skuć istniejący podest i
wykonać nowy z
behatonu z obrzeżem,
po wykonaniu izolacji

Głębokość wykopu dla izolacji pionowej
146 cm

Kominy do przeglądu, w
przypadku uszkodzeń
wykonać naprawy

Kominy do przeglądu, w
przypadku uszkodzeń
wykonać naprawy

Rynna do wymiany

Rynna i rura
spustowa do wymiany

Kominy do przeglądu, w
przypadku uszkodzeń
wykonać naprawy

Kominy do przeglądu, w
przypadku uszkodzeń

wykonać naprawy

Okno do
zamurowania

Wymiana okien na strychu
zgodnie z zestawieniem

stolarki

Wymiana na okien na
struchu zgodnie z

zestawieniem stolarki

Anteny satelitarne do
demontażu, wykonać
antenę zbiorczą na
dachu

Okno do zamurowania


