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| Czes¢ formalno — prawna:

1. Oswiadczenie projektanta.
2. Kserokopie uprawnien.
3. Zaswiadczenia o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze przedmiotowy projekt:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Cegielnianej 30

w Rudzie Slaskiej,

sporzadzony w miesigcu maju 2018 roku,

wykonany dla: Miasto Ruda Slgska — Urzad Miasta Ruda Slgska plac Jana Pawta Il 6

41-709 Ruda Slgska,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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Il Czes¢ opisowa:

do projektu budowlano-wykonawczego ocieplenia $Scian zewnetrznych, stropodachu
i kolorystyki budynku mieszkalnego przy ul. Cegielnianej 30 w Rudzie Slaskiej.

1.Podstawa opracowania

- umowa nr 0008/TIR/S/2018 z dnia 15.01.2018r. Inwestora Miejskie Przedsiebiorstwo
Gospodarki Mieszkaniowe] Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spoétka z o.o.
z siedzibg w Rudzie Slgskiej przy ul. 1 Maja 218

- uzgodnienia i wytyczne z Zarzadcg

- inwentaryzacja stanu technicznego i wizja lokalna, zdjecia budynku

- audyt energetyczny — termomodernizacja budynku wraz z analizg ekonomiczng budynku.
- PN-91/B-02020 — Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

- PN -EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku Opér ciepiny
i wspofczynnik przenikania ciepta Metoda obliczania

- PN-92/B —=85010 ~ Tkaniny szklane

PN-EN 13163:2004 Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe

BN — 85/67530-07 Kit kauczukowy

Rozporzgdzenie MSWIA z dn. 30.04.1999r. (ze zmianami)

Instrukcja ITB nr 334/96 — ocieplenie §cian zewnetrznych budynkéw metodg ,lekka
mokrg”.

- wytyczne do projektowania oraz informacje techniczne firm dotyczgce stosowania
materiatdw w dociepleniach $cian zewnetrznych budynkow

- obowigzujgce normy oraz przepisy budowlane

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego
docieplenia $cian, stropodachu ikolorystyki budynku mieszkalnego wielorodzinnego
usytuowanego przy ul. Cegielnianej 30 w Rudzie Slaskiej.

3. Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest zaprojektowanie docieplenia $cian zewnetrznych, stropodachu
oraz wykonanie remontu pomieszczenia kottowni.

Ocieplenie scian zlikwiduje wady technologiczne oraz poprawi termoizolacyjno$é budynku.
Efektem ekonomicznym bedzie zmniejszenie zuzycia energii cieplnej oraz zmniejszenie
kosztow ogrzewania. Metoda ,lekka mokra” zapewnia dobre uszczelnienie powierzchni
Scian, trwato$¢ uzyskanego ocieplenia, tatwosé w wykonaniu i utrzymanie tradycyjnego
wyglgdu elewacji.

Niniejszy projekt dopuszcza zastosowanie réznych systemow posiadajgcych aktualne
Swiadectwa lub Aprobaty techniczne ITB. Przy realizacji robét ociepleniowych nalezy
stosowaé szczegdétowe wymagania zawarte w projekcie.

W zakres opracowania wchodzi:

- opis budynku

- ocieplenie $cian budynku

- ocieplenie stropodachu

- wymiana stolarki okiennej w czesciach wspoélnych

- remont pomieszczenia kottowni

- remont kapitalny ptyt balkonowych wraz z wymiang balustrad

- dob6r materiatow

- opis techniczny ocieplenia w miejscach szczegdlnych budynku

EBUD - MADZOR | DORADITWO BUDOWLANE

|:-"BUD Mini@js2e opracowanie uznane jest ko dzistd Hraws aultorskiago wordzurmeniy Ustawy 2 ooy §4.02.94

O prawie guioakim | orawdch powawaych (Dz.U.24/24) Kopiowania, roZoawsiechmnanio: oraz wykorzyshy. 6]



4 . Dane ogdlne

Budynek jest obiektem wolnostojgcym, 1-klatkowym, 4-kondygnacyjnym z czesciowo
uzytkowym strychem, podpiwniczonym czesciowo, wykonanym w technologii tradycyjnej.
Budynek wybudowany w 1982 roku. Drzwi wejsciowe stalowe w dostatecznym stanie
technicznym, warto$¢ wspdiczynnika przenikania okresla sig¢ na wyzsza niz U=1,3
W/(m2/K), co kwalifikuje jg do wymiany. Stolarka okienna w czesciach wspolnych do
wymiany na nowa plastikowa oraz na stalowa z kratg zabezpieczajgcg w pomieszczeniu
kottowni, stolarka okienna w klatce schodowej i w mieszkaniach w zdecydowanej
mniejszo$ci wymieniona na plastikowg w kolorze biatym. Budynek peti funkcje mieszkalna.
W budynku znajduje sie siedem mieszkan. Obiekt objety opracowaniem posiada
nastepujgce instalacje:

-wod.-kan.

-elektryczng

- c.w.U. podgrzanie wody indywidualne

Centraine ogrzewanie realizowane z kottowni weglowej zlokalizowane] w odrebnym
pomieszczeniu w budynku. Zrédio ciepta stanowi kociot weglowy.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest indywidualnie w bojlerach elektrycznych.
System nie jest wyposazony w wodomierze mieszkaniowe dla cwu.

Wentylacja pomieszczern mieszkalnych realizowana jest grawitacyjnie poprzez Kratki
wywiewne. Swieze powietrze infiltruje do $rodka przez nieszczelnosci drzwi i okien.

Powierzchnia zabudowy 163,00 m?
Pow. uzytkowa 313,30 m?

Pow. uzytkowa mieszkan 256,02m?
Kubatura budynku 1470m?®

Wysokos¢ kondygnaciji w Swietle 2,70m
Wysokos¢ kottowni 3,60m

llo§¢ segmentow 1

llos¢ kondygnaciji 4

llos¢ klatek schodowych 1

llo$¢ mieszkan 7

5. Dane techniczne

- Fundamenty — z uwagi na brak dokumentacji technicznych budynku oraz niewykonanie
odkrywek elementdw konstrukcyjnych budynku - nie stwierdzono, prawdopodobnie tawy
zelbetowe

- Strop kottowni zelbetowy,

- Sciany no$ne zewnetrzne — wykonane z cegty petnej o $redniej grubosci 41 cm

- Sciany kotlowni — wykonane z pustakow gr. 25 cm

- Sciany wewnetrzne dziatowe - cegta petna gr. 612 cm

- Stropy — ceramiczne gestozebrowe gr. 25cm

- Stolarka okienna — zdecydowana wiekszos¢ okien to drewniane zespolone.

- Drzwi wejsciowe stalowe nieocieplone nadajgce sie do wymiany

- Dach dwuspadowy w konstrukcji drewnianej kryty papg termozgrzewalng
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6. Opis stanu technicznego

Ogodlny stan elementow konstrukcyjnych budynku jest dostateczny. Budynek nie spenia
aktualnych wymagan dotyczacych ochrony cieplnej budynku (maksymalnej wartosci
wskaznika E okreslajgcego roczne zapotrzebowanie na energie korncowg (ciepto) do
ogrzewania budynku w sezonie grzewczym na jednostke powierzchni), gdyz przegrody
zewnetrzne majg niska izolacyjnosc termiczna. Wejcie do budynku zadaszone daszkiem —
ktory proponuje sie wymieni¢. Stolarka okienna w mieszkaniach i w klatce schodowej w
stanie dostatecznym - zdewastowane, nalezy wymieni¢ na nowe np. PCV, stalowe
w pomieszczeniu kottowni — do wymiany na PCV.

Miejscami pekniety oraz odspojony tynk na cokole, prace naprawcze cokotu nalezy
wykonaé niezwtocznie w celu zabezpieczenia przed dalszg dewastaciy .

Wykona¢ remont pionowych zwoddéw instalacji odgromowej. Piony mogg by¢ ukryte w
warstwie styropianu.

Wykona¢ wyprowadzenia ponad projektowang powierzchnig $ciany ztgcz kontrolnych
odgromienia.

Wykona¢ nowe obrdbki blacharskie w pasach przyrynkowych oraz dokonaé blokady
istniejacego gzymsu. Wymienié stare rynny i rury, sugeruje sie wykonaé korytka zlewowe
za wykonang opaskg wokdt budynku. Zamontowac¢ nowe kratki wentylacyjne.

Wokot budynku po wykonaniu termomodernizacji wykona¢ nowa opaske o szerokosci
1,10m.

7. Opis techniczny ocieplenia scian zewnetrznych metod3 ,lekka mokrg”

7.1. Zakres prac przy ociepleniu budynku

Zgodnie z ustaleniami, ocieplenie Scian przyjeto metodg , lekka mokrg” wedtug
wykonanego audytu grubosci warstw ocieplajacych styropianu przyjeto:

- docieplenie $cian zewnetrznych - styropian grubosci 12 cm A= 0,031 W/mK

- docieplenie stropodachu wetng granulowang gr. 23 cm A= 0,042 W/mK

- H\m‘a {ele slanoan elenage ydnocne . Shosaisoc wedne o Ak e l

Rozktad grubosci warstw styropianu pokazano na rysunkach elewacji. -
Do docieplenia osciezy ckien zastosowac styropian grubosci 2-3 cm. -
Do docieplenia scian nalezy zastosowaé styropian EPS 100.

Na $cianach parteru narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy wykonaé
wzmocniony uktad warstw ociepleniowych (dwie warstwy siatki). Narozniki zabezpieczy¢
katownikami ochronnymi — systemowymi.

Sciany parteru i wyzszych kondygnacji wykonczy¢é cienkowarstwowym tynkiem akrylowym
o granulacji ziarna okoto 3 mm, a przy wejsciach i cokét wykonczyé tynkiem mozaikowym.
Zakres i kolory tynkéw wedtug rysunkow kolorystyki.

Przed przystapieniem do ocieplenia nalezy:

- skompletowac materiaty, sprzet i urzadzenia oraz nalezy zamontowac rusztowania.

- ustawic¢ rusztowania

- kominy ponad dachem wykonczyc¢ tynkiem akrylowym, po uprzednim zatopieniu siatki w

kleju

- zdjac¢ kable telewizyjne i anteny satelitarne na elewaciji

- dokonac czesciowej likwidacji ptyt balkonowych (zgodnie ze wskazaniem na rysunku)

- wykonac remont kapitalny ptyt balkonowych wraz z wymiang balustrad na ocynkowane
(profil zamkniety, wysoko$¢ 110 cm), malowane proszkowo. Ptyty balkonowe ocieplone
od spodu 5cm styropianem. Dolne ptaszczyzny ptyt balkonowych naprawi¢ poprzez
ucigglenie zerwanych pretow stalowych, natozenie na odstoniete prety powioki
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malarskiej antykorozyjnej, zabezpieczenie pretow poprzez naniesienie powtoki ok 2 cm
przeznaczonej do napraw betonu.

- zabezpieczy¢ ckna lokatorow folig

- zeszlifowa¢ miejscowo istniejgcg wyprawe papierem sciernym, szczotkami drucianymi

- usungc¢ spekane tynki na cokole

- osuszy¢ fragmenty §cian kottowni oraz pokry¢ preparatem odgrzybiajgcym

- oczysci¢ podioze z pytu sprezonym powietrzem

- wykonac izolacje przeciwwilgociowg pionowa $cian kottowni

- w przypadku zawilgocenia $cian cokotu nalezy zbi¢ stary zawilgocony tynk na
wysokos¢ 1 m ponad widoczng granice zawilgocenia oraz pokryC tynkiem, do prac
ociepleniowych nalezy przystgpi¢ po wyschnieciu scian

- w przypadku zagrzybienia $cian zastosowac preparat

- wymieni¢ stolarke okienng w czesciach wspdinych(czesé strychowa, klatka schodowa
kottownia)

- wykonaé docieplenie stropodachu

- wykonac docieplenie $cian budynku

- wykonac ocieplenie zadaszen nad czescig mieszkalng styropapg o gr. 20 cm

- zamontowac nowe parapety z blachy powlekanej

- wyburzy¢ murki ogniowe celem przebudowy instalacji odwadniajgcej dach

- wykona¢ nowe obroébki blacharskie po wykonanej blokadzie gzymsu

- wymieni¢ rynny i rury spustowe

- naprawa kominéw ponad dachem

- wykona¢ tynk mozaikowy przy wejsciach do budynku oraz na cokole wedtug kolorystyki

- skué istniejgca opaske betonowa i wykona¢ nowg opaske z kostek brukowych wokot

budynku ze spadkiem 5% od budynku wraz z remontem podestu wej$ciowego do budynku

- wykonaé remont kapitalny pomieszczenia kottowni tj. wykonanie powierzchni zmywalnej

(kafelki) na wysoko$¢ 2m, oraz na powierzchni podtogi

- wymieni¢ stolarke drzwiowg oraz okienng do pomieszczenia kottowni

- zlikwidowaé istniejgce betonowe zadaszenie do wejécia klatki schodowej i zamontowaé

nowe szklane na odciggach

- wymieni¢ balustrade schodowg na ocynkowang malowang proszkowo. Zachowac

identyczny wzorzec jak dla ptyt balkonowych.

- dokonac¢ remontu schoddéw- wej$ciowych poprzez utozenie ptytek gresowych.

7.2 Materiaty

1 ptyty styropianowe samogasnace typu EPS 100 o wymiarach 600x1200 mm,
o grubosci 12 cm A=0,031 W/mK wedtug przygotowanego audytu oraz wedtug PN-B-
20130:1997. Ptyty powinny by¢ sezonowane przed uzyciem minimum przez dwa miesigce
od daty wyprodukowania.

2. siatka z wtdkna szklanego

3. zaprawa klejowa

4, preparat gruntujgcy pod tynk

5, tynk cienkowarstwowy akrylowy ,kamyczek " srednioziarnisty — wielkos¢ ziarna do
1,5-2,0 mm

6. kagtowniki aluminiowe 25x25x0,5mm

7. blacha stalowa ocynkowana powlekana grubosci 0,551 1,0 mm
8. listwy startowe cokotowe z aluminium

9. profile systemowe

10. kit plastyczny gesty — silikon lub kit kauczukowy

11. kotki rozporowe

12. tgczniki do mocowania

1.3. preparat gruntujacy $ciany cokotu
14. tynk mozaikowy o wielkosci ziarna 2,0 mm
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7.3 Kolejnos¢ wykonywania robét przy dociepleniu Scian

- nalezy przygotowac¢ i sprawdzi¢ powierzchnie scian, zeszlifowac istniejgca wyprawe i
uzupemi¢ oraz oczysci¢é z pytu sprezonym powietrzem (niedoktadnosci podtoza mozna
uzupetni¢ tynkiem drobnoziarnistym)

- zagruntowac podtoze

- przygotowaé mase klejaca

- przyklei¢ ptyty styropianowe

- zamocowa¢ mechaniczne ptyty kotkami

- zaslepi¢ kotki termodyblami

- wyréwnagé ptyty papierem sciernym

- naklei¢ siatki z wtbkna szklanego, na wysokosci parterow dwie warstwy

- zagruntowac podtoze

- wykonac¢ zewnetrzng wyprawe elewacyjna

- wykonaé obrdbki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej na kolor brgzowy

- zatozy¢ nowe parapety okienne

- wykona¢ pozostate prace na elewacji (uszczelnienie kitem, malowanie)

- wykonaé zewnetrzng wyprawe elewacyjng

- natozy¢ ptyn gruntujgcy oraz tynk mozaikowy na cokoty i przy wejsciach do budynku

- zdemontowac rusztowania

- wykonaé remont istniejgcej opaski z ptyt chodnikowych

- uporzgdkowac teren wokot budynku

7.4. Prace przygotowawcze

Przygotowanie powierzchni Scian polega na doktadnym sprawdzeniu stanu podtoza oraz
wykonaniu niezbednych napraw tak by podfoze byto stabilne, suche, bez zanieczyszczen i
powtok malarskich. Stan tynkdéw nalezy sprawdzi¢ przez ostukiwanie, fragmenty zniszczone
skué, ubytki tynku uzupetni¢ zaprawg wyroéwnawcza. Drobne nierownosci mozna wyrownacé
masg klejacg stosowana do przyklejenia ptyt. Catg powierzchnie elewacji nalezy zmy¢
wodg. Nalezy wykonaé prébe przyklejenia styropianu w réznych miejscach. Po czterech
dniach nalezy wykonac prébe recznego oderwania styropianu.

Przygotowanie zaprawy klejacej do przyklejenia ptyt styropianowych

Klej zazwyczaj w postaci proszku do rozmieszania z wodg w proporcji zgodnie
z technologig. Nalezy miesza¢ intensywnie do uzyskania jednolitej konsystencji
pozwalajacej na tatwe nakladanie. Miesza¢ mieszadtem elekirycznym i naktada¢ pacg ze
stali nierdzewnej. Tak przygotowany klej nalezy zuzy¢ w ciagu 3 godzin.

Klejenie ptyt styropianowych

Klej naktada¢ na obrzeza ptyty styropianowej w postaci ¢wieréwatka o szerokosci 4 cm oraz
punktowo w Kkilku miejscach w $&rodku piyty w postaci plackbw o srednicy 8cm.
Przestrzegac¢ zasady, by powierzchnia plackéw wynosita okoto 40% powierzchni piyty, klej
nanosi¢ pacg. Piyty z natozong masg klejowg docisngé¢ do $ciany az do momentu
uzyskania rownej ptaszczyzny z ptytami juz potozonymi (sprawdzic tatg).

Przyklejenie ptyt nalezy zaczaé od samego dotu budynku, ptyty uktada¢ na styk. Mocowac
taczniki mechaniczne (kotki).

Po okoto 24 godzinach nalezy przeszlifowaé ptyty pacami z papierem Sciernym.




Klejenie siatki z wtokna szklanego

Mase klejacg przygotowang nanies¢ na powierzchnie styropianu ciggta warstwg o grubosci
okoto 3mm. Po natozeniu masy klejgcej przyklei¢ siatke i wcisngé jg catkowicie w mase
klejacg. Nastepnie nalezy nanies¢ warstwe kleju o grubosci okoto 1mm — w celu
catkowitego przykrycia siatki. Catkowita grubos¢ warstwy klejgcej 3-4mm. Na ocieplonych
scianach parteru (od cokotu do gérnej linii okien) naklei¢ dodatkowg warstwe siatki. tgczna
grubosc warstwy klejacej z podwdjng siatkg powinna wynosic okoto 6mm. Sgsiednie pasy
siatki powinny by¢ przyklejone na zaktad szerokosci minimum & cm w pionie i poziomie. Na
krawedziach osciezy oraz na naroznikach budynku siatke wywingé poza krawedz na
szeroko$¢é minimum 15 cm (niedopuszczalne jest obciecie siatki na krawedzi).

QOcieplenie $cian w miejscach szczegoinych

o ocieplenie scian parteru
Na parterze i na naroznikach budynku i przy drzwiach wejsciowych wkleic kgtowniki z
blachy aluminiowej w celu zabezpieczenia ocieplenia przed uszkodzeniami mechanicznymi.

° ocieplenie oéciezy i drzwi wejsciowych

Oscieza pionowe i gorne ociepli¢c styropianem grubosci 2-3 cm. Przy oscieznicach ptyty
nalezy ,sfazowac’. W naroznikach okien wklei¢ wzmacniajgce kawatki siatki o wymiarach
20x35 cm. Nastepnie naklei¢ przedtuzenie siatki z powierzchni $ciany.

Styk ocieplenia z o$cieznica uszczelni¢ kitem trwale plastycznym. Podokienniki z blachy
ocynkowanej powinny wystawaé poza lico ocieplonej elewacji na minimum 40 mm, i by¢
wywiniete na oscieza pionowe pod styropianem, ktoéry wtym miejscu powinien byc
podciety. Krawedzie pionowe wzmocnié rowniez kgtownikami aluminiowymi.

o ocieplenie nad daszkiem wejsciowym
zadaszenie nad wejsciem - styki zadaszenia z ptaszczyzng ocieplenia na Scianie ostonic¢
obrébkami blacharskimi. Obrébka na $cianie powinna by¢ wysunieta.

° kratki wentylacyjne

Istniejgce otwory wentylacyjne obrobi¢é ze spadkiem masy klejacej na zewnatrz
i zabezpieczy¢ typowymi kratkami wentylacyjnymi. Osadzenie uszczelni¢ kitem. Kratki
wentylacyjne zakoniczone kratka z siatkg i zaluzjg statg. W pozostatych mieszkaniach w
pomieszczeniach kuchni, ktdére nie posiadajg otwordw wentylacyjnych przebi¢ otwory i
osadzi¢ nowe kratki pod oknami.

o cokot

Ocieplenie zakonczone 50 cm ponizej poziomu gruntu Po wykonaniu izolacji
przeciwwilgociowej oraz dociepleniu $cian czgs¢ cokotu zagruntowac ptynem gruntujgcym,
a nastepnie potozyc tynk mozaikowy.

° balkony
Piyty balkonowe ulegly korozji na skutek dziatania czynnikdw atmosferycznych

i mechanicznych, ktére nalezy poddac¢ naprawie:
- usung¢ luzne elementy plyty balkonowej, zdemontowac balustrady,

- dokonaé napraw elementdw konstrukcyjnych zelbetowych wg rozwigzan systemowych (od
spodu na ptytach, widoczne odspojenia oraz skorodowane zbrojenie ptyt)

- od géry wykona¢ nowa warstwe spadkowa i warstwe izolacyjng na ptytach balkonowych
zgodnie z ww. technologia.

- od spodu, powierzchnie ptyt ociepli¢ styropianem o gr. 5 cm

- wykona¢ nowe krawedziowe obrébki blacharskie ( blacha powlekana — zgodna z wydang
kolorystykg); obrébki mocowac¢ mechanicznie za pomocg kotkéw do betonu i izolowac¢ od
warstw mineralnych dedykowang izolacjg powtokowg
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- po wykonanym remoncie zgodnie z technologig, na spodzie ptyty, powierzchniach
bocznych i czotowych, wykonaé pokrycie tynkiem cienkowarstwowym na warstwie klejowej
zbrojonej siatkg nylonowa; na krawedzi ptyty zastosowac profil okapnikowy

- wykonaé nowg oktadzine ptyt balkonowych z gresu mrozoodpornego

- zamocowac nowe balustrady stalowe min. h=1,10m.

Etapy robot:

1.

Przygotowanie podtoza.

Uszkodzony beton nalezy skué¢, a znajdujgcg sig na wierzchu stal zbrojeniowg w
sposéb mechaniczny oczysci¢ i odrdzewi¢. Przygotowang w ten sposob
powierzchnie nalezy oczysci¢ z powtok antyadhezyjnych jak: brud, kurz, bitumy.
Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia

Przygotowany do =zastosowania preparat nalezy nanies¢ na odstoniete |
oczyszczone zbrojenie za pomocg pedzla w celu zapewnienia dtugotrwatej ochrony
przeciwkorozyjnej.

W przypadku zinwentaryzowania pretéw zbrojenia, ktore poprzez swoj zty stan
techniczny zostaty zerwane, nalezy je uciaglié. Uciaglenie nastepuje poprzez
dospawanie fragmentéw pretéw o stosownej srednicy do istniejacych ale tylko na
tych fragmentach ktére nie wykazatly ubytkow srednicy preta spowodowanych
korozja.

Natozenie warstwy szczepnej

Po wyschnieciu warstwy nalezy, na elementy przewidziane do uzupetnienia nanies¢
warstwe szczepnag przy uzyciu odpowiedzniego preparatu. Zastosowanie preparatu
zapewnia optymalne zwigzanie ze starym podfozem betonowym, kolejnej warstwy,
tj. cementowe] zaprawy naprawcze;.

Natozenie zaprawy naprawczej _

Przed wyschnieciem natozonej warstwy szczepnej nalezy przystgpic do
uzupetniania ubykow w betonie, stosujgc cementowg zaprawe naprawczg tzw.
Metodg ,mokre na mokre”.

Wyrdéwnanie powierzchni

Wyréwnanie powierzchni nastepuje poprzez zastosowanie szpachli naprawczej.
Szpachla naktadana jest jako cienka warstwa na cate powierzchnie Iub ich
fragmenty, po wczesniejszym uzupetnieniu ubytkéw zaprawg naprawczag
Wykonczenie powierzchni

Ptytki ceramiczne:

- zagruntowanie naprawionej i wyrownanej powierzchni preparatem gteboko
penetrujgcym

- wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgotnosciowej z folii i wklejenie tasmy
uszczelniajgcej na krawedzi ptyty i Sciany

- ufozenie ptytek ceramicznych na elastycznym kleju; zastosowaé fuge
mrozoodporng

- spoinowanie ptytek ceramicznych spoing z dodatkiem emulsji ceramiczne;.

Styk z piytami balkonowymi zabezpieczy¢ kitem. Wykonaé nowe obrébki
blacharskie.

Zyms

Ocieplenie zakonczy¢ na poziomie gzymsu. Z uwagi na jego nieregularnos¢ grubosci
wzgledem lica sciany, dokona¢ skucia przed przyklejeniem warstwy ocieplenia, aby
utrzymac parametr izolacyjnosci na catej powierzchni sciany. Wymienic istniejgcg obrobke
blacharska. Wymienic istniejgce rynny i rury spustowe.
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Wykonanie wyprawy elewacyjnegj

Sciany zagruntowaé ptynem gruntujacym dzien przed natozeniem tynku. Sciany budynku
(od wysokosci $cian parteru) nalezy wykonczy¢ tynkiem akrylowym cienkowarstwowym o
granulacji 1,5 lub 2mm - "kamyczek", zuzycie okoto 3,5-4,0 kg/m? . Sciany przy wejsciach
oraz cokdt wykonczyé tynkiem mozaikowym, zuzycie tynku dekoracyjnego okoto 5,0-
6,0kg/m?. Tynki rozrobi¢ i nanosi¢ wedtug instrukcji producenta. Nakfadanie gruntu oraz
mas ty(r;karskich nalezy wykona¢ podczas bezdeszczowej pogody, przy temperaturze +50
do +25°C.

Wykonanie nowych obrébek blacharskich

Nowe obrébki blacharskie powinny wystawa¢ poza lico Sciany po ociepleniu na co najmniej
40mm. Obrébki zaktada¢ niezwtocznie po zakornczeniu prac tynkarskich.

Mocowanie elementéw na elewaciji

Po wykonaniu ocieplenia nalezy zamocowa¢ uprzednio zdemontowane elementy ze $cian
takie jak: tabliczki informacyjne, itp. Nalezy zastosowaé np. tuleje kotwigce typu TK oraz
typowe Sruby z tulejg dystansowg o dtugosci réwnej grubosci ocieplenia. Wkrecong srubg
uszczelni¢ silikonem. Wielko$¢ tulei i $rub dostosowaé do ciezaru mocowanych elementow.
Koniecznos¢ ponownego mocowania elementow ustali¢ z administratorem budynku.

Instalacja odgromowa

Po zakonczeniu robét ociepleniowych nalezy zatozy¢ nowa instalacje odgromowsg oraz
przeprowadzi¢ kontrolne pomiary instalacji.
Nowg instalacje odgromowg prowadzi¢ pod ociepleniem w rurach izolacyjnych
grubosciennych " otynkowanych.

Parapety:

Zaleca sie stosowanie parapetow systemowych wraz z profilami zamykajgcymi boczne
krawedzie parapetow. W przypadku krepowania parapetéw z blachy nalezy stosowac pod
parapetem, pomiedzy parapetem a ociepleniem, uszczelnienia z gabki rozpreznej.

Boczne krawedzie parapetow muszg by¢ wygiete w ksztaicie litery C tak, aby woda
sptywajaca przez parapet nie miata moznoéci wnikania pod ocieplenie. Brzegi boczne
parapetu nalezy dylatowac¢ tasmag rozprezna. Wszelkie potgczenia na styku dwdch
materiatow o rdéznych wspbtczynnikach rozszerzalnosSci cieplnej muszg by¢
uszczelnione profilem dylatacyjnym.

- parapety wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej, do wymiany ze
wzgledu na zwiekszenie grubosci §cian po zastosowaniu ocieplenia.

8. Docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacija

Ocieplenie stropu pod ostatnig kondygnacjg skuteczne obnizy straty ciepta, zlikwiduje
mostki cieplne i nieszczelnosci. Wedtug audytu przewiduje sie docieplenie stropodachu
z wykorzystaniem wetny granulowanej (granulatu celulozy) o grubosci 23 cm, jako izolacji
o wspotczynniku A= 0,042 W/mK, wdmuchanego do przestrzeni stropodachu wraz
z wykonaniem 8 szt. odpowietrzen ocieplonej przestrzeni.

lzolacja termiczna stropodachu podwyzsza komfort cieplny pomieszczen ostatniej
kondygnacji, nie tylko zima, dodatkowo zmniejsza niekorzystne oddziatywania wysokich
temperatur wystepujgcych latem na mikroklimat tych pomieszczen. Eliminuje przemarzania
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$cian i dachow a wiec i ryzyko pojawiania sie plesni i grzybdw. Uzycie niepalnej wetny
mineralnej jako izolacji - podwyzszy rowniez bezpieczenstwo uzytkowania budynku.

Po zakoniczonych pracach wdmuchiwania granulatu wetny mineralnej, zamontowac¢ kominki
wywiewne oraz przeprowadzi¢ naprawe gtowic kominowych powyzej dachu polegajgcej na
zatopieniu siatki w zaprawie klejowej oraz natozeniu tynku, po uprzednim zagruntowaniu
powierzchni.

9. Izolacja przeciwwilgociowa wokoét pomieszczenia kottowni

Wewnatrz widoczny charakter rozktadu wilgoci w murze potwierdza konieczno$¢ wykonania
izolacji pionowej, ktdra zablokuje transport (infiltracje boczng) wody.

W zwigzku z powyzej opisanym stanem technicznym scian piwnicznych fundamentowych
pomieszczenia kottowni, niezbedne a zarazem i konieczne jest wykonanie izolacji pionowej
dla prawidtowego funkcjonowania oraz bezpieczenstwa konstrukcyjnego budynku.

Lekkie izolacje pionowe, tak zwane przeciwwilgociowe, chronig podziemne czgsci budynku
przed wilgocig z gruntu. Przed naprawg i utozeniem nowej izolacji pionowej nalezy
wykonacé:

-Podtoze

Podtoze musi byé czyste, nosne, stabilne i wolne od oleju, tuszczu, Iluznych
i niezwigzanych czagstek oraz innych zanieczyszczern mogacych pogorszy¢ przyczepnosé. Z
powierzchni betonowych usung¢ mleczko cementowe. Stare powloki smofowe
bezwzglednie usung¢. Ponadto podtoze musi by¢ réwne, bez wystajgcych fragmentow i
wtrgcen, jak réwniez ubytkow, spekan, rakdéw itp.(sku¢ wystajgce resztki zaprawy).
Szczegolnie starannie usunaé zanieczyszczenia ziemig i gruzem z obszaru styku fawy lub
ptyty fundamentowe] ze sciang fundamentowg. Ubytki uzupeti¢ np. zaprawami
naprawczymi, adekwatnie do rodzaju i miejsca uszkodzenia podtoza.

Uwaga: w momencie wykonywania prac hydroizolacyjnych podtoze nie moze by¢
zamarzniete.

Istniejgce uszczelnienia z bitumicznych mas i oraz roztwordw lub emulsji bitumicznych
(asfaltowych), np. naktadane na zimno lub gorgco nadajg sig jako podtoze o ile ich
wytrzymato$§é pozwala na wykonanie na nich hydroizolacji np. z weber.tec Superflex 10.
Miekkie powtoki np. z kationowych emulsji bitumicznych lub bitumiczno-lateksowych mas
uszczelniajgcych nie nadajg sie na podfoze pod weber.tec Superflex 10. Weber.tec
Superflex 10 mozna stosowac¢ na suchym lub lekko wilgotnym, lecz chtonnym podtozu.
Wilgotne podioze wydtuza czas twardnienia.

-Gruntowanie

Po oczyszczeniu podtoza wykonaé gruntowanie preparatem

rozcienczonym woda w stosunku 1:10 (objetosciowo — 1 czgsc

na 10 czesci czystej wody). Roztwdr gruntujgcy nanosic¢ sie szczotkg lub pedziem. Podtoza,
ktéore wymagaja wzmocnienia (np. beton komérkowy lub podioza majgce tendencje do
tuszczenia sie), nalezy zagruntowaé preparatem . Wtasciwag
hydroizolacje wykonac¢ po wyschnieciu warstwy gruntujgce;.

Uwaga: nalezy zapozna¢ sie z kartg techniczng preparatéw do gruntowania

-Przygotowanie produktu

Sktadnik ptynny i proszkowy sg dostarczone w odpowiednich proporcjach. Do skfadnika
ptynnego dodawac skiadnik proszkowy i miesza¢ za pomocg mieszarki lub wiertarki z
mieszadtem topatkowym az do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Tak
przygotowany materiat nalezy zuzy¢ w ciggu 1-2 godzin. Do pobierania z pojemnika
gotowego do natozenia produktu polecane jest stosowanie kielni czerpakowej nr 1,
natomiast do mieszania mieszadta nr 4.
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- Aplikacja
Warunki aplikacji:

czas obrobki: 1-2 godziny w temperaturze +20°C

temperatura aplikacji (powietrza i podtoza): od +1°C do +35°C
temperatura materiatu podczas aplikacji: od +3°C do +30°C

sposéb nanoszenia: gtadka kielnia, paca

zalecana grubos¢ warstwy hydroizolacji po wyschnigciu: od 3 do 4 mm

-Szpachlowanie wypetniajace (drapane)
Na powierzchniach z duza iloscig poréw i niewielkich kawern oraz na powierzchni
profilowanych pustakow, kamieni lub bloczkéw, aby zapobiec tworzeniu sie pecherzy lub w
celu wyréwnania powierzchni, konieczne jest wykonanie tzw. szpachlowania
wypetniajgcego (szpachlowania drapanego) z masy . . Warstwa
szpachlowania zamykajgcego (drapanego) musi wyschng¢, zanim bedzie mozna rozpoczgé
nastepny etap pracy (wykonywanie wiasciwe] powloki hydroizolacyjnej). W przypadku
nieotynkowanego muru z elementéw drobnowymiarowych spoiny o szerokoéci nie
przekraczajgcej] 5 mm mogag byé wypetnione materiatem . Puste
spoiny o szerokosci powyzej 5 mm jak réwniez wylomy czy ubytki nalezy uzupetnic
(naprawi¢) odpowiednia zaprawg, np. szpachléwky uszczelniajgcg

Na powierzchni porowatych materiatéw (np. bloczki betonowe lub z
betonu komérkowego) przy projektowanej izolacji przeciwwodnej (obcigzenie zalegajgca
wodg opadowsg oraz wodg pod cisnieniem) nalezy wykonac¢ cementowy tynk tradycyjny lub
pocieniony ewentualnie szpachlowanie zamykajgce z zaprawy cementowej.

-Hydroizolacja powierzchni pionowych (Scian)

naktada¢ przynajmniej w dwoch przejsciach. Drugi proces roboczy
powinien by¢ przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢ warstwy
potozonej w pierwszym procesie roboczym. W przypadku wykonywania izolacji
przeciwwodnej (obcigzenie zalegajgcg woda opadowag oraz wodg pod ci$nieniem) w
pierwszg warstwe masy (przed drugim procesem roboczym) zatopi¢ wktadke zbrojgca

osigga swoje koncowe

parametry po petnym zwigzaniu iwyschnigciu. Dopiero wtedy mozna przystgpi¢ do
przyklejania ptyt ochronnych, do zasypywania wykopow fundamentowych. Nie dopuszczac
do sytuacji, zeby woda opadowa mogta wnika¢ w przegrode i podchodzita pod warstwe
hydroizolaciji od strony podtoza. Nie zostawia¢ powtoki hydroizolacyjnej na zime bez warstw
ochronnych. Wykopow nie zasypywac stwardniatg glina, gruzem czy gruboziarnistym
zwirem itp. materiatem mogacym uszkodzi¢ powioke hydroizolacyjng, jezeli nie jest ona
zabezpieczona przed mechanicznym uszkodzeniem np. za pomocg ptyt ochronnych czy
folii kubetkowej. W przypadku silnego nastonecznienia roboty izolacyjne wykonywac
zgodnie z ogolnymi zasadami sztuki budowlanej, stosujgc siatki ochronne albo wykonywaé
prace wczesnym rankiem lub p6znym wieczorem.
Po wyschnieciu masy bitumicznej naniesionej na powierzchnig fundamentu zaktadamy na
te powierzchnie folie kubetkows - kubetkami (wypustkami) w strone Sciany. Wypustki majg
zapewni¢ dostep powietrza do $ciany fundamentowej i zapewni¢ sptywanie wody po foli
kubetkowej w dot, do rury drenazowej. Folie tg nalezy przymocowac u samej gory przy
opasce brukowej przy budynku za pomocg dybli montowanych jak kotki rozporowe-
wywiercamy wiertarkg otwor w scianie, wktadamy w niego czgs¢ dybla zakonczong ptaskg
koncowky, dobijamy miotkiem do otworu. Do srodka dybla wbijamy miotkiem jego druga
czesé, tak by nie wystawata ponad ptaskg koncowke. Arkusze folii gczymy z zaktadem co
najmniej 30 cm. Ponad to folia powinna wystawaé okoto 40 cm ponad powierzchnig gruntu i
jednoczesnie siega¢ do dolnej krawedzi fundamentu. Przytwierdzamy folie tylko od gory,
tam zaktadamy dyble. Dolna krawedz folii (siegajaca w dot wykopu) moze zwisac
swobodnie - zostanie ona zasypana kruszywem.
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Uzupetnié uszkodzenia na cokole budynku wynikte podczas prac budowlanych zwigzanych
z remontem izolacji pionowej budynku.

10. Wymiana stolarki okiennej w czesciach wspolnych budynku

Prawidtowo wykonana stolarka okienna powinna nawigzywac podziatem do istniejacej pod
wzgledem kolorystyki, ksztattu oraz parametréw elementow .

Przed osadzeniem stolarki okiennej nalezy sprawdzi¢ dokfadnos¢ wykonania oscieza, do
ktérego ma przylegac oscieznica.

Montaz parapetéw nalezy wykonywa¢ po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien oraz
po wykonaniu ocieplenia na $cianach.

11. Udogodnienia dla os6b niepelnosprawnych

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania réznorodnych schorzen, rodzajow
niepetnosprawnosci, mozliwosci motorycznych i ograniczen psychofizycznych, osoby
niepelnosprawne mozna podzieli¢ na mniej lub bardziej sprawne. Dlatego tez nie ma
jednego, uniwersalnego i idealnego dla wszystkich sposobu dostosowania budynku na
potrzeby 0s6b niepetnosprawnych.

Wyréznia sie rézne rodzaje dysfunkgji, np.:

- fizyczne

- umystowo-psychiczne

- pozostate i blizej nieokreslone.

Dlatego ogdlna dostepno$¢ przestrzeni miejskiej jest niezwykle waznym czynnikiem.
W projekcie uwzgledniono udogodnienia dla oséb niepetnosprawnych postaci:

- wykonanie chodnika wokét budynku

- przy schodach nalezy sprawdzi¢ istniejgce porecze. W przypadku braku zamontowac
porecz, ktéra powinna posiada¢ wygodny uchwyt.

- drzwi wejsciowe majg odpowiedni wymiar szerokosci 90 cm, a jego uchwyty lub klamki
powinny by¢ wygodne i na odpowiedniej wysokosci

- przed wejsciem do budynku zaprojektowana zostata wycieraczka, ktorej srednica otworéw
lub oczek nie powinna przekraczaé¢ 2 cm, a jej wysokos¢ wystawaé ponad lico nawierzchni

- domofony, przyciski funkcyjne, dzwonki powinny znajdowac sig¢ pod przestrzenig
zadaszong oraz w strefie fatwego zasiegu dla osoby niepetnosprawnej. Przestrzen ta
powinna by¢ jasno o$wietlona oraz czytelnie oznakowana

- nalezy rowniez zamontowa¢ odpowiednig obudowe dla domofonu ze stropu aluminium
malowang proszkowo, wraz z klawiaturg ze stali nierdzewnej opisang réwniez w jezyku
Braille'a.

12. Wykonanie opaski

W miejscu istniejgcej opaski betonowej przy budynku oraz w miejscu projektowanej opaski
z kostki brukowej w spadku od budynku (szeroko$¢ opaski 110cm). Nowe warstwy
nawierzchni z kostki brukowej w spadku 5% od budynku na podsypce piaskowej 0 grubosci
20 cm (piasek 5 cm na podkfadzie zwirowym 15 cm- cze$¢ warstw podktadowych
wykorzystaé z istniejgcych).
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Remont istniejacego podestu wejsciowego do budynku

Wykona¢ nowy podest wraz z osadzeniem wycieraczki stalowe;j .

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 gr. 15cm - roboty obejmujg wykonanie
warstwy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, tacznej grubosci 15 cm
uktadanej w jednej warstwie, na zageszczone] warstwie odsgczajgcej. Przed
zageszczeniem rozécielane kruszywo wyprofilowaé do spadkow poprzecznych i pochylen
podtuznych. Warstwe zageszcza sie walcami stalowymi wibracyjnymi gtadkimi.

Warstwa wierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6 cm - Roboty obejmujg
wykonanie warstwy podsypki cementowo piaskowej (stosunek 1:4) gr. 3 cm a nastepnie
uktadanie kostki betonowej grub. 6 cm na podescie do klatki schodowej. Szczeliny migdzy
kostkami nie moga wynosi¢ wiecej jak 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej
od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zageszczeniu. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sig
wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem
i zabrudzeniem. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem ptukanym.
Dopuszcza sie pozostawienie niewielkiej ilosci piasku. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin
piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu. Wokot podestu
wykona¢ obrzeza na fawie fundamentowej. Zewnetrzna $Sciana obrzeza powinna byé
obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

13. Projekt kolorystyki budynku

Zastosowane kolory na budynku, sg zgodne z paletg kolorow Rudy Slgskiej i z poradnikiem
dla uzytkownikow obiektow objetych ochrona konserwatorskg wydanych przez Miejskiego
Konserwatora w Rudzie Slgskiej. Dodatkowo zaprojektowano pas klatki schodowej oraz
obramowania wokét okien wykonane w kolorze jasniejszym , ktory akcentuje oraz
umozliwia szybkie zlokalizowanie wejscia. Zastosowano nastepujgce  kolory
w projektowanej kolorystyce:

Element budynku Zastosowany material Kolor
Kolorystyka scian nadziemia Tynk akrylowy R: 221
Struktura tynku- kasza 3mm G: 217
B: 204

Szpalety:

W obszarze koloru grafitowego RAL 7024

W obszarze koloru bezowego RAL 9010

Kolorystyka §cian cokotu — | Tynk dekoracyjny mozaikowy lub | Kolor
przyziemia malowany

RAL 7024
obrébki blacharskie Blacha ocynkowana powlekana Kolor antracytowy

Ral 7024
Rynny i rury spustowe Plastikowe PCV Kolor

Ral 7024
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14. Klasyfikacja pozarowa

Budynek jest ,budynkiem niskim”, posiada kategorie zagrozenia ZL |V oraz klase
odpornosci ,D”. Wedtug Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej - Dziennik Ustaw nr 119 poz.998;

& 4.1.
- projekt docieplenia nie wymaga uzgodnien przez rzeczoznawce p. poz.

Zaproponowany w projekcie system ocieplenia $cian zewnetrznych z tynkiem zewnetrznym
akrylowym klasyfikuje sie jako nierozprzestrzeniajacy ognia NRO przy dziataniu od
zewngtrz ( wedtug ITB producenta).

Proponowana grubos¢ docieplenia miesci sie w grubosciach objetych atestami i aprobatami
technicznymi dla podanego systemu i materiatow, warstwa wyprawy zachowuje ciggtosc i i
nie dopuszcza powietrza do styropianu. Zgodnie z zaleceniem aprobaty na wysokosci
drugiej kondygnacji nalezy wykona¢ dylatacje pozioma po obwodzie budynku w warstwie
styropianu jako zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem ognia w warstwach izolaciji.

15. Uwagi konncowe

Wszystkie prace ociepleniowe powinny by¢ przeprowadzone w temperaturze +5% do +25°C,
przy bezdeszczowej pogodzie, unikajgc bezposredniego nastonecznienia i silnego wiatru.
Roboty elewacyjne powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych i odpowiednio
przeszkolonych pracownikéw. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem prowadzonym przez
Wykonawce i Inwestora i wykonywa¢ je zgodnie zniniejszym opracowaniem,
obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wszystkie materiaty muszg posiadac¢ atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie
i odpowiada¢ okreslonym normom,

Prace budowlane musza by¢é wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi przepisami i normami,

Prace nalezy prowadzi¢ po uzyskaniu pozwolenia na budowe

Prace muszg byé prowadzone pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy, ktéry
zobowigzany jest prowadzi¢ dziennik budowy.

Kierownik budowy powinien sporzadzi¢ Plan BIOZ i wywiesi¢ go na terenie budowy
w widocznym miejscu

Autor projektu zastrzega sobie prawa autorskie do rozwigzan architektonicznych.

Projektant oswiadcza, ze opracowanie zostato wykonane zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi przepisami.

16. Wytyczne do planu BIOZ

Z uwagi na wykonywanie prac na wysokosci ponad 12m, i mozliwoéci upadku z wysokosci 5,0m i
budowie rusztowan wysokich Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzgdzenia Planu BIOZ.

Podstawa opracowania informacji Bioz

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (1j. Dz. U. Nr 21 poz.94 z 1998r
z pOzniejszymi zmianami),
2. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 156 poz.1118 z 2006r
z pézniejszymi zmianami),
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 poz.690 z 2002r. oraz Dz. U. Nr 109 poz. 1156 z 2004r.),
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4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 19 poz.118
z 2002r.),

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz 1133 z 2003r.),

6. Rozporzadzenie Ministra z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r.),

7. Normy polskie wprowadzone do stosowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8. Inne okolicznosci mogace wystepowac przy realizacji inwestycji.

Realizacja inwestycji harmonogram:

Zgtoszenie robot budowlanych.

Przekazanie placu budowy.

Zabezpieczenie placu budowy.

Prace instalacyjne

Prace murarskie.

Prace wykonczeniowe zewnetrzne.

Prace porzgdkowe.

Protokolarne zakonczenie robét i przekazanie do uzytkowania.

PO E LN

Informacja do planu Bioz

Plan Bioz uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robo6t budowlanych
sporzgdza kierownik robot budowlanych przed przystgpieniem do wykonywania prac. Plan BiOZ
powinien zawiera¢ nastepujgce dane i informacje:

1.

Zakres robot budowlanych,

Wykaz istniejgcych elementdéw budowlanych,

VW najblizszym sasiedziwie znajaujg sig:

- droga ul. Pitsudskiego od strony zachodnigj,

» budynki gospodarcze jednokondygnacyjne, ogrédki dziatkowe, komin z nieczynnej (strona
potudniowa).

» stupy wysokiego napiecia.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki ktore mogg stwarza¢ zagrozenie dla

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na terene przedmiotowej inwestycji, w chwili obecnej, sa zlokalizowane przyigcza mediow
mogace stwarza¢ zagrozenie dia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robot

budowlanych.

Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz migjsce i czas ich wystepowania.

YW czasie prowadzenia robot budowlanych istnieje ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, zwigzanych z robotemi w wykopie | na wysokosci, stosowaniem
srodkow chemicznych do wykonania izolacji | odgrzybiania, transportem rgcznym i podczas
stosowania elektronarzedzi. W zwiazku z tymi zagrozeniami kierownik budowy jest
zobowigzany do zapewnienia bezpieczenstwa pracownikom przez wyznaczen'e stref
niebezpiecznych, oznaczeniu ich tablicami ostrzegawczymi, zapewnienia stosowania przez
pracownikow odpowiedniej odziezy roboczej i ochron osobistych a takze dostarczenie
sprawnych elektronarzedzi.




Obowigzki uczestnikow procesu budowlanego:

Pracodawca jest zobowigzany:

1. Organizowaé prace w sposob zapewniajgcy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

2. Informowac pracownikow o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywana pracg oraz o
zasadach ochrony przed zagrozeniami,

3. Zapewnic przestrzeganie przepiséw oraz zasad BHP,

4. Zaznajomi¢ pracownikdw z zakresem ich obowigzkow, sposobem wykonywania pracy na

wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewni¢ szkolenia stanowiskowe i szkolenia BHP,

Wyposazyé maszyny, narzedzia i inne urzadzenia w odpowiednie zabezpieczenia,

Dostarczy¢ pracownikom niecdptatne srodki ochrony osobistej, odziez i obuwie.

Podczas wykonywania prac zespotowych nalezy wyznaczy¢ osobe odpowiedzialng za zespot.

No o

Informacije o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow:

1. Pracownicy powinni mie¢ badania lekarskie z oceng i zdolnoscig do wykonywanej pracy,
pracownicy obstugujacy poszczegbine maszyny i narzedzia winni posiadac stosowne
uprawnienia do ich obstugi,

3. Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie wstepne w zakresie pierwszej pomocy,

Podstawowe zagrozenia mogace wystapié podczas realizacji robdt budowlanych:

Upadki z wysokosci pracownikow,

Potracenie pracownika przez srodek transportu, urzadzenie mechaniczne lub przenoszony
element,

Przygniecenie pracownika przez wadliwie sktadowane materiaty lub rozbierane elementy,
Ruchome czesci maszyn oraz urzadzen mogace spowodowac urazy,

Upadki przedmiotdéw z wysokosci,

Upadki elementow rusztowan podczas montazu i demontazu,

Porazenia prgdem podczas prac przy uzyciu elekironarzedzi.

Porazenia pradem podczas prac w sasiedztwie przylgczy energetycznych, stacji
transformatorowych rozdzilenic elektrycznych lub innych obiektow elektro-energetycznych.
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Zagospodarowanie terenu:

1. zabezpieczy¢ poprzez ogrodzenie terenu i wyznaczy¢ strefy niebezpieczne,

2. ustali¢ miejsca sktadowania materiatow budowlanych i ustali¢ sposoéb ich skladowania,

3. wwidocznym miejscu umiescic¢ tablice informacyjna zawierajgca numery telefonow
alarmowych tj. pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, policji,

4. prace w poblizu urzgdzen naziemnych i podziemnych elektroenergetycznych wykonywac ze
szczegodlna ostroznoscig z zachowaniem przepisowych, bezpiecznych odlegtoéci,

5. zaopatrzy¢ budowe w wymagane tablice informacyjne oraz ostrzegawcze,

6. utrzymywac staty porzadek na terenie budowy, regularnie usuwac resztki materiatow
budowlanych, gruz, deski z gwozdziami, zuzyte folie, pape, opakowania po materiatach
budowlanych,

7. na budowie powinien by¢ wyznaczony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez
wyszkolonych pracownikow.

Warunki socjalne i higieniczne:

1. wydzieli¢ pomieszczenia sanitarno- higieniczne jak szatnie z szafkami na odziez czysta i
brudng, umywalnie z urzadzeniami do mycia, ustepy,

2. wyznaczy¢ miejsca do spozywania positkéw. Dla robot prowadzonych w okresie jesienno —
zimowym nalezy przewidzie¢ positek ciepty. Przy pracach prowadzonych w okresie letnim
przewidzie¢ napoje dla pracownikow.
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3.

dopuszczad do palenia tytoniu tylko w miejscach do tego przewidzianych i wydzielonych od
innych pomieszczen.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe:

1.
2.
3

4.

teren budowy wyposazyé w odpowiednia iloS¢ sprzetu gasniczego,

miejsca sktadowania sprzetu gasniczego wyraznie oznakowac,

w miejscach skiadowania sprzetu gasniczego umiescic instrukcje o postgpowaniu w razie
wystgpienia pozaru,

umozliwi¢ szybkg ewakuacje na wypadek pozaru poprzez zapewnienie statego dojazdu na
teren budowy i w rejon sktadania surowcéw i materiatow dla wozow strazy pozarnej oraz
zapewni¢ dojazd i dojscie do uje¢ wody dla celdw p.poz.

Maszyny i urzadzenia:

1.

2.

eksploatowane maszyny i urzadzenia muszg posiadac¢ stosowne $wiadectwa wymagane
przepisami dopuszczajgcymi je do stosowania,

niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urzgdzen ktére podlegajgc obowigzkowi
certyfikacji nie uzyskaty wymaganego certyfikatu na znak bezpieczenstwa i nie zostaly
oznaczone tym znakiem,

niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urzgdzen ktére nie maja wystawionej przez
producenta lub dostawce deklaracji zgodnosci z wymaganiami okreslonymi wiasciwymi
przepisami,

urzgdzenia elektroenergetyczne powinny mie¢ skuteczng ochrong przeciwporazeniowg a
urzgdzenia technologiczne powinny by¢ dodatkowo wyposazone w wyraznie oznaczony
wytgcznik awaryjny,

maszyny i urzgdzenia techniczne oraz urzadzenia zmechanizowane nalezy stosowac i
uzywaé zgodnie z dokumentacja techniczno ruchowg (DTR) producenta,

pracownik obstugujgcy dany sprzet powinien by¢ uprzednio przeszkolony w zakresie
wykorzystania danego urzgdzenia oraz posiada¢ stosowne uprawnienia,

Przy obstudze danego sprzetu pracownik powinien posiadac stosowne $rodki ochronne typu
rekawice, okulary, fartuch,

na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach winny znajdowac sie stanowiskowe
instrukcje bezpiecznej obstugi danego urzadzenia oraz jego przeglgdow i konserwaciji,
transport i roztadunek na placu budowy materiatéw budowlanych powinien odbywac sie za
posrednictwem maszyn i urzadzen do tego przeznaczonych z zachowaniem wszelkich
srodkow bezpieczenstwa.

Roboty ziemne i wykopy:

Wykopy wykonac¢ nalezy jako szerokoprzestrzenne, skarpy wykopow uksztattowa¢ z odpowiednim
spadkiem, w przypadku wykopu o $cianach pionowych — wykop nalezy umocni¢ systemowymi
sciankami rozporowymi. Roboty ziemne prowadzi¢ pod Scistym nadzorem uprawnionego kierownika

robot

Roboty rozbidrkowe:

1.

A

N

/BUD NirviesIe 0DraSowans

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ technologicznej kolejnosci wykonania poszczegolnych
zakresow prac rozbigrkowych. Miejsce aktualnie prowadzonych prac powinno by¢ wyraznie
oznaczone i zabezpieczone.

Nalezy scisle przestrzegaé instrukciji obstugiwanych urzgdzen.

Nalezy $ciSle przestrzegac¢ zakazu noszenia przez jednego pracownika, elementéw
diuzszych niz 4 m i ciezszych niz 30 kg
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Prace na wysokosciach:

5. stanowiska pracy znajdujgce sie maksimum na wysokosci 1,0m nad poziomem terenu
nalezy zabezpieczy¢ balustradg o wysoko$ci co najmniej 1,1m,

6. prace prowadzone na wysokosci powyzej 1m nalezy wykonywac z uzyciem szelek
bezpieczenstwa, linek asekuracyjnych i innych $rodkdw zabezpieczajgcych dostosowanych
do wysokosci i rodzaju prowadzonych prac,

Roboty tynkarskie i murarskie:

1. pracownicy wykonujgcy wyzej wymienione prace winni by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet
ochronny stosowany do wykonywanej pracy,

2. stanowiska pracy znajdujgce sie maksimum na wysokosci 1,0m nad poziomem terenu
nalezy zabezpieczy¢ balustradg o wysokosci co najmniej 1,1m,

3. podesty rusztowan winny by¢ utrzymane w stanie czystym a narzedzia potrzebne do
wykonywania robét winny by¢ sprawne, trasy komunikacji na pomostach winny by¢ wolne
dla przejscia,

4. roboty prowadzone na wysokosciach by¢ wykonywane wytgcznie ze statych pomostow lub
rusztowan. Niedozwolone jest wykonywanie tych robét z drabin przystawnych.

5. chodzenie po swiezo wykonanych murach, sklepieniach, piytach stropach oraz wychylanie
sie poza krawedzie konstrukcji rusztowan bez dodatkowego zabezpieczenia jest zabronione.

Pracodawca moze nie dopusci¢ do pracy pracownika, kiory nie posiada aktualnych badan lekarskich
do wykonywania prac oraz odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania,
a takze znajomosci przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest
zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed
dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzi¢ okresowe szkolenia w tym zakresie.

Przechowywanie dokumentacii i dokumentow budowy
Dokumentacje budowy i dokumentacje wykonawcza oraz niezbedne uzgodnienia sg w posiadaniu
inwestora.

Pomieszczenia higieniczno — sanitarne
Pracownikom na budowie nalezy zapewni¢ dostep do pomieszczen sanitarnych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom:

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie nalezy strefy te wydzielic
ogrodzeniem tymczasowym oraz oznakowa¢ odpowiednimi tablicami informacyjnymi. Budowe
zaopatrzy¢ w tablice informacyjng. Stosowaé materiaty, wyroby i sprzet posiadajgcy odpowiednie
atesty i dopuszczenia. Stosowa¢ sprawne narzedzia oraz uzywac je zgodnie z przeznaczeniem oraz
instrukcjg. Rusztowania montowaé i eksploatowa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno ruchowsa.
Montaz winien by¢ przeprowadzony przez odpowiednio przeszkolony personel. Po zastosowaniu
Srodkéw chemicznych (gtownie sSrodkow grzybobojczych i do izolacji) zapewni¢ pracownikom
mozliwosé zmiany odziezy roboczej. Zapewni¢ i zorganizowac pomieszczenia higieniczno —
sanitarne na terenie budowy.

Dziatania poprawiajace stan BHP:

1. ustawi¢ tymczasowe bariery ochronne lub bariery liniowe ( bariery liniowe ustawi¢ w odlegtosci
co najmniej 1 m od krawedzi wykopu),

stosowaé odpowiednie pomosty zabezpieczajgce,

w odlegtosci min. 6 m wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i przestrzega¢ zakazu pracy w tej strefie,
zapewni¢ uzywanie przez pracownikow okularéw ochronnych chronigcych przed ol$nieniem,
roboty elektryczne nalezy wykonywac bezwzglednie przy wylgczonym napigciu z sieci.
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Widok na elewacje boczna prawa
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IV Czesé¢ rysunkowa:

Rys A1 - Wyrys z mapy zasadniczej.

Rys nr1 - Stan istniejacy. Elewacja pétnocna.

Rys nr2 - Stan istniejgcy. Elewacja zachodnia.
Rys nr3 - Stan istniejacy. Elewacja potudniowa.
Rys nr4 - Stan istniejacy. Elewacja wschodnia.
Rys nr5 - Stan istniejacy. Rzut potaci dachowe;j.
Rys nr6 - Stan projektowany. Elewacja pétnocna.
Rys nr7 - Stan projektowany. Elewacja zachodnia.

Rys nr8 - Stan projektowany. Elewacja potudniowa.

Rys nr9 - Stan projektowany. Elewacja wschodnia.

Rys nr 10 - Stan projektowany. Rzut potaci dachowej.
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TEMAT: TERMOMODERNIZACIA BUDYNKU MIESZKALNEG
Poswiadeza di i ZLOKALIZOWANEGO W RUDZIE SLASKIE] PRZY
7 tredciq (/ PRZY UL. CEGIELNIANE] 30
BU D JEDNOSTKA  PEBUD Piotr Paszenda
PROJEKTOWA: ul. Kolberga 4,
71-710 Ruda Slaska

INWESTOR:  MIASTO RUDA SLASKA - URZAD MIASTA RUDA SLASKA
PLAC JANA PAWEA I1 6
41-709 RUDA SLASKA

LOKALIZACJA: 41-707 RUDA SLASKA - KOCHLOWICE, UL. CEGIELNIANA 30
DZ. EWID. NR 2199/215; JEDNOSTKA EWIDENCYINA: 247201_1.0009.AR_2
OBREB EWIDENCYINY: 0009 KOCHEOWICE

SKALA:
WYRYS Z MAPY ZASADNICZE] 1:100

‘\‘. . ) DATA:

[, PROJEKTOWAL: | mgrinz. Tomasz Skrzypiec 05-2017

l RYSOWAL: mgr inz. Piotr Paszenda MR

Identyf kater Wniosku: AM.6642.1656.20%8 ' Al
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