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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Dla inwestycji: ,,Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Cegielnianej nr 30
w Rudzie Slaskiej”.

Inwestor: Miasto Ruda Slaska - Urzad Miasta Ruda Slaska Plac Jana Pawla II nr 6.

1) Kod CPV:45111100-9

- ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SS T

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t rozbidérkowych
elementéw betonowych, zelbetowych — prefabrykowanych, ceglanych.

2. Zakres robot objetych SST
Rozbidérka elementéw zelbetowych o wielko$ciach zgodnych z przedmiarem roboét.

3. Materialy pochodzgce 7 rozbiorki
Gruz betonowy, odwieziony, zostanie ztozony czasowo przez Zamawiajacego w miejscu wskazanym przez
Inzyniera w sgsiedztwie budynku.

4. Sprzet
Elektronarzgdzia: mtot pneumatyczny. Narzedzia reczne: tomy, kilofy, oskardy, mioty, topaty, szufle, wiadra,
taczki, pity do metalu i drewna, koparki z tadowaczem czolowym.

5. TRANSPORT
Samochéd wywrotka, koparka z tadowaczem czolowym. Odwiezienie drewna, ziomu, szkia i gruzu na
odpowiednie sktadowiska. Nie nalezy uzywa¢ gruzu do ponownego zuzycia na terenie budowy.

6. WYKONANIE ROBOT

Prace rozbiérkowe wykonywaé regcznie ze wspomaganiem mechanicznym. Przy wykonywaniu robot
rozbiérkowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia.
Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na prawidlowe wykonanie robét rozbiérkowych elementéw zelbetowych.
Nalezy tu stosowal zabezpieczenia elementéw rozbieranych i sgsiednich poprzez stemplowania, podparcia i
inne sposoby zabezpieczenia.

7. KONTROLA JAKOSCI
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.

8. JEDNOSTKA OBMIARU
Objetosé rozebranych elementéw podawana jest do obmiaru w m”.

9. ODBIOR ROBOT
Inspektor na podstawie protokotu odbioru robét lub zapiséw w dzienniku budowy.

10. PODSTAWA PEATNOSCI

Protokét odbioru robdt, zgodny zakresem robot przyjetym w umowie i kosztorysie ofertowym - po odbiorze
robdt. Roboty dodatkowe zatwierdzone do wykonania przez Zamawiajacego, a nieprzewidziane do wykonania
w kosztorysie ofertowym - platnie na podstawie kosztorysu powykonawczego na podstawie stawek przyjetych
w kosztorysie ofertowym.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
Szczegétowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min
Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z p6zZniejszymi zmianami.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Dla inwestycji: ,,Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul Cegielnianej nr 30
w Rudzie Slaskiej”.
Inwestor: Miasto Ruda Slaska - Urzad Miasta Ruda Slaska Plac Jana Pawla II nr 6.

1) Kod CPV -45111000-8

- ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SS T
Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych w gruntach
nieskalistych i ich zasypania przy realizacji zadania j.w.
1.2. Zakres robot objetych SST
Zakres robdt obejmuje:
— pomiary przy wykopach,
— wykopy otwarte, obudowane, oczyszczanie dna wykopow,
— zasypanie wykopéw zewnetrznych z ubijaniem,
- wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi.

2. MATERIALY

Grunt pochodzacy z wykopu. Podziatl gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania okreslaja
przecigtne wartosci gestosci objetosciowej gruntdw i materialéw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po
odspojeniu.

3. SPRZET
Koparki, tadowarki, zageszczarki, sprzet reczny.

4. TRANSPORT
Reczny i samochodem samowytadowczym

5. WYKONANIE ROBOT

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania rob6t (r¢cznie i mechanicznie)
powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajacych
oraz posiadanego sprz¢tu mechanicznego,

— w rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé sposobem recznym,

— ziemi¢ z wykopOow w iloSci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopdw) nalezy

— sktadowa¢ wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od zainwestowania terenu,

— nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawce na odktad,

— zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢é wymagania, dotyczace wartosci
wskaznika zageszczenia (I;) 0,97- 1,0,

— w czasie rob6t ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntéw oraz termindw wykonywania innych rob6t na spelnienie wymagah dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Zrédta wody, odstonicte przy
wykonywaniu wykopdéw, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren rob6t ziemnych,

— w przypadku natrafienia na przedmioty o charakterze zabytkowym lub archeologicznym nalezy
niezwlocznie - wstrzymac prace i zawiadomi¢ Inzyniera oraz Nadzor Autorski,

— usunigcie ziemi z wykopéw zewngtrznych,

— wykonanie podsypki piaskowej,



—  wywo0z ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ > 1 km,
— zasypanie wykopdw z ubijaniem warstwami 20-30cm.

5. KONTROLA JAKOSCI
Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre§lonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢
na:

— sprawdzenie obszaru i gtgbokosci wykopu,

— zapewnienie statecznosci scian wykopow,

— odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robé6t i po ich zakonczeniu,

— zageszczenie zasypanego wykopu.

6. JEDNOSTKA OBMIARU
Jednostka obmiaru jest dla:
— pomiaréw przy wykopach fundamentowych (m3)
— usunigcia warstwy ziemi urodzajnej — humusu (m2)
—  wykopéw, przekopdéw, zasypywania oraz wywozu (m3)
— umocnienia, deskowania wykopéw (m2)

7. ODBIOR ROBOT
Roboty odbiera Inzynier na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i odbioréw cz¢sciowych, ze sprawdzeniem
koordynacji robét

8.PODSTAWA PEATNOSCI

Placi si¢ za rzeczywiscie wykonana i odebrang ilo$¢ rob6t analogiczng z obmiarem i oceng jakosci uzytych
materialéw i wykonanych rob6t na podstawie wynikow pomiaréw i badan kontrolnych .

Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w niniejszym punkcie SST i
konieczne do wykonania robdét.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze

PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podziat, nazwy, symbole, okre$lenia



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Dla inwestycji: ,,Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Cegielnianej nr 30
w Rudzie Slaskiej”.

Inwestor: Miasto Ruda Slaska - Urzad Miasta Ruda Slaska Plac Jana Pawla II nr 6.

1) Kod CPV: 45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie

- ROBOTY ZELBETOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SS T

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem murkéw oporowych, zelbetowych w strefie wejscia do budynku.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okre$leniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne".

Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu nie zbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi
pretami stalowymi w ilo$ci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspotpracujacymi z
betonem w ilosci nie mniejszej od ilo$ci okreslonej jako minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatk6w mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

w/c- wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym

Deskowania - pomocnicze budowle stuzgce do formownia elementéw betonowych wykonywanych na miejscu.

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej. Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajagce warunki
okreslone w:

-Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, p6z. 2016; z
pézniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, p6z. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z
pozniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.



2.2. Wymagania szczegotowe

2.2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

2.2.1.1. Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw wg normy PN-B-
30000:1990 o nastepujacych markach:

* marki ,,25”- do betonu klasy B7,5-B20

 marki ,,35”- do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Skfad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-B-30000:1990,

¢) Oznakowanie opakowania

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaly, wyrazny napis
zawierajacy nastepujace dane:

e oznaczenie,

* nazwa wytworni i miejscowosci,

* masa worka z cementem,

» data wysyiki,

* termin trwatosci cementu.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ §wiadectwo jakoSci (atest) wraz z wynikami badan.

e) Warunki magazynowania i okres sktadowania: Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastgpujace:

* dla cementu pakowanego (workowanego):

- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed
opadami),

- magazyny zamkni¢te (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach).

2.2.1.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé si¢ statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na
placu budowy sktadane oddzielnie na umocnionym 1 czystym podlozu w taki sposéb aby nie ulegaty
zanieczyszczeniu i nie mieszaty sig.

2.2.1.3. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca si¢ stosowanie
wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy pobieraé ja ze
zbiornika posredniego.

2.2.2. Mieszanka betonowa
Do wykonywania fundamentéw i pltyt mozna stosowa¢ mieszanke betonowa wykonywana samodzielnie przez
Wykonawce lub mieszanke betonowa wykonywang w Wytworni.

2.2.3. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm. Odbidr stali zbrojeniowej na budowie

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotaczonego przez wytworce
stali. Tre$¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podzialem wg
wymiaréw i gatunkéw. Nalezy dazy¢, by stal byla magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne
zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

2.2.4. Podktadki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub / oraz z tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe musza by¢ mocowane do pretéw. Nie dopuszceza si¢ stosowania podktadek dystansowych
z drewna, cegly lub pretdw stalowych.

2.2.5. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z wymaganiami normy. Materiaty stosowane na
deskowania nie mogg deformowac si¢ pod wptywem i warunkéw atmosferycznych, ani na skutek zetknigcia si¢
7 mieszankg betonowag.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem stropu zelbetowego klatki schodowej ma by¢ wykonana z betonu dostarczanego
7 betoniarni posiadajacy atest na dostarczany odpowiadajacy klasie betonu uzywanego do wykonania schodéw
zelbetowych.



Ponadto Wykonawca musi si¢ wykaza¢ dysponowanie i uzyciem do wykonania

1) wykonania deskowan:
- sprzgtem ciesielskim,

2) do przygotowania zbrojenia:

- gietarkami,

- nozycami,

- prostowarkami,

- innym sprz¢tem stanowigcym wyposazenie zbrojami.

3) do uktadania mieszanki betonowej:
- wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej $rednicy,

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia wymagania techniczne
w zakresie BHP.

4. TRANSPORT
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

4.1. Transport sktadnikow mieszanki betonowej
Skfadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, przeznaczonymi do
wykonywania zamierzonych robét.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zakres wykonania robot

Roboty zwiazane z wykonaniem ptyty Zelbetowej stropu nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-
EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do
Dziennika Budowy.

5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowanie elementéw licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw deskowan uniwersalnych
umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrzne;j.

Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materialy stosowane na
deskowania nie moga deformowac¢ si¢ pod wplywem warunkéw atmosferycznych, ani na skutek zetknigcia si¢ z
masa betonowg. Zaleca si¢ stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4
cm na stykach dwoch prostokatnych do siebie $cian, szczegdlnie w stykach wklestych. Mozna takie fazowania
wykonywa¢ réwniez wtedy, gdy nieprzewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nalezy przeprowadzi¢ w
razie potrzeby, korekt¢ rozmieszczenia zbrojenia. Zmian¢ rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzié
Inspektor Nadzoru.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usuna¢ z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia
(widry, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.). Dopuszczalne odchylenia od
wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia

Pretyi walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy,
kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opalaé np.
lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuni¢cia zanieczyszczefh. Czyszczenie pretéw powinno byé
dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wilasciwos$ciach technicznych stali ani pdzniejszej ich
korozji. Dopuszczalna wielko§¢ miejscowego wykrzywienia pretéw nie powinna przekraczaé 4 mm, w
przypadku wigkszych odchytek stal zbrojeniowa nalezy prostowac. Prety ucina si¢ z doktadnoscia do 1 cm.

5.2.3. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo$ci réwnej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposob6éw
zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretéw stalowych jest niedopuszczalne. Uktad zbrojenia



konstrukcji musi umozliwi¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny beton. Po ulozeniu zbrojenia w
deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

5.2.4. Wbudowanie mieszanki betonowej

5.2.4.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z
projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢
otuliny.

5.2.5. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
5.2.5.1. Temperatura otoczenia.
Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki

umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarzni¢ciem.

5.2.5.2. Zabezpieczenie podczas opadow.
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postgpowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

5.2.5.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.
Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15MPa.

5.2.6. Pielggnacja betonu
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz niniejszej SST. Ocena poszczegdlnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem
do Dziennika Budowy. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne".

6.1. Zakres kontroli i badan

6.1.1. Deskowania

Kontrola deskowania przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora Nadzoru i
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.2. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora Nadzoru i
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.3. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej ST.Sprawdzenie polega na: kontroli miejsca
przechowywania czynnikéw produkcji, sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania, sprawdzeniu betoniarki,
sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki betonowej, sprawdzeniu urzadzen do pielegnacji i obrébki
betonu,

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegélnych etapéw robot
potwierdzana jest wpisem do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne”’(ST-00).

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdét powinien dokonywaé inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby réwniez autor
projektu przy udziale przedstawiciela Wykonawcy robét. Po zakonczeniu wszystkich robét nalezy dokonac
komisyjnego odbioru koncowego.

Wymagana jako$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosSci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom



technicznym. Nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne”(ST-00).

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1.PN-88/B-06250 Beton zwykty
2.PN-ENV 206-1:2002 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

3.PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

4 PN-EN 197-2:2002 Cement. Cz¢$¢ 2: Ocena zgodnosci
5.PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i stato$ci objetosci
6. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

7.PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

8.PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

9.PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety Zebrowane

10.PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane - Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju

11.PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane - Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

12. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe - Wymagania techniczne

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 péz. 1126, Nr 109/00 péz. 1157, Nr 120/00
poz. 1268, Nr 5/01 pdz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.l 190, Nr 115/01 péz. 1229, Nr 129/01 péz.
1439, Nr 154/01 p6z. 1800, Nr 74/02 péz. 676) [2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
75/02 poz. 690 i nowelizacja w 2004 r.)



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Dla inwestycji: ,,Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Cegielnianej nr 30
w Rudzie Slaskiej”.

Inwestor: Miasto Ruda Slaska - Urzad Miasta Ruda Slaska Plac Jana Pawla II nr 6.

1) Kod CPV 45320000-6

- ROBOTY IZOLACYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SS T

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt izolacyjnych powlokowych na §cianach zewnetrznych. .

1.2. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoSci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie izolacji pionowej zabezpieczajacej przed penetracja woéd gruntowych oraz napowierzchniowych
oddziatywujaca na Sciany murowane z cegly, ceglano-kamienne, kamiennych.

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia i odbioru robot
izolacyjnych dla zadania okreslonego powyzej w zakresie:

- izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych taw, stop 1 $cian fundamentowych oraz podtozy betonowych,
W robotach izolacyjnych przewiduje si¢:

1) przygotowanie podtoza pod warstwy izolacyjne,

2) gruntowanie podioza preparatem

wykonanie przeciwwilgociowej izolacji powlokowej pionowej powierzchni $cian fundamentowych narazonych
na bezposredni kontakt z gruntem w formie powtok z roztworéw asfaltowo-kauczukowych stosowanych na
zimno,

3) wykonanie przeciwwilgociowej izolacji pionowej $cian fundamentowych z zastosowaniem masy
uszczelniajacej na podtozu gruntowanym $rodkiem rozcienczonym woda w stosunki 1:10,

4) wykonanie izolacyjnej fasety na tawie fundamentowej od strony naptywowej (zewngetrznej),

5) izolacja fasety,

6) zamocowanie folii kubetkowe;j

3. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okredlenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi w ST
»Wymagania ogélne".

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 - ,,Wymagania og6lne".

5. MATERIALY

5.1 Ogélne wymagania dotyczgce materiatow

5.1.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci — ST-00
»Wymagania ogdlne”.

5.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do
Specyfikacja Techniczna - ST-02 Roboty izolacyjne, ktérych zalicza si¢ papy na tkaninie z widkien szklanych i
na welonie szklanym oraz papy na widknie.

5.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywa¢ dostateczng
odporno$¢ w $rodowisku, w ktérym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepno$¢ do sklejanych materiatéw,
okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.
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5.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w
instrukcji producenta, normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

6.2 Szczegétowe wymagania dotyczace materiatow

Podstawowe materialy:

1. Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa np.: przeznaczona jest do:

2. Masa uszczelniajaca, wysokoelastyczna, dwusktadnikowa masa uszczelniajgca, przeznaczona do trwalego i
niezawodnego uszczelniania budowli. Masa przenosi rysy, jest przyczepna, odporna na starzenie si¢, wode i
wszystkie normalnie wystepujace w gruncie substancje agresywne.

3. Roztwér gruntujacy, rozcienczony woda w stosunki 1:10 - 60% emulsja bitumiczna niezawierajaca
rozpuszczalnika.

4. Dwuskladnikowa, uelastyczniona zaprawa uszczelniajaca obcigzeniu, na balkonach i tarasach, jako klej do
mocowania tasm uszczelniajacych.

6. Folia kubetkowa.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

1. Roztwor asfaltowy do gruntowania - wymagania wg PN-B-24620:1998,

2. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF - wymagania wg normy PN-75/B-30175,

3. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy - wymagania wg normy BN-70/6112-24

6. SPRZET

6.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne" pkt 3.

6.2 Sprzet do wykonania robot

Do robot izolacyjnych przewiduje si¢ zastosowanie nast¢pujacego podstawowego sprzgtu:

poziomice, sznurki, fopaty, wiadra, taczki, pace stalowe, mieszalniki reczne (wiertarka z mieszadtem do zapraw,
klejéw), pojemniki plastikowe do przygotowywania zaprawy klejowej, kielnie, kielnie trapezowe, kielnie
sztukatorskie do Specyfikacja Techniczna - ST-02 Roboty izolacyjne 41

nanoszenia kleju (plackéw i rolek) na styropian, paca szlifierska do styropianu, lub szlifierka elektryczna, pitka
reczna do cigcia styropianu, wiadra, pedzle, szczotki.

7. TRANSPORT

7.1 Ogélne wymagania dotyczace stosowania Srodkéw transportu podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2 Transport materiatow

Materiaty niezbedne do wykonania robot dowiez¢ na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas
transportu material przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposéb okreslony przez producenta, w sposéb,
ktéry nie wplynie niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba Srédkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z ich technologig oraz zasada ciagtosci
frontu robot. Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ w sposéb ostrozny przy
Uzyciu $rodkéw 1 sprzetu zapewniajacych niezmienne wtasciwosci materiatu, gwarantujace wtasciwa jako$é
robot. Do roztadunku mozna uzywaé¢ wézkéw widtowych, przeno$nikéw tasmowych, zurawi samochodowych
lub roztadunek prowadzi¢ r¢cznie przy zachowaniu niezbednych $rodkéw bezpieczenstwa zgodnie z warunkami
bhp. Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wozkéw transportowych, taczek. Wykonawca we
wlasnym zakresie znajdzie miejsce wywozu gruzu, a wszystkie koszty zwigzane z jego wywozem i
sktadowaniem uwzgledni w cenie jednostkowe;j.

8. WYKONANIE ROBOT

8.1. Przygotowanie podioza

1. Podloze powinno by¢ czyste, suche, badz matowo-wilgotne, gladkie, oczyszczone z ttuszczu, powtok
malarskich, naciekéw itp.

2. Podtoze pod izolacje powinno by¢ trwale, nieodksztatcalne i powinno przenosi¢ wszystkie dziatajagce nan
obcigzenia.

3. Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powlokowe z materiatéw bitumicznych powinna
by¢ réwna (bez wglebien, wypuktosci oraz peknigc), czysta, odttuszczona i odpylona.

4. Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 5 cm lub
sfazowane pod katem 45° na szerokos$ci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi.

5. Przed wykonaniem izolacji wtasciwej podtoze nalezy odpowiednio zagruntowac.

8.2 Gruntowanie podkiadu

1. Podktad betonowy lub z zaprawy mineralnej pod izolacj¢ powlokowa lub izolacj¢ z pap asfaltowych
ewentualnie innych materialéw przyklejanych do podktadu lepikiem asfaltowym powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa.
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2. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé 5%.

3. Powloki gruntujace nanosi¢ zgodnie z instrukcja producenta. Jezeli nie zostalo to szczegétowo okreslone,
powloke gruntujaca nanie$¢ w dwdch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po
catkowitym wyschnigciu pierwsze;j.

4. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C. W przypadkach
technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza si¢ gruntowanie podloza roztworami
asfaltowymi przy temperaturze ponizej 5°C, jednak nie nizszej niz 0°C, jezeli temperatura w ciggu doby nie byta
nizsza niz 0°C.

8.3 Izolacje powtokowe bez wktadek

1. Izolacje powlokowe z mas asfaltowych lub mas asfaltowych modyfikowanych bez wkiadek wzmacniajacych
moga by¢ stosowane tylko do przeciwwilgociowej ochrony zewnetrznej fundamentéw, $cian itp. Liczba
naktadanych warstw mas asfaltowych lub asfaltowych modyfikowanych powinna by¢ zgodna z wymaganiami
dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niz dwie, a tacznie grubos$¢ tych warstw nie mniejsza niz 2 mm. W
przypadku stosowania asfaltéw lub lepikow asfaltowych na goraco powinny by¢ one podgrzewane do
temperatury 160—180°C. Temperatura lepiku asfaltowego podczas jego rozprowadzania na podkladzie nie
powinna by¢ nizsza niz 140°C.

8.4 Izolacja powlokowa z masy asfaltowo-kauczukowe;j.

Przedmiotowa masa, to wodna dyspersja asfaltéw i kauczukéw syntetycznych w postaci gegstoptynnej masy,
sprzedawana jest w postaci masy gotowej po wymieszaniu do natychmiastowego stosowania. Nie wymaga
podgrzewania — stuzy do stosowania na zimno. Mase¢ naktada si¢ recznie za pomoca pedzla lub pacy warstwami
o grubo$ci 1 mm w jednej warstwie. W newralgicznych punktach np.: w naroznikach $cian, na potaczeniu Scian
z fundamentami, mozemy wzmocni¢ izolacj¢ naktadajac ,,na §wiezg” warstw¢ masy, pasy z welonu szklanego
lub siatki, ktére pokrywamy kolejng warstwg masy.

Masa po zwulkanizowaniu tworzy na S$cianie jednorodna, elastyczng powloke o gumopodobnych
wlasciwos$ciach, odporng na dtugotrwate dzialanie wody. Charakteryzuje si¢ ona bardzo dobra przyczepno$cia
do wszelkich podiozy budowlanych w tym: ceramiki, gazobetonu, tynkéw, jak réwniez do metalu oraz
elastycznos$cia w szerokim zakresie temperatur od —300C do + 1000C.

8.5 Izolacja powtokowa z uplastycznionej zaprawy uszczelniajace;j.

Sposéb stosowania:

Ptynny skfadnik zaprawy wla¢ do czystego naczynia, mieszajac dodawaé sktadnik proszkowy. Mieszanie
prowadzi¢ do uzyskania jednolitej masy. W zalezno$ci od panujacych warunkéw atmosferycznych i chtonnosci
podtoza mozemy w celu osiagnigcia odpowiedniej konsystencji doda¢ max 5% czystej wody.

Preparat nalezy nanosi¢ w przynajmniej dwu catkowicie kryjacych warstwach. Dla uzyskania skuteczno$ci
uszczelnienia niezbgdne jest natozenie iloSci podanych przez producenta. Nalezy przestrzega¢ podanych
minimalnych grubos$ci przeschnigtej powloki. Pierwszg warstwe nalezy nanosi¢ obficie, doktadnie wcierajac na
matowo-wilgotne podloze za pomocg szczotki dekarskiej lub twardego pedzla. Druga warstwe i ewentualnie
kolejne warstwy nanosi¢ w podobny sposéb lub przez szpachlowanie. Nanoszenie rozpoczaé dopiero wtedy,
kiedy poprzednia warstwa bedzie wystarczajaco mocna (przy + 20°C najwcze$niej po 4 godzinach). Nalezy
unika¢ nanoszenia w jednym zabiegu ilo$ci wigkszych niz 2 kg/m2 (= 1 mm grubo$ci zwigzanej warstwy).
Nanoszenie wigkszych ilosci powoduje niebezpieczenstwo powstawania rys skurczowych.

Zalecenia:

» Swieza warstwe zaprawy chroni¢ przed deszczem, mrozem oraz bezposrednim, silnym promieniowaniem
stonecznym

* Suche podtoza nawilzy¢ przed aplikacjq zapraw.

* Przy silnym dziataniu promieni stonecznych nie pracowaé¢ w petlnym stoncu. Suche podloza nawilzy¢ przed
aplikacja.

Nie naktada¢ na podtoza z filmem wodnym.

* W trakcie wigzania chroni¢ przed wptywem wody. Dzialanie wody na niezwigzang do konca powltoke moze
spowodowac jej pdzniejsze odspojenie w okresie ujemnych temperatur.

8.6 Przeciwwilgociowe izolacje papowe

1. Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ wykonywana na podlozu odpowiadajacym wymaganiom p. 9.1.,
zagruntowanym.

2. Rodzaj papy oraz liczbe warstw izolacji przeciwwilgociowej powinien okre$la¢ projekt. Jezeli w projekcie nie
zamieszczono tych informacji, wéwczas do ochrony przeciwwilgociowej podziemnych cze$ci obiektow
budowlanych przed wilgocig z gruntu nalezy zastosowac:

a) dwie warstwy papy asfaltowej na tekturze, przyklejone do podtoza i sklejone migdzy sobg lepikiem w sposb
ciagly na catej powierzchni,

b) lub jedng warstwe papy asfaltowej termozgrzewalnej podktadowej modyfikowanej SBS na osnowie
poliestrowej przyklejonej lepikiem na goraco ewentualnie masami asfaltowymi na zimno do zagruntowanego
podtoza ,np.: masg asfaltowo-kauczukows.
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3. Mieszanie materiatéw asfaltowych jest nie dopuszczalne.

4. Grubos$¢ warstwy lepiku miedzy podkladem i pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy poszczegdlnymi
warstwami izolacji powinna wynosi¢ 1,0 do1,5 mm.

5. Lepik asfaltowy lub masa asfaltowa na zimno powinne by¢ rozprowadzane réwnomiernie na powierzchni
podktadu i kazdej naklejanej warstwie izolacyjnej. Grubos¢ warstwy lepiku powinna wynosi¢ 1,0 - 1,5 mm. Nie
moze by¢ miejsc nie pokrytych lepikiem. Ostatnia warstwa papy powinna by¢ pokryta w sposéb réwnomierny
ciagla warstwa lepiku o grubo$ci 2 mm.

6. Szeroko$¢ zaktadéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie
mniejsza niz 15 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.

7. Kazda z przyklejanych warstw papy powinna by¢ szczelna i ciggta na calym obwodzie. W narozach izolacja
powinna by¢ wzmocniona dodatkowym pasem papy na tkaninie technicznej szerokosci ok. 30 cm.

8.7 Izolacja termiczna $cian fundamentowych

Izolacje termiczng $cian fundamentowych wykonuje si¢ na warstwie przeciwwilgociowej izolacji powlokowej z
roztworow

asfaltowych na zimno. W przypadku zastosowania izolacji przeciwwilgociowej z uzyciem masy uszczelniajacej
izolacje termiczng ze styropianu ekstrudowanego nalezy klei¢ do wyschnigtej izolacji pionowej masa naktadang
w postaci 6 plackow na Imb plyty. Sposéb klejenia plyt styropianowych analogiczny jak w przypadku
docieplenia §cian w systemie BSO. Po wyschnigciu masy (min. 48 godzin) mozna przystapi¢ do zasypywania
$cian fundamentowych warstwami gruntu.

8.8 Izolacja akustyczna podtég na stropie

W celu poprawy parametrow akustycznych przegréd stropowych stosuje si¢ podlogi o konstrukcji ptywajacej z
izolacja akustyczng z plyt styropianowych grubo$ci od 2 do 5 cm utozonych poziomo na stropie w uktadzie
mijankowym w jednej warstwie oraz dylatacj¢ obwodowa oddzielajaca podloge od $cian pomieszczenia w celu
uniknigcia przekazywania si¢ drgan na $ciany i elementy konstrukcyjne budynku. Dylatacje taka stanowia paski
styropianowe ulozone wzdtuz obwodu podtogi. W ten sam sposéb nalezy dylatowaé progi taczace posadzki
dwéch pomieszczen. Do izolacji akustycznej uzywaé ptyt styropianowych EPS 100 Iub specjalnych ptyt
styropianowych do izolacji akustycznej

Ze wzgledu na wymagania ochrony akustycznej budowli okre§lone w Polskiej Normie PN-B-02151-3:1999,
podlogi ptywajace, powinny by¢ stosowane w obiektach budownictwa mieszkaniowego (wielorodzinnego i
jednorodzinnego) ogdlnego oraz uzyteczno$ci publicznej, zar6wno nowowznoszonych jak i przebudowywanych.
8.9 Izolacja termiczna podtég na gruncie

Konstrukcje podtég uktadanych na gruncie powinny zapewnia¢ wymagang izolacyjnos¢ cieplng oraz wymagania
normy PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku Opér cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepla.

Spos6b wykonania izolacji termicznej podtogi na gruncie powinien uwzglednia¢ nastgpujace warunki:

* nieréwnosci podtoza pod warstwa izolacji nie powinna przekracza¢ 5 mm, w przeciwnym razie nalezy podtoze
wyréwnac przed wykonaniem warstw izolacyjnych i podtogowych,

e plyty nalezy uktada¢ w sposéb zapewniajacy Sciste przyleganie krawedzi ptyt do siebie, Specyfikacja
Techniczna - ST-02 Roboty izolacyjne

* plyty styropianowe uktada¢ mijankowo z przesuni¢ciem o potowg dtugosci. Ptyty uktada¢ w dwéch warstwach
po 5 cm kazda. Plyty styropianowe warstwy gornej uklada¢ w sposéb zapewniajacy przykrycie stykéw ptyt
warstwy dolnej. Takie uloZenie zapewnia eliminacj¢ mostkow termicznych,

* przy Scianach i innych pionowych elementach konstrukcyjnych (stupy, filary), nalezy utozy¢ pionowo tzw.
pasy brzegowe o grubosci min. 10 mm i wysoko$ci zapewniajacej odizolowanie posadzki od przegréd
pionowych,

* plyty styropianowe izolacji termicznej uktada¢ na warstwie poslizgowej z folii budowlanej czarnej gr. 0,2 mm
roztozonej

w sposéb ciagly, szczelny z zakladem poszczegdlnych arkuszy nie mniejszym niz 15 cm.

* plyty styropianowe izolacji termicznej przykry¢ szczelng i ciggla warstwa rozdzielajaca z folii polietylenowej (
budowlanej czarnej) o grubos$ci co najmniej 0,2 mm z wywini¢gciem na pasy brzegowe. Foli¢ uklada¢ z zaktadem
poszczeg6lnych arkuszy nie mniejszym niz 15 cm,

* izolacj¢ termiczng zabezpieczong obustronnie warstwa poslizgowa z folii polietylenowej zabezpieczy¢ warstwa
dociskowa posadzki z jastrychu cementowego o grubo$ci nie mniejszej niz 50 mm.

8.10 Izolacja z folii w ptynie

Podloza nalezy zagruntowa¢ $rodkiem odpowiednim do wybranego rodzaju folii. Ponizej podano ogdlne
zalecenia dot. wykonania uszczelnienia z ptynnej folii, ktérych nalezy przestrzegac, o ile wybrany producent nie
podaje innych wymagan w swoich instrukcjach. Folii ptynnej nie wolno taczy¢ z innymi materialami,
rozciencza¢ ani zageszcza¢. Po otwarciu opakowania zawarto$§¢ nalezy przemiesza¢ w celu wyréwnania
konsystencji i doktadnego wymieszania wszystkich komponentéw.
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Po doktadnym przygotowaniu podioza naktadamy foli¢ minimum w dwéch warstwach. Pierwsza warstwe nanosi
si¢ pedzlem lub waltkiem, kolejne za$ przy pomocy pacy stalowej, pedzla lub watka. Nanoszenie drugiej warstwy
mozna rozpoczac po catkowitym wyschnigciu pierwszej warstwy.

Swiezo wykonane powierzchnie posadzki lub tynku moga byé uszczelniane po min. 14 dniach od czasu ich
wykonania. Powierzchnie uszczelnione nalezy chroni¢ przez ok. 3 dni przed oddzialywaniem wody pod
ci$nieniem. Powstala po zwigzaniu powloke nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami przez naniesienie na nig tynku,
posadzki lub oktadziny. Ta§m¢ uszczelniajaca stosuje si¢ wraz z ptynna folig do zabezpieczenia narozy np. na
styku $cian, $ciany z podtoga, w naroznikach, przy kratkach $ciekowych, krawedziach przejs$¢ rur instalacyjnych.

9. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne"

Sprawdzenie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejsze specyfikacji polega na
kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. W
czasie kontroli szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) poprawnos¢ przygotowanego podtoza pod warstwy izolacyjne,

b) ewentualne zastosowanie srodkéw grzybobdjczych,

¢) zgodno$¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,

d) wilgotno$¢ podtoza przed wykonaniem warstw izolacyjnych,

e) wlasciwego doboru roztworu izolacji pionowej, ktéry bedzie obojetny dla styropianu,

f) réwnomiernos¢, ciagtosé, ilos¢ warstw i grubos¢ izolacji przeciwwilgociowej wykonanej z mas izolacyjnych,
g) poprawno$¢ wykonania warstwy termoizolacyjnej wg zasad kontroli jakosci przy stosowaniu systemu BSO,

h) ciaglo$¢ izolacji termicznej ze styropianu ekstradowanego, jej stan techniczny przed zakryciem, brak
uszkodzen powierzchniowych, przerw, rozerwan, dziur i innych uszkodzen mechanicznych eliminujgcych
poprawne dziatanie izolacji,

i) szczelno$¢ potaczen folii paraizolacyjnej pomiedzy sasiednimi arkuszami i szczelno$¢ na przej$ciach
instalacyjnych oraz poprawnos$¢ wykonania potaczenia folii z elementami statymi typu $ciany, kominy itp.

j) sposéb prowadzenia robot zwigzanych z zasypaniem i zaggszczeniem wykopéw wzdluz $cian
fundamentowych,

Kryteria oceny jako$ci materiatéw izolacyjnych

Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta $wiadectwem
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, deklaracja zgodnosci, aprobata techniczng lub innym
rownorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych
ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materialéw izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych materialéw z
dokumentacja projektowg i ST oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi
atestami. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot izolacyjnych materialéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm Ilub $wiadectw ITB. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

10. JEDNOSTKA OBMIARU
Podstawa przyjecia jednostki obmiarowej jest przedmiar robot budowlanych. Jednostka obmiaru dla robot
izolacyjnych jest [m2].

11. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robot podano w ST - 00. Czynnoéci odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na
podstawie kontroli jakosci dostarczonych materiatéw, wykonanych robot potwierdzonych odpowiednimi
protokotami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng oraz wymaganym zakresem robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daly wyniki pozytywne.

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w
dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.

11.1 Odbiér robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawa do odbioru robot izolacyjnych powinny by¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakos$ci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,

1) protokoty odbioru poszczegélnych etapéw robot zanikajacych,
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m) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

n) wyniki badan laboratoryjnych, jezeli takie byly zlecane przez Wykonawce.

11.2 Roboty izolacyjne podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Wszystkie roboty nalezy traktowac¢ jako zanikajace. Ich odbiér powinien zosta¢é wykonany przed rozpoczgciem
nastgpnego

etapu. W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektowa i szczegdtowa
specyfikacja techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastgpnych etapéw robot. W
przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych
do usunigcia nieprawidtowosci.

Po ich wykonaniu badania nalezy powtdérzy¢. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot
ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

11.3 Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowg. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez
zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢c umowa. Wykonawca robot
obowigzany jest przedlozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

— dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczegblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i
wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbioréw cze¢sciowych.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Do wykonania robot objetych ST maja zastosowanie w szczegdlnos$ci nizej wymienione przepisy i normy.

_ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811.

_ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

_ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz. 1118 z
pozn. zm.),

_ Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr
13 zdn. 10.04.1972 1.),

_ Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881).

Normy

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na goraco.
PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-27618:1991 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtékninie przeszywanej

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-20130:1999/ Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku Opdr cieplny i wspétczynnik przenikania
ciepta Metoda obliczania

Inne dokumenty i instrukcje

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych Arkady, Warszawa 1989 - 1990.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Dla inwestycji: ,»Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul.
Cegielnianej nr 30 w Rudzie Slaskiej”.
Inwestor: Urzad Miasta Ruda Slaska Ruda Slaska Plac Jana Pawla II nr 6

Kod CPV: 45262100-2

- ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SS T

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
montazem i demontazem rusztowan zewnetrznych.

2. ZAKRES ROBOT
Zakres robdt obejmuje montaz i demontaz rusztowania zewngetrznego

3. MATERIALY
Do montazu rusztowania nalezy uzywacé tylko i wylacznie materiatéw przewidzianych w dokumentacji
techniczno -ruchowej rusztowania.

4. SPRZET
Rusztowanie ramowe zewngtrzne.

5. TRANSPORT
Samochdd dostawczy o fadownosci 5-10t.

6. WYKONANIE ROBOT

Montaz i demontaz rusztowania powinien by¢ wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu i
demontazu rusztowan.

Prace poprzedzajace montaz rusztowania

Przed przystagpieniem do montazu wszystkie elementy rusztowania nalezy podda¢ ogledzinom sprawdzajacym:

e elementy stalowe (ramy, steZenia, porgcze, drabinki, wsporniki, podesty stalowe) - nie mogg mie¢

uszkodzen mechanicznych, takich jak wyboczeme, rozerwanie, peknigcie, zgigcie,

e elementy podstawek - czesci gwintowane muszg by¢ czyste, gwint i nakretka nie mogg by¢

uszkodzone, nie moga wystepowac $lady korozji,

e elementy drewniane - nie powinny wystepowaé spegkania, rozerwanie, wyrwania materiatu,

niedopuszczalne jest wystepowanie peknie¢ poprzecznych do elementu.

Wszystkie elementy nalezy sktadowa¢ w miejscu umozliwiajacym szybki i tatwy dostep. Do montazu
rusztowania potrzebne sa przynajmniej 2 osoby. Sposéb montazu rusztowania winna okresla instrukcja montazu
zawarta w dokumentacji techniczno - ruchowej rusztowania. Ulozenie podktadéw drewnianych
Na wyréwnanym podlozu nalezy utozy¢ podkitady drewniane w odlegtosciach wynikajacych z poziome;j siatki
konstrukcji rusztowania. Powierzchnia podkladéw musi przylega¢ do podioza i zapewni¢ przeniesienie
obcigzenia na podloze, w taki sposob, by obciazenie nie przekraczalo warto$ci dopuszczalnych. Nosnos¢
podtoza nie moze by¢ mniejsza niz 0,1 MPa.

Montaz stezen

Na zewnetrznych stojakach ram nalezy zamontowac stezenia pionowe rusztowania. Liczba stezen nie moze by¢
mniejsza niz 2 na kazdej kondygnacji, a odlegto$¢ migdzy nimi nie moze przekracza¢ 10 m. Zaleca si¢
montowanie stezen wiezowo, tj. w polach pionowych rusztowania jedno nad drugim.
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Wewnetrzne piony komunikacyjne

Ilo$¢ pionéw komunikacyjnych nie moze by¢ mniejsza niz 1 pion na 40 mb dtugosci rusztowania. Na
najnizszym poziomie rusztowania nalezy zamontowa¢ uchwyt drabinki, mocujac drabinke na sztywno do rygla
dolnego ramy.

Kotwienie

Kotwienie odbywac si¢ musi wraz z montazem rusztowania. Kotwy nalezy montowa¢ w punktach weztowych
rusztowania ponizej podestu. W miejscach usytuowania pionéw komunikacyjnych nalezy wykona¢ dodatkowe
zakotwienie z obu stron pionu w odlegloéci nie wigkszej niz 4 m. Umiejscowienie kotew jest $cisle powiazane z
siatka konstrukcyjng rusztowania i wynika z obliczef statycznych. Minimalne iloSci i miejsca usytuowania
kotew oraz warianty ich montazu do ram rusztowania zawiera dokumentacja techniczno ruchowa.

Transport pionowy elementéw rusztowania
Przy wysokosci podestu rusztowania wigkszej niz 8 m elementy rusztowania powinny by¢ transportowane przy
pomocy wciggarki. W polach gdzie odbywa si¢ pionowy transport reczny elementéw powinny by¢ zamontowane
wszystkie porecze. Przy tym sposobie podawania elementéw na kazdym poziomie rusztowania musi staé
przynajmniej jedna osoba.
Montaz urzadzen dodatkowych
Do urzadzen stanowigcych dodatkowe wyposazenie rusztowan budowlanych zaliczamy:
e urzadzenia piorunochronne,
e urzadzenia transportowe,
e urzadzenia zabezpieczajace,
- ogrodzenie,
- odboje,
- tablice ostrzegawcze,
- $wiatla ostrzegawcze,
e daszki ochronne.

Urzadzenia piorunochronne

W przypadku ustawienia rusztowania przy budynkach wyposazonych w instalacje piorunochronng, wykonanie
urzadzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem potaczenia rusztowania ze zwodem pionowym
urzadzenia piorunochronnego budynku. W przypadku braku takiej instalacji przy budynku nalezy wyposazy¢
rusztowanie w zwody pionowe urzadzenie piorunochronnego, ktére stanowia rury o dtugosci minimum 4,0 m
potaczone zlaczami wzdtuznymi do zewnetrznych stojakéw ram. Gérne konce tych rur powinny by¢ zaostrzone
poprzez splaszczenie. Odlegto$¢ pomigdzy zwodami nie moze przekracza¢ 12,0 m. Zwody nalezy taczy¢ z
uziemieniem tasmg stalowa ocynkowang lub miedziang 3mm x 20mm .

Urzadzenia transportowe
W przypadku zastosowania urzadzen transportowych systemowych (np. wciggarki, windy budowlane) nalezy
dokona¢ bezposrednio po montazu ich kontroli zgodnie z odpowiedniag DTR urzadzenia.

Urzadzenia zabezpieczajace

Teren, na ktérym wykonywane sa prace zwigzane z montazem i demontazem rusztowania powinien by¢
oddzielony za pomocg ogrodzenia o wysokos$ci minimum 1,5 m. Zasi¢g strefy niebezpiecznej wynosi 1/10
wysokosci rusztowania lecz nie mniej niz 6 m.

Stojaki usytuowane przy bramach, przejazdach itp. Powinny by¢ zabezpieczone odbojami nie zwigzanymi z
konstrukcja rusztowania.

Miejsca, na ktérych prowadzone sg prace przy montazu i demontazu rusztowania, nalezy oznaczy¢ przez
umieszczenie w widocznych miejscach tablic ostrzegawczych. Napisy powinny by¢ widoczne z odlegto$ci
minimum 10 m. W przypadku gdy rusztowanie zagradza przejazd nalezy umiesci¢ barier¢ i czerwong tarcze z
napisem ostrzegawczym o braku przejazdu, a na noc zostawi¢ czerwone $wiatlo.

Daszki ochronne

W przypadku montazu daszkéw ochronnych w wariantach typowych nalezy przestrzega¢ postanowien
zawartych w PN-78/M-47900/02: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogolne
wymagania i badania oraz eksploatacja. Niezaleznie od systemowego rozwigzania montazu daszkéw
ochronnych w rusztowaniach typowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ postanowien zawartych w
Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r).
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7. KONTROLA JAKOSCI
7.1 Odbior rusztowan

PN-78/M-47900/02: Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdélne wymagania
i badania oraz eksploatacja.

Rozporzadzenie Ministra Mfirotruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r).

Dokumentacja techniczno - ruchowa rusztowania.

wiertarki wolnoobrotowej z mieszadtem,

mieszarki,

betoniarki o poj. 150 dm’

Instrukcja ITB nr 387/2003: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét, cz¢s¢ B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 4: Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne, ITB, Warszawa 2003.
Instrukcja ITB nr 388/2003: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét, cz¢s¢ B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1: Tynki, ITB, Warszawa 2003.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Dla inwestycji: ,»» Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul.
Cegielnianej nr 30 w Rudzie Slaskiej”.

Inwestor: Urzad Miasta Ruda Slaska Ruda Slaska Plac Jana Pawta II nr 6

Kod CPV: 45421000 - 4

- MONTAZ STOLARKI OKIENNE] I DRZWIOWE]

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SS T

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wymiang stolarki okiennej

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

2. ZAKRES ROBOT
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wymiane
stolarki okiennej wg przedmiaru robot.
W sktad tych rob6t wehodzi:
- Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV.
- Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrzne;.
- Montaz parapetéw wewnetrznych PCV.
- Roboty murarskie. Podmurowanie otworéw okiennych.
- Roboty tynkarskie wokoét stolarki okienne;j.
- Wzmocnienie profilami stalowymi otworéw okiennych Sali gimnastycznej.
- Kotwienie elewacyjnych, zewnetrznych oston betonowych.

3. MATERIALY
Parametry stolarki PCV i zastosowane materialy:
e Stolarka okienna koloru biatego.
e Ramka PCV ciepta , redukujacg kompensacj¢ pary wodnej na szybie.
*  Wkiad: szyba P-2, obustronnie,
*  Wspdtczynnik przenikania ciepta dla okna U=1,3 W/m2K.
*  Wspdtczynnik przenikania dla szyby zespolonej, nie mniej niz U=1,1 W/m2K.
*  Okno zewngtrzne w portierni wyposazone w nawiewna wentylacje o wydajnosci 45m3/h.
*  Wspdtczynnik przenikalno$ci akustycznej Rw > 32 dB.
e Zawiasy okienne o no$no$ci minimum 100kg.
e Profil 5-komorowy wraz z okuciami stalowymi ocynkowanymi z zachowaniem standardu
bezpieczenstwa WKI.
e Okucia uchylno — rozwierane, uchylne.
e Ugiecie okna nie powinno przekracza¢ 2 mm/1 mb.
*  Okna powinny posiada¢ blokad¢ btednego potozenia klamki.
»  Kwatery okien zaprojektowano jako uchylne z ogranicznikiem otwarcia.
*  Kwatery okien uchylne (z mozliwosciag rozwarcia do 90° w celu konserwacji, mycia).
*  Okna wyposazone w dolnych poziomych ramach w otwory do odprowadzenia wéd opadowych.
*  Pianka poliuretanowa —jednosktadnikowa — do uszczelnienia stolarki po wbudowaniu.
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Silikon do uszczelnienia stolarki od zewnatrz,
Zaprawa tynkarska do obrébek osciezy - zastosowac gotowa zaprawe szybko wigzaca.

Parametry stolarki drzwiowej z aluminuim:

Stolarka okienna koloru biatego, stolarka drzwiowa koloru szarego RAL 7024.

Ramka aluminiowa ciepta.

Termoizolowane profile o trzykomorowej, symetrycznej budowie.

Wktad: szyba bezpieczna obustronna P-4.

Wspdtczynnik przenikania ciepta dla okna U=1,3 W/m2K.

Wspdtczynnik przenikania dla szyby zespolonej, nie mniej niz U=1,1 W/m2K.

Wspdtczynnik przenikalnosci akustycznej Rw > 32 dB.

Drzwi wyposazone sag w dwie uszczelki przylgowe wykonane z EPDM: zewngtrzng i wewngetrzng.
Szyby osadzane s3 we wregach za pomocg uszczelek oszklenia wykonanych z komorowego EPDM
(materiat o zwickszonej izolacyjnosci termicznej).

Charakterystyka materiatowa

Ksztattowniki aluminiowe — wykonywane sa z ze stopu aluminium EN AW-6063 lub EN AW-6060 wg
normy PN-EN 573-3, stan T66 wg normy PN-EN 515. Ksztaltowniki aluminiowe spetniaja wymagania
okreslone w normach: PN-EN 755-1 i PNEN 755-2 oraz PN-EN 12020-1.
Odchytki wymiarowe ksztaltownikéw sg zgodne z PN-EN 12020-2.
Ksztattowniki o$cieznic, ram skrzydet, stupkéw, szczeblin i progéw sktadaja si¢ z dwoéch czesci
aluminiowych potaczonych przektadkami termicznymi z poliamidu zbrojonego widknem szklanym PA
6,6 GF 25 wg normy DIN 16941 T.2. No$nos¢ polaczenia przy $cinaniu i rozcigganiu w temperaturach
-15 stC (£3 7C), + 20 stC (+ 3 stC) i + 70 stC (£ 3 stC) jest nie mniejsza niz:

24 N/mm — przy $cinaniu,

12 N/mm — przy rozciaganiu.
Akcesoria i okucia stalowe — wykonane sa z blachy nierdzewnej wg PN-EN 10088-1 zgodnie z
dokumentacjg systemowa.
Uszczelki sa wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM i spetniaja wymagania normy DIN 7863.
Elementy uszczelniajace tworzywowe — ksztatt i wymiary wg dokumentacji systemowe;j.
Elementy ztaczne (wkrety, kolki itp.) — wykonane sg ze stali nierdzewnej, galwanizowanej lub ze
stopéw cynku zgodnie z dokumentacja systemowa.

Zabezpieczenia przed korozjq.
Tlenkowe powtoki anodowe spetniajg nastgpujace wymagania:

grubo$§¢ oznaczana wg normy PN-EN ISO 2360 Iub wg normy PN-EN ISO 2808
— nie mniej niz 20 pm,

wyglad zewnetrzny — zgodny z normg PN-EN ISO 7599,

stopien uszczelnienia powloki wg normy PN-EN ISO 7599 — warto$¢ admitancji mniejsza niz
20 uS,

odporno$¢ powltoki na korozj¢ wg normy PN-76/H-04606/03:

stan powtoki bez zmian po 20 cyklach dziatania w temperaturze 35°C mgtly solnej (tj. 5% roztworu
NaCl z dodatkiem kwasu octowego dla uzyskania pH = 3,2 + 0,1) — jeden cykl dziatania mgty solnej
obejmuje: 6 h rozpylania roztworu, 18 h przerwa

lub

stan powloki bez zmian po 6 dniach zanurzenia prébek w wodnym roztworze NaCl
z dodatkiem nadtlenku wodoru i kwasu octowego.

lakierowe powloki proszkowe spetniajg wymagania QUALICOAT.

Zastosowany system profili winien uwzglgdnia¢ normy obcigzenia wiatrem wg PN-77/B02011, dopuszczalnych
ugie¢ elementéw okna, charakterystyki wytrzymatosSciowej stalowych ksztattownikéw wzmacniajacych oraz
spelnia¢ warunki zachowania szczelno$ci na przenikalno$¢ wody i prawidlowa infiltracje powietrza.

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
- Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
techniczng, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
- Wykonawca powinien przedstawi¢ w ofercie dokument autoryzacji od producenta proponowanego
systemu.
- Rozpoczecie robét nastapi po protokolarnym wprowadzeniu Wykonawcy na teren wykonywania robét.
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- Przed przystapieniem do prac Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajacy specyfike obiektu i warunki prowadzenia robdt (zgodny z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia).

- Roboty musza by¢ wykonywane pod nadzorem pracownika Zamawiajacego w oparciu o uzgodnione i
zatwierdzone ze sluzbami technicznymi Zamawiajacego harmonogramami kolejnosci dostgpu do
poszczegdlnych pomieszczen.

- Staty nadzér prowadzonych robét ze strony Wykonawcy musi by¢ petniony przez osoby posiadajace
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie okre§lone przez ustawe
Prawo budowlane.

- Wymagana jest petna identyfikacja pracownikéw Wykonawcy na placu budowy poprzez wczedniejsze -
przynajmniej z dwudniowym wyprzedzeniem - zgloszenie listy wprowadzanych pracownikéw.

- Kazde planowane wejscie do pomieszczen w celu wymiany okien wymaga powiadomienia
uzytkownikow.

- Roboty budowlane nalezy realizowa¢ zgodnie z przepisami BHP i ppoz., warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robét budowlanych oraz ustawa Prawo budowlane i obowigzujagcymi w tym
zakresie przepisami.

- Wykonawca, w celu prawidlowego zamdwienia stolarki okiennej i drzwiowej, zobowigzany jest do
wykonania jej pomiaréw bezpos$rednio na budowie.

- Przy demontazu okien Wykonawca musi zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby nie uszkodzi¢ elewacji; wszelkie
uszkodzenia musza by¢ usunigte na koszt Wykonawcy.

- Szczeliny wewnegtrzne - mi¢dzy oknem i istniejacym parapetem - nalezy uzupetni¢ zaprawg wodoszczelna,
drobnoziarnista, niepylaca, zatartg na gtadko tak.

- Parapety wewngtrzne przed ulozeniem maja mie¢ wyrobione spadki z zachowaniem réwnej krawedzi
zewngtrznej i pelnym wypetnieniem szczelin przy murze.

- Roboty nalezy prowadzi¢ kompleksowo i czysto. Wykonawca musi za kazdym razem zabezpieczy¢ i
sprzata¢ pomieszczenie, w ktérym beda prowadzone roboty.

- Przestawianie mebli do potrzeb montazu okien oraz sprzatanie

5. SKEADOWANIE ELEMENTOW

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢é w magazynach zamknigtych, suchych 1 przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy uktada¢ w
jednej Iub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem.

Okna zdemontowane przechowywaé w wydzielonych, zamykanych pomieszczeniach.

6. ROBOTY BUDOWLANE

6.1. Zasady ogolne wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, przestrzeganie harmonogramu robot,
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, ich zgodno§¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja
umowy.

6.2. Montaz stolarki budowlanej

Wymagania dotyczace montazu

Stolarka budowlana powinna by¢ zamocowana w taki sposéb, aby:

e przenosila obcigzenia od dziatania wiatru, obcigzenie wlasne oraz inne obcigzenia wystepujace podczas
uzytkowania,

*  luz miedzy otworem w $cianie, a oknem powinien pozwala¢ na zmian¢ wymiaréw okna pod wptywem
temperatury i wilgotnosci, oraz zmiany geometryczne pod wptywem ruchu konstrukcji budynku,

* okno powinno by¢ zamontowane w $cianie tak, aby nie osadzata si¢ na nim rosa, przy normalnych
warunkach atmosferycznych,

*  luz miedzy oknem, a §ciang powinien by¢ wypelniony materialem zapewniajacym izolacyjno$¢ cieplna,
przeciwwilgociowg i akustyczng,

6.3. Wykonywanie robot.
* rozbidrka stolarki okiennej i parapetéw nalezy wykonac recznie przy uzyciu narzedzi prostych,
*  materiaty rozbiérki wywozi¢ na biezaco,
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* ustawieniu o$cieznicy w os$ciezu oraz jej zablokowaniu za pomocg klinéw, $ciskéw lub specjalnych
poduszek montazowych,

*  wypoziomowaniu o$cieznicy w taki sposéb aby luz pomiedzy nig a §ciang byt jednakowy ze wszystkich
stron,

e trwalym podparciu progu na klinach podporowych lub wspornikach stalowych
*  wykonaniu punktéw mocowania o$cieznicy co 30 cm na catym obwodzie okna,

* zamocowaniu o$cieznicy za pomoca tulei rozporowych, kotew lub wkretéw (nalezy uwazaé aby w
czasie mocowania o$cieznica nie przesuneta si¢ oraz nie wygieta sig),

*  dopuszczalne odchylenie od pionu to 1 mm na I m wysokoSci okna, nie wigcej niz 3 mm

*  Roéznice wymiaréw na przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:
- 2mm przy dtugosci przekatnej do 1 m
- 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2m
- 4mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m

* uszczelnieniu luzu migdzy o$ciezem, a ramg oS$cieznicy (materiat ktérym wypetniona bedzie szczelina
powinien by¢ elastyczny oraz odporny lub zabezpieczony przed dziataniem wilgoci, luz powinien by¢
wypetniony szczelnie na calej grubo$ci o$cieznicy. Zabrania si¢ uzywa¢ do tego celu materiatéw
wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi,

*  wykonaniu obrébek wewn¢trznych (parapet nalezy zamocowac¢ po uszczelnieniu okna w o$ciezu, na
podktadzie z wyréwnanej zaprawy lub kleju),

* wykonczeniu o$ciezy (oscieza wykonczy¢ tynkiem — listwami maskujacymi z drewna lub tworzywa —
ktéry powinien zachodzi¢ na warstwy izolacyjne, na styku ramy i tynku mozna zastosowac specjalne
listwy przyokienne),

* regulacji oku¢ (okna nalezy tak wyregulowac¢, aby bez trudu zamykaty si¢ i otwieraly).
6.4. Osadzenie stolarki drzwiowej

Doktadno$¢ wykonania wg norm i sztuki

7.0. KONTROLA JAKOSCI

7.1. Kontrola osciezy

Ofscieze musi by¢ w miar¢ réwne i suche. Warstwa izolacji termicznej w $cianie tréjwarstwowej powinna
dochodzi¢ do otworu okiennego. O$cieza musza by¢ oczyszczone i nie moze na nich by¢ kruchych fragmentéw
tynkéw, fragmentéw izolacji i innych zanieczyszczen obcych.

7.2. Kontrola materiatow

Badan materiatéw dokonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu
dokumentéw $wiadczacych o dopuszczeniu stolarki oraz materiatéw przeznaczonych do jej montazu do obrotu,
oraz daty przydatno$ci do uzycia (dotyczy w szczeg6lnosci materiatéw do uszczelniania).

Stolarka budowlana powinna przej$¢ badania i spetnia¢ nast¢pujace wymagania techniczno-uzytkowe:

*  wytrzymato$ciowo-funkcjonalne, obejmujace nosnos¢ i sztywnos¢ elementéw, sprawno$é
dziatania skrzydel, sztywno$¢ skrzydel na obciazenia statyczne sila skupiong dziatajaca w
ptaszczyznie skrzydet oraz prostopadta do plaszczyzny skrzydet

e szczelnosci na wode opadowa

e szczelno$¢ na infiltracje powietrza

* izolacyjnosci termicznej

* izolacyjnosci akustycznej

e antykorozyjne

e dotyczacych materialéw i elementéw sktadowych

7.3. Kontrola w czasie prowadzenia prac
W czasie odbioru robét kontroli podlega:
*  zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa
* zgodno$¢ ze specyfikacja techniczng
*  jako$¢ zastosowanych materiatow

* jako$¢ montazu stolarki
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»  jako$¢ potaczenia oscieznic z o$ciezami

Potaczenia oscieznic okien i drzwi z o$ciezami powinny spetnia¢ wymagania dotyczace:
* rozwigzan konstrukcyjnych (tolerancje wymiarowe okien i drzwi powinny by¢ tak dobrane,
aby odchytki powstate podczas montazu nie zwigkszaly jego pracochtonno$ci, mocowania i
polaczenia pomigdzy oScieznicami i o$ciezami powinny zapewni¢ tatwa wymienialno$¢
stolarki oraz by¢ odporne na wstrzasy i uderzenia)
* szczelnodci (potaczenia oScieznic i oSciezy powinny by¢ tak wykonane, aby woda sptywajaca
po ich powierzchni nie mogta wnikna¢ w potaczenia)

*  izolacyjnosci termicznej (nie powinna odbiega¢ od izolacyjnosci okien i drzwi)
* izolacyjnosci akustycznej
*  korozji (potaczenia powinny uniemozliwia¢ przenikanie wody powodujacej korozje¢)

* higieny (wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ odporne na dzialanie ple$ni, grzybow,
itp., nie wydziela¢ nieprzyjemnych i szkodliwych zapach6w)

*  wiasnosci estetycznych (powierzchnia styku nie powinna pgkac¢, rozwarstwiacé sig, tuszczy¢ )

e trwalosci (prawidlowo wbudowana i konserwowana stolarka budowlana , powinna odznaczaé
si¢ trwatoscia 50 letnig (25 letnig dla obiektéw ustugowych)

8. PODSTAWA PEATNOSCI
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
* dostarczenie gotowej stolarki,
* osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,
e dopasowanie i wyregulowanie
*  ewentualng naprawe¢ powstatych uszkodzen.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i normatywy

PN-B-10085:2001 ,,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”

PN-75/B-94000 ,,Okucia budowlane. Podzial”

PN-B-91000:1996 ,,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia”

PN-88/B-10085 ,,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”

PN-B-05000:1996 ,,0kna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport”

PN-EN 1026:2001 ,,0Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badania”

PN-EN 12211:2001 ,,Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem. Metoda badania”

PN-EN 12208:2001 ,,Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Klasyfikacja”

PN-EN 12210:2001 ,,Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja”

PN-EN 12207:2001 ,,Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Klasyfikacja”

PN-EN 1191:2002 ,,0kna i drzwi. Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda badania”

PN-EN 13115:2002 ,,0kna. Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych. Obcigzenia pionowe, zwichrowanie i sity
operacyjne”

PN-EN 12400:2004 ,,Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja”

PN-EN 1027:2001 ,,0Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Metoda badania”

PN-EN ISO 10077-1:2002 ,,Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie wspétczynnika przenikania
ciepta Czgé¢ 1: Metoda uproszczona”

PN-EN ISO 12567-1:2004 ,,Cieplne wlasciwosci uzytkowe okien i drzwi. Okreslanie wsp6tczynnika przenikania
ciepta metoda skrzynki grzejnej Cze$¢ 1: Kompletne okna i drzwi

PN-EN 12365-(1-4):2004 (U) ,,Okucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i
$cian ostlonowych”

PN-EN 107:2002 (U) ,,Metody badan okien - Badania mechaniczne.”
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Dla inwestycji: ,»» Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul.
Cegielnianej nr 30 w Rudzie Slaskiej”.

Inwestor: Urzad Miasta Ruda Slaska Ruda Slaska Plac Jana Pawta II nr 6

Kod CPV: 45321000-3

- ROBOTY IZOLACYJNE SCIAN ZEWNETRZNYCH I STROPODACHU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SS T

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania izolacji termicznej budynku
przy realizacji zadania j.w.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

2. ZAKRES ROBOT
Zakres robot obejmuje:
e przygotowanie podloza,
* montaZz izolacji termicznej,
* montaZz listew naroZnych i cokotowych,
* wykonanie warstwy zbrojacej,
*  wykonanie wyprawy tynkarskiej i malarskiej.

3. REALIZACJA

Projektuje si¢ pokrycie scian zewnetrznych elewacyjnych ptytami ze styropianu grafitowego, a takze wykonanie
warstwy izolacyjnej stropodachu poprzez aplikacje wetny granulowanej wdmuchanego do przestrzeni
stropodachu. Natomiast na zadaszeniu dobudowki pokrycie ptytami warstwowymi styropianowymi oklejonymi
papgq tzw. styropapa:

dla scian zewnetrznych powyzej poziomu terenu:
e grubos¢ plyty: 12 cm,
*  wspolczynnik przenikania A=0,031W/mK.
*  styropian grafitowy.

dla stropodachu:
o grubos¢ granulatu z wetny mineralnej 23 cm
*  wspolczynnik przenikania A=0,042W/mK.

dla zadaszen nad czescig mieszkalng:
*  grubos¢ ptyty: 20 cm
*  phyty warstwowe styropianowe oklejone papg podktadowq

Krawedzie scian, osciezy oraz uskoki zabezpieczy¢ kqtownikami z perforowanej blachy aluminiowej z fabrycznie
naklejonym paskiem siatki.Plyty izolacyjne z wetny mineralnej montowac od wysokosci 30 cm nad poziomem
gruntu, ponizej stosowac polistyren ekstradowany.
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Termomodernizacje wykonac zgodnie z technologiq dla wybranego systemu.

Wymagania formalno-prawne wobec systemu:

1. Aprobata Techniczna ITB na zestaw wyrobow do wykonywania ocieplen scian zewnetrznych budynkow

2. Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji dot w/w Aprobaty Technicznej

3. Materiaty wchodzgce w sktad systemu muszq mie¢ umieszczone na opakowaniach oznaczenia zgodne z ustawgq
o wyrobach budowlanych oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.

System ociepleniowy musi spetniaé ponadto nastepujgce warunki:

= nie jest wymagana posrednia warstwa gruntujqgca pod tynk (usankcjonowane w aprobacie technicznej
systemu)

= nie jest wymagane dodatkowe zbrojenie (tzw. zbrojenie diagonalne) w naroznikach otworow —
potwierdzone stosownym oswiadczeniem dostawcy systemu.

= aprobata techniczna musi przewidywac mozliwosé mocowania systemu do ptyt drewnopochodnych

= aprobata techniczna musi przewidywac mozliwosc instalowania systemu jako ocieplenie wtérne (tzw.
ocieplenie na ociepleniu).

Wymagane parametry techniczne dla elementow systemu objetych aprobatq techniczng:

1. Zaprawa klejgca do mocowania plyt styropianowych na podtoZu mineralnym
= sucha zaprawa mineralna,

= dostosowana do aplikacji recznej lub maszynowej,
= odporna na wystepowanie rys skurczowych w warstwie o grubosci > 8 mm,
= przyczepnos¢ zaprawy (MPa) po dojrzewaniu

w normalnych warunkach: do betonu do wetny
- w stanie powietrzno-suchym > 1,60 >0,12

- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia > 1,00 >0,06

- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia > 1,60 >0,13

= przyczepnosc zaprawy (MPa) po dojrzewaniu

w temperaturze +1°C: do betonu do wetny
- w stanie powietrzno-suchym >0,65 >0,11

- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia >0,18 >0,06

- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia > 1,00 >0,12

4. Lgczniki mechaniczne:
Sposob mocowania i dtugos¢ strefy rozparcia zalezne od rodzaju podtoza/materiatu scian elewacyjnych:

= dla podtozy 7 materiatow petnych (beton, cegta petna, kamien, ptyty betonowe warstwowe) tqczniki
wbijane lub wkrecane, strefa rozporowa tgcznika > 25 mm

= dla podtozy 7 materiatow ceramicznych, strukturalnych (pustaki ceramiczne, cegta kratowka, oktadziny
ceramiczne) tqczniki wbijane lub wkrecane, strefa rozporowa tgcznika > 25 mm

= dla podtozy 7z betonow lekkich, gazobetonow tgczniki wbijane lub wkrecane, strefa rozporowa lqcznika
> 60 mm
= zabezpieczenie zaslepkami styropianowymi

5. Masa szpachlowa do wykonania warstwy zbrojonej:

= masa na bazie dyspersji akrylowej, gotowa do uzycia, bez koniecznosci mieszania z wodg,
= nie zawierajgca cementu,

= zbrojona wtoknami,

= dostepna w wersjach dostosowanych do obrobki:
o wwarunkach standardowych (> +5°C)
o wwarunkach obnizonych temperatur i podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza
+1°C <t <+10°C, (wilgotnos¢ powietrza < 95%)
= dostosowana do aplikacji recznej i maszynowej,
= zmozliwoscig barwienia w masie (w palecie barw jak dla tynkow licowych),
= nie wymagajgca nanoszenia powtoki posredniej pod wyprawe tynkarskg,
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eliminujgca koniecznos¢ stosowania zbrojenia diagonalnego narozy otworéw na powierzchni elewacji

zawartos¢ popiotu w temp.450°C: 12,5 £+ 1,0%,
zawartos¢ popiotu w temp. 900°C: 69,2 +6,2%,
gestos¢ objetosciowa 1,75 g/cm3

przyczepnos¢ masy (MPa) po dojrzewaniu

w normalnych warunkach: do betonu do wetny
- w stanie powietrzno-suchym > 1,20 >0,15

- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia >0,3 >0,15

- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia >1,20 >0,15

6. Siatka zbrojgca do zatopienia w masie klejgcej:

tkanina z wtokna szklanego

splot gazejski,

odporna na deformacje ksztattu,
impregnowana przeciwalkalicznie,
szerokos¢ > 110cm,dtugosc > 50mb,
ciezar powierzchniowy > 165 g/m2 ,

dla probek przechowywanych 28 dni: Sita zrywajgca [N/mm] — Wydtuzenie wzgledne[ %]
osnowa/wqtek osnowa/wqtek

w warunkach laboratoryjnych >40 <52

w roztworze alkalicznym >28 <3,0

7. Masa tynkarska cienkowarstwowa akrylowa:

masa tynkarska, gotowa do aplikacji,

wysoce paroprzepuszczalna,

nie zawierajgca cementu,

do aplikacji recznej i maszynoweyj,

dostepna w wersjach dostosowanych do obrobki:

w warunkach standardowych (> +5°C)

w warunkach obnizonych temperatur i podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza +1°C <t <
+10°C, (wilgotnos¢ powietrza < 95%)

z mozliwoScig barwienia w masie (minimum 800 odcieni),
o fakturach baranka i zZtobionej,

uziarnienie 2mm,

zawartos¢ popiotu w temp.450°C: 88,0 + 10%,

zawartos¢ popiotu w temp.900°C: 43,3 + 5%,

odporna na wzmozone dziatanie promieni UV,

posiada atest NRO.

8. Materialy i elementy do wykanczania i zabezpieczania miejsc szczegolnych elewacji:

np. listwy cokotowe, okapniki, profile krawedziowe/narozne, profile dylatacyjne, listwy przyokienne,

tasmy uszczelniajqce, itp. zgodnie 7 wytycznymi wykonawczymi wybranego systemodawcy, oraz
projektem technicznym ocieplenia obiektu.

4. TRANSPORT
Samochdéd dostawczy, transport réczny.

5. WYKONANIE ROBOT
KolejnoS¢ robdt przy wykonywaniu docieplenia Scian zewngtrznych systemem BSO wyglada nastepujaco:

AN AW =

. przygotowanie podtoza

. przyklejenie plyt styropianowych

. dodatkowe mocowanie mechaniczne ptyt styropianowych

. zamocowanie siatki z wtékna szklanego

. wykonanie podktadu tynkarskiego

. wykonanie tynku cienkowarstwowego akrylowego barwionego w masie

Zalecenia wykonawcze oparte s§ na wytycznych okreSlonych w instrukcji ITB nr 334/2002 i wytycznych
producentéw systeméw dociepleniowych.
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Roboty ociepleniowe powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane firmy i rejestrowane w Dzienniku
Budowy. Do wykonania ocieplenia moZna uzywaé tylko i wytacznie materiatéw posiadajacych certyfikat lub
deklaracje zgodnoSci z aprobata techniczng wybranego systemu ociepleniowego. Niedopuszczalne jest
stosowanie elementéw sktadowych z r6Znych systeméw dociepleniowych.

Rob6t dociepleniowych nie nalezy wykonywaé przy nastgpujacych warunkach atmosferycznych :
*  temperatura powietrza ponizej +50C i powyzej +25 C°
e Sciana jest silnie nastoneczniona;
*  wystepuje silny wiatr;
*  zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0C° w przeciagu najblizszych 24h.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ocena jakoS$ci robét elewacyjnych polega na przeprowadzeniu badah okre$lonych w pkt.9. i poréwnaniu ich
wynikOw z wymaganiami i tolerancjami podanymi w ponizZej oraz w odpowiednich normach i instrukcjach
wykonania i odbioru robot.

Jezeli badania dadza wynik pozytywny, to roboty naleZy uzna¢ za wykonane prawidtowo. W przypadku gdy
ktorekolwiek z wymagah stawianych poszczeg6lnym asortymentom robét nie bedzie spetnione, naleZy uznag,
Ze dany asortyment nie zostal wykonany prawidtowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujace, majace na celu
usuni€cie niezgodno$ci. W tym celu w protokole z badah kontrolnych nalezy okre$li¢ zakres prac, rodzaje
materiatéw oraz sposoby doprowadzenia do zgodnoS$ci z wymaganiami.

Dokonujac oceny jakoSci robét elewacyjnych — nalezy uwzgledniC wszystkie wymagania stawiane
bezspoinowym systemom ocieplania Scian zewnétrznych okreSlone w Instrukcji ITB Nr 334/2002.

7. JEDNOSTKA OBMIARU

[m2] — powierzchnia ocieplenia,

[m] — listwy naroZne i cokotowe,

[szt] — taczniki do mocowania termoizolacji, kratki wentylacyjne.

8. ODBIOR ROBOT
Podstawa do odbioru technicznego jest przeprowadzenie badafi kontrolnych prowadzonych na zasadach
okreSlonych w warunkach ogélnych ST.
Odbidr czeSciowy nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach wykonania robét:
*  po dostarczeniu materiatéw na budowe,
*  po przygotowaniu podtoza pod ocieplenie,
*  po wykonaniu warstwy ocieplajacej,
*  po wykonaniu warstwy zbrojonej,
*  po wykonaniu faktury zewnetrzne;j.
Przy odbiorze materiatéw na budowie naleZy stwierdzi€, czy zostaty one dostarczone wraz z zaSwiadczeniem o
jakoS$ci wystawionym przez producenta na podstawie badafi kontrolnych. Sprawdzenie materiatéw powinno by¢
dokonane zgodnie z normami lub §wiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Odbidr przygotowanego podtoza pod ocieplenie powinien obejmowac:
e sprawdzenie spadkow,
*  sprawdzenie réwnoS$ci podtoza,
»  sprawdzenie wilgotno$ci podtoza.
Odbidr wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac:
*  sprawdzenie, czy rodzaj i jako§¢ materiatéw sa zgodne z projektem budowlanym,
* sprawdzenie, czy gruboS¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajaca do uzyskania wymaganej wartoSci
wspotczynnika przenikania ciepta U przegrody,
e sprawdzenie, czy material termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,
*  sprawdzenie ciagtoSci warstwy izolacyjnej,
* sprawdzenie, czy plyty styropianowe nie stykaja si€ z materialami zawierajacymi w swym sktadzie
»  substancji rozpuszczajacych polistyren.
Odbidr warstwy zbrojonej powinien obejmowac:
*  sprawdzenie gruboS$ci warstwy kleju,
*  sprawdzenie ciagtoSci i wymaganych zaktadéw tkaniny zbrojacej,
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e sprawdzenie rownoSci powierzchni.
Odbidr faktury zewnetrznej powinien obejmowac:

*  sprawdzenie dopuszczalnych odchytek powierzchni i krawedzi,

*  sprawdzenie rowno$ci powierzchni,

»  sprawdzenie jednolito$ci faktury,

*  sprawdzenie jednolito$ci koloru,

»  sprawdzenie zgodno$ci kolorystyki elewacji z projektem budowlanym.
Poszczegdlne fazy rob6t powinny byC odebrane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, a nastgpnie
odbiér potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Po zakofczeniu cato$ci robét ociepleniowych tacznie z
obrdobkami blacharskimi, nalezy dokona¢ koficowego odbioru robét i sporzadzi€ protokét odbioru robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
e Instrukcja ITB nr 334/2002: Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw, ITB
Warszawa 2002.

e Instrukcja ITB nr 387/2003: Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt, czgs¢ B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 4: Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne, ITB, Warszawa 2003.

e Instrukcja ITB nr 388/2003: Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt, czgs¢ B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1: Tynki, ITB, Warszawa 2003
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Dla inwestycji: ,»Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul.
Cegielnianej nr 30 w Rudzie Slaskiej”.
Inwestor: Urzad Miasta Ruda Slaska Ruda Slaska Plac Jana Pawta II nr 6

Kod CPV: 45410000-4

- ROBOTY TYNKARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SS T

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania tynkéw wewngtrznych w
pomieszczeniach przy realizacji zadania j.w.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

2. ZAKRES ROBOT
Zakres robot obejmuje:
*  przygotowanie podloza,
*  wykonanie tynkéw zwyktych — wewnetrznych.

3. MATERIALY

°*  wapno

. cement

e woda

*  piasek
4.SPRZET

Skrzynia do zaprawy, pace tynkarskie, wiadra, kielnie murarskie, poziomice, szczotki stalowe, pedzle, (sprzet
prosty), betoniarka elektryczna, spawarki, gwintownice, rusztowania systemowe, wciggniki, zuraw samojezdny
(sprzet specjalistyczny)

5. TRANSPORT
Transportowane materialy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dziataniem niekorzystnych czynnikéw
atmosferycznych (deszcz, mréz).

6. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do robét tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie prace budowlane tzw. ,,stanu
surowego" oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny by¢ réwniez zamurowane wszelkie
przebicia, bruzdy oraz osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Zalecane jest przystepowanie do wykonywania
tynkéw po zakonczeniu okresu osiadania i skurczu $cian murowanych - okoto 4 do 6 miesigcy po wykonaniu
robot stanu surowego. Roboty tynkarskie nalezy wykonywaé w temperaturze powyzej 5 st. C, lub w nizszych po
zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych. Swiezo wykonane tynki nalezy chronié przed
bezposrednim dziataniem wysokich temperatur przez zwilzanie woda.

7. KONTROLA JAKOSCI
Badan materiatéw dokonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu
dokumentéw $wiadczacych o dopuszczeniu wyrobéw do obrotu oraz termindéw przydatnosci do uzycia.
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Zaprawy zwykte do wykonywania tynkow przygotowywane na placu budowy powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10109:1998 oraz dokumentéw dopuszczajacych Wyréb do stosowania
w robotach budowlanych.

8.JEDNOSTKA OBMIARU
Jednostka obmiaru robét jest dla:
tynkéw zwyklych wewnetrznych — metr kwadratowy (m2)

Zasady obmiaru robét tynkarskich

Tynki oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci §cian w stanie surowym i wysokos$ci mierzone;j
od czystej podtogi do spodu stropu. Powierzchnie pilastréw i stupdw oblicza si¢ w rozwinigciu powierzchni tych
elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie kolumn i pétkolumn o przekroju okragtym i owalnym oblicza si¢ wg opisanego prostokata lub
jego trzech bokéw w najwezszym przekroju przez najwigksza wysokos¢.

Tynki i gtadzie stropéw ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w §wietle §cian surowych na
ptaszczyzne pozioma. Powierzchnie stropdw zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedtug
wymiarOw w stanie surowym bez dodatku za krawedzie.

Z naktadéw na powierzchnie tynkéw i gladzi potraca si¢ naktady na powierzchnie nieotynkowane, powierzchnie
ciagnione lub obrébek kamiennych i innych, jezeli kazda z nich jest wigksza niz 1 m2. Potraca si¢ réwniez
naktady na otwory o powierzchni ponad 1 m2, jezeli o$cieza ich sg nieotynkowane oraz otwory o powierzchni
ponad 3 m2. Z powierzchni tynkéw nie odlicza si¢ powierzchni nieotynkowanych lub ciggnionych mniejszych
niz 1 m2 i powierzchni otworéw do 3 m2, jezeli ocieza ich sg tynkowane. Tynki o$ciezy w otworach o
powierzchni ponad 3 m2 oblicza si¢ jako iloczyn jednokrotnej dtugo$ci oscieza, mierzonej w $wietle oscieznicy,
przez szeroko$¢ oscieza w stanie surowym. Powierzchnie otworéw oblicza si¢ w $wietle o$cieznicy lub w
$wietle muru, jezeli otwory sa bez oécieznicy.

9.0DBIOR
Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie odbioréw cze¢sciowych, ogladu, wpiséw do dziennika budowy i
sprawdzeniu z dokumentacja projektowa Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajacych w pracach tynkarskich podlegaja:

Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych przed przystapieniem do wykonania obrzutki powinien by¢
przeprowadzony odbiér miedzyoperacyjny podtoza. W przypadku, gdy odbiér podtoza odbywa si¢ po dluzszym
czasie od jego wykonania, nalezy go przed odbiorem oczys$ci¢ i zmy¢ woda. Wyniki odbioru podtoza powinny
by¢ wpisane do dziennika budowy i potwierdzone podpisem Inzyniera i kierownika budowy.

Warunki technicznie odbioru robét tynkarskich

Odbidr tynkéw nastepuje po stwierdzeniu zgodnoéci ich wykonania z zamdéwieniem, ktérego przedmiot okresla
projekt budowlany, specyfikacja techniczna, a takze dokumentacja powykonawcza okreslajaca uzgodnione
zmiany dokonane w toku wykonywania prac tynkarskich. Zgodno§¢ wykonania tynkéw stwierdza si¢ na
podstawie pordwnania wynikOéw badaf kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami okre§lonymi w odpowiedniej
normie. Tynk moze by¢ odebrany, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozytywne.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-30042:1997 ,,Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy”

PN-B-10109:1998 ,,Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-65/B-10101 ,,Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”
PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze”
PN-B-10106:1997 ,,Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych”
PN-72/B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”
PN-B-06710:1996 ,,Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane ze skal weglanowych do lastryko i suchych
mieszanek do tynkéw szlachetnych”

PN-90/B-14501 ,,Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy”
PN-B-10109:1998 ,,Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie”

PN - 87/B-02355 ,,Tolerancja wymiarowa w budownictwie”

PN-B-30041:1997 ,,Spoiwa gipsowe - Gips budowlany”

PN-B-30042:1997 ,,Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy”
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PN-EN 1015-12:2002 ,,Metody badan zapraw do muréw Czgs¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania”

PN-EN 1015-19:2000 ,,Metody badan zapraw do muréw Okreslenie wspéiczynnika przenoszenia pary wodnej w
stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania”

PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”

PN-EN 13139:2002 (U) ,,Kruszywa do zapraw”

PN-EN 197-1:2002 ,,Cement - Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku”

PN-EN 459-1:2002 (U) ,,Wapno budowlane - Cz¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnoS$ci”

PN-EN 934-2:2002 ,,Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cz¢$¢ 2: Domieszki do betonu - Definicje,
wymagania, zgodnos$¢, znakowanie i etykietowanie”

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych” , (Verlag Dashofer, Warszawa 2004 r.).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Dla inwestycji: ,»Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul.
Cegielnianej nr 30 w Rudzie Slaskiej”.

Inwestor: Urzad Miasta Ruda Slaska Ruda Slaska Plac Jana Pawta II nr 6

Kod CPV: 45442100-8

- ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SS T

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie prac malarskich o

charakterze ochronnym lub dekoracyjnym.

dwukrotne malowanie tynkéw farbami emulsyjnymi akrylowymi

dwukrotne malowanie tynkéw gipsowych farbami emulsyjnymi akrylowymi

dwukrotne malowanie podtozy gipsowych farbami emulsyjnymi akrylowymi

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacja i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne

Roboty malarskie powinny by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wtasciwe do$wiadczenie w realizacji tego
typu robét i gwarantujgcemu wiasciwg jakos$¢ ich wykonania. Wykonawstwo rob6t malarskich zgodne z
wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robdt, wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomi¢ z catoscia
dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robdt, wykonanym przez Inspektora Nadzoru robét.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegélnych
opracowan przed przystapieniem do robdt Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga dokonywane
w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych
zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow.
Prace malarskie na wysoko$ci nalezy wykonywaé z prawidtowo wykonanych rusztowan lub drabin.
Réwnoczesnie zaleznie od rodzaju stosowanych materialéw nalezy zachowa¢ odpowiednie §rodki ostroznos$ci
(odziez ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja pomieszczen, zabezpieczenia p. poz). Przy pracach
malarskich musza by¢ przestrzegane przepisy ppoz. i bhp.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty.

Zastosowanym materiatem do malowania wewnatrz i na zewnatrz s przeznaczone do stosowania na tynki
cementowe, cementowo - wapienne, podtoza gipsowe, betonowe itp. Farby powinny odpowiada¢ obowiazujace;j
aprobacie technicznej AT-15-4205/00 i posiada¢ ocen¢ higieniczna PZH.

Farby powinny posiada¢ odporno$¢ ogniowa wg PN-B-02874:1996 oraz atesty higieniczne dopuszczajace do
stosowania wbudownictwie.
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Farba powinna:
- thumi¢ dzwigki
- by¢ odporna na dzialanie ozonu i smogu
- nie zawiera rozpuszczalnikéw ani substancji lotnych
- by¢ odporna na dzialanie promieni UV
- by¢ odporna na dzialanie warunkéw atmosferycznych
- przykrywaé pekniecia
- nie przyjmowac brudu
- nie zmienia¢ barwy
- by¢ odporna na szorowanie

Zastosowanymi materiatami do malowania elementéw metalowych sa zestawy farb przeznaczonych do
zabezpieczania powierzchni stalowych i innych metalowych, na ktéry sktadaja si¢: farba gruntujaca
przeciwrdzewna i emalia nawierzchniowa ogélnego stosowania np. farba poliuretanowa do gruntowania i emalia
poliuretanowa, podklad alkidowy i emalia, farba poliwinylowa i emalia. Mozliwe jest réwniez zastosowanie
pojedynczej powtoki, spetniajacej role podktadu i warstwy nawierzchniowej jednocze$nie

3. SPRZET
Roboty mozna wykonywa¢é przy uzyciu pedzli, watkow, pistoletéw natryskujacych lub innego sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Farby i emalie dostarczane sa w szczelnie zamknigtych pojemnikach i nalezy je transportowa¢ samochodami
dostawczymi lub skrzyniowymi w sposéb uniemozliwiajacy ich przemieszczaniu i rozbiciu pojemnikow.
Szczelnie zamknigte pojemniki z farbami i emaliami nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i
wentylowanych, w temperaturze 5-30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda one wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonaniu rob6t malarskich zostaty opisane w PN-69/B-10280 "Roboty malarskie
budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi", oraz PN-69/B-10285 "Roboty
malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych".

Wszystkie uzyte farby i lakiery musza posiada¢ odpowiednie §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, oceny PZH i odpowiada¢ polskim normom.

5.3. Opis ogdlny

5.3.1.Malowanie farbami silikatowymi na podtozach z tynkéw cienkowarstwowych, tynkéw cementowo-
wapiennych lub plyt gipsowo-kartonowych. Podloze przeznaczone pod pokrycie farbami powinno by¢
odttuszczone i odpylone. Sciany powinny byé réwne i bez spekan. Ewentualne uszkodzenia nalezy wyréwnac,
zaszpachlowac¢ i zeszlifowac, jezeli wymagana jest duza gtadko$¢ powierzchni. Nowe tynki mozna malowa¢ po
1-4 tygodniach, wilgotno$¢ tynkéw nie powinna przekracza¢ 4% (wg zalecen producenta farb). Prace

malarskie nalezy prowadzi¢ W temperaturze 5-30°C. Farb¢ mozna nanosi¢ pedzlem, watkiem lub metoda
natrysku. Przed malowaniem farby nalezy doktadnie wymieszaé. Do pierwszego malowania farbe¢ nalezy
rozcienczy¢ woda w ilo$ci 20-30%.Kolejne warstwy mozna naktada¢ po wyschnigciu poprzednich tj. po 2-3
godzinach, uzywajac farby o lepkosci handlowej. Do petnego pokrycia podtoza wymagane jest 2 lub 3 krotne
natozenie farby. Do farb akrylowych nie mozna dodawac farb klejowych, wapna, kredy i innych farb
emulsyjnych. Farb akrylowych nie mozna naktada¢ na powierzchnie zagruntowane mlekiem wapiennym.
Pomieszczenia po malowaniu nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym czasie nadaja si¢ do uzytkowania.
Zabrudzone powloki malarskie mozna zmywaé¢ woda z dodatkiem detergentéw.

5.3.2. Malowanie elementéw metalowych.

Podtoza stalowe powinny by¢ przed malowaniem przygotowane w nastgpujacy sposob:

starannie oczyszczone z rdzy, ttuszczéw, topnikdw z procesu spawania, poprzez szlifowanie spawdw j ostrych
krawedzi, odtluszczenie, piaskowanie lub szczotkowanie, elementy nowo wykonane powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie przez zagruntowanie mozliwie wcze$nie (nie pozniej niz 6 godzin od zakonczenia oczyszczania).
Zalecana temperatura w czasie wykonywania robot malarskich powinna wynosi¢ 15-20°C, wilgotno$¢ powietrza
nie moze przekracza¢ 85%. Nie dopuszcza si¢ wykonywania prac malarskich na zewnatrz w czasie deszczu,
mgly, wystepowania rosy, we wezesnych godzinach rannych lub péznych popotudniowych, jak réwniez pod
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Warstwy gruntujace nalezy nanosi¢ pedzlem, rozprowadzajac
farbe réwnomiernie po podtozu, po natozeniu dwéch warstw przeswity podtoza sg niedopuszczalne. Grubo$é
dwdch warstw gruntujacych, nanoszonych w odstepach 3-8 godzin powinna wynosi¢ ok. 25-50 um
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(zaleznie od zalecen producenta farby). Na krawedzie i naroza nalezy natozy¢ dodatkowa warstwe po
wyschnieciu zasadnicze] powloki gruntujacej. Miejsca stykajace si¢ z betonem nalezy pokry¢ powloka o
wigkszej grubosci. Miejsc przewidzianych do zabetonowania nie

nalezy gruntowac. Naktadanie powlok nawierzchniowych moze by¢ dokonane tylko po wyschnigciu warstwy
gruntujacej. Do naktadania farb syntetycznych zaleca si¢ uzycie pistoletow natryskowych, dopuszczalne jest
réwniez stosowanie pedzli. Naktadanie warstwy malarskiej nalezy rozpocza¢ od gory i przestrzegac
réwnomiernego pokrywania wszystkich miejsc, bez przerw i zaciekow. Kolejne warstwy farby moga by¢
naktadane po wyschnigciu poprzednich (po ok. 12 godzin, o ile producent farby nie zaleca inaczej)

Po zakoficzeniu malowania wytworzone pokrycie powinno przez co najmniej 1 tydzien pozostawaé odizolowane
od wptywow agresywnego srodowiska.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrola jako$ci rob6t nalezy obja¢ poszczeg6lne ich etapy: podtoza (tynku, o$cieznic itp.),
- grubo$¢ powloki malarskiej,
- gladko$¢ powtoki malarskie;j,
- kolorystyke zgodnie z projektem technicznym.
- Jakos¢.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbidr elementow i akcesoridw.

Przed rozpoczeciem wykonywania powtok malarskich nalezy sprawdzi¢ atestacje¢ farb i lakieréw oraz ich okres
trwalosci. Nalezy réwniez sprawdzi¢ stan przygotowania podtoza do malowania.

7.2. Odbiér koncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m.in.:

atestacje¢ i zaswiadczenia o jako$ci dostarczonych materiatéw, zgodno$¢ wykonanej powtoki z dokumentacja
techniczng, grubo$¢ wykonanej powloki i powigzanie powloki z podiozem, stopien wyschnigcia,

stan powierzchni (bez zaciekdéw, zmarszczen, miejsc niepokrytych), rozprowadzenia farby, jednolito$¢ barwy i
potysku, odpornosci na wycieranie i uderzanie. Réwnomiernos$c¢.

8. OBMIAR ROBOT
Jak w przedmiarze robot.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Jak w warunkach ogdélnych pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-1085 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi,
Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

PN-69/B-10280 - atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb i
lakieréw
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Dla inwestycji: ,»Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul.
Cegielnianej nr 30 w Rudzie Slaskiej”.

Inwestor: Urzad Miasta Ruda Slaska Ruda Slaska Plac Jana Pawta II nr 6

Kod wg CPV 45430000

- POSADZKI Z PLYTEK CERAMICZNYCH

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ptytkarskich.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robdt:uktadanie posadzek w pomieszczeniach ogdlnodostgpnych, holldw, podestéw z plytek
ceramicznych 30x30 cm cokoliki z ptytek ceramicznych wys.15 cm

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w
materiatach informacyjnych producentow proponowanych materiatow.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa
ST i poleceniamilnspektora.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze czesciowym i koncowym robét posadzkowych reguluje norma
PN-63/B-1 0145 oraz oktadzin z ptytek Sciennych - norma PN-75/B-10121.

Posadzki i oktadziny z ptytek ceramicznych powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
techniczng uwzgledniajagca wymagania norm. Odstgpienia od wymagan dokumentacji powinny byc¢
udokumentowane zapisem w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzor techniczny Iub innym
rownorzednym dowodem.

2. MATERIALY.

Proponowane materiaty podano w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza si¢ stosowanie materialéw
zamiennych pod warunkiem, ze spetniaja wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty
techniczne, w przypadku braku odpowiednich norm. Kazda zamiana materiatbw wymaga pisemnej zgody
Inspektora. Plytki. Do wykonania posadzek i okladzin nalezy stosowa¢ ptytki ceramiczne lub gresowe
posiadajace aprobaty techniczne

Zaprawa klejowa stosowana do uktadania ptytek powinna posiada¢ odpowiednie atesty, odpowiadajace
wymaganiom okreslonym w Instrukcji ITB i powinna by¢ przygotowana wg sprawdzonej do$wiadczalnie
receptury. Zaprawa do spoinowania stosowana do uktadania ptytek powinna posiada¢ odpowiednie atesty,
odpowiadajace wymaganiom okreslonym w Instrukcji ITB i powinna by¢ przygotowana wg sprawdzonej
do$wiadczalne receptury Zaprawa wyréwnawcza / samopoziomujaca stosowana do wyréwnywania podktadéw
pod ptytki powinna posiada¢ odpowiednie atesty, odpowiadajace wymaganiom okreslonym w Instrukcji ITB i
powinna by¢ przygotowana wg sprawdzonej do§wiadczalnie receptury.

3. SPRZET:

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie badZz r¢cznie. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu sprzgtu
zaakceptowanego przez Inspektora.
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4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora,
w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umie$ci¢ réwnomiernie na calej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady ogolne

Podklady pod plytki powinny by¢ réwne, trwate, nieodksztatcalne o powierzchni czystej i szorstkiej. Posadzki
powinny by¢ poziomelub ze spadkami przewidzianymi w projekcie Doktadno$¢ wykonania powierzchni
podktadu powinna by¢ taka, aby tata dlugosci 2 m przytozona w dowolnym miejscu podktadu nie wykazywata
odchylen wigkszych niz 5 mm Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od pionu, poziomu lub od
ustalonych spadkéw nie powinno by¢ wigksze niz 5 mm na catej dlugosci ,szerokosci lub wysokosci
pomieszczenia. Odchylenie to nie powinno powodowa¢ zaniku zalozonego w projekcie spadku. Podktady
samopoziomujace oraz warstwy z zaprawy wyrownawczej wykonuje si¢ z suchej mieszanki po dodaniu
odpowiedniej ilosci wody. Nalezy bezwzglednie stosowa¢ instrukcje producenta materialéw j.w. dotyczace
metod przygotowania powierzchni, gruntowania istniejacych podktadéw, oraz grubosci naktadanych warstw.
Grubos$¢ warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod ptytki powinna by¢ dostosowana do wymiaréw plytek oraz
zgodna z instrukcjg podang przez producenta kleju.

Prawidlowosc¢ i dokladnos¢ wykonania

Prawidlowos$¢ wykonania powierzchni ptytki - gatunku pierwszego i drugiego powinny by¢ dobrane wedtug
barwy i odcienia oraz utozone zgodnie z rysunkiem lub opisem (dokumentacja techniczng). Powierzchnia
powinna by¢ réwna, pionowa, pozioma lub ze spadkiem wg projektu.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno przekracza¢ 2 mm przy wykonaniu z plytek
gatunku pierwszego i 3 mm przy ptytkach gatunku drugiego i trzeciego.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni od pionu poziomu lub od ustalonych nie powinno by¢ wigksze niz 5 mm
na calej dtugosci, szerokosci lub wysokosci Odchylenie to nie powinno powodowaé zaniku zalozonego w
projekcie spadku. Prostoliniowo$¢ spoin. Spoiny migdzy ptytkami przez caly dlugos$¢, szerokos¢ lub wysokosé
pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste.

Dopuszczalne odchylenia spoinod linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz:

2 mm na | metr i 3 mm na catej dtugosci. szerokosci lub wysokodci - dla ptytek gatunku pierwszego

3 mm na | metr i 5 mm na calej dtugosci, szeroko$ci lub wysokosci - dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego
Grubos¢ spoin i ich wypelnienie. Grubos¢ spoin migdzy ptytkami powinna by¢ dobrana do wymiaréw ptytek
ceramicznych. Spoiny powinny by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania. Nadmiar zaprawy powinien byc¢
usuniety.

Wykonczenie posadzki. Powierzchnia posadzki powinna by¢ czysta W miejscach przylegania do $cian
posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysoko$ci co najmniej 100 mm. Cokoty powinny by¢ trwale
zwigzane z posadzka. W miejscach styku posadzek z kanatami, fundamentami itp. oraz w miejscach styku
dwéch odmiennych posadzek powinny one by¢ odgraniczone za pomoca profili brzegowych stalowych
nierdzewnych lub aluminiowych.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogélne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiér rob6t winny
by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatow.
6.2. Warunki szczegétowe.

Sprawdzenie robdét polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentéw materiatléw.

6.2.1. Badania

Badanie materialtéw nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zalaczonych
zaswiadczen (atestow) z kontroli, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz z powotanymi normami. Materialty uzyte do wykonania posadzek i okladzin nie majace
dokumentéw stwierdzajacych ich jako$¢ powinny by¢ zbadane, jezeli budza jakiekolwiek watpliwosci.

6.2.2. Badanie posadzki powinno obejmowac¢ sprawdzenie: a) prawidtowosci wykonania powierzchni,

b) prostoliniowosci spoin,

¢) zwigzania posadzki lub oktadziny z podktadem, d) grubosci spoin i ich wypelnienia,

e) wykonczenia.

6.2.3. Opis badan
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Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania powierzchni. Prawidlowe utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzi¢ wzrokowo przez poréwnanie z wymaganiami dokumentacji technicznej i wzorcem ptytek.
Sprawdzenie odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nalezy przeprowadzaé za pomocg taty kontrolnej dtugosci
2 m, przykladanej w dwdch réznych kierunkach, w dowolnym miejscu. Prze§wit migdzy lata, a powierzchnig
posadzki nalezy zmierzy¢ z doktadno$ciag do 1 mm.

Sprawdzenie odchylen od poziomu lub od wymaganego projektem spadku nalezy przeprowadzi¢ tatg i
poziomnica. Sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca cienkiego drutu,
naciggnig¢tego wzdhuz spoin na catej ich dlugosci i dokona¢ pomiaru odchylefi z doktadno$cia do 1 mm
Sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem nalezy przeprowadzi¢ przez lekkie opukanie mtotkiem drewnianym.
Charakterystyczny gtuchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania posadzki z podktadem.

Sprawdzenie grubo$ci spoin i ich wypelnienia nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewngtrznych i
pomiaru. Na dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielko$ci 1 m2 nalezy pomierzy¢ spoiny suwmiarkg z
doktadnoscig do 0,5 mm. Sprawdzenie wykonczenia nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo.

6.3. Ocena wynikéw badan. Jezeli wszystkie przewidziane badania dadzg wynik dodatni, wykonang posadzke
nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy.

W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, calg posadzke lub jej cze$¢ nalezy uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Zgodnos¢ robét z Projektem i Specyfikacja.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

7.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajqgcych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST . Podstawa dokonania oceny
ilosci i jakosci robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych sa nastgpujace dane i dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi
przez Inspektora, atesty uzytych materiatéw budowlanych Dziennik Budowy, uzasadnienie zmian w
dokumentacji. Odbidr robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie: Przygotowania podtoza dla utozenia ptytek.
7.3. Odbior koricowy.

Odbiér koncowy robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przediozone
nastepujace dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoly odbioru robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8. OBMIAR ROBOT
Jak w przedmiarze robot.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Jak w zatozeniach og6lnych pkt 9.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-63/B-10145. Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-75/B-1 0121. Okladziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-EN 13813:2003 Podklady podlogowe oraz materialty do ich wykonania. Materialy. WiaSciwosci i
wymagania

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 12002:2003 (U) Kleje do ptytek Oznaczanie odksztalcenia poprzecznego dla klejéow cementowych i
zapraw do spoinowania

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania plytek. Oznaczanie odpornosci chemicznej zapraw na
bazie zywic reaktywnych

PN-EN 138882004 Zaprawy do spoinowania ptytek Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 101: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa

PN-EN ISO 10545-11999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru

PN-EN ISO 10545-2.1999 Ptytki i plyty ceramiczne Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci powierzchni
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Dla inwestycji: ,»Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul.
Cegielnianej nr 30 w Rudzie Slaskiej”.
Inwestor: Urzad Miasta Ruda Slaska Ruda Slaska Plac Jana Pawta II nr 6

Kod CPV: 45312310-3

- INSTALACJA ODGROMOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SS T

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania instalacji odgromowej przy realizacji
zadania j.w.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

2. ZAKRES ROBOT
Zakres robdt obejmuje:
* wymiang instalacji odgromowej,
*  wymiana oston przewodéw uziemiajacych,
*  przewdd uziemiajacy i uziom otokowy nie podlega wymianie.
e badania instalacji odgromowej,

3. MATERIALY
e drut stalowy ocynkowany FeZn o przekroju min. 50mm? tj.38mm ,
e wsporniki instalacji do zwod6éw poziomych i pionowych , dyble, $ruby.
e Ostony przewodoéw uziemiajagcych PCV,
e Bednarka FeZn 30x4

4. SPRZET
Nozyce reczne, wiertarki elektryczne, szlifierki katowe itp.

5. TRANSPORT
Samochodowy i reczny

6. WYKONANIE ROBOT
Jako elementy urzadzenia piorunochronnego stosuje sig:
e Zwody poziome, z drutu stalowego ocynkowanego o przekroju min. 50mm? tj.(d8, mocowaé na
wspornikach.
e Pokrycie dachowe chroni¢ przed przebijaniem.
e Przewody odprowadzajgce, z drutu Fe/Zn @8 uktada¢ na uchwytach (2 uchwyty na zwdéd).
* Naistniejacych uziemiaczach wykona¢ nowe ztgcza kontrolne.
*  Wymiana oston przewodéw uziemiajgcych do wysokosci 2m,
Do zwoddéw poziomych podiaczy¢: maszt antenowy oraz wszystkie inne elementy wystajacych ponad
dach.
e Do zwodéw poziomych podiaczy¢ rynny, obudowy wentylatorow i innych elementéw na dachu
wykonanych z materiatéw przewodzacych.

38



*  Przewody odprowadzajace wykona¢ tym samym drutem na wspornikach lub w rurkach PCV w
warstwie termoizolacji.
*  Na wysokosci 1,3 m nad terenem wykona¢ ztacza kontrolne w obudowie wnekowej.

7. KONTROLA JAKOSCI

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania rob6t z warunkami okreslonymi w
Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robdt
zanikajacych stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotéw odbioru lub wpiséw do dziennika budowy.

Wykonana instalacja odgromowa podlega nast¢pujacym badaniom:

* Ogledzinom czgéci nadziemnej polegajacym na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami normy
rozmieszczania poszczeg6lnych elementdw urzadzenia piorunochronnego oraz na sprawdzeniu wymiaréw i
rodzajéw potaczen elementéw sztucznych.

*  Sprawdzenia cigglosci potaczen nalezy wykona¢ za pomocg omomierza lub mostka do pomiaru rezystancji
przylaczonego z jednej strony do zwoddéw, z drugiej strony do przewodu uziemiajacego na wybranych
losowo galeziach urzadzenia.

*  Pomiar rezystancji uziemienia nalezy wykona¢ mostkiem do pomiaru uziemienia lub metoda techniczna..

8. JEDNOSTKA OBMIARU

[m] — przewody odgromowe.

9. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Przy przekazywaniu instalacji odgromowej do eksploatacji wykonawca jest zobowiazany dostarczyc:
a) metryke urzadzenia piorunochronnego

b) protokdét badan urzadzenia piorunochronnego

10. ODBIOR ROBOT
Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy lub poprzez spisanie protokotu odbioru
po przeanalizowaniu wynikow pomiaréw i badan urzadzenia piorunochronnego.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
*  Norma: PN-IEC 61024 — ochrona odgromowa obiektéw budowlanych,
*  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, cz¢$¢ V.Instalacje

elektryczne,

*  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane(Dz.U.z 2000r. nr 106 poz. 1126 wraz z pézniejszymi
zmianami)

*  Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji(Dz.U.nr 55 poz.250 z pdzniejszymi
zmianami)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Dla inwestycji: ,»» Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul.
Cegielnianej nr 30 w Rudzie Slaskiej”.

Inwestor: Urzad Miasta Ruda Slaska Ruda Slaska Plac Jana Pawta II nr 6

Kod CPV 45233222-1 Roboty w zakresie chodnikéw.
Kod CPV 45233251-3 Wymiana nawierzchni.
Kod CPV 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych.

- NAWIERZCHNIE DROG DLA PIESZYCH (zagospodarowanie terenu)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem n/n szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nawierzchni utwardzonych z kostek brukowych betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji dotycza prowadzenia robot w ramach remontu nawierzchni drogi,
chodnika. Iloéci robot do wykonania sg ujete w przedmiarze robot przekazanym wykonawcy robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.nawierzchnie utwardzone - wydzielone i umocnione powierzchnie parkingu, drogi, lub chodnika
przeznaczone dla ruchu pieszego lub samochodowego.

1.4.2.Betonowa kostka brukowa-ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztattka jednowarstwowa lub dwoch warstwach potaczonych trwale w fazie produkc;ji.

1.4.3.0brzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe, rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych dla komunikacji.

1.4.3.Koryto - wykop stuzacy do wbudowania konstrukcyjnych elementéw chodnika lub drogi, wykonany
zgodnie z projektowanym przekrojem.

1.4.4.Podloze- grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony, w ktorym wykonano koryto chodnika.

1.4.5.Podsypka - warstwa wyr6wnawcza ulozona na podtozu, majaca za zadanie wyrownanie réznic w grubos$ci
warstw materialu zastosowanego do wykonania nawierzchni chodnikowych lub jezdni oraz uzyskanie
wilasciwego spadku nawierzchni.

1.4.6.Pozostale okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. W trakcie wykonywania robot Wykonawca ponosi odpowiedzialno$cia
za bezpieczenstwo w obrebie placu budowy.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy budowie nawierzchni z kostek brukowych betonowych zgodnie z zasadami n/n
specyfikacji technicznej sa:

2.1. Betonowe kostki brukowe grubosci 6 cm i 8 cm spetniajgcej ponizsze wymagania.

2.1.1 Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pgknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek powinna
by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne 1 proste, wkle$nigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm.

2.1.2. Wymiary kostki brukowej

Tolerancje wymiarowe wynoszg:
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- na dlugosci } 3 mm,
- na szerokosci } 3 mm,
- na grubosci } 5 mm.

2.1.3. Wytrzymatos¢ na $ciskanie

Wiytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio 6- kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60
Mpa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50

Mpa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.1.4. Nasiakliwos¢

Nasigkliwos¢ kostek powinna wynosi¢ nie wigcej niz 5%.

2.1.5. Mrozoodpornos¢

Mrozoodpornos¢ nie powinna by¢ mniejsza niz F 50.

2.1.6. Scieralno$¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekracza¢ 4mm. Warunkiem dopuszczenia do stosowania
betonowe;j kostki brukowe;j jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez IBDiM.
2.1.7 obrzeza betonowe B30 20x6

2.1.8 krawezniki drogowe 25x15

2.1.9 cement wg PN-B-19701,

2.1.10 piasek do zapraw wg PN-B-06711

3. SPRZET

Roboty zwigzane z uloZzeniem nawierzchni z betonowych kostek brukowych na matych powierzchniach
wykonuje si¢ recznie. Na duzych powierzchniach mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace.
Do zageszczania podtoza i nawierzchni nalezy stosowaé ptyty wibracyjne.

4. TRANSPORT i SKEADOWANIE

Betonowe kostki brukowe ulozone na paletach i zapakowana moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami
transportowymi po osiagni¢ciu przez beton min. 0,7 $redniej wymaganej warto$ci wytrzymatosci badanej serii
probek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji robot i harmonogram robot,
uwzgledniajace warunki w jakich wykonywane beda roboty przy uktadaniu nawierzchni utwardzonych.
Z uwagi na to, ze Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo prowadzonych robot, obowigzkiem jego
jest przedstawienie do akceptacji przez Zamawiajgcego schematu oznakowania robot.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1.Koryto pod chodnik lub jezdnie

Wykonane koryto powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi oraz zaggszczone.

5.2.2.Ulozenie obrzezy betonowych/kraweznikéw drogowych na podsypce cementowo-piaskowej

5.2.3.Warstwy konstrukcyjne

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

podbudowa zasadnicza warstwa dolna z kruszywa tamanego gr. 15cm warstwa gérna z kruszywa naturalnego gr.
8 cm

5.2.4 Uktadanie brukowych kostek betonowych

Kostke uktada si¢ na podsypce w taki sposéb aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke
nalezy uktada¢ ok. 1.5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania podsypka
ulega zageszczeniu. Po ulozeniu kostek spoiny pomigdzy kostkami nalezy wypeti¢ piaskiem , a nastgpnie
zamie$¢ powierzchni¢ ulozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub  mechanicznych
i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupei¢ szczeliny materiatem do
wypelniania i zamie$¢ nawierzchnig.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady og6lne kontroli jako$ci robot

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarczaja ich
wyniki Inspektorowi Nadzoru. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé w zakresie
1 z czestotliwo$cia gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w
odpowiednich punktach n/n specyfikacji.
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6.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robot

6.2.1.Sprawdzenie jako$ci materialow

Sprawdzenie jako$ci uzytych materialéw nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w p.2 n/n
specyfikacji.

6.2.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa.

6.2.3.Sprawdzenie nieréwnosci nawierzchni

Sprawdzenie nierdwnos$ci nawierzchni nalezy przeprowadzaé co najmiej raz na kazde 150-300 m2 ulozonej i
miejscach watpliwych. Sprawdzenie nalezy wykona¢ co najmniej raz na 50 m chodnika. Prze§wit pomigdzy tata
4-metrowg a nawierzchnig nie moze przekroczy¢ 1,0 cm.

6.2.4.Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego nalezy przeprowadza¢ za pomoca szablonu z poziomicg, co najmniej raz na
kazde 150-300 m2 nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od przyjetego profilu wynosza +/- 0,3 %.

6.2.5.ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego, przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ } 2 cm na kazde 100 m dlugoéci obrzeza,

- niwelety goérnej plaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ } 1 cm na kazde 100 dtugosci

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m2 nawierzchni zgodnie z dokumentacjg techniczng i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogdélne”. Roboty uznaje si¢ za zgodne z projektem ,
SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie badania i pomiary, z uwzglgdnieniem ustalonych
tolerancji daly wynik pozytywny.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbidér wykonanego chodnika lub jezdni obejmuje:

a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) odbidr ostateczny (wszystkie elementy robot objete SST};

¢) odbidr pogwarancyjny chodnika - po uptywie okresu gwarancji,

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Platnos$¢ za 1 m2 nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i atestu producenta kostki brukowej oraz oceny
jakos$ci wykonanych robot oraz wbudowanych materiatéw.
Cena wykonania robot obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatéw,

- przygotowanie podtoza pod chodnik lub jezdnie,

- roz$cielenie podsypki wraz z jej przygotowaniem,

- utozenie betonowych kostek brukowych,

- zamulenie spoin piaskiem,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w SST
Stanowi podstawe do wyliczenia warto$ci ryczaltowej

10. Przepisy zwigzane

PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie §cieralnosci Boehmego.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i
torowisk tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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