Miejskie Przedsiehiorstwo Ruda Slaska, 21 pazdziernika 2020 roku
Gospodarki Mieszkaniowej

Towarzystwo Budownictwa

Spofecznego Sp. zo0.0.

ul. 1 Maja 218

41-710 Ruda Slgska

OdpowiedZ na pytania
Dot. zaméwienia na termomodernizacje budynku przy ul. Bytomskiej 39-41 w Rudzie Slgskiej realizowang

w ramach 1.7.1 Wspieranie efektywnosci energetycznej w_budynkach mieszkalnych w wojewddztwie
slgskim w ramach Programu Operacyjneqo Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieri publicznych (tekst
jednolity: Dz.U. z 2019 poz. 1843, zwanej dalej , ustawg”) Zamawiajacy przekazuje tre$¢ wnioskéw z dnia
15 pazdziernika o wyjasnienie specyfikacjiistotnych warunkéw zamdwienia w postepowaniu i odpowiedzi
Zamawiajgcego oraz informacje o zmianie tej specyfikacji.

Pytanie nr 8:

W dokumentacji opisane jest, ze cokét, dla uzyskania efektu wystawania poza lico elewacji, powinien mie¢
grubsza warstwe ocieplenia (12 cm) i ocieplenie powinno by¢ wykonane z ptyt XPS 0,035 oraz powinno
siegac 30 cm ponizej poziomu gruntu.

Na docieplenie elewacji przyjeto styropian grafitowy EPS 0,032 gr. 12 ¢cm i w przedmiarze ujeta jest
réwniez powierzchnia cokotu.

Proszg o sprostowanie powyzszego oraz ewentualne uaktualnienie przedmiaru roboét o styrodur i jego
grubosc, jak rowniez ksztattki parapetowe klinkierowe, ktére majg wiericzy¢ cokét.

OdpowiedzZ na pytanie nr 8:

Istniejacy cokot wystaje poza lico $ciany 10cm-12cm, zastosowanie tej samej grubosci docieplenia - 12 cm
na $cianie i na cokole da efekt wystawania cokotu poza lico elewacji jak w stanie istniejgcym, dlatego tez
nie bedzie miat grubszej warstwy ocieplenia ( w projekcie opis taki zostat dodany aby nie pocienia¢
docieplenia na cokole, zeby nie licowat sie ze $ciana). Docieplenie nalezy przyjaé zgodnie z wykonanym
audytem o grubosci 12 cm ze styropianu EPS i o wspéiczynniku ?=0,032 i powinno siega¢ 30 cm ponizej
poziomu gruntu.

Projektant wydat jedynie dopuszczajgce zamienne zastosowanie styropianu XPS na cokole ze wzgledu na
jego twardosc.

Jednoczesnie Zamawiajacy zmienia tresé specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia w zakresie
przedmiaru elewacji budynku- zatgcznik 5a poprzez dodanie pozyciji kosztorysowej nr 177 d.6:

KNR AT-22 0305-05 analogia jednostka: m obmiar: 67,86

"Oktadziny elewacyjne z ptytek ceramicznych uktadanych na ruszcie - montaz profili przy parapetach i
cokotach - ksztattki parapetowe klinkierowe"

Tre$¢ powyizszej odpowiedzi jest wigzaca dla wszystkich Wykonawcéw, ktérzy bedy sie ubiegaéd
o udzielenie zamowienia i ztozg oferte w ww. postepowaniu.
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