
PIWNICA

18 x 1,2
3358 W

22 x 1,5
13807 W

17

Φ=873 W

PV22_600
500 mm

20 °C

5,00

15

Φ=337 W

PV11_600
400 mm

20 °C

2,00

18

Φ=842 W

PV22_600
500 mm

20 °C

5,00

18

Φ=842 W

PV22_600
500 mm

20 °C

4,00

10

Φ=708 W

PV22_600
400 mm

20 °C

4,00

13

Φ=636 W

PV11_600
600 mm

20 °C

4,00

13

Φ=636 W

PV11_600
600 mm

20 °C

4,00

12

Φ=780 W

PV22_600
500 mm

20 °C

4,00

18 x 1,2
3625 W

121

Φ=947 W

PV22_600
600 mm

20 °C

5,00

121

Φ=947 W

PV22_600
600 mm

20 °C

5,00

119

Φ=906 W

PV22_600
600 mm

20 °C

4,00

117

Φ=372 W

PV11_600
400 mm

20 °C

3,00

18 x 1,2
1893 W

15 x 1,2
947 W

18 x 1,2
825 W112

Φ=764 W

PV22_600
500 mm

20 °C

4,00

115

Φ=719 W

PV22_600
400 mm

20 °C

4,00

115

Φ=719 W

PV22_600
400 mm

20 °C

4,00

114

Φ=868 W

PV22_600
500 mm

20 °C

5,00

18 x 1,2
1587 W

15 x 1,2
868 W

18 x 1,2
6630 W

219

Φ=888 W

PV22_600
600 mm

20 °C

4,00

218

Φ=443 W

PV11_600
500 mm

20 °C

3,00

220

Φ=838 W

PV22_600
500 mm

20 °C

5,00

220

Φ=838 W

PV22_600
500 mm

20 °C

5,00

18 x 1,2
1676 W

212

Φ=700 W

PV22_600
400 mm

20 °C

4,00

215

Φ=662 W

PV11_600
600 mm

20 °C

215

Φ=662 W

PV11_600
600 mm

20 °C

5,00

214

Φ=791 W

PV22_600
500 mm

20 °C

4,00

18 x 1,2
1453 W

18 x 1,2
3107 W

22 x 1,5
14082 W

18 x 1,2
3482 W

9

Φ=638 W

PV11_600
600 mm

20 °C

4,00

9

Φ=638 W

PV11_600
600 mm

20 °C

4,00

8

Φ=820 W

PV22_600
500 mm

20 °C

4,00

7

Φ=1012 W

PV22_600
600 mm

20 °C

5,00

15 x 1,2
638 W

18 x 1,2
1832 W

1

Φ=1004 W

PV22_600
600 mm

20 °C

4,00

6

Φ=747 W

PV22_600
400 mm

20 °C

6

Φ=747 W

PV22_600
400 mm

20 °C

4,00

5

Φ=516 W

PV11_600
500 mm

20 °C

4,00

15 x 1,2
467 W

18 x 1,2
1263 W

15 x 1,2
516 W

18 x 1,2
3482 W 110

Φ=851 W

PV22_600
500 mm

20 °C

5,00

109

Φ=281 W

PV11_600
400 mm

20 °C

2,00

111

Φ=878 W

PV22_600
500 mm

20 °C

4,00

111

Φ=878 W

PV22_600
500 mm

20 °C

6,00

18 x 1,2
1727 W

18 x 1,2
876 W 15 x 1,2

595 W

18 x 1,2
1755 W

101

Φ=1062 W

PV22_600
600 mm

20 °C

5,00

106

Φ=845 W

PV22_600
500 mm

20 °C

4,00

106

Φ=845 W

PV22_600
500 mm

20 °C

4,00

105

Φ=557 W

PV11_600
600 mm

20 °C

3,00

15 x 1,2
1578 W

18 x 1,2
1402 W

15 x 1,2
557 W

18 x 1,2
6775 W

18 x 1,2
3219 W202

Φ=729 W

PV22_600
400 mm

20 °C

5,00

206

Φ=800 W

PV22_600
500 mm

20 °C

4,00

205

Φ=426 W

PV11_600
500 mm

20 °C

3,00

203

Φ=1019 W

PV22_600
600 mm

20 °C

5,00
15 x 1,2
583 W

18 x 1,2
1444 W

15 x 1,2
1019 W

210

Φ=785 W

PV22_600
500 mm

20 °C

4,00

209

Φ=210 W

PV11_600
400 mm

20 °C
211

Φ=796 W

PV22_600
500 mm

20 °C

5,00

211

Φ=796 W

PV22_600
500 mm

20 °C

4,00

18 x 1,2
843 W

11
24 °C

Φ=467 W
450/900 mm

2,00

A
18 x 1,2
2011 W

18 x 1,2
1471 W

A

18 x 1,2
2011 W

4,00
15 x 1,2
1004 W

15 x 1,2
1012 W

18 x 1,2
1275 W

B

18 x 1,2
2247 W 104

24 °C

Φ=515 W
450/1100 mm

2,00 18 x 1,2
3825 W15 x 1,2

515 W

B
18 x 1,2
2247 W

15 x 1,2
1062 W

108
24 °C

Φ=595 W
550/1100 mm

2,00

15 x 1,2
878 W

C

18 x 1,2
2244 W

15 x 1,2
729 W

18 x 1,2
3556 W

C
18 x 1,2
2244 W

201

24 °C

Φ=583 W
450/1100 mm

2,00

18 x 1,2
3482 W

15 x 1,2 15 x 1,2
796 W 18 x 1,2

1591 W

18 x 1,2
3219 W

15 x 1,2
633 W

208

24 °C

Φ=633 W
550/1340 mm

2,00

18 x 1,2
1628 W

1,00

15 x 1,2
459 W

18 x 1,2
3220 W

D
18 x 1,2
2052 W

11
24 °C

Φ=459 W
450/900 mm

2,00

15 x 1,2
708 W

D

18 x 1,2
2052 W

15 x 1,2
780 W

18 x 1,2
1416 W

4,00

15 x 1,2
842 W

18 x 1,2
1683 W

16

24 °C

Φ=464 W
450/900 mm

2,00

15 x 1,2
464 W

18 x 1,2
802 W

18 x 1,2
1675 W

E

18 x 1,2
2305 W

15 x 1,2
764 W

15 x 1,2
482 W

18 x 1,2
3551 W

E
18 x 1,2
2305 W

112
24 °C

Φ=482 W
450/900 mm

2,00

18 x 1,2
1732 W

18 x 1,2
3625 W

118
24 °C

Φ=453 W
450/900 mm

2,00

15 x 1,2
453 W

15 x 1,2
791 W

F

18 x 1,2
2115 W

5,00

F

213

24 °C

Φ=454 W
450/900 mm

2,00

15 x 1,2
700 W

18 x 1,2
2115 W

15 x 1,2
454 W

18 x 1,2
3269 W

15 x 1,2

217
24 °C

Φ=353 W
550/620 mm

1,00

18 x 1,2
3008 W

15 x 1,2
838 W15 x 1,2

353 W

18 x 1,2
3361 W

15 x 1,2
443 W

18 x 1,2
1332 W

Q=41,06 kW

G=1,63 m³/h

dH=15,0 kPa
V=450 dm³

Stacja wymienników
ciepła-wg odrębnego

opracowania

STAD
4,00

DN20

21

STAD
3,25

DN20

42 x 1,5
41056 W

35 x 1,5
20671 W

35 x 1,5
20385 W

PARTER

1 PIĘTRO

2 PIĘTRO

CO-5

1:100

INSTALACJA C.O. - SCHEMAT

"ARCUS" S.C. 43-190 Mikołów ul. Wolności 15
 tel./fax 032 322-50-05, 0-691-371-388

INWESTOR:

LOKALIZACJA
INWESTYCJI:

TEMAT:

PRJEKTOWAŁ:

NAZWA
RYSUNKU:

NR RYS.:

12.2019
DATA:

SKALA:
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