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1 Nazwa zaméwienia

Tematem niniejszej specyfikacji jest Projekt Wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania dla
zadania projektowego: Docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rudzie $lgskiej, przy
ul. Damrota 5 - tfermomodernizacja”.

2  Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji c.o. W w/w zakresie niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem
nizej wymienionych robét:

- montaz rurociggéw,

- montaz armatury,

- montaz urzqgdzenh grzejnych,

- badania instalacji,

- wykonanie izolacji termicznej,

- rbwnowazenie instalacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdét zgodnie z dokumentacjq projektowq,
specyfikacjqg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawg Prawo
budowlane, ,,\Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano - montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady, Warszawal989, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji. Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ norm i przepisdw
zwigzanych wymienionych w tym opracowaniu.

Odstepstwa od projektu mogag dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci
ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych (nie gorszych) charakterystykach
i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg
powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatdw i elementdw okredlonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowad
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy readlizowaé zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacii.

3  Materialy

Do wykonania instalacji grzewczych mogg by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbidr techniczny materiatdw powinien byé
dokonywany wedtug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami.
Wszystkie materiaty stosowane przy realizaciji ww. zadania powinny:
- by¢ nowe i nieuzywane (za wyjatkiem materiatdw wyraznie wymienionych w ST),
- by¢ w gatunku biezgco produkowanym,
- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisdw wymienionych w ST i na rysunkach projektowych oraz
innym nie wymienionym, a obowigzujgcym normom i przepisom
- mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane
certyfikaty bezpieczehstwa ( Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. )
3.1 Przewody
Instalacje mieszkaniowe
Instalacje od rozdzielaczy do grzejnikdw nalezy wykona¢ z rur z Pex/Al/Pert. Rury tgczone sg
w technologii zaprasowania, polegajgcej na mechanicznym zespoleniu tworzywa z ksztattkg z mosigdzu.
Rury posiadajg nastepujgce cechy:
- chropowatos$¢ bezwzgledna — 0,0004 mm
- przewodnos$¢ cieplna — 0,40 W/ (m*K)
- wspoteczynnik rozszerzalnosci liniowej —2,5*10-¢ m/(m*K)
- temperatura pracy ciggtej(robocza) dla ogrzewania grzejnikowego — 90°C
- maksymalna temperatura pracy — 95°C
-dopuszczalna temperatura awarii — 100°C
- maksymalny czas pracy w temperaturze awarii — 400 godzin
- maksymalne ciénienie robocze - é bar

Instalacja w piwnicach i piony na klatce schodowej

Instalacje w piwnicach oraz piony na klatce schodowej nalezy wykonaé z rur i ksztattek ze stali
weglowej, cienkosciennych, zaprasowania, polegajgcej na mechanicznym zespoleniu ze sobg rur
i ksztattek.

Rury posiadajg nastepujgce cechy:

- chropowato$¢ bezwzgledna — 0,01 mm

- przewodnos¢ cieplna — 58 W/ (m*K)

- wspdtczynnik rozszerzalnosci liniowej 0,018 mm/ (m*K)

- temperatura pracy ciggtej(robocza) dla ogrzewania grzejnikowego — 90°C

- maksymalna temperatura pracy — 135°C
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- maksymalne ci$nienie robocze — 16 bar

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ czyste od zewngtrz i wewnagtrz, bez widocznych wzerdw
i ubytkdw spowodowanych uszkodzeniami.
3.2 Elementy grzejne
Elementy grzejne:
Nalezy zastosowac:
- grzejniki stalowe zasilane od dotu posiadajgce nastepujgce cechy:
- wymiary zgodne z podanymi w projekcie,
- 10 lat gwaranciji,
- ci$nienie prébne - 1,3 MPq,
- maksymalne cisnienie pracy — 1,0 MPq,
- maksymalna temperatura pracy — 110°C,
- kolor RAL 9016.
- grzejniki dekoracyjne tazienkowe posiadajgce nastepujgce cechy:
- wymiary zgodne z podanymi w projekcie,
- 10 lat gwaranciji,
- ciSnienie prébne - 1,3 MPaq,
- maksymalne cisnienie pracy — 1,0 MPq,
- maksymalna temperatura pracy — 110°C,
- kolor RAL 9016.

Wydajno$¢ cieplna grzejnikdw - zgodnie z normg EN 442-2 potwierdzona badaniami przez uznane
instytuty europejskie, standardy jakosciowe, proces produkcji poparty certyfikatem 1SO. Wydajnosc
grzejnikdw nie mniejsza niz opisana w czesci rysunkowej projektu.

3.3 Armatura:

Nalezy zastosowac armature:
- odcingjgcag:
- zawory kulowe, gwintowane o $rednicach zgodnych z podanymi w projekcie,
- zawory grzejnikowe z funkcja odciecia i odwodnienia,
- podwidijne zestawy przytqczeniowe do grzejnikéw zasilanych od dotu.
- réwnowazgcq i regulacyjna:
- wktadki termostatyczne z nastawg wstepna,
- zawory termostatyczne z nastawqg wstepng,
- gtowice termostatyczne

- pomiarowq
- Ultradzwiekowe, kompaktowe liczniki ciepta:
Srednica Dn 15
przeptyw nominalny Qn=1,5m3/h
zakres pomiarowy 2-30001/h

zakres temperatury 0 — 90 K
réznica temperatury 3 - 90 K
temperatura maksymalna 120 °C
pomiar przeptywu w klasie 2
dowolna pozycja montazu bez utraty parametréw metrologicznych
mozliwo$¢ odczytu w dwukierunkowym systemie radiowym inkasenckim lub stacjonarnym
odporno$¢ na oddziatywanie magneséw neodymowych
frwatos¢ baterii — 6 lat.
- dodatkowqg
- rozdzielacze mieszkaniowe mosiezne
- zawory odpowietrzajgce.
3.4 lzolacja
Instalacje centralnego ogrzewania nalezy izolowaé otuling. Nalezy zastosowad izolacje
spetniajgcg wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz.Uz2002r.Nr75p0z2.690) W tym celu nalezy stosowac izolacje o wspdtczynniku przewodzenia
ciepta 0,035W/(m*K) i grubosci podanej w tabeli:

Srednica wewnetrzna przewodu, mm Gruboi¢ izolacji. mm
Dw<22 20
22>Dw<35 30
35<Dw Réwna Dw

W przypadku stosowania izolacji o wspdtczynniku przewodzenie ciepta réznym od 0,035W/(m*K)
grubos¢ izolacji nalezy skorygowac. Dla przewoddw uktadanych w podtodze i bruzdach nalezy stosowac
izolacje o grubosci 6mm. W przypadku przewoddw przechodzgcych przez $ciane, strop lub krzyzujgcych
sie z innymi instalacjami dopuszcza sie zastosowanie izolacji o grubosci o potowe mniejszg od podanej
w tabeli.
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Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny
i krawedzie nieuszkodzone, a odchytki ich wymiarédw w stosunku do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

Dla przewoddw prowadzonych w bruzdach S$ciennych Ilub podtodze stosowad izolacje
przeznaczong do montazu pod tynkiem.
3.5 Zamocowania
Nalezy zastosowac zamocowania standardowe z wktadkami gumowymi. Rozstaw zamocowan
zgodny z wytycznymi producenta rur.
4 Sprzet
Wymagania ogdlne:
Sprzet uzywany w robotach instalacyjnych musi odpowiadac przepisom eksploatacyjnym w zakresie:
1. wymaganh uzytkowych
2. kontroli stanu technicznego
3. warunkéw BHP i p.poz.
Sprzet powinien posiadac certyfikat ,,B".
Wykonawca odpowiada za zastosowanie urzgdzen.
Wymagania dotyczqce sprzetu i fransportu:
* sprzet stosowany do robdt instalacyjnych musi byé uzytkowany zgodnie ze swoim
przeznaczeniem
* przeglady techniczne i naprawy muszg byé prowadzone przez autoryzowane firmy
wskazane przez producenta sprzetu i posiadajgce wymagane uprawnienia do konserwaciji
i napraw sprzetu.
Sposdb i warunki transportu materiatéw i wyrobdw budowlanych instalacyjnych muszg by¢ zgodne
z odpowiednimi normami w zakresie:
a) ilo$¢ przewozonego materiatu
b) sposobu jego uktadania na srodku transportu
c) sposobu zabezpieczenia przewozonego tadunku
d) sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym
Maszyny, sprzet i urzgdzenia stuzgce do transportu uzywane w obrebie placu budowy muszg spetniac
warunki techniczne i odbiorowe zgodne z obowigzujgcymi przepisami transportowymi, branzowymi
i technicznymi.

5 Transport i skiadowanie

5.1 Rury
Rury w wigzkach muszg by¢ transporfowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas fransportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.

5.2 Elementy wyposazenia
Transport elementéw wyposazenia powinien odbywacé sie krytymi Srodkami. Zaleca sie
fransportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

5.3 Armaturai urzqdzenia
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature
i urzadzenia nalezy ftransportowac transportem zakrytym i sktadowaé w magazynach
zamknietych.

5.4 lzolacja termiczna
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywad
w pomieszczeniach krytych i suchych.

6  Wykonanie roboét

6.1 Ogodlne zasady wykonania
Roboty instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi:

- Normami podstawowymi,

- Normami zwigzanymi z normami podstawowymi,

- wWarunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych” tom I
Wydawnictwo Arkady Warszawa 1989 — sprawdzajgc aktualno$é norm i przepisdw zwigzanych
wymienionych w tym opracowaniu,

- Przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robdt,

- Przepisami bhp i ochrony p.poz w zakresie obowigzujgcym dla danego zakresu robdt,

Projektami wykonawczymi branzowymi,
- Ustaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego,
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- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt instalacji wodociggowych COBRTI Instal
Warszawa 2003.

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt instalacji kanalizacyjnych COBRTI Instal
Warszawa 2003.

Przed uktadaniem rurociggdw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania

przeszkody mogqgce powodowac uszkodzenie przewoddw.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidzione do zamontowania nie
posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach niema zanieczyszczeh. Materiatdow
uszkodzonych nie wolno uzywac.

6.2 Kolejnosé wykonywania robét

Roboty nalezy wykonywac w nastepujgcej kolejnosci:
- przekucie otwordéw do montazu instalaciji, rozkucie posadzek, wykonanie bruzd

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur zzamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potgczen.

- montaz grzejnikdw

- wykonanie préb cisnieniowych

- regulacja instalacii

- izolacja, zabezpieczenie p.poz.

Czes¢ powyzszych robdt moze by¢ wykonywana jednoczesnie - zgodnie z harmonogramem pracy,
w porozumieniu i koordynacji z innymi systemami branzy sanitarnej oraz innymi branzami - budowlana,
elekiryczna, architektura.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potgczen.
PrzejScia przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych. Przejscia przez przegrody okreslone jako
granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych
o odpornosci ogniowej wtasciwej dla przebijanej sciany oddzielenia pozarowego.

Montaz armatury i sprzetu musi by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Roboty izolacyjne nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru.

6.3 Montaz rurociqgéw

Rurociqgi tgczone bedq zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:
»Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania";

Przewody prowadzone bedq ze spadkiem (ok 3%o) w kierunku umozliwiajgcym odwodnienie oraz
odpowietrzenie instalacii. Rurociggi instalacji grzewczych prowadzi¢ po wierzchu $cian oraz w bruzdach
sciennych. Przewody prowadzone w bruzdach nalezy prowadzi¢ pod warstwg betonu/tynku grubosci
min. 4 cm w izolacji cieptochronnej. W przypadku instalacji c.o. tgczenie z armaturg oraz grzejnikami za
pomocgq ztqgczek z gwintem z jednej strony.

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungcé przeszkody (mozliwe
do wyeliminowania), moggce powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajqg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeh (ziemia, papiery
i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

6.4 Montaz grzejnikdéw

Grzejniki ptytowe montowane przy $cianie nalezy ustawié w ptaszczyznie réwnolegtej do
powierzchni $ciany. Odlegto$é grzejnika od $ciany powinna wynosi¢, co najmniej 6 cm liczgc od lica
sciany i 12 cm liczgc od podtogi.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
- wykonanie otwordw i osadzenie uchwytéw,

- zawieszenie grzejnika,

- podtgczenie grzejnika z rurami przytgczanymi.

Grzejniki nalezy montowaé w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewac¢ budynek podczas prac wykohczeniowych, lub by go osuszaé, grzejnik
powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposéb
zabezpieczyé przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po
zakohczeniu wszystkich prac wykohczeniowych.

Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i skreceniu
ztgczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania moggce
powodowacé deformacije grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.
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6.5 Montaz armatury i osprzetu
Rurociggi tgczone bedq z armaturg i osprzetem za pomocqg potgczeh gwintowanych.
Uszczelnienie potgczen gwintowanych wykona¢ za pomoca np. tasmy teflonowej.
Kolejnos¢ wykonywania robét:
- sprawdzenie dziatania zaworu,
- wkrecenie potsrubunkdw w zawdr i na rure, z uszczelnieniem gwintdw materiatem
uszczelniajgcym lub zatozenie kotnierzy i uszczelki,
- skrecenie potgczenia.
Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono byto skierowane do géry i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzqgcej przez o$ przewodu.
Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych
oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli. W przypadku zakrycia zawordw
i odpowietrznikdw nalezy zapewni¢ do nich dostep przez zastosowanie np. klap rewizyjnych.
Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy
pomocy odpowietrznikdw automatycznych, montowanym w najwyzszych punktach instalacii.
6.6 Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem tynkiem oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi
by¢ poddana prdbie szczelnosci.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgcq probie (lub jej
cze$¢) kilkkakrotnie skutecznie przeptukac wodg. Niezwtocznie po zakohczeniu ptukania nalezy instalacje
napetni¢ wodqg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody".

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyé.

Badania i préby instalacii
Instalacje po wykonaniu nalezy poddac¢ prébie szczelnosci "na zimno" przy cisnieniu 0,6MPa. Po
pozytywnym wyniku préby szczelnosci “na zimno” nalezy przystgpi¢ do badanh szczelnosci “na gorgco”.
W tym celu nalezy przeprowadzi¢c prébny rozruch instalacji na 72 godziny przy maksymalnych
parametrach czynnika grzewczego. Podczas frwania proby nalezy dokonaé ogledzin wszystkich
potgczen i uszczelnien. Wynik préby nalezy uznac za pozytywny jesli instalacja nie wykazuje przeciekdw
a po ochtodzeniu instalaciji nie zostang stwierdzone jakiekolwiek uszkodzenia bgdz trwate odksztatcenia.

6.7 Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakohczeniu montazu rurociqgdw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementow
nastepnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykdw elementdw warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogqg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

7  Kontrola jakosci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt:

- jako$¢ robdt instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione
w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego.
Badania i pomiary (sposéb i czestotliwose).

Sposdb badan przeprowadzonych dla poszczegdinych robdt lub ich fragmentdédw musi doktadnie
odpowiada¢ wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach.

Dokumenty powstate w wyniku przeprowadzonych badan i pomiaréw nalezy traktowac jako
czesc sktadowq odbioru i zatgczy¢ do dziennika budowy.

Wyniki przeprowadzonych badah nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robdt zostaty spetnione. Jedli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robdét uznac¢ za nie zgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

8  Odbidrrobét

Odbioru robét nalezy dokonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe"
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robdt:
- przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw).
7 odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokdt stwierdzajgcy jakosé wykonania oraz
przydatnosc robdt i elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonad
kohcowego odbioru technicznego instalacii.
Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w frakcie
wykonywania robét,
- Dziennik budowy,
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- dokumenty dotyczqce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcodw materiatow),
- protokoty wszystkich odbiordéw technicznych cze$ciowych,
- protokdt przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacii,
Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjq projektowq oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy - dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcqg usuniecia usterek,
- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
- protokoty badan szczelnosci instalacii.
9  Obmiar robét
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogdlne".
10 Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogdlne".
11 Przepisy zwigzane
¢ Ustawa Prawo Budowlane
*  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki iich usytuowanie (Dz.U.Nr75/02 p0z.690,Nr33/03 poz.718)
¢ Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetfrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r w sprawie
aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych (Dz.U.
Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)
*  Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r w sprawie wymagan dotyczgcych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz.1718)
e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121/03
poz. 1138)
*  Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811 )
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)
e PN-64/B-10400 ,Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze™.
*  PN-B-02414:1999 ,, Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami w zbiorczymi przeponowymi. Wymagania".
¢ PN-921/M-75009 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania".
e PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i badania'.
e PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".
e PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)".
*  PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddw, armatury
i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze".
e PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci
wody".
PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Obliczenie zapotrzebowania na moc cieplng
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