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1. CZESC OGOLNA.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych
wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykono,ne w ramach zadania pod nazwq: Docieplenie
budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rudzie Slgskiej, przy ul. Damrota 5- termomodernizacja.

1.2. Zakres Specyfikaciji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie prac budowlanych a przewidzianych Dokumentacjg Projektowq.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie nastepujgcy zakres robbt:

- Utozenie ptyt GKF na sufitach mieszkania poddasza;

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione
w opracowaniu: Docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rudzie Slgskiej, przy
ul. Damrota 5 - fermomodernizacja.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST-I-0 “Wymagania ogdine”.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét budowlanych.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt budowlanych zgodne z wymaganiami ST-I-0
~Wymagania ogdine”.

1.5.1. Dokumentacja.
Patrz ST-0 ,Wymagania ogdine”.
1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Patrz ST- 0 ,Wymagania ogdine”.
1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa.
Patrz ST- 0 ,Wymagania ogdine”.
1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.
Patrz ST-0 ,Wymagania ogdine”.
1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Patrz ST- 0 ,Wymagania ogdine”.
2. MATERIALY.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.
Patrz ST-0 ,Wymagania ogdine”.
2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Patrz ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
2.3. Transport materiatow.
Patrz ST- 0 ,Wymagania ogdline”.
2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.
PLYTY GKF

Rodzaj ptyt — ptyty kartonowo - gipsowe ognioodporne o zwiekszonej wytrzymato$ci na
dziatanie ognia; Grubos¢ ptyt =12,5 mm; Wymiary ptyt — 120 x 260 cm; Rodzaj krawedzi —
krawedz potokrggta sptaszczona;
MASA SZPACHLOWA
Gotowa masa szpachlowa przeznaczona do recznego spoinowania potgczeh ptyt
gipsowych (typu GKF, zgodnie z zaleceniami wybranego Producenta). Okres przydatnosci od
daty produkcji: 9 miesiecy; Maksymalna grubos¢ jednej warstwy: do 1,0 - 1,5 mm; Przyblizone
zuzycie: ok. 1,5 kg/m2 /mm:; Czas schniecia: ok. 24 h.
MATERIALY POMOCNICZE

Wkrety do montazu ptyt GKF, profile (zgodnie z zaleceniami wybranego Producenta). Tasma
z witdkna szklanego, podtynkowa, samoprzylepna biata (145g/m2). Profile aluminiowe (stelaz).
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3. SPRZET.
Patrz ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
4. TRANSPORT.
Patrz ST-0 ,Wymagania ogdine”.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét.

Patrz ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonanie okladziny z ptyt gkf.

5.2.

Mocowanie ptyt na wkrety, lecz z wykonaniem spoinowania nalezy wykonywac w przy
temperaturze nie nizszej niz 15°C i wilgotnosci powietrza nie wiekszej niz 60 %.

Ptyty gipsowo - kartonowe nalezy przecina¢ mechanicznie pitg tarczowq, recznie pitg
otwornicq lub ostrym nozem.

Wykohczenie narozy i obrzezy powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
techniczng. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy stosowac listwy
ochronne - kgtowniki perforowane ocynkowane.

Montaz profili wg. wytycznych dostawcy profili.

Ptyty kartonowo - gipsowe nalezy rozmieszcza¢ z wzajemnym przesunieciem stykow
(niedopuszczalne jest tworzenie stykdw krzyzowych).

Powierzchnie oktadzin z ptyt kartonowo - gipsowych wykonczy¢ tynkiem zgodnie
z zaleceniami wybranego Producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci.

Patrz ST- 0 ,Wymagania ogdine”.

6.2. Konftrola jakosci materiatlow i wyrobow.

Patrz ST -0 ,Wymagania ogdine”.
7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady Przedmiaru Robét.

Patrz ST- 0 ,Wymagania ogdine”.
Podstawowq jednostkq przedmiaru dla prac objetych niniejszg ST sq:

1 m2 powierzchni ptyt g-k.

7.2. Ogdlne zasady Obmiaru Robét.
Patrz ST- 0 ,Wymagania ogdine”.
8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw Robét.
Patrz ST- 0 ,Wymagania ogdine”.
8.2. Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Patrz ST- 0 ,Wymagania ogdine”.

8.3. Odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe.

» Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

o 1godnos¢ wykonanych robdt z Dokumentacjqg Projektowq.
o Rodzqjiklasa uzytego drewna oraz wymiary elementéw.
o Prawidtowo$¢ wykonania ztgczy.

8.4. Odbidr oktadzin z ptyt g-k.

>

>

Nalezy sprawdzi¢ zlicowanie metalowych elementdéw rusztu pod montaz oktadziny z ptyt
kartonowo — gipsowych.
Ptyty kartonowo - gipsowe i materiaty pomocnicze powinny posiada¢ aktualne certyfikaty
zgodnosci z aprobatami technicznymi oraz inne dokumenty dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie.
Badanie gotowej oktadziny z ptyt karfonowo — gipsowych polega na sprawdzeniu:

o Nalezytego przylegania do podtoza lub podktadu;

o Zachowania dopuszczalnych odchyleh do ptaszczyzny,

o Prawidtowosci przebiegu spoin pionowych miedzy ptytami przez naciggniecie

cienkiego sznura wzdtuz spoin i pomiar odchyleh z doktadnoscig do 1 mm.
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Prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny i Scian przez przytozenie
w prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2, 0 m
w dowolnych miejscach powierzchni oktadziny i pomiar wielkosci prze$witu
z doktadnosciq do 1 mm,

8.5. Odbidr koncowy.
» Do odbioru kohcowego Wykonawca robdét powinien przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

o
o
o
o

Dokumentacje Projektowq.

Protokoty badan kontrolnych lub atesty zastosowanych materiatow.
Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

Dziennik Budowy.

»  Odbidr konhcowy zakonczonych konstrukcji powinien polega¢ na sprawdzeniu:

[¢]

Zgodnosci konstrukciji z Dokumentacjg Projektowq, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét, ST.

Prawidtowosci ksztattu i gtdwnych wymiardw konstrukciji.

Prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw
sktadowych.

Prawidtowosci ztgczy miedzy elementami konstrukcji.

Dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchyleh od kierunku poziomego i
pionowego.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.
Patrz ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1.Dokumentacja projektowa.

>

>

Projekt budowlano - wykonawczy docieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego
w Rudzie Slgskiej, przy ul. Damrota 5 - termomodernizacja.

10.2. Dokumenty zwigzane.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | ,Budownictwo

Ogdine”

Zalecane normy:
Majqg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
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