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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagah technicznych dotyczgcych wykonania
i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach zadania pod nazwg Docieplenie budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w Rudzie $lgskiej, przy ul. Damrota 5 - termomodernizacija.
1.2. Zakres Specyfikaciji.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie prac przewidzianych w dokumentaciji projektowe;.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjq.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie nastepujgcy zakres robbt:
- pokrycie posadzki w kottowni ptytkami wraz z cokolikami
- obtozenie ptytkami schoddw zewnetrznych
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych Robdt sq przedstawione
w Dokumentacji Projektowe;.
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne

z obowigzujgcymi odpowiednimi normamii ST - 0 “Wymagania ogdlne™.
1.5. Ogdéine wymagania dotyczqce robét budowlanych.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnos$é
z Dokumentacjqg Projektowq, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentdw wymaga akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
1.5.1. Dokumentacja.

Prace budowlane prowadzi¢ wedtug zalecen zawartych w:

Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST - 0 ,, Wymagania ogdine”.
1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa.

Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.

Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
1.5.7. Ogrodzenia.

Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
1.5.8. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich.

Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce materiatéw.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
2.2. Transport materiatow.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
2.3. Rodzaje wykorzystywanych materiatéw.
Wszystkie materiaty do wykonania robdt posadzkowych i oktadzinowych z ptytek powinny
odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.3.1. Plytyiptytki
Ptytki powinny odpowiadac nastepujgcej normie:
— PN-EN 14411:2005 - Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
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Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa. Szczegdlnie
dotyczy to ptytek dla ktérych muszg by okreslone takie parametry jak np. stopien Scieralnosci,
mrozoodpornos$¢ i twardose.

2.3.2. Kompozycje klejgce i zaprawy

Kompozycje klejgce do mocowania ptytek muszqg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12004:2002
lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszg spetniaé wymagania
odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.3.3. Podktad z chudego betonu.

Klasa betonu — C 8/10 wg. PN — EN 206 — 1:2003,
Grubosc¢ podktadu — 10 cm;
Konsystencja — S3 wg. EN 12350 - 2.

2.3.4. Podkiad z zaprawy cementowej.

Marka zaprawy — M 8,
Grubosc¢ podktadu - 5,0 cm;

2.3.5. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to:

- listwy dylatacyjne i wykohczeniowe,

- $rodki ochrony ptytek i spoin,

- $rodki do usuwania zanieczyszczen,

- $rodki do konserwacii posadzek i oktadzin.
Wszystkie ww. materiaty muszg mieé wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

23.6. Woda

Do przygotowania kompozyciji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy
wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania prébek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkciji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robdét posadzkowych
i oktadzinowych z ptytek

Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jedli spetniajg warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdinieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

- sq wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

- spetnigjg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakohczenia robdt
pokrywczych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw),

- Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt posadzkowych i oktadzinowych z ptytek materiatéw
nieznanego pochodzenia.

- Przyjecie materiatdéw i wyrobdéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.

2.5. Warunki przechowywania materialdw i wyrobow do robét posadzkowych
i oktadzinowych

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentédw odniesienia 1. norm bqgdz aprobat
tfechnicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w  oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny byc¢
uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma moizliwosci poboru wody na miegjscu wykonywania robdt, to wode nalezy
przechowywaé w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody
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w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty
moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
3.1. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét posadzkowych i oktadzinowych

Do wykonywania robdt posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkdw 6-12 mm do

- rozprowadzania kompozyciji klejgcych,

- taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elekiryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozyciji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- ggbki do mycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
4.1. Transport materiatéw

- Cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem;

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub

- pojemnikach stalowych;

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asorfymentami kruszywa lub jego frakcjami
i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”
5.1. Wykonanie posadzek z ptytek.

5.1.1. Wykonanie podktadéw betonowych.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadédw oraz w ciggu, co najmniej 3 dni po
wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C;

- Mieszanke betonowq nalezy uktada¢ miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej
grubosci podktadu z zastosowaniem mechanicznego zageszczania z  réwnoczesnym
wyréwnaniem i zatarciem powierzchni;

- Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowiqcq ptaszczyzne poziomg lub pochylong
zgonie z ustalonym spadkiem.

- Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowq tatg przyktadang w dowolnym miejscu nie
powinna wykazywac przeswitdéw wiekszych niz 5 mm.

- Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny
przekracza¢ 2 mm/mi 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

- W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
przykrycie foliq polietylenowq.

- Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywaé w podktadach z zaprawy cementowej lub
betonu. Powinny one dzieli¢ powierzchnie na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36 m2, przy
dtugosci boku prostokgta nie wiekszej niz 6 m. Na wolnym powietrzu pole miedzy szczelinami
nie powinno przekracza¢ 5 m2 przy najwiekszej dtugosci — 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe
w podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane jako naciecia o gtebokosci rownej 1/3 +
1/2 grubosci podktadu.

- Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowaé w miejscach konstrukcji budynku oraz
w miejscach, w ktérych zachodzi konieczno$¢ wyeliminowania szkodliwego wptywu
rozszerzalnosci cieplnej i pecznienia materiatow.

5.1.2. Wykonanie podktadu z zaprawy cementowej.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktaddéw cementowych oraz w ciggu, co
najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C;
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5.13.

Zaprawe cementowq nalezy uktadac miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej
gruboséci podktadu z zastosowaniem mechanicznego zageszczania z  réwnoczesnym
wyréwnaniem i zatarciem powierzchni;

Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigcqg ptaszczyzne poziomg lub pochylong
zgonie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowq tatqg przyktadang w dowolnym miejscu nie
powinna wykazywac przeswitdw wiekszych niz 5 mm.

Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Podktady zbrojone nalezy wykonywa¢ w dwdch warstwach — najpierw warstwe o grubosci
rébwnej potowie grubosci podktadu a po utozeniu zbrojenia - uzupetnienie zaprawg
cementowq do petnej grubosci podktadu;

W Swiezym podktadzie cementowym nalezy wykonac szczeliny przeciw skurczowe. Rozstaw
szczelin nie powinien przekracza¢ 6,0 m a w korytarzach 2+2,5 — krotnej szerokosci, jesli
w projekcie nie ustalono inacze;j.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
przykrycie foliq polietylenowq.

Podktad cementowy powinien by¢ zbrojony siatkami stalowymi wg. zaleceh Dokumentaciji
Projektowej i umieszczonymi w srodku grubosci podktadu.

Wykonanie warstw wygtadzajgcych.

Zaprawe samopoziomujgcq nalezy wylewaé na mocne, szorstkie, suche i wolne od substancji
zmniejszajgcych przyczepnosc (ttuszcze, bitumy, pyty) podtoza:

« Jastrych cementowy (wiek pow. 28 dni, wilgotno$¢ < 4%);

» Beton (wiek pow. 3 miesiecy, wilgotnosé¢ < 4%);

« Podktady anhydrytowe (wilgotno$¢ < 0,5%) — przeszlifowane mechanicznie i odkurzone;
Zabrudzenia, istniejgce powtoki malarskie, resztki klejow i warstwy o niskiej wytrzymatosci nalezy
catkowicie usung¢ (zaleca sie uzycie frezarek i srutownic).

Suche podtoze nalezy starannie odkurzy¢, zagruntowac i pozostawi¢ do wyschniecia. W razie
potrzeby powtdrzy¢ gruntowanie.

Do doktadnie odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypac zawartos¢ opakowania
i miesza¢ za pomocq wolnoobrotowej wiertarki z mieszadtem az do uzyskania jednorodnej
mieszaniny bez grudek. Odczekac pie¢ minut i recznie zamieszac¢ zaprawe. Gotowq porcje w
ciggu 20 minut nalezy wyla¢ na podtoze i rozprowadzi¢ dtugg stalowg pacg lub listwg
zgarniajgcq. Zaleca sie uzywanie, co najmniej dwdch pojemnikdw.

Powierzchnie $wiezo wylanej posadzki nalezy przeciggnaé watkiem kolczastym w celu
uwolnienia pecherzykdw powietrza.

Pace nalezy wykonywac¢ w suchych warunkach przy temperaturze powietrza i podtoza od +5
°C do +25°C.

Wykonanie posadzek z ptytek podtogowych.

Do wykonania posadzek z ptytek mozna przystgpi¢ po zakohczeniu robdt budowlanych
stanu surowego i robdt tynkarskich oraz instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi
instalaciji.

W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z ptytek podtogowych temperatura
powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. temperature te nalezy zapewnicé, na co najmniej
kika dnia przed rozpoczeciem robdt oraz w czasie wigzania zaprawy klejowe;.

Istniejgce podtoze nalezy zagruntowad preparatem gruntujgcym

Warstwe zaprawy klejgcej nanie$¢ na podtoze za pomocq gtadkiej pacy stalowej
a nastepnie réwnomiernie rozprowadzi¢ i wyprofilowaé (mozliwie w jednym kierunku)
uzywajqc pacy zebatej o uzebieniu 10 mm - dla ptytek 30 x 30 cm.

Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy przytozy¢ ptytke i doktadnie docisngé do podtoza.
Zaleca sie, aby powierzchnia sklejenia byta catkowita (petne podsadzenie).

Posadzke nalezy wykonczyé cokolikiem z ptytek gresowych. Wysoko$é cokolika zgodna
z Dokumentacjqg Projektowq.

Uzytkowanie posadzki lub fugowanie oktadziny mozna rozpoczgé po stwardnieniu zaprawy,
nie wczesniej jednak niz po 24 godzinach od przyklejenia ptytek.

Dylatacje i spoiny przytgczeniowe wypetni¢ trwale elastyczng jednosktadnikowg masg na
bazie silikonowo - kauczukowe;.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzne poziomq albo
o okresSlonym spadku. Nieréwnosci powierzchni mierzone jako przeswity miedzy
dwumetrowq tatq a posadzkg nie powinny wynosi¢ wiecej niz 5 mm na catej dtugosci taty.
Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku nie
powinny by¢ wieksze niz £ 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki.
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5.2. Wykonanie oktadzin

5.2.1. Podloza pod oktadzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogq by¢:

- $ciany betonowe,

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych,

- ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania
podtoza. Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek Srodkdw
antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakdw, pekniec i ubytkdw. Potgczenia i spoiny miedzy elementami
prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i réwne. W przypadku wystgpienia nieréwnosci nalezy je
zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnac zaprawg cementowq lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementdw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka
i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cemenfowej lub cementowo-wapienne] marki M4-M7.
W przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana
tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtozy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie
z instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylgca, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok
malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone
tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3
na dtugosci taty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnaciji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mmna 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin mocowanych na kompozycjach klejgcych utozonych na
podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.2.2. Uktadanie ptytek (oktadzin)

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowad wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowacd ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowad sposéb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowad uwzgledniajgc ich wielko$¢
i przyjetg szeroko$¢ spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne
powinny mie¢ jednakowa szerokos$¢, wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdinie starannego rozplanowania
wymaga oktadzina zawierajgca okreSlone w dokumentaciji wzory lub sktada sie z réznego rodzaju
i wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowac¢ prostq, gtadkg tate drewniang lub
aluminiowqg. Do usytuowania taty nalezy uzyé poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub
drugiego rzedu ptytek. Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejgcq.
Wybdér kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie. Kompozycje
klejgca naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie
zebatg krawedziqg ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona
rbwnomiernie i pokrywac¢ catg powierzchnie podtoza. Wielo$¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek.
Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdw i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa
Z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢
na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od
rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm. Uktadanie ptytek
rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam
cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczgé¢ od przyklejenia drugiej catej
ptytki w odpowiednim dla niej migjscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na Scianie, docisnieciu i ,,mikroruchami” ustawieniu na
witasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci $wiezej
zaprawy klejowej po dociénieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie
dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowe;.
Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiedniqg wysoko$¢. Dla uzyskania jednakowej
wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usungé
wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowacd listwy wykohczeniowe oraz inne
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elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych. Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg
powierzchniq licowqg naklejane na papier przez co mozliwe

jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do Sciany
deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np.
stupdw) nalezy uzywac odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejgcej papier
usuwa sie po uprzednim namoczeniu wodg.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy
krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢é je mokrym pedzlem (wodg).
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowq) po powierzchni
oktadziny pacg gumowq. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadtymi i ukoSnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng
gabka. Swiezq zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt
spoiny.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng ggbka.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobdr preparatéw powinien byé
uzalezniony od rodzaju pomieszczeh w ktérych znajdujg sie oktadziny i stawianych im wymaganiom.
Impregnowane mogq by¢ takze ptytki.

6. DIIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH.

Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
6.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem oktadzin z ptytek, nalezy przeprowadzi¢
badania materiatdéw, ktére bedqg wykorzystywane do wykonywania robdt oraz kontrole i odbidr
(miedzyoperacyjny) podtozy.

6.1.1. Badania materiatéw

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
dotyczgcych przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych wysytce materiatéw
przez dostawce, potwierdzajgcych zgodno$é uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacii
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia
(szczegdbdtowsej).

6.1.2. Badania przygotowania podtozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnoéci — poprzez ocene wyglgdu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby
pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wyglgdu i prébe Scierania,

c) obecnosciluznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku,

d) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocene wyglgdu i prébe
zwilzania,

e) chtonnosci podtoza — poprzez ocene wyglgdu oraz prébe dotyku i zwilzania,

f) obecnos$¢ wykwitdéw — poprzez ocene wygladu,

g) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu.

Wyniki badan powinny by¢ porbwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacii,
a nastepnie odnotowane w formie protokotu konftroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek i oktadzin
z dokumentacjqg projektowq i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtowos¢ ich wykonania
ma wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie
technologii wykonywanych robdt, rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych robdt ,,zanikajgcych™.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczgcych wykonanych posadzek i oktadzin a w szczegdlnosci:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowqg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
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- jakosci (wyglgdu) powierzchni posadzek i oktadzin,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami oraz dylatacii.

Przy badaniach w czasie odbioru robdét pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem robdt i w frakcie ich wykonywania. Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcy podtdg
i oktadzin $cian z ptytek powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcieh nalezy
sprawdzac wizualnie i poréwnac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocqg taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocq cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na
catej ich dtugosci (dla spoin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin
pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchyleh z doktadnoscig do T mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem

- (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania
ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzyé szeroko$¢ spoin suwmiarkg
z doktadnosciq do 0,5 mm,

- grubos¢ warstwy kompozycii klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizaciji robét lub
grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycii klejgcej).

Wyniki kontroli powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi niniejszym opracowaniu
i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (zamawiajgcego)
i wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT BUDOWLANYCH.

7.1. Ogodlne zasady Przedmiaru Robét.

Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.

Podstawowq jednostkg przedmiaru dla prac objetych niniejszg ST jest 1 m?2 powierzchni
wykonanych posadzek i oktadzin z ptytek oraz 1 m3 objetoéci betondw i zasypek.

Powierzchnie posadzek i oktadzin z ptytek oblicza sie w m2 na podstawie dokumentaciji projektowej
przyjmujgc wymiary w Swietle $cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie
stupdw, pilastrow, fundamentdw i innych elementdéw wieksze od 0,25 m2. W przypadku rozbieznosci
pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug stanu faktycznego.

7.2. Ogodlne zasady Obmiaru Robét.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbioréw Robot.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
8.2. Odbiédr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek i oktadzin elementem ulegajgcym
zakryciu sg podtoza. Odbidr podtdz musi byé dokonany przed rozpoczeciem robdt posadzkowych
i oktadzinowych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszym
opracowaniu. Wyniki badan nalezy pordwnac z wymaganiami dotyczgcymi podtozy i okreslonymi
odpowiednio dla posadzek i dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjqg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robdt posadzkowych
i oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno
by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu (podtozy)
oraz materiatdw nalezy zapisaé w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiédr czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robét.
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Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach iich usuniecie przed odbiorem kohcowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kier. budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robdt
jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do
zakresu (ilodci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjq projektowq. Odbidr ostateczny dokonuje komisja
powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan
i pomiardw oraz dokonanej ocenie wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze,

- dokumentacje powykonawczg,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robdt,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw
i wyrobdw,

- protokoty odbioru podtoza,

protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentdw dotyczgce zastosowanych materiatdw,

- wyniki badanh laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkit. 6.4. niniejszej ST poréwnacd je
z wymaganiami i wielkosciami toleranciji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonaé oceny wizualne;.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan
i pomiardw sq pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sq kompletne i prawidtowe
pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badah byt negatywny posadzka lub
oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujgcych
rozwigzanh:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ posadzke lub oktadzine i przedstawic¢ jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehnstwu uzytkownika i trwatosci posadzki
lub oktadziny, zamawiagjgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego
z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych posadzek lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtdrnie
zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbidr moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.
7 czynnosci odbioru sporzqdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego
i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikbw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzek i oktadzin z ptytek z zamdwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy
zamawigjgcym a wykonawca.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST-0 ,Wymagania ogdine”.
10.2. Dokumenty zwigzane.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych tom | ,,Budownictwo
Ogdine”

Zalecane normy:

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN).
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