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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania
i odbioru Robdt, ktére zostang wykonane w ramach zadania pod nazwqg: Docieplenie budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w Rudzie SI., ul. Damrota 5 - termomodernizacja.

1.2 Zakres Specyfikaciji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie prac remontowych a przewidzianych Dokumentacjqg Projektowaq.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja.

W ramach prac remontowych przewiduje sie nastepujgcy zakres robdt:
- ocieplenie ician zewnetrznych nadziemia i scian cokotu;
- ocieplenie stropu poddasza wetng mineralng;
- ocieplenie stropu piwnic piankg PUR.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych Robdt sg przedstawione
w Dokumentacji Projektowe.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia  podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sq zgodne
z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST-0 “Wymagania ogdine”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét budowlanych.
Ogdline wymagania dotyczgce robdt budowlanych zgodne z wymaganiami ST - 0 ,,Wymagania
ogdlne”.
1.5.1. Dokumentacja.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.
1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST — 0 ,,Wymagania
ogdine”.
1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
1.5.7. Ogrodzenia.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
1.5.8. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczqce materiatow.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.

2.3. Transport materiatow.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatéw.

24.1. Tynk silikonowy

Cienkowarstwowy tynk do wykonania warstwy dekoracyjno-ochronnej opartym na wetnie mineralnej
lub styropianie. Produkt jest gotowq do uzycia masg tynkarskg o strukturze baranka i kornika, na bazie
spoiwa siikonowego ze specjalnie dobranymi  wypetniaczami  mineralnymi, pigmentami,
modyfikatorami i wtdknami zbrojgcymi. Tynk oferowany jest w 3 rodzajach uziarnienia, w dwdch
strukturach.

Stuzy do wykonywania dekoracyjno-ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnagtrz
budynkdéw, w systemach ociepleh opartych na wetnie lub styropianie wg aprobat europejskich
i polskich. Optoplast Silcolith (lub inny o rbwnowazinych parametrach) moze byé stosowany na
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odpowiednio przygotowanym, klasycznym podtozu mineralnym. Cechuje go elastyczno$¢, zwiekszona
odporno$¢ na zabrudzenia, dziatanie warunkdw atmosferycznych, uderzenia i zadrapania.

Produkt wzmacniany jest wtéknami celulozowymi zwiekszajgcymi trwato$¢ niwelujgc naprezenia
wynikajgce z réznej rozszerzalnosci termicznej warstw systemu dociepleh co ogranicza powstawanie
spekan.

Zawarto$¢ srodkodw silikonowych powoduje, ze otynkowane powierzchnie odpychajg wode przez co
powtoka odznacza sie duzg odpornoécig na zabrudzenia oraz posiada zdolno$¢ samo czyszczenia.
Tynk mozna naktada¢ na wszystkie podtoza mineralne i zywiczne o odpowiednie] noSnosci
i przyczepnosci, suche i wolne od ttuszczéw, bitumdw, pytdw. Podtoze pod tynk powinno byc
wczesdniej wyrbwnane i zagruntowane gruntem pod tynki silikonowe Optogrunt SilcoPlast (lub
rownowazne). Wyrdb stanowi wyprawe wierzchniq systemu ociepleh Optotherm.

Temperatura stosowania i podtoza: +5°C + +25°C
Czas wysychania: ok. 24 godz.”
Odczyn pH ok. 9,7
Orientacyjne zuzycie:

- uziarnienie 1,5 mm ok. 2,3 kg/m2
- uziarnienie 2,0 mm ok. 2,8 kg/m2
- uziarnienie 3,0 mm ok. 3.7 kg/m2
Przyczepnos¢ do podtoza 21,0 MPa
Przepuszczalnos$¢ pary wodnej V2
Absorbcja wody W3
Reakcja na ogien E

Przechowywanie: 24 miesigce od daty produkcji w oryginalnym, zamknietym opakowaniu,
suchych i chtodnych warunkach. Nie sktadowac palet jedna na drugiej. Chroni¢ przed mrozem.

W zaleznosci od wilgotnosci i temperatury. Niska temperatura i duza wilgotno$¢ moga wydtuzy¢ ten czas nawet
kilkukrotnie.

2.4.2. Uniwersalny klej do systeméw ocieplen

Zastosowac¢ suchqg zaprawq klejowq, wytwarzang joko mieszanka cementu (szarego) i piasku
kwarcowego, wzbogacona surowcami chemicznymi na bazie organicznej np.: Optotherm StyroTop
lub inny rGwnowazny.

Uniwersalna zaprawa klejowa o bardzo dobrych wtasciwosciach aplikacyjnych, lekka
W nacigganiu, posiadajgca dtugi czas otwarty. Produkt po zwigzaniu tworzy trwatg, elastyczng
zbrojong wtdknem warstwe odporng na warunki atmosferyczne.

Klej przeznaczony jest do wykonywania warstwy zbrojonej i przyklejania izolacyjnych ptyt ze styropianu
(réwniez grafitowego) w systemach ociepleh Optotherm. Wyrdb, o cechach umozliwiajgcych uzycie
na zewnatrz i wewngtrz pomieszczen.

Przyczepnos¢ do podtoza: > 0,08 MPa
Przyczepnos¢ do styropianu: 20,3 MPa

Ziarno: do 0,5 mm

Czas schniecia: ok. 48 godz. ")
Temperatura stosowania i podtoza: +5°C + +25°C
Wydajnos¢ kleju: ™)

- przyklejanie ptyt EPS i XPS w systemach ETICS ok. 4-6 kg/ m?

- do zatapiania siatki ok. 1,2-1,4 kg/m?2/1mm

Przechowywanie: 12 miesiecy od daty produkciji. Produkt nalezy przechowywac i transportowac
w suchym miejscu zaworem do goéry, w temperaturze od +5°C do +25°C.

*) Przy wilgotno$ci wzglednej 55%, wyzsza wilgotno$¢ skraca ten czas.
“IWydajnos¢  jest  uzalezniona  min. od rodzaju podtoza, sposobu  naktadania,  femperatury
i wilgotnosci powietrza.

2.43. Plyly styropianowe grdafitowe
1. Klasy tolerancji wymiardw:

[ grubosc T(2) +2 mm

0 dtugosc L(2) +2 mm

[ szerokos¢ W(2) +2mm

[ prostokgtnosc S(5) +5mm/m

O ptaskose P(5) 5mm
Poziom wytrzymatosci na zginanie BS75 >75kPa
Klasa stok?ilnoéci wymiarowej w statych, normalnych warunkach DS(N)2 +02%
laboratoryjnych
Poziom stabilno$ci wymiarowej w okreslonych warunkach temperatury DS(70,-)2 2%
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24.4.

i wilgotnosci (temp. 70°C, 48 h)

Wytrzymato$¢ na rozcigganie sitg prostopadtg do powierzchni

TR80 > 80 kPa
czotowych
Deklarowany wsp. przewodzenia ciepta Adek. W temp. 10°C 0,035 W/(m*K)
Klasa reakcji na ogien E
Styropian grafitowy, produkowany na bazie innowacyjnego surowca, uszlachetnionego np.

kompozycjqg grafitu, ktéry dodany do granulek w procesie produkcji polistyrenu, poprawia wtasciwosci
izolacyjne ptyt, dzieki czemu mozna osiagngc¢ lepsze efekty izolacji cieplnej lub takie same przy
mniejszych grubosciach ptyt. Przeznaczone sq do wykonywania izolacji cieplnych $cian, w tym do
wykonywania ociepleh fasad. Ptyty mogg by¢ produkowane w wersji z bokami ptaskimi lub
frezowanymi umozliwiajgcymi uktadanie ich ,na zaktadke”. Ptyty standardowo produkowane sqg w
wymiarach: dtugo$¢: 1000 mm, szeroko$¢: 500 mm, grubosé: od 10 mm, a nastepnie co 10 mm.

Emulsja do gruntowania i wzmacniania podtozy budowlanych.

Silikatowy, poprawiajgcy przyczepnosé srodek gruntujgcy, produkowany na bazie potasowego
szkta wodnego. Utatwia nanoszenie i obrdbke tynkéw oraz zmniejsza
i wyréwnuje chtonnos¢ podtoza. Wysoce paroprzepuszczalny, o neutralnym zapachu. Nie zawiera
lotnych zwigzkdw organicznych. Nie blokuje procesu sylifikacii.

Iwieksza przyczepnosc kolejnej warstwy i wyrdwnuje chtonno$é podtoza nie zmniejszajgc

jego paroprzepuszczalnosci. Utatwia wykonywanie wypraw tynkarskich. Wyréwnuje przebieg procesu
wigzania i wysychania natozonego tynku. Zmniejsza i ujednolica chtonno$¢ podtoza oraz redukuje
jego pylenie. Zabezpiecza zagruntowang powierzchnie przed szkodliwym dziataniem wilgoci,
eliminuje mozliwo$¢ wystgpienia plam i ogranicza efekt przebijania koloru podtoza przez strukture.
Zalecany pod tynki silikatowe i mineralne. Na warstwe zbrojong siatkg w systemach ocieplen
OPTOTHERM, na mocne, czyste, suche i nosne podtoza mineralne, stare powtoki malarskie,
powierzchnie betonowe, oraz ptyty gipsowo-kartonowe. Przeznaczony do wewngtrz i na zewnagtrz

budynkéw. Utatwia naktadanie
i wyprowadzanie struktury tynkdw. Zabarwiony na kolor tynku zapobiega przebijaniu podtoza.
Temperatura stosowania: +10 do +25 °C

Gestosé 1.6 9/m3

Orientacyjne zuzycie: 0,2-0,3 kg/m2 )

Czas wysychania: ok. 12 godz. ™

Czas wysychania warstwy zbrojonej przed

aplikacjqg SiliPlast 72 godz. ™)

Odczyn pH ok. 11

24.5.

Czas przydatnosci do uzycia: 12 miesiecy od daty produkcji w oryginalnym, zamknietym opakowaniu,
w suchych i chtodnych warunkach. Nie sktadowac palet jedna na drugiej. Chroni¢ przed mrozem.

) Przy dwukrotnym malowaniu (w zaleznosci o réwnosci i nasigkliwosci podtoza).
“) W zaleznosci od wilgotnosci i temperatury. Niska temperatura i duza wilgotno$¢ mogag wydtuzy¢ ten czas nawet
kilkukrotnie.

Siatka z wtékna szklanego.
Wg wymagan jak nizej:

Lp. Cecha Wymagana wartosé
1 2 3
1 Rodzqj splotu Uniemozliwiajgcy przesuwanie sie oczek siatki
2 Impregnacja powierzchni Polimerowa, zapewniajgca odpornos$¢ na
dziatanie Srodowiska alkalicznego
3 Wymiary dostawcze Szerokos$¢ — nie mniej niz 100 cm;
Dtugo$¢ — nie mniej niz 50 m
4 Wymiary oczek Nie mnigj niz 3 mm
5 Masa powierzchniowa Nie mnigj niz 145 g/m?2
6 Strata prazenia w temperaturze 625 °C 10-25 % masy
7 Sita zrywajgca (wzdtuz osnowy i watku) dla
proébek:
a) przechowywana w warunkach Nie mnigj niz 1500 N
laboratoryjnych,
b) przetrzymywanych w wodzie Nie mnigj niz 1200 N
destylowane;j,
c) przetrzymywanych w roztworze wodnym Nie mniej niz 600 N
NaOH,
d) przetrzymywanych w wodnym roztworze Nie mniej niz 600 N
cementowym,
8 Wydtuzenie wzgledne (wzdtuz osnowy i watku)
dla prébek:
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a) przechowywanych w warunkach Nie wiecej niz 3,5% (przy sile 1500 N)
laboratoryjnych

b) przetrzymywanych w wodzie Nie wiecej niz 3,5% (przy sile 1200 N)
destylowanej

c) przetrzymywanych w roztworze wodnym Nie wiecej niz 3,5% (przy sile 600 N)

NaOH

d) przetrzymywanych w wodnym roztworze Nie wiecej niz 3,5% (przy sile 600 N)

cementowym

2.4.6. Elementy uzupetniajgce.
tgczniki mechaniczne (wg. AT — 15 — 3248/98) - z trzpieniem metalowym ocynkowanym @ 10 mm
z dtugg strefq rozporu, srednica talerzyka dociskowego - 60 mm. Dtugos¢ tgcznika — 200 mm.
Profile narozne i zakohczeniowe — wykonane z materiatu odpornego na korozje oraz dziatanie
alkaliéw.

2.4.7. Izolacja poddaszy z wetny

Strop nad nieogrzewanym poddaszem nalezy docieplic¢ wetng mineralng gr. 22 cm

(A=0,035 W/m*K) utozong na folii paroizolacyjnej pomiedzy drewnianymi belkami oraz
Wykonhczy¢ ptytami OSB gr. 2,2 cm;

Nalezy zaizolowac istniejgcy dach nad klatkami schodowymi warstwg wetny mineralnej

(A=0,035 W/m*K) o grubosci 22 cm.
. Wetna mineraina

Wetna mineralna lub skalna w rolkach gr. 22cm. Przyktadowy producent Rockwool, Isover
Deklarowany wspodtczynnik przewodzenia ciepta Ab< =0,035 W/m*K
Klasyfikacja ogniowa Al

. Folia paroizolacyjna:

[¢]

o
o
o

Maksymalna przepuszczalnosé pary wodnej 0,5 grama / dobe / m2
Trudno zapalna B1
Opdr dyfuzyjny pary wodnej (wg PN-EN1931): Sd=100m (+40/-0)
Wytrzymato$é na rozcigganie:

- wzdtuz:450N/5cm

- w poprzek: 400N/5cm
Wytrzymato$é na rozerwanie:

- wzdtuz:350N

- w poprzek: 350N

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.

Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét.

Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.

5.2. Szczegébtowe zasady wykonania Robét dociepleniowych.

5.2.1. Przygotowanie podioza pod docieplenie scian.

>

>

>
>
>

Przed przystgpieniem do ocieplenia $ciany, nalezy sprawdzi¢ powierzchnie i dokonaé¢ oceny
stanu technicznego podtoza.
Podtoze powinno by¢ suche, rbwne oczyszczone z powtok antyadhezyjnych oraz wolne od
agresji biologicznej i chemicznej.
Warstwy podtoza o stabej przyczepnosci (np. stabe tynki) nalezy usungé.
Nierdwnosci i ubytki podtoza nalezy wyrdwnaé zaprawq tynkarskq.
Przed przystgpieniem do przyklejenia ptyt na stabych podtozach nalezy wykonaé prébe
przyczepnosci, ktéra polega na:
Przyklejeniu w réznych miejscach elewacii kilkku ( 8-10) prdobek styropianu o wym. 10 x 10
cm. irecznego ich odrywania po 3 dniach.
Nos$nos¢ podtoza jest wystarczajgca wtedy, gdy rozerwanie nastepuje w warstwie
styropianu.
W przypadku oderwania catej probki z klejem i warstwg podtoza konieczne jest
oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej warstwy.
Nastepnie nalezy podtoze zgruntowac preparatem gteboko penetrujgcym i po jego
wyschnieciu wykona¢ ponowng probe przyczepnosci.
Jezeli i ta préba da wynik negatywny, nalezy uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie
i odpowiednie przygotowanie podtoza.
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5.2.2.

5.23.

5.24.

5.2.5.

5.2.6.

5.27.

>

>
>

>

>

>

>

>

Y V

Przyklejenie i zamocowanie ptyt styropianowych do podtoza

Sprawdzenie i przygotowanie $cian oraz zdjecie obrdbek blacharskich i rur spustowych ( przy
zewnetrznym odprowadzeniu wod opadowych).

Przyklejenie ptyt styropianowych zaprawq klejowq.

Wykonanie tymczasowego odprowadzenia z dachu budynku wdd opadowych.

Sprawdzenie skutecznosci mocowania mechanicznego

Przed realizacjg mocowania mechanicznego ocieplenia do podtoza, nalezy sprawdzi¢ na 4
— 6 prébkach site wyrywajgcq tgczniki z podtoza.

Sposdb przyklejenia ptyt styropianowych do sciany

Przygotowanqg zaprawe klejgcg nalezy uktadaé na ptycie styropianowej metodqg
»pasmowo — punktowq”, czyli na obrzezach pasami o szerokosci 3 — 6 cm, a na pozostate]
powierzchni ,,plackami” o srednicy 8 - 10 cm.

Pasma naktadamy na obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm. od krawedzi tak, aby po
przyklejeniu zaprawa nie wyciskata sie poza krawedzie ptyty.

Jezeli ptyta ma wymiar 50 x 100 cm to na Srodkowej jej czesci nalezy natozy¢ 8 — 10 cm
»plackdw” zaprawy.

Prawidtowo natozona zaprawa klejaca powinna pokrywac min. 40% powierzchni ptyty,
a grubos¢ warstwy kleju nie powinna przekraczac¢ 10 mm.

Po natozeniu zaprawy klejacej, ptyte nalezy niezwtocznie przytozy¢é do  Sciany
w przewidzianym dla nie miejscu i docisng¢ przez uderzenie pacaq, az do uzyskania rownej
ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami.

Jezeli zaprawa klejgca wycisnie sie poza obrys ptyty, to trzeba jg usungc.

Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi jak réwniez korekta ptyt po
uptywie kilkkunastu minut.

W przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty, nalezy jg oderwac, zebra¢ mase klejgcq ze
sciany, po czym natozy¢ jg ponownie na ptyte i powtdrzy¢ operacije klejenia ptyty.

Ptyty styropianowe nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedyzi,
z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych.

Na Scianach z prefabrykatéw, ptyty termoizolacji nalezy tak rozplanowac, aby ich styki nie
pokrywaty sie ze ztgczami ptyt prefabrykowanych.

Mocowanie mechaniczne ptyt termoizolacyjnych do podtoza

Ptyty termoizolacyjne nalezy mocowac do podtoza przy uzyciu tgcznikdw mechanicznych
z trzpieniem stalowym & 10 dtugoséci 200 mm

Montaz tqcznikdw nalezy rozpoczqé dopiero po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu
zaprawy klejgcej.

Proces twardnienia zaprawy zalezy od temperatury i wilgotnosci powietrza, z tego wzgledu
przy wysychaniu kleju w warunkach optymalnych montaz tgcznikédw mozna rozpoczgé
dopiero po 2 dniach od przyklejenia ptyt styropianowych.

Przy mocowaniu tgcznikdw nalezy zwréci¢ szczegdling uwage na prawidtowe osadzenie
frzpienia w podtozu oraz jednakowq ptaszczyzne talerzyka z licem warstwy termoizolacii.

Wyréwnanie powierzchni przyklejonych piyt.

Zewnetrzna powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych musi by¢ ciggta.

Po zwigzaniu zaprawy klejgcej i po zamocowaniu mechanicznym ptyt styropianowych do
podtoza nalezy catg zewnetrzng powierzchnie ptyt, przeszlifowaé gruboziarnistym papierem
sciernym.

Wykonanie warstwy zbrojeniowej siatkg z wtékna szklanego.

Wskazdéwki ogdine.

Wykonanie warstwy zbrojonej nalezy rozpoczgé po okresie gwarantujgcym wiasciwe
zwigzanie termoizolacii z podtozem ( nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia ptyt
styropianowych).

Wskazdwki wykonawcze.

Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonane przy stabilnej
wilgotnoéci powietrza w temperaturze otoczenia od +5°C do +25°C na powierzchniach
nienarazonych na bezposredniq operacje stohca i wiatru.

Nie nalezy wykonywac¢ warstwy zbrojone] podczas opaddw atmosferycznych
i bezposrednio po nich.

Nowo wykonang warstwe nalezy chroni¢ przed opadami  atmosferycznymi
i dziataniem temperatury ponizej +5°C do czasu zwigzania.

Zaleca sie wykonanie warstwy zbrojonej na fragmencie elewacji stanowigcym odrebng
cato$¢ w jednym etapie wykonawczym.

Sposéb wykonania warstwy zbrojeniowej.

Warstwe zbrojong wykonujemy za pomocq zaprawy klejace;.
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Przygotowanqg zaprawe klejgcqg nalezy nanie$¢ na powierzchnie zamocowanych
i odpylonych (po szlifowaniu) ptyt, ciagtg warstwg o grubosci okoto 3 — 4 mm, pasami
pionowymi lub poziomymi na szerokosci siatki zbrojgce;.

» Przy naktadaniu tej warstwy mozna wykorzysta¢ pace zebatg 10x10 mm.
» Po natozeniu zaprawy klejgcej nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkanine szklang tak, aby

zostata ona réwnomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie.

> Sgsiednie pasy siatki uktadac¢ (w pionie lub w poziomie) na zaktad nie mniejszy niz 10 cm.
> W przypadku pozostawienia nierdbwnosci na wyschnietq powierzchnie przyklejonej siatki

nanie$¢ drugg cienkq warstwe zaprawy klejacej (o grubosci Tmm) celem catkowitego
wyréwnania i wygtadzenia jej powierzchni.

> Grubos¢ warstwy powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.

5.28.
>

5.2.9.

\ 2%
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5.2.10.
>

>

>

>

Potgczenie systemu ociepleniowego z pozostatymi elementami budynku

Miejsca potgczen ocieplenia ze stolarkg okienng i drzwiowq, obrdbkami blacharskimi
i dylatacjomi nalezy uszczelnic odpowiednimi materiatami (np. uszczelnigjgce tasmy
rozprezne) — zgodnie z Dokumentacjqg Projektowq.

Wykonanie zewneirznej wyprawy tynkarskiej.

Przygotowanie warsitwy zbrojonej przed naktadaniem tynku cienkowarstiwowego.

Wykonang warstwe zbrojong przed natozeniem wybranego tynku nalezy zagruntowacd
preparatem gruntujgcym.

Warstwe zbrojong mozna gruntowac dopiero po jej zwigzaniu, czyli po uptywie min. 48 h od jej
wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych( w temp.+20°C i wilgotnosci 60%).

Po zagruntowaniu nalezy odczeka¢ do czasu wyschniecia zastosowanego preparatu
(min. 24 h przy wysychaniu w warunkach optymalnych).

Po uptywie tego okresu mozna przystgpi¢ do naktadania tynku.

Grunt nalezy nanosi¢ na podtoze pedzlem, szczotkg lub watkiem. Bezposrednio po wykonaniu
prac narzedzia oczysci¢ czystq woda.

Zestaw podstawowych narzedszi stuzgcych do recznego naktadania tynkéw.

Wiertarka wolnoobrotowa z odpowiednim mieszadtem koszykowym.

Dtuga paca ze stali nierdzewnej do nanoszenia tynku.

Krétka paca z plastiku do wprowadzenia wzoru.

Szpachla oroz kielnia ze stali nierdzewne.

Samoprzylepna taSma papierowa do oddzielania powierzchni  otynkowanej od
nieotynkowanej i wykonania tgczen.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej.

Przygotowane masy tynkarskie nalezy naktada¢ na zagruntowanym podtozu dopiero po
catkowitym wyschnieciu preparatu gruntujgcego.

Proces aplikacji i wigzania tynku powinien przebiegac¢ przy bezdeszczowej pogodzie
w temperaturze otoczenia i podtoza od +5°C do 25°C, przy stabilnej wilgotnosci powietrza.
Zbyt wysoka wilgotnos¢ i za niska temperatura powodujg znaczne wydtuzenie czasu wigzania
tynku.

Prace tynkarskie nalezy wykonywaé na powierzchniach nienarazonych na bezposrednie
promieniowanie stoneczne i wiatr. Takie warunki powodujg zbyt szybkie wysychanie tynku, co
znacznie ufrudnia, a czasami wrecz uniemozliwia, wykonanie prawidtowej struktury tynku.

Po natozeniu na podtoze ,Swiezy” tynk nalezy chroni¢ az do momentu wstepnego
stwardnienia przed opadami atmosferycznymi i dziataniem temperatury ponizej +5°C.

Podczas realizacji robdt ociepleniowych a w szczegdlnosci, przy tynkowaniu, zaleca sie
zabezpieczenie rusztowan siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie
oddziatujgcych czynnikéw zewnetrznych.

Izolacje z welny mineralnej i pianki

Izolacje powinny stanowi¢ ciggty i szczelny uktad jedno lub wielowarstwowy oddzielajgcy
budowle lub jej czesci od wody.

Izolacje powinny $cisle przylega¢ do izolowanego podktadu. Nie powinny peka¢ a ich
powierzchnia powinna by¢ gtadka bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen.

Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewoddw instalacyjnych
i elementdéw konstrukcyjnych (np. stupdw) powinny by¢ uszczelnione w sposdb wykluczajgcy
przeciekanie wody miedzy tymi przewodami lub elementami i izolacjqg.

Podczas robdt izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz mozliwosciq zawilgocenia i zalania wodg.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.

Ogodlne zasady kontroli jakosci.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
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6.2

Kontrola jakosci materiatow i wyrobow.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.

7.1.

Ogdlne zasady Przedmiaru Robét.

Patrz ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
Podstawowq jednostkg przedmiaru dla prac objetych niniejszg ST jest :

- 1 m2 powierzchni ocieplonej elewaciji
- 1 m2 powierzchni docieplanego poddasza i dachu nad klatkami schodowymi
- 1 m2 powierzchni docieplanego sufitu piwnic

7.2.

Ogodlne zasady Obmiaru Robét.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1.

8.2.

®
w

(o]
vVVvVvvvy & &

Rodzaje odbioréw Robot.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.

Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.

. Odbiér koncowy.

Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.

. Odbiér robét ociepleniowych.

Przedmiotem odbioru powinny by¢é fazy robét:

Przygotowanie podtoza §ciennego i dachowego;
Zamocowanie/ utozenie ptyt termoizolacyjnych;
Wykonanie warstwy zbrojonej;

Wykonanie wyprawy tynkarskiej;

Utozenie izolacji wetny wraz z folig

Zamocowanie ptyt OSB

Utozenie pianki natryskowej

Poszczegdlne fazy zanikajgcych robdt dociepleniowych powinny byé odebrane przez

Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru i wpisane do Dziennika Budowy.

8.4.2.

>
>

>

8.4.3.

8.4.5.

Odbiér jakosci przygotowania podtoza sciennego.
Sprawdzenie czy powierzchnia $cian zostata oczyszczona z pytdw i tuszczgcych sie powtok.
Sprawdzenie przyczepnosci tynku przez optukiwanie oraz sprawdzenie czy ewentualne ubytki
tynku zostaty wyréwnane zaprawg zgodnie z rozwigzaniem w Dokumentacii Projektowe;.
Wykonanie sprawdzenia przyczepnosci zaprawy klejgce] do podtoza wg. Dokumentacii
Projektowe.

Odbiér zamocowania ptyt termoizolacyjnych.

Zamocowanie ptyt styropianowych powinno by¢ sprawdzane w czasie wykonywania tych robdt.
Nalezy sprawdzi¢ grubo$¢ ptyt styropianowych - zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowe.

Poréwnac sposdb naktadania zaprawy klejowej z wytycznymi Dokumentacji Projektowe;.

Nalezy sprawdzi¢ liczbe (ilos¢ na 1 m2), rodzaj, dtugo$é oraz sposdb osadzenia tgcznikdw
mechanicznych - zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;.

Gtowki tgeznikdw nie powinny wystawad poza ptaszczyzne styropianu.

Wymienione czynnosci powinny by¢ doktadnie sprawdzone, ocenione i zapisane w dzienniku
budowy lub protokdle odbioru.

Odbiér warstwy zbrojonej.

Przed rozpoczeciem wykonywania warstwy zbrojonej nalezy sprawdzi¢, czy cata powierzchnia
przyklejonych ptyt styropianowych zostata doktadnie wyréwnana przez zeszlifowanie oraz czy
gtowki tgcznikdw mechanicznych sq ukryte w styropianie i zaszpachlowane masq klejgcg.
Sprawdzenie poprawnosci  przylegania ptyt styropianowych do siebie - ewentualne
nieszczelnosci nalezy wypetniac scinkami styropianu lub pianka poliuretanowq — niedopuszczalne
jest wypetnienie szczelin zaprawq klejowq.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢, czy powierzchnia tkaniny szklanej jest doktadnie pokryta masg
klejgca, czy poszczegdlne arkusze tkaniny sq przyklejone na zaktad — min. 10 w poziomie
i w pionie (wg. zalecen Dokumentaciji Projektowej).

Odbidér wyprawy tynkarskiej.

Przy odbiorze nalezy takze zwrdci¢c uwage na to, czy wyprawa tynkarska zostata naniesiona
w jednobarwnej i jednakowej fakturze zewnetrznej. Czesci Sciany pokrywane w réznym czasie nie
powinny wykazywac zadnych réznic.
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> Sprawdzi¢ gruboé¢ ziarna mineralnej masy tynkarskiej wg. zatozeh Dokumentacii Projektowe;.
8.4.6. Odbiér izolacji z welny i pianki

» Odbidr cze$ciowy robdt termoizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych fazach robdt:
. Po dostarczeniu materiatdw na budowe;
. Po utozeniu warstwy ocieplajgce).
» Odbidr wykonanej warstwy ocieplajgcej powinien obejmowac:
«  Sprawdzenie czy rodzqj i jako$¢ materiatéw sq zgodne z wymaganiami Dokumentacii
Projektowej, niniejszej ST;
«  Sprawdzenie grubosci warstwy ocieplajqgce;j;
«  Sprawdzenie czy materiat termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu;
«  Sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej oraz prawidtowosci utozenia.

8.4.7. Odbidér koncowy robét dociepleniowych.

Przy odbiorze kohcowym nalezy oceni¢ nastepujgce elementy ocieplenia:

> ROwnos¢ powierzchni — wg wymagan normowych jak dia lll kategorii tynkow;

- Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawedzi oraz przecinajgcych sie ptaszczyzn tynkdw
zwyktych wewnetrznych:

- Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 3 mm i
w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2m;

- Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1m;

- Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1m;

> Jednolitos¢ faktury;

> Jednolitos¢ koloru;

> Prawidtowo$¢ wykonania wszystkich szczegdtdéw docieplenia i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg

Projektowq.

8.4.8. Odbidr koncowy robét izolacyjnych

> Odbidr koncowy izolaciji powinien polegaé na sprawdzeniu:
« Ciggtosciizolacjiijej zgodnosci z Dokumentacijq Projektowq oraz niniejszymi ST;
«  Wystepowania ewentualnych uszkodzen;
> Do ostatecznego odbioru izolacji nalezy przedtozy¢:
+ Dokumentacje Projektowq;
«  Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ uzytych materiatéw;
»  Protokoty z odbioréw czesciowych;
»  Dziennik Budowy;

» 1 odbioru kohcowego izolacji nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena
jakosciowa zabezpieczen. Jezeli w trakcie odbioru robdt stwierdzono usterki lub wadliwos$e
wykonania robdét powinno to by¢ zaznaczone w protokole wraz z okre$leniem trybu
postepowania przy dokonywaniu napraw. Odbidr koncowy moze w takim przypadku byc
dokonany dopiero po usunieciu usterek lub naprawieniu zakwestionowanej izolacji lub jej
fragmentu.

» Odbidr ostateczny prac izolacyjnych powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikdéw odbioréw
miedzyfazowych oraz sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem
opadami atmosferycznymi.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rudzie $I., ul. Damrota 5 - termomodernizacja.
10.2. Dokumenty zwigzane.
» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | ,,Budownictwo
Ogdine”
> Instrukcja ITB Nr 334/01 ,,Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych budynkow™.
» Lalecane normy:
Majqg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN).
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