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1. CZESC OGOLNA.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych
wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach zadania pod nazwq: Docieplenie
budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rudzie S$lgskiej, przy ul. Chorzowskiej 9A -
termomodernizacja.

1.2. Zakres Specyfikaciji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jaoko dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie prac budowlanych a przewidzianych Dokumentacjg Projektowq.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjaq.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie nastepujgcy zakres robbt:
-Wykonanie nowego pokrycia z papy;
-Wykonanie obrébek blacharskich;
-Montaz rur spustowych.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych Robdt sqg
przedstawione w Dokumentacji Projektowe].

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okresdlenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi odpowiednimi normamii ST - 0 “Wymagania ogdlne™.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét budowlanych.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt budowlanych zgodne z wymaganiami ST- 0
~Wymagania ogdine”.

1.5.1. Dokumentacja.

Prace remontowe prowadzi¢ wedtug zaleceh zawartych w:
Patrz ST-0 ,Wymagania ogdine”.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST - 0 , Wymagania ogdlne™.
1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa.
Patrz ST-0 ,Wymagania ogdine”.
1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.
Patrz ST-0 ,Wymagania ogdine”.
1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Patrz ST-0 ,Wymagania ogdine”.
2. MATERIALY.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.
Patrz ST- 0 ,Wymagania ogdline”.
2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Patrz ST-0 ,Wymagania ogdine”.
2.3. Transport materiatéw.
Patrz ST-0 ,Wymagania ogdine”.
2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatéw.

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢é dachowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych
dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.4.1. Obrébki blacharskie

Blachy stalowe ocynkowane powlekane grubosci 0,5-0,7mm. Przy stosowaniu réznych metali
w bezposrednim styku, nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na konieczno$¢ zastosowania
przektadek separujgcych (np. z geowtdkniny i papy niepiaskowanej) zabezpieczajgcych przed
wytworzeniem sie korozyjnych ogniw elektrochemicznych.

2.4.2. Rury spustowe.
Rury spustowe PCV o srednicy min. 110 i nie mniejsze niz istniejgce.
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3. SPRZET.

Patrz ST- 0 ,Wymagania ogdine”.
4. TRANSPORT.

Patrz ST-0 ,Wymagania ogdine”.
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét.
Patrz ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
5.2. Obrébki blacharskie

- Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

- Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej powlekanej o grubosci od 0,5
mm do 0,7 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -
15°C. Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

- Przy wykonywaniu obrdébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.3. Rynny irury spustowe

- Montaz nowych rur spustowych z PCV
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci.
Patrz ST- 0 ,Wymagania ogdine”.
6.2. Kontrola jakosci materiatow i wyrobow.
Patrz ST- 0 ,Wymagania ogdine”.
7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady Przedmiaru Robét.
Patrz ST-0 ,Wymagania ogdine”.
Podstawowq jednostkq przedmiaru dla prac objetych niniejszg ST sq:
-1 m2 powierzchni obrébek blacharskich;

-1 mb dtugosci rur spustowych;
-1 szt. uchwytéw.

7.2. Ogdlne zasady Obmiaru Robot.

Patrz ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw Robét.
Patrz ST-0 ,Wymagania ogdine”.

8.2. Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Patrz ST- 0 ,Wymagania ogdine”.

8.3. Ogdlne wymagania odbioru robot pokrywczych

- Roboty pokrywcze, jaoko roboty zanikajace, wymagajg odbiorédw czesciowych. Badania
w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktérych dostep
pdznigj jest niemozliwy lub utrudniony.

- Odbidr czesciowy powinien obejmowacd sprawdzenie:

e podktadu,

» jakosci zastosowanych materiatéw,

« doktadnosci wykonania rur spustowych,

« doktadnosci wykonania obrébek blacharskich iich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- Badania kohcowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu robdt, po deszczu.

Podstawe do odbioru robdét stanowig nastepujgce dokumenty:

+ dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

« dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podtoza oraz
poszczegdlnych warstw lub fragmentdw pokrycia,

« zapisy dotyczgce wykonywania robdt pokrywczych i rodzoju zastosowanych
materiatdw,
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« protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw, ktére powinny zawierac zestawienie wynikdw
badan miedzyoperacyjnych i kohcowych, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci
wykonania robdt pokrywczych z dokumentacjq, spis dokumentacji przekazywanej
inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program utrzymania
pokrycia.

- Odbidr kohcowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potqczenia ich z urzgdzeniaomi odwadniajgcymi, a takze wykonania na
pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

- Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowq, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji wg pkt. é ST daty
pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie
papowe nie powinno by¢ odebrane.

8.4. Odbidr obrébek blacharskich, irur spustowych

- Sprawdzenie prawidtowosci potqczen poziomych i pionowych.

- Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, scian, komindéw, wietrznikdw, wtazéw
itp.

- Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe mogqg by¢é montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

8.5. Zakonczenie odbioru

Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie protokotem, ktéry powinien zawierac:
- ocene wynikdw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1.Dokumentacja projektowa.
Patrz ST- 0 ,,Wymagania ogdine”.
10.2. Dokumenty zwigzane.

- PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

- PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane.

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw z cynku do
pokryé¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

- PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw ptytowych
ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.

- PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw
samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podfozu.

- PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrqggtych.

- PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

- PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV. Definicje, wymagania
i badania.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom | ,Budownictwo
Ogdine”

- Lalecane normy:
Majqg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN).
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