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. C1E$C ARCHITEKTONICZINA

DANE PODSTAWOWE

PRZEDMIOT INWESTYCJI:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY DOCIEPLENIA
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
W RUDZIE SLASKIEJ PRZY UL. GIERALTOWSKIEGO 2
- TERMOMODERNIZACJA

LOKALIZACJA:
Budynek mieszkalny Wielorodzinny, 41-709 Ruda Slgska
ul. Gierattowskiego 2, nr dziatki 1394, Obreb: Ruda,
Jedn. Ewid.: 2472011 Ruda Slgska

INWESTOR:
MIASTO RUDA SLASKA
ul. Jana Pawta Il 6, 41-709 Ruda Slgska

NAZWA JEDNOSTKI

PROJEKTOWEJ:

Firma Inzynieryjno-Konsultingowa ,,ARCUS” s.c.
ul. Wolnosci 15, 43-190 Mikotow
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OPIS DO PROJ. ARCHITEKTONICZNEGO i ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora wraz z wizjg lokalng w terenie;

Rozporzgdzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkdw technicznych, jokim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430 oraz pdzniejsze zmiany);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016) (Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888
iNr 96, poz. 959; z2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364, Nr 169, poz. 1419;
22006 1. Nr 12, poz. 63 i Nr 133, poz. 935);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 75, poz. 690) (Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109,
poz. 1156 wraz ze zmianami);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. u. nr 120, poz. 1133 oraz
pobzniejsze zmiany);

Normy, normatywy i warunki techniczne projektowania;

Karty techniczne i aprobaty materiatéw budowlanych;

Przepisy i wytyczne z poszczegdlnych branz.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie docieplenia budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z remontem klatki schodowej oraz robotami towarzyszgcymi

w Rudzie Slgskiej przy ul. Gierattowskiego 2.

Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera opisy techniczne i rysunki przedstawiajgce
rozwigzania architektoniczne, konstrukcyjne dla w/w przedmiotu opracowania.

Lokalizacja oraz istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Dziatka nr 1394 zlokalizowana jest na terenie miejscowosci Ruda Slgska, przy
ul. Gierattowskiego 2 i nie jest ogrodzona. Na dziatce zlokalizowano budynek
mieszkalny, wielorodzinny. Na dziatce wystepuje roslinno$¢ niska i wysoka. Dziatka
posiada posredni dostep do ul. Gierattowskiego od zachodniej strony poprzez
utwardzong droge dojazdowg.

W zakresie opracowania nie wystepuje sie¢ infrastruktury technicznej kolidujgca
z projektowang inwestycjqg. Dziatka posiada dostep do medidéw — wody, kanalizacji
oraz energii elekirycznej. Nie zachodzi pofrzeba wycinki drzew.

Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektowany zakres prac dotyczy docieplenia przegréd budynku, remontu

klatki schodowej, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej i czesciowej wymiany instalacii
elektrycznej. Zakres prac nie wnosi zmian w zagospodarowaniu terenu (pozostaje bez
zmian).

4.5.1

Gospodarka odpadami
Dla odpaddéw statych powstatych w biezgcej eksploatacji budynku

przewidziano istniejgce pojemniki na zewnagtrz budynku, zlokalizowane na terenie
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dziatki Inwestora. Odpady state wywozone sq regularnie przez specjalistyczng firme.
Przewiduije sie segregacje odpaddw - rozwigzania pozostajg bez zmian.
4.5.2 Emisja zanieczyszczeh gazowych i pylowych
Nie wystepuije.
4.5.3 Emisja promieniowania, hatasu i wibracji
Nie wystepuije.
454 Oddziatywanie na fauneiflore
Aktualnie dziatka nr 1394, na ktérych projektowana jest inwestycja jest
zagospodarowana. W bezposrednim sgsiedztwie analizowanego obiektu wséréd
ro$lin nie stwierdzono obecnosci gatunkédw chronionych. Na terenie inwestycji nie
zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew.
Nie stwierdzono rdwniez, by w miejscu projektowanej inwestycji i jej
potencjalnego zasiegu oddziatywania znajdowaty sie jakiekolwiek obiekty cenne
z przyrodniczego punktu widzenia. W zwigzku z powyzszym realizacja projektowanej
inwestycji nie bedzie miata negatywnego wptywu na elementy srodowiska.

4.5.5 Oddziatywanie na ludzi
Projektowana inwestycja jest zgodna z obowigzujgcymi wytycznymi Prawa
Budowlanego i nie naruszy uzasadnionych praw osdb trzecich. Zakres ucigzliwosci
projektowanej inwestycji, w szczegdlnosci obejmujgcy emisje promieniowania oraz

emisje hatasu, nie wystgpi.

4.5.6 Oddziatywanie na warunki klimatyczno - meteorologiczne i krajobraz
Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na warunki klimatyczno-
meteorologiczne, poniewaz nie bedzie stanowi¢ zrédta ciepta, wilgoci ani tez nie
bedzie powodowac zaktdbcen w ruchu powietrza.
Rozpatrujgc wptyw inwestycji na walory krajobrazowe $rodowiska mozna
stwierdzic, Zze projektowana inwestycja nie wptynie ujemnie na krajobraz
reprezentowany na tym ferenie.

4.5.7 Oddziatywanie na dobra materialne, dziedzictwo kulturowe

Na przedmiotowym ferenie nie wystepujg zadne dobra materialne
i dziedzictwo kulturowe podlegajgce ochronie, na ktére planowana inwestycja
mogtaby mieé wptyw.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
eliminujg negatywny wptyw obiektu budowlanego na $Srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

4.5.8 Wpis do rejestru zabytkéw i ochrona konserwatorska

Dziatka nr 1394 wraz z budynkiem znajdujg sie w strefie ochrony
konserwatorskiej.

4.5.9 Dostosowanie do potrzeb oséb niepetnosprawnych

Budynek nalezy wyposazy¢ w domofon cyfrowy z klawiaturg w jezyku Breile'a;
nad wejsciem do budynku projektuje sie numerek posesyjny z czujnikiem zmierzchu.

4.6 Eksploatacja gornicza
Brak.
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4.7 Uwagi Architekta

4.7.1 Prawo budowlane, normy i przepisy

Niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z Dz.U.2012.462 (z pbzn. zm., obwieszczenie
Dz.U.2018.1935), w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Realizacja obiektu moze zostac rozpoczeta po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na
budowe i zgtoszeniu zamiaru rozpoczecia budowy we wtasciwym organie. Dopuszcza sie
mozliwos¢ szybszego rozpoczecia prac pod warunkiem wykonania wytgcznie robdt nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe (np. demontaz ptytek, wylewek, tynkdw, itp.).
Prace readlizacyjne nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w projektach
wykonawczych, ktére stanowiqg uszczegdtowienie niniejszej dokumentacii.

4.7.2 Dokumentacja techniczna

Wykonawca przed przystgpieniem do redlizacji zapozna sie z  kompletem
dokumentacji wymienionej powyzej oraz wszystkimi innymi materiatami, pismami, ktére
przekaze mu zlecajqcy realizacje catosci lub czesci zadania.
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji powierzonego mu zadania zgodnie ze sztukqg
budowlang, normami i przepisami w oparciu o Projekt Budowlany/Wykonawczy
przekazany Mu przez Zlecajgcego. Jezeli przed przystgpieniem do realizacji lub w trakcie
iej trwania, wykonawca napotka rozbieznosci lub niejasnosci w dokumentacii, powiadomi
o tym niezwtoczne projektanta/Inspektora celem ich wyjasnienia.
Wszystkie zmiany materiatéw lub technologii muszq byé wyprzedzajgco uzgodnione
i zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta. Zmiany nalezy udokumentowaé w formie
pisemnej, wpisem do Dziennika Budowy lub w formie Notatki Stuzbowej. Zmiany
konstrukcyjne wytqcznie po dokonaniu nowych obliczen. Dokonywanie zmian jedynie po
uvzyskaniu pisemnej zgody projektanta. Istotne zmiany wymagajg vzyskania ponownego
vzyskania decyzji pozwolenia na budowe.
Dokumentacja Techniczna powinna znajdowacé sie na budowie i by¢é dostepna dla
wszystkich oséb upowaznionych przez Inwestora. Dokumentacja Techniczna chroniona
jest Prawem Autorskim i moze by¢ uzywana jedynie do celéw dla jakich zostata
sporzadzona, 1j. realizacji przedmiotowej inwestycii.

Dopuszcza sie zamiany lub zmiany materiatéw i technologii budowlanych, elementow
i urzqdzeh oraz konkretnych rozwigzan pod nastepujgcymi warunkami:

« Inwestor na pismie wyraza zgode na dokonanie zmian, a projektant nie wnosi zastrzezen;
« Zamienniki spetniajg warunki tech. i technologiczne pierwotnie wyspecyfikowanych
materiatdw i urzgdzen oraz wymaganiom projektu wykonawczego;

« Zamienniki nie pogarszajq standardu uzytkowego i estetycznego obiektu;

» Wprowadzone zmiany nie mogq kolidowaé¢ z Projektem Budowlanym na podstawie
ktérego zostata wydana decyzja o pozwoleniu na budowq.

4.7.3 Nadzér autorski

Projektant zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego. Nadzér odbywad sie
bedzie na wniosek Inwestora.
4.7.4 Sumaryczne zestawienie parametréw budynku

» Powierzchnia zabudowy 340,00 m?
*  Kubatura budynku 3700,00 m3
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5. EKSPERTYZA TECHNICINA

Obiekt budowlany:

Budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. Gierattowskiego 2, 41-709 Ruda Slgska,
nr dziatki 1394
Inwestor:

MIASTO RUDA SLASKA
ul. Jana Pawta Il 6, 41-709 Ruda Slgska
Projektant:
mgr inz. Adrian GARCORZ

upr. bud. bez ograniczen nr SLK/1988/POOK/07
ul. Wolnosci 15, 43-190 Mikotéw

Mikotow, grudzien 2019 rok

/ A;R Ci U}‘SV\ Firma Inzynieryjno-Konsultingowa ,,ARCUS” s.c. ul. Wolnosci 15, 43-190 Mikotdw, tel:/fax 322 5005



5.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie docieplenia budynku mieszkalnego,

wielorodzinnego w Rudzie Slgskiej przy ul. Gierattowskiego 2.

5.2 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera opisy techniczne i rysunki przedstawiajgce
rozwigzania architektoniczne i konstrukcyjne dla w/w przedmiotu opracowania.

5.3 Dane ogdlne i opis konstrukcji obiektu

Zakres projektowanej inwestycji obejmuje budynek mieszkalny wielorodzinny,
w zakresie opracowania nie wystepuje sie¢ infrastruktury technicznej kolidujgca
z projektowanq inwestycjq. Elementy konstrukcyjne istniejgcej czesci budynku:
« Fundamenty i $ciany fundamentowe — tawy i stopy Zzelbetowe;
« Sciany zewnetrzne — cegta petna na zaprawie cem.-wap;
« Sciany wewnetrzne - cegta na zaprawie cem.-wap;
+ Stropy - drewniane;
e Dach - betonowy oraz konstrukcja drewniana, kryte papg.

5.4 Wyposazenie budynku w instalacje

Budynek posiada dostep do instalacji wod.-kan., gazowej oraz elekiryczne;.
Wartosci charakterystyczne poszczegdinych instalacji sq wystarczajgce dla
przedmiotowego zakresu opracowania i nie wymagajq zwiekszania.

5.5 Ocena stanu technicznego budynku

Elementy konstrukcyjne przedmiotowego budynku nie wykazujg spekan,
zarysowan, ugieé¢ czy drgan ani innych niepokojgcych uszkodzeh. Projektowane
docieplenie przegrdéd nie wprowadzi znaczgeych zmian w obcigzeniu dla istniejgcych
fundamentdéw, cian czy stropdw.

Dla projekiowanego zakresu inwestycji stan graniczny uzytkowania nie zostanie
przekroczony.

Projektowane warstwy docieplenia przegréd poziomych (dachu), réwniez nie
wprowadzajg znaczqgcych obcigzen, kitére spowodujg przekroczenie noSnosci
istniejgcej konstrukcii.

Stan graniczny nosnosci nie zostanie przekroczony.

5.6 Ocena koncowa i wnioski

W ocenie koncowej istniejgcy budynek, nadaje sie do realizacji przedmiotowej
inwestycji.
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OPIS DO PROJEKTU KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEGO

6.1 Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora wraz z wizjq lokalng w terenie;

* Rozporzgdzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkdw technicznych, jokim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430 oraz pdzniejsze zmiany);

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016) (Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888
iNr 96, poz. 959; z2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364, Nr 169, poz. 1419;
22006 1. Nr 12, poz. 63 i Nr 133, poz. 935);

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 75, poz. 690) (Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109,
poz. 1156 wraz ze zmianami);

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. u. nr 120, poz. 1133 oraz pdzniejsze zmiany);

* Normy, normatywy i warunki techniczne projektowania;

« Karty techniczne i aprobaty materiatéw budowlanych;

» Przepisy i wytyczne z poszczegdinych branz.

6.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie docieplenia budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z remontem klatki schodowej oraz robotami towarzyszgcymi
w Rudzie Slgskiej przy ul. Gierattowskiego 2.

6.3 Przeznaczenie obiektu i funkcja

Budynek petni funkcje mieszkalng — funkcja pozostaje bez zmian.

6.4 Forma

Bryta obiektu — budynek o zwartej bryle prostopadtoicienne], podstawa
prostokgtna o wym. gabarytowych 21,00 x 9,90 m, podpiwniczony; wysoko$¢
~16,05 m. Dach wielospadowy (spadek ~45°) z odwonieniem zewnefrznym -
rozwigzanie pozostaje bez zmian. Wjozd na dziatke zlokalizowano od strony
zachodniej. Dojazd do budynku zapewniony poprzez utwardzong droge dojazdowg,.
Dodatkowo projektuje sie ocieplenie stropdw wetng mineralng i piankg
poliuretanowq oraz Scian zewnetrznych styropianem EPS z tynkiem zewnetrznym,
cienkowarstwowym; wykonczone tynkiem silikonowym barwionym, zgodnie
z rysunkiem kolorystyki.

6.5 Opis projektowanych rozwigzan konstrukcyjnych

Projektowany budynek jest wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej
z cegiet itp. Projektowany zakres prac nie zaktada ingerencji w elementy
konstrukcyjne budynku.

6.5.1 Sciany budynku
Sciany zewnetrzne niedocieplone nalezy dociepli¢ styropianem elewacyjnym
gr. 15 cm (A=0,035 W/m*K); wspodtczynnik przenikania ciepta dla $ciany wyniesie
U=0,193 W/m2K < Umax=0,20 W/m2K. Zastosowac¢ tynk zewnetrzny o jak najmniejszym
uziarnieniu.
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Sciany cokotu dociepli¢ styropianem o gr. 15 cm (A=0,035 W/m*K); wspdtczynnik
przenikania ciepta dla $ciany wyniesie U=0,187 W/m2K £ Umax=0,45 W/m2K. Dodatkowo
cokdt pomalowaé w catosci farbqg silikonowg w celu zwiekszenia odpornosci na
warunki atmosferyczne.

Elementy architektoniczne w postaci konsol (wspornikdw) i zadaszenia wejs¢ nalezy
odtworzy¢ na docieplonej elewacii.

6.5.2 Strop piwnicy
Strop nalezy dociepli¢ piankg poliuretanowqg (naktadang natryskowo)
o gr. 10 cm (A=0,025 W/m*K); wspdtczynnik przenikania ciepta dla przegrody wyniesie
U=0,218 W/m2K £ Umax=0,25 W/m2K.

6.5.3 Strop pod nieogrzewanym poddaszem
Strop nalezy dociepli¢ wetng mineralng gr. 22 cm (A=0,035 W/m*K) utozong na
folii paroizolacyjnej pomiedzy drewnianymi belkami oraz wykonczyé ptytami osb
ar. 2,2 cm; wspdtczynnik przenikania ciepta dla przegrody wyniesie U=0,146 W/mK <
Umax=0,15 W/m2K.

6.54 Dach
Nalezy zaizolowac istniejgcy dach nad klatkami schodowymi warstwg wetny
mineralnej  (A=0,035 W/m*K) o grubosci 22 cm (wykonczy¢ @ sufitem
z ptyt gk na ruszcie stalowym, malowanym farba lateksowqg, matowq),
Wspotczynnik przenikania ciepta dla dachu wynosi U = 0,142 W/m2K < Umax = 0,15
W/m2K.

6.5.5 Stolarka

Nalezy wymienic¢ stolarke okienng na nowq (typowa PVC) w catym budynku
na okna spetniajgce wymogi cieplno-wilgotnosciowe: U = 0,90 W/m2K.
Stolarka drzwiowa zewnetrzna (wejscie gtéwne do budynku) - nalezy zdemontowad
istniejgce drzwi  oraz zamontowaé nowe, spetnigjgce wymogi cieplno-
wilgotnosciowe: U = 1,30 W/m2K.
Wymiary stolarki dopasowac¢ do wydanych w projekcie otworéw w Swietle muréw
oraz wykona¢ pomiary powykonawcze otwordw przed zamdwieniem stolarki.

6.5.6 Klatka schodowa - remont

Ze wzgledu na projektowane prace remontowe instalacji elektrycznej czesci
wspdlnej (klatki schodowej) projektuje sie remont klatki polegajgcy na uzupetnieniu
tynkdw, malowaniu $cian, sufitu oraz betonowych i stalowo-drewnianych schoddw.
Nalezy zaizolowa¢ dach nad klatkami schodowymi warstwg wetny mineralnej,
wykonczy¢ ptytami gipsowo - kartonowymi i pomalowac.

Sciany klatki schodowej pomalowaé farbg lateksowg w kolorze piaskowym,
a do wysokosci 1,40 m zastosowad akrylowy lakier lamperyjny (dla zabezpieczenia
sciany przed kurzem i brudem oraz w celu tatwiejszego jej mycia). Sufit pomalowac
farbg lateksowg w kolorze biatym. Czesci betonowe, drewniane oraz metalowe
schoddw i balustrady oczysci¢ i pomalowad w kolorze brgzowym (RAL 8016).

6.5.7 Wykonczenie zewnetrzne
Wykonhczenie zewnetrzne stanowi¢ bedzie tynk cienkowarstwowy silikonowy
w kolorze szarym (wg rysunku kolorystyki). Cokdt na styku ze $ciang wykonczy¢ tynkiem
ze spadkiem oraz w catosci pomalowac farbg silikonowqg w kolorze elewacii.
Obroébki blacharskie wykonane z blachy powlekanej (kolor brgzowy 8016).
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Dodatkowo w miejscu istniejgcego domofonu zamontowa¢ domofon z kasetqg
Breil'a oraz zamontowaé odwietlenie wyposazone w czujnik ruchu nad kazdym
wejsciem.
6.6 Wytyczne projektowe systemu docieplenia

Dopuszcza sie zastosowanie elementéw/systemdw innych Producentéw
o parametrach poréwnywalnych bgdz lepszych.

6.6.1 Ocieplenie i wykonczenie elewacji
e systemETICS:

lclei do styropianu

llei do styropianu

tynk sililkonowy

Rys. nr 1 Warstwy systemu docieplenia.

W celu zachowania deklarowanych przez Producenta wartodci i parametréw, nalezy
stosowac materiaty tylko z jednego systemu — projektuje sie wykonanie ocieplenia budynku
(system ETICS) z zastosowaniem styropianu jako materiatu termoizolacyjnego.

System ocieplen powinien posiadac nastepujgce Aprobaty:

« ETA-17/0878: ,Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS).",
Instytut Ceramiki i Materiatow Budowlanych,

Rozpoczecie robét dociepleniowych moze nastgpic, gdy:

« zostanqg zakohczone i odebrane roboty dachowe, demontaz i montaz drzwi i okien,
izolacje i podtoza pod posadzki itp.

e zostang odpowiednio zabezpieczone i ostoniete wszelkie nie przeznaczone do
ostatecznego przykrycia powierzchnie (szkto, elementy drewniane, metalowe,
podokienniki, oktadziny kamienne, glazura, terakota, itp.),

e wyschng widoczne zawilgocenia podtoza,

« zostang wykonane odpowiednie obrébki na powierzchniach poziomych murdw,
attyk, gzymsdéw zapewniajgce odptyw wody opadowej poza lico ocieplanej elewacii,

« zostanie okreslony sposéb zakonczenia ocieplenia i jego potgczenia z innymi
elementami budynku,

« zostang rozmieszczone i wykonane przejicia instalacji lub innych elementdéw przez
ocieplane ptaszczyzny w sposéb zapewniajgcy ich trwatos$c i szczelnose.
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Szczegdtowe informacje dotyczgce bezpiecznego uzytkowania poszczegdlnych elementow
systemu znajdujg sie na opakowaniach. Niedopuszczalne jest wykonywanie robdt
dociepleniowych, gdy temperatura otoczenia i podtoza jest nizsza niz +5°C lub wyzsza niz
+25°C oraz gdy prognoza na najblizsze 24 godziny przewiduje podobne temperatury.

W trakcie prac dociepleniowych nalezy stosowacd elewacyjne siatki ostonowe w celu
zabezpieczenia elewacji przed bezposrednim dziataniem warunkdéw atmosferycznych
(nastonecznienie, opady, wiatr). Poszczegdinych wyrobdw sktadajgcych sie na system
ocieplen nie wolno mieszac z innymi zaprawami, piaskiem, cementem, itp.

Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ nosne, czyste, suche i wolne od skazeh biologicznych oraz substanciji
antyadhezyjnych. W przypadku podtozy innych niz mineralne (wykonane z materiatow
ceramicznych, kamiennych lub bedgcych mieszankg spoiw cementowych, cementowo-
wapiennych i wapiennych z wypetniaczami), nalezy sprawdzi¢ przyczepno$¢ kleju do
podtoza. Podtoza bardzo chtonne, lecz mocne nalezy zagruntowacé Srodkiem do
gruntowania powierzchni chtonnych.

Podtoze powinno byc¢ réwne, w przypadku wiekszych nieréwnosci nalezy je wypetnic, tak by
uzyskac¢ dobrg powierzchnie kontaktowq dla przyklejanych ptyt termoizolacyjnych.

Przyklejanie styropianu

Przyklejanie ptyt styropianowych nalezy poprzedzi¢ montazem listwy startowej, stanowigcej
oparcie dla pierwszego rzedu ptyt termoizolacyjnych. Ptyty izolacyjne nalezy uktadac
zachowujgc mijankowy przebieg spoin pionowych i tak, by ich krawedzie cisle przylegaty do
siebie. Potencjalne ubytki pomiedzy ptytami wypetnia¢ materiatem izolacyjnym. Klej nanosic¢
na catg powierzchnie ptyty izolacyjne pacq zebatq, lub metodg obwodowo-punktowg
naktadajgc go sposdb ciggty po obwodzie ptyty oraz w 4-6 miejscach, na wewnetrznej
stronie ptyty, tak by po docisnieciu powierzchnia kontaktowa ptyty ze Sciang wynosita
minimum 40%. Ptyte docisng¢ duzg pacq uderzajgc z wyczuciem w jej powierzchnie.
Ewentualny naddatek kleju wystajgcy poza obrys ptyty nalezy natychmiast usungé. Kolejne
przyklejane rzedy ptyt powinny by¢ przesuniete wzgledem poprzednich tak, zeby pionowe
potgczenia ptyt zachowaty uktad mijankowy. Ptyty nalezy przykleja¢ zaczynajgc od dotu
elewaciji. Stosowanie listew startowych, choc nie jest wymagane, utatwia prawidtowe
wypoziomowanie pierwsze] warstwy przyklejanych ptyt. Listwy startowe powinny by¢ jednak
zawsze stosowane w przypadku, gdy nie ma ocieplenia scian fundamentowych. W sytuacii,
gdy Sciany fundamentowe sqg ocieplone kolejne warstwy ocieplenia scian powyzej poziomu
gruntu mocuije sie bez listwy startowej z zachowaniem ciggtosci izolaciji.

Kotkowanie

Ewentualne kotkowanie, szlifowanie ptyt oraz przyklejanie siatki zbrojgcej nalezy rozpoczgé
nie wczesniej niz po dwdch dniach od przyklejenia styropianu. Zastosowane tgczniki
mechaniczne muszg by¢ odpowiednio dobrane do rodzaju podtoza i zgodne z projektem
technicznym ocieplenia. Minimalna gtebokos$¢ zakotwienia kotkdéw w podtozu powinna
wynosi¢ co najmniej:

¢ 5-6 cm w betonie, bloczkach betonowych, cegle petnej ceramiczneji silikatowej,

¢ 8-9 cm w gazobetonie, keramzytobetonie, pustakach.

Nalezy stosowac tgczniki z trzpieniem metalowym z gtoéwkqg z tworzywa, lub z trzpieniem
z tworzywa wzmocnionego. Talerzyk kotka powinien miec¢ Srednice co najmniej 60 mm, a jego
powierzchnia powinna by¢ chropowata z otworami zapewniajgcymi przyczepnosé zaprawy
klejgcej.
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W celu unikniecia powstania mostkoéw termicznych i efektu tzw. ,biedronki” talerzyki nalezy
odpowiednio zagtebi¢ w styropianie i zakry¢ je zatyczkami styropianowymi.

W przypadku renowacj istniejgcego ocieplenia ptyty styropianowe sg mocowane za
pomocg wkrecanych, metalowych tgcznikbw mechanicznych i zaprawy klejgcej.

Zaprawa klejgca zapewnia ptaskie przyleganie systemu do podtoza. tgczniki mechaniczne
powinny przechodzi¢ przez wszystkie warstwy styropianu, az do podtoza i by¢ zakotwione w
Scianie na gtebokos$¢ okreslong w projekcie ocieplenia, w zaleznosci od podtoza i rodzaju
uzytych tgcznikbw mechanicznych. Parametry frzpienia nalezy dobraé w  sposdb
umozliwiajgcy przeniesienie wszystkich obcigzen wytqgcznie przez kotki. W strefie krawedziowej
zaleca sie stosowanie zwiekszonej liczby tgcznikéw, ze wzgledu na dodatkowe czynniki
wptywajgce na ostabienie przyczepnosci, takie jak ssanie wiatru. Zalecana liczba tgcznikéw
w przypadkach, gdy sg one wymagane, przedstawia tabela.

Zalecana minimalna liczba tgcznikdw

Wysoko$e Liczba tgcznikdw, szt./m2

budynku sciana strefa krawedziowa
do12m 4 6
12+20m 6 8

powyzej 20 m 8 12

W zaleznosci od ksztattu budynku strefa krawedziowa wynosi od 1 do 2 m.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Nieréwnosci powierzchni i stykdw przyklejonych ptyt styropianowych nalezy zeszlifowac
i wyrébwnac, zamontowad profile dylatacyjne, listwy naroznikowe i wzmocni¢ naroza
wokot drzwi i okien (przyklejajgc dodatkowe paski siatki pod kgtem 45° do linii pionowych
otwordéw) (rys. 2).

Warstwe zbrojgcg naktadac na grubos¢ ok. 3-4 mm. Siatka z wtdkna szklanego powinna
by¢ umieszczona w ok 1/3 warstwy zbrojonej od zewngtrz. W tym celu nalezy naciggngcé
warstwe zaprawy na wyrédwnang powierzchnie ptyt izolacyjnych, nastepnie natozyé
siatke zbrojacqg i powlec jeszcze jedng warstwq zaprawy jednoczesnie wyrodwnujgc. Pasy
tkaniny zbrojgcej muszqg by¢ uktadane, z co najmniej 10 cm zaktadem.

Rys. nr 2 Wzmocnienie narozy otwordow

Tynkowanie
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Tynkowanie mozna rozpoczg¢ po catkowitym wyschnieciu gruntu jednak nie wczesniej
niz po 24 godzinach od zakohczenia gruntowania. W przypadku kazdego rodzaju tynku
temperatura podtoza, tynku i otoczenia w frakcie wykonywania prac i przez kolejne kilka
dni powinna wynosi¢ powyzej +5°C.

W celu zapewnienia nalezytej jakosci poszczegdlnych etapdw robdt dociepleniowych
oraz catego systemu nalezy stosowac:

e odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, polegajgce na ocenie ilosci
i jako$ci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizaciji obiektu ulegajg zakryciu
lub zanikajq,

e odbiory czesciowe polegajgce na ocenie ilosci i jokosci wykonanych czesci robdt
ustalonych w szczegdtowych warunkach umowy, okreélajgcych takze terminy odbiorow
czesciowych,

e odbiory ostateczne (kohcowe) polegajgce na ocenie ilosci i jakoSci catosci
wykonanych robdét oraz ustalenia wynagrodzenia za ich wykonanie; przedmiotem
odbioru kohcowego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowana umowa.

W czasie odbiorow kontroli podlegajg m.in.:

* stan i geometria podtoza,

* sposdb przygotowania podtoza,

* przyklejenie ptyt styropianowych,

* zastosowanie tgcznikdw mechanicznych,

* warstwa zbrojona,

* obrébki blacharskie,

e wyprawy tynkarskie i malowanie,

* zgodnos¢ zastosowanych sktadnikdw systemu ocieplen z projektem,

* ocena wizualna elewacii.

Celem przeprowadzania kontroli poszczegdinych etapdw robdt dociepleniowych jest
unikniecie nawarstwiania sie ewentualnych, kolejnych bteddéw. Zaniedbanie takiej
konfroli prowadzi¢ moze do ztej jakosci wykonanego ocieplenia, w efekcie do
koniecznosci wykonywania poprawek, co grozi niedotrzymywaniem termindw i karami
umownymi.

Wptyw na jako$¢ wykonanego ocieplenia ma nie tylko jako$¢ poszczegdlnych jego
sktadnikdw. Ostateczny efekt zalezy od wielu czynnikdw, o ktérych warto pamietac
realizujgc roboty dociepleniowe. W szczegdinosci warto wiec zwrdci¢ uwage na:

- Dokumentacje projektowqg uwzgledniajgca:

e ocene stanu podtoza,

* okreslenie rodzaju, liczby i rozmieszczenie tgcznikdbw mechanicznych,

* rozwigzania szczegdtdw ocieplenia i detali architektonicznych,

* rozwigzania sposobdw wykonania i mocowania obrébek blacharskich.

Dokumentacje budowy zawierajgca:

* protokoty przekazania placu budowy lub frontu robét,

* Zapisy o postepie robdt,

 potwierdzenia odbioru robdt zanikajgcych,

* zapisy o wystgpieniu utrudnien,

* zapisy o koniecznosci wykonania robét dodatkowych.

Technologie prowadzenia robét ociepleniowych:

* przygotowanie podtoza (odkurzenie, umycie, usuniecie porostéw, wyréwnanie,
naprawienie, wzmocnienie, gruntowanie),
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e sposéb przyklejenia styropianu (zachowanie mijankowego uktadu warstw,
niedopuszczenie do pokrywania sie krawedzi ptyt z narozami otwordw, zastosowanie
odpowiedniej ilosci kleju),

* naktadanie kleju na ptyty),

* grubo$¢ materiatu ocieplajgcego krawedzie osciezy,

e wykonanie otwordw pod tgczniki mechaniczne (tzn. wtasciwy dobdr narzedzi do
wystepujgcego podtoza i niewykonywanie otwordw w materiatach szczelinowych
wiertarkg udarowq),

» dobranie, rozmieszczenie i osadzenie tgczniki mechanicznych,

» wklejenie dodatkowych, ukosnych pasdéw siatki zbrojgcej w narozach otwordw,

e staranne wykonanie warstwy zbrojonej,

» dostateczne wielkosci zaktaddw siatki zbrojgce;,

* niemieszanie zapraw i mas z innymi zaprawami, dodatkami,

 unikanie widocznych na elewacji potqczen tynku (tzw. zgrzewy),

* stosowanie siatek ostonowych podczas prac tynkarskich,

* nie wykonywanie prac dociepleniowych przy zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temp.
Stosowanie kompletnego wybranego systemu ocieplen.

Stosowanie poszczegdlnych elementdéw systemu od rdznych Producentéw moze
spowodowad powstawanie usterek systemu ocieplen.

ELEMENTY SYSTEMU ETICS:
e PLYTY STYROPIANOWE GRAFITOWE

Klasy tolerancji wymiardéw:

[ grubosc T(2) +2mm
[ dtugosc L(2) +2mm
[ szeroko$¢ W(2) +2mm
[ prostokgtnosé S(5) +5mm/m
[ ptaskosc P(5) 5 mm
Poziom wytrzymato$ci na zginanie BS75 =75 kPa
Klasa sTobi'Inoéci wymiarowej w statych, normalnych warunkach DS(N)2 +0.2%
laboratoryjnych
Poziom stobillnoé.ci wyrr)iqrowej w okreslonych warunkach DS(70,-)2 2%
temperatury i wilgotnosci (femp. 70°C, 48 h)
Wytrzymato$é na rozcigganie sitg prostopadtq do powierzchni TR80 > 80 kP
czotowych
Deklarowany wsp. przewodzenia ciepta Adex. w temp. 10°C 0,035 W/(m*K)
Klasa reakcji na ogien E

Styropian grafitowy, produkowany na bazie innowacyjnego surowca, uszlachetnionego
np. kompozycjg grafitu, ktéry dodany do granulek w procesie produkcii polistyrenu,
poprawia wtasciwosci izolacyjne ptyt, dzieki czemu mozna osiggnac lepsze efekty izolacii
cieplnej lub takie same przy mniejszych grubosciach ptyt. Przeznaczone sq do
wykonywania izolacji cieplnych $cian, w tym do wykonywania ocieplen fasad. Ptyty
mogq byc¢ produkowane w wersji z bokami ptaskimi lub frezowanymi umozliwiajgcymi
uktadanie ich ,na zaktadke”. Ptyty standardowo produkowane sg w wymiarach:
dtugo$c: 1000 mm, szeroko$¢: 500 mm, grubose: od 10 mm, a nastepnie co 10 mm.
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« UNIWERSALNY KLEJ DO SYSTEMOW OCIEPLEN

Sucha zaprawq klejowa do styropianu, wytwarzana jako mieszanka cementu i piasku
kwarcowego, wzbogacona surowcami chemicznymi na bazie organiczne;.

Zaprawa klejowa o bardzo dobrych wtasciwosciach aplikacyjnych, lekka w naktadaniu.
Umotzliwia szylkqg i sprawng prace dzieki szybkiemu przyrostowi wytrzymatosci

i przyczepnosci. Po stwardnieniu otrzymujemy produkt o bardzo dobrej przyczepnosci do
podtoza i styropianu, frwaty i odporny na warunki atmosferyczne.

Klej przeznaczony jest do przyklejania izolacyjnych ptyt ze styropianu (réwniez
grafitowego). Wyréb o cechach umozliwiajgcych uzycie na zewnagtrz i wewnqtrz
pomieszczen.

Przyczepnos$¢ do podtoza: > 0,08 MPa
Przyczepnos$¢ do betonu: > 0,3 MPa
Ziarno: do 0,8 mm
Zuzycie: ok. 4-6 kg/ m?
Temperatura stosowania i podtoza: LHHIC = F25C
Czas schniecia: ok. 48 godz.

Przechowywanie: 12 miesiecy od daty produkciji. Produkt nalezy przechowywac i transportowac
W suchym miejscu zaworem do géry, w temperaturze od +5°C do +25°C.

‘) Przy wilgotno$ci wzglednej 55%, wyzsza wilgotno$¢ skraca ten czas.
“IWydajnos$¢ jest uzalezniona m.in. od rodzaju podtoza, sposobu naktadania, temperatury i wilgotnosci
powietrza.

e UNIWERSALNY KLEJ DO SYSTEMOW OCIEPLEN

Klej jest suchg zaprawqg klejowq, wytwarzang jako mieszanka cementu (szarego) i piasku
kwarcowego, wzbogacona surowcami chemicznymi na bazie organiczne;.

Uniwersalna zaprawa klejowa o bardzo dobrych wtasciwosciach aplikacyjnych, lekka
W nacigganiu, posiadajgca dtugi czas otwarty. Produkt po zwigzaniu tworzy frwatq,
elastycznq zbrojong wtdknem warstwe odporng na warunki atmosferyczne.
Przeznaczony jest do wykonywania warstwy zbrojonej i przyklejania izolacyjnych ptyt ze
styropianu (réwniez grafitowego) w systemach ocieplen Optotherm. Wyrdb, o cechach
umozliwiajgcych uzycie na zewnatrz i wewngtrz pomieszczen.

Przyczepnos$¢ do podtoza: > 0,08 MPa
Przyczepnos$¢ do styropianu: > 0,3 MPa
Ziarno: do 0,5 mm
Czas schniecia: ok. 48 godz. *
Temperatura stosowania i podtoza: +5°C + +25°C

Wydajno$¢ kleju: ™)
- przyklejanie ptyt EPS i XPS w systemach ETICS ok. 4-6 kg/ m?2
- do zatapiania siatki ok. 1,2-1,4 kg/m2/1Tmm

Przechowywanie: 12 miesiecy od daty produkciji. Produkt nalezy przechowywac i transportowac
w suchym miejscu zaworem do géry, w temperaturze od +5°C do +25°C.

‘) Przy wilgotno$ci wzglednej 55%, wyzsza wilgotno$¢ skraca ten czas.
“IWydajnos¢ jest uzalezniona m.in. od rodzaju podtoza, sposobu naktadania, temperatury i wilgotnosci
powietrza.
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+ SIATKA ZBROJACA Z WLOKNA SZKLANEGO

Do wykonywania warstwy zbrojonej w systemach ocieplen. Dostepne sq w czterech
masach powierzchniowych: 135 g/m2, 145 g/m2, 152 g/m2 oraz 155 g/m2 - do
zastosowania w przypadku koniecznosci dodatkowego wzmocnienia elewacii, np.

w obrebie cokotow.

e GRUNT POD TYNKI SILIKONOWE

Silikatowy, poprawiajgcy przyczepnos¢ Ssrodek gruntujgcy, produkowany na bazie
potasowego szkta wodnego. Utatwia nanoszenie i obrébke tynkdw oraz zmniejsza

i wyrébwnuje chtonno$¢ podtoza. Wysoce paroprzepuszczalny, o neutralnym zapachu.
Nie zawiera lotnych zwigzkdw organicznych. Nie blokuje procesu sylifikacji.

Iwieksza przyczepnose kolejnej warstwy i wyrdwnuje chtonnos$¢ podtoza nie zmniejszajgc
jego paroprzepuszczalnodci. Utatwia wykonywanie wypraw tynkarskich. Wyréwnuje
przebieg procesu wigzania i wysychania natozonego tynku. Zmnigjsza i ujednolica
chtonno$¢ podtoza oraz redukuje jego pylenie. Zabezpiecza zagruntowang
powierzchnie przed szkodliwym dziataniem wilgoci, eliminuje mozliwos¢ wystgpienia
plam i ogranicza efekt przebijania koloru podtoza przez strukture.

Zalecany pod tynki silikatowe i mineralne. Na warstwe zbrojong siatkg w systemach
ocieplen, na mocne, czyste, suche i no$ne podtoza mineralne, stare powtoki malarskie,
powierzchnie betonowe, oraz ptyty gipsowo-kartonowe. Przeznaczony do wewngtrz i na
zewngtrz budynkdw. Utatwia naktadanie i wyprowadzanie struktury tynkéw. Zabarwiony
na kolor tynku zapobiega przebijaniu podtoza.

Temperatura stosowania: +10 do +25 °C
Gestosce 1.6 9/m3
Orientacyjne zuzycie: 0,2-0,3 kg/m2 "
Czas wysychania: ok. 12 godz. ™
Czas wysychania warstwy zbrojonej przed

aplikacjqg SiliPlast 72 godz. ™)
Odczyn pH ok. 11

Czas przydatnosci do uzycia: 12 miesiecy od daty produkcji w oryginalnym, zamknietym opakowaniu,
w suchych i chtodnych warunkach. Nie sktadowac¢ palet jedna na drugiej. Chronic¢ przed mrozem.

‘) Przy dwukrotnym malowaniu (w zaleznosci o rownosci i nasigkliwosci podtoza).
) W zaleznosci od wilgotnosci i temperatury. Niska temperatura i duza wilgotno$s¢ mogg wydtuzy¢ ten czas
nawet kilkukrotnie.

¢ TYNK SILIKONOWY

Cienkowarstwowy tynk do wykonania warstwy dekoracyjno-ochronnej w systemie ETICS
opartym na wetnie mineralnej lub styropianie. Produkt jest gotowg do uzycia masq
tynkarskg o strukturze baranka i kornika, na bazie spoiwa silikonowego ze specjalnie
dobranymi wypetniaczami mineralnymi, pigmentami, modyfikatorami i wtdknami
zbrojgcymi. Tynk oferowany jest w 3 rodzajach uziarnienia, w dwdch strukturach.

Stuzy do wykonywania dekoracyjno-ochronnych cienkowarstwowych  wypraw
tynkarskich na zewnatrz budynkdéw, w systemach ociepleh opartych na wetnie lub
styropianie wg aprobat europejskich i polskich. Tynk moze by¢ stosowany na
odpowiednio przygotowanym, klasycznym podtozu mineralnym.
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Cechuje go elastycznos$¢, zwiekszona odporno$¢ na zabrudzenia, dziatanie warunkéw
atmosferycznych, uderzenia i zadrapania. Produkt wzmacniany jest witdknami
celulozowymi zwiekszajgcymi trwatos¢ niwelujgc naprezenia wynikajgce z réznej
rozszerzalnosci termicznej warstw systemu dociepleh co ogranicza powstawanie spekan.
Zawarto$¢ srodkdw silikonowych powoduje, ze otynkowane powierzchnie odpychajg
wode przez co powtoka odznacza sie duzg odpornosciq na zabrudzenia oraz posiada
zdolno$¢ samo czyszczenia.

Tynk mozna naktada¢ na wszystkie podtoza mineralne i zywiczne o odpowiedniej
nos$nosci i przyczepnosci, suche i wolne od ttuszczéw, bitumow, pytdw. Podtoze pod tynk
powinno by¢ wczesniej wyrbwnane i zagruntowane gruntem pod tynki silikonowe.

Temperatura stosowania i podtoza: +5°C + +25°C
Czas wysychania: ok. 24 godz."
Odczyn pH ok. 9,7
Orientacyjne zuzycie:

- uziarnienie 1,5 mm ok. 2,3 kg/m2
- uziarnienie 2,0 mm ok. 2,8 kg/m?2
- uziarnienie 3,0 mm ok. 3,7 kg/m2
Przyczepnos¢ do podtoza 21,0 MPa
Przepuszczalno$¢ pary wodnej V2
Absorbcja wody W 3
Reakcja na ogien F

Przechowywanie: 24 miesigce od daty produkcji w oryginalnym, zamknietym opakowaniu,
suchych i chtodnych warunkach. Nie sktadowac palet jedna na drugiej. Chroni¢ przed mrozem.

W zalezno$ci od wilgotnosci i temperatury. Niska temperatura i duza wilgotno$¢ mogqg wydtuzy¢ ten czas
nawet kilkukrotnie.

« parapety zewnetrzne i opierzenia blacharskie

Parapety zewnetrzne — stalowy ocynkowany, powlekany PCW grubosci 0,5mm w kolorze
ciemnoszarym (RAL 8016) o wymiarach na szeroko$¢ jaok dane okno. Wykonczone
kapinosem, zamontowane ze spadkiem 0,5% w kierunku od okna.
W przypadku uszkodzenia Sciany podczas demontazu okien lub parapetdw, nalezy
przewidzie¢ uzupetnienie muru cegtg petng oraz wykonac tynkowanie i malowanie
w kolorze elewaciji catej §ciany, w ktérej zostanie osadzone okno.
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7. INFO RMACIJA

DOT. BEZPIECZENSTWA
i OCHRONY ZDROWIA

Obiekt budowlany:

Budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. Gierattowskiego 2, 41-709 Ruda Slgska,
nr dziatki 1394
Inwestor:

MIASTO RUDA SLASKA
ul. Jana Pawta Il 6, 41-709 Ruda Slaska
Projektant:

mgr inz. Adrian GARCORZ
upr. bud. bez ograniczen nr SLK/1988/POOK/07

ul. Wolnosci 15, 43-190 Mikotow

Mikotéw, grudzien 2019 rok
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zamierzenie budowlane obejmuje projekt docieplenia budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z robotami fowarzyszgcymi.

Nowa inwestycja zwigzana jest z pracami wewnagtrz budynku i na elewacji,
zagospodarowanie terenu dziatki nie ulegnie zmianie.

Brak elementéw zagospodarowania dziatki w sgsiedztwie przedmiotowego budynku
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa.

W trakcie budowy wykonywane bedqg roboty budowlane, ktérych charakter stwarza
ryzyko powstania zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi; a w szczegdlnosci:

«  Upadki z wysokosci pracownikdw;

+  Upadki przedmiotéw z wysokosci - narzedzia, materiaty budowlane, gruz itp.

« Porazenia prgdem podczas prac przy uzyciu elekironarzedzi (wiertarki,
mieszadta itp.).

Podczas realizacji projektu bedqg wystepowacd roboty szczegdlnie niebezpieczne, jak
réwniez bedq wykonywane roboty budowlane w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia /prace bedqg prowadzone powyzej 3m oraz w wykopach/.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych wykonawca
odpowiednio  przygotuje teren, na ktérym bedg wykonywane roboty,
a w szczegdlnosci: - plac budowy. Zostanie wygrodzone miejsce sktadowania
odpaddw. Umieszczona zostanie tablica informacyjna, przy dojsciu do budowy
w takiej odlegtosci, aby informacja o prowadzonych robotach docierata do oséb
odpowiednio wczedniej; dostawa prgdu elekirycznego i wody - niezbednych do
wykonywania robdét budowlanych oraz oswietlenia placu budowy i miejsc pracy
odbywac sie bedzie z istniejgcego przytgcza elektroenergetycznego i wodnego.

Roboty budowlane, bedqgce przedmiotem opracowania, nie przewidujg stosowania
srodkédw  niebezpiecznych mogagcych wptywaé na bezpieczehstwo i zdrowie
pracownikdw budowlanych, takich jak: materiaty pedne, benzyny, oleje, smary,
rozpuszczalniki, materiaty wybuchowe, chemikalia, karbid itp. Wszystkie materiaty
sfosowane do wykonania budynku sg uwazane za nieszkodliwe i bezpieczne.
Ponadto, wszystkie muszg posiadac atesty, aprobaty, $wiadectwa lub certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie .

Materiaty, takie jok dodatki, plastyfikatory do betonu, farby, itp. bedqg
przechowywane w wydzielonym pomieszczeniu, zamykanym przed niepowotanym
dostepem nieupowaznionych oséb trzecich.

Powierzchnia magazynu dostosowana bedzie do rzeczywistych potrzeb budowy.
Materiaty bedg oznokowane i przechowywane w taki sposéb, aby podczas
pobierania wykluczy¢ mozliwos¢ pomytki.

. Przed przystgpieniem do robdt pracownicy powinni zostaé  przeszkoleni

o0 bezpiecznym sposobie ich przeprowadzenia. Po zapoznaniu sie z przepisami
i zasadami bezpiecznego wykonywania robdt pracownicy powinni potwierdzi¢
pisemnie, ze zostali do tych odpowiednio przygotowani.
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11. Wykonawce redlizujgcego budowe wg niniejszego projektu  obowigzuje
przestrzeganie przepiséw BHP we wtasnym zakresie w odniesieniu do wszystkich
szczegdtdw, ktdre nie mogty by¢ omdwione w projekcie.

Zgodnie z tresciq art.20 ust.1 pkt.1b
PRAWA BUDOWLANEGO
informuje,
iz zakres rob6t budowlanych i czasokres ich wykonania
bedzie wymagat sporzgdzenia planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) nalezy opracowaé zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (DZ.U.03.120.1126).
Opracowanie planu BIOZ winno réowniez uwzgledniaé wymagania
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(DZ.U.03.47.401),
oraz
Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r.
/tekst jednolity DZ.U.03.169.1650/.
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. CZESC RYSUNKOWA

Tytut rysunku: Nr rysunku: Skala rys.

CZESC ARCHITEKTONICINA

RZUT PIWNICY INW-1 1:100
RZUT PARTERU INW-2 1:100
RZUT | PIETRA INW-3 1:100
RZUT Il PIETRA INW-4 1:100
RZUT PODDASZA INW-5 1:100
ELEWACUJE | INW-6 1:100
ELEWACUEII INW-7 1:100
RZUT PIWNICY — STAN PROJEKTOWANY PROJ-1 1:100
RZUT PARTERU — STAN PROJEKTOWANY PROJ-2 1:100
RZUT I PIETRA — STAN PROJEKTOWANY PROJ-3 1:100
RZUT Il PIETRA — STAN PROJEKTOWANY PROJ-4 1:100
RZUT PODDASZA — STAN PROJEKTOWANY PROJ-5 1:100
ELEWACJE | - STAN PROJEKTOWANY PROJ-6 1:100
ELEWACUJE Il - STAN PROJEKTOWANY PROJ-7 1:100
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