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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY DOCIEPLENIA BUDYNKU

MIESZKALNEGO, WIELORODZINNEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PRZY
UL. GIERAŁTOWSKIEGO 2 - TERMOMODERNIZACJA

PROJEKTOWAŁ:

41-709 Ruda Śląska, ul. Gierałtowskiego 2, dz. nr 1394

Miasto RUDA ŚLĄSKA
41-709 Ruda Śląska, ul. Jana Pawła II 6

mgr inż. arch.
Katarzyna GRYCHOWSKA

4/08/SLOKK

mgr inż. Szymon BROŻYNA

ELEWACJA FRONTOWA ELEWACJA BOCZNA
(LEWA)

RAL 8016

  UWAGI:
* elewację wykończyć tynkiem silikonowym barwionym w masie

     w odcieniach szarości zgodnie z podaną kolorystyką;
* wyprofilować spadek wypuszczonego cokołu tynkiem zgodnie ze

   stanem istniejącym budynku, dodatkowo cały cokół przemalować
     farbą silikonową w celu zwiększenia odporności na warunki atmosferyczne;

* na zadaszeniach wejść wykonać obróbkę blacharską wysunięta min.
3 cm zakończone kapinosami; wykonać w kolorze RAL 8016;

* Elementy architektoniczne w postaci konsol (wsporników) i zadaszenia wejść
     należy odtworzyć na docieplonej elewacji.

KOLORYSTYKA
(wg palety kolorów RGB)

216,216,216
RGB


