SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE CZESCI
WSPOLNYCH BUDYNKU PRZY UL.
GIERALTOWSKIEGO 2, 2A W RUDZIE SLASKIE]

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z instalacja elektryczna czesci wspdlnych budynku

przy ul. Gierattowskiego 2, 2a w Rudzie Slaskiej

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie instalacji elektrycznych.

Zakres robdt obejmuje:

® zasilanie budynku

® instalacje elektryczne o$wietlenia podstawowego i ucieczkowego

® montaz aparatéw elektrycznych

® instalacje uziemienia

® instalacje odgromowe

® demontaz instalacji elektrycznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich
normach i przepisach, ktérych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zesp6t cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci,
wymogéw bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa,

symboliki, znakow i sposobéw oznaczania, metod badan i prob oraz odbioréw i rozliczen.



Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ dane wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu
oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.
Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniona jednostke badajaca (certyfiku-
jaca), stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, nor-
mami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.
Cze$¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji elektrycznej
lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napigciem

a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czgécia czynng).

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robodt

2.

2.1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢

z dokumentacja techniczna, kosztorysem i przedmiarem robét.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu imaterialéw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w przedmiarze robot i dokumentacji
technicznej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajéow (typéw) urzadzen
iosprzetu niz wymienione w przedmiarze i dokumentacji technicznej dopuszczalne jest
jedynie pod warunkiem wprowadzenia do przedmiaru zmian uzgodnionych w obowigzujagcym

trybie z Inzynierem.

Materialy

Aparaty elektryczne zgodnie z z spisem zestawieniem materialéw. Rozlaczniki

bezpiecznikowe 25A, ochronniki przepiec B+C.

2.2. Przewdd instalacyjny o izolacji i powloce polwinitowej na napiecie znamionowe 450/750

V z zylami miedzianymi o przekroju do 16 mm? iiloSci zyt 3+5 wg PN-87/E-90056,

przewody niepalne dla wytacznika gtéwnego.

2.3. Przewdd z zyla miedziang, jednodrutowa o przekroju do 120 mm’ na napigcie znamionowe

250 V o izolacii polwinitowej wedlug PN-87/E-90054.

2.4 Kabel elektroenergetyczne o izolacji i powloce polwinitowej na napiecie znamionowe 1 kV

2.5

z zytami miedzianymi o przekroju do 240 mm? i ilo$ci zyt 3+=5 wg PN-87/E-90056

Kabel elektroenergetyczne o izolacji i powloce polwinitowej na napiecie znamionowe 1 kV




z zytami aluminiowymi o przekroju do 240 mm? i ilo$ci zyt 3+4 wg PN-87/E-90056

2.6. Oprawy LEDOWE (do wnetrz i zewnatrz) — nasufitowe wyposazone, lub nie, we wilasny

uktad zasilania awaryjnego o czasie podtrzymania 1 h.

2.7.  Oprawy do zaréwek 60 W i 100 W (bryzgoodporne), plafoniery do 60 W przystosowane do

zrédet Swiatta ledowych

2.8. Odgatezniki instalacyjne w obudowie ztworzywa z zaciskami do 2.5 mm?, 400 V (do
instalacji szczelnych).

2.9. Puszki instalacyjne z tworzywa — koncowe o $rednicy 60 mm irozgalezne o $rednicy

80 mm.

2.10. taczniki i przetaczniki jednobiegunowe 6 A, 250 V do mocowania w puszkach pod
tynkiem.

2.11. Faczniki jednobiegunowe 6 A, 250 V bryzgoodporne, do mocowania na cegle lub betonie.

2.12 Czujniki ruchu, zmierzchowe przystosowane do opraw ze zrédlem led

2.13. Rury winidurowe instalacyjne o $rednicy do 47 mm.

2.14 Drut stalowy ocynkowany fi 8

2.15. Plaskownik stalowy, ocynkowany 30x4 mm.

(1)  Odbioér materiatéw na budowie

® Materialy takie jak tablica rozdzielcza, oprawy o§wietleniowe, przewody nalezy
dostarcza¢ na budowe wraz ze §wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego.

® Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnos$ci z danymi wytworcy.

® W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwo$ci mogacych miec
wplyw na jako$¢ wykonania robdt, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem
podda¢ badaniom okreslonym przez dozér techniczny robot.

(2) Sktadowanie materiatow na budowie

o Sktadowanie materiatébw powinno odbywaé si¢ zgodnie z zaleceniami
producentéw, w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu si¢ wilasciwosci technicznych na skutek wplywu czynnikéw
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania
wynikajace ze specjalnych witasciwo$ci materiatow oraz wymagania w zakresie

bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Sprzet

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nastepujacego sprzetu:



® samochdd dostawczy do 0,9 t,

® gspawarka transformatorowa do 500 A.

4. Transport
Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu,
zabezpieczone w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu

drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji iharmonogram robét

uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie zinnymi instalacjami
i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontéw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych,
bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podloza w sposéb trwaty,
uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac,

oraz sam rodzaj instalacji.

5.4. Przej$cia przez Sciany 1 stropy

Przej$cia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

e wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszg by¢
chronione przed uszkodzeniami.

® przejécia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,

® przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane
w sposéOb szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow,

® obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podlogi musza by¢ chronione do
wysokoséci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowal rury stalowe, rury ztworzyw
sztucznych, korytka blaszane itp.

5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposéb trwaty zapewniajacy
mocne i bezpieczne jego osadzenie.
Do mocowania sprzetu i osprzgtu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone

na podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrgcone



do podtoza za pomocg kotkéw i §rub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwyty
(haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowaé przez wkrgcanie
w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie..

Przewody opraw o$wietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustéw za pomoca zlaczy
Swiecznikowych.

5.6. Podejscie do odbiornikéw

Podejécia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywaé¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposdb estetyczny.

Podejscia do przewodéw ulozonych w podtodze nalezy wykonywa¢ w rurach PCV,
zamocowanych pod powierzchnig podlogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych
kanatach. Rury ikanaly muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe iby¢
wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiornikéw zasilanych od géry nalezy stosowa¢ podej$cia zwieszakowe. Sg to najczesciej
oprawy o$wietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub
korytkach kablowych. Podej$cia zwieszakowe nalezy wykonywaé jako sztywne, lub
elastyczne w zalezno$ci od warunkéw technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podej$cia nalezy
wykonywa¢ przewodami utozonymi na tych S$cianach, stropach lub konstrukcjach

budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.7. Uktadanie przewodow

5.7.1. Przewody izolowane jednozytlowe w rurkach
e  Uktadanie rur

Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach
osadzonych w podtozu. Konce rur przed potaczeniem powinny by¢ pozbawione
ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii montazu irodzaju tworzywa
faczenie rur ze sobg oraz sprzgtem i osprzetem nalezy wykonywacé przez:
® wsuwanie w otwory lub kielichy z réwnoczesnym uszczelnianiem potaczen,
® wkrecanie nagwintowanych koncéw rur,
® wkrecanie nagrzanych koncéw rur.
Luki na rurach nalezy wykonywaé tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato
15% wewnetrznej $rednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie
przewodow.
Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwié

odprowadzenie wody powstalej z ewentualnej kondensacji. Zabrania si¢ uktadania rur



Z wciggnietymi w nie przewodami.

® wcigganie przewodow

Przed przystapieniem do wciggania przewodéw nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$é

wykonanego rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz

przelotowosc.

Wcigganie przewodow nalezy wykona¢é za pomocg specjalnego osprzetu

montazowego. Nie wolno do tego celu stosowa¢ przewoddw, ktére pdzniej zostang

uzyte w instalacji. L.gczenie przewodéw wykona¢ wg wczesniej opisanych zasad.

5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach

W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:

w wykonaniu zwyktym,

w wykonaniu szczelnym.

Stosuje si¢ nastgpujace rodzaje instalacji:

bezposrednio na podtozu za pomocg uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,
na uchwytach odleglo$ciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym,

na korytkach prefabrykowanych metalowych,

w listwach PCW.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:

przewody 1 kable uszczelnia¢ w sprzecie iosprzgcie oraz aparatach za pomocag

dtawikéw. Srednica dlawicy iotworu uszczelniajagcego pierScienia powinna by¢

dostosowana do $rednicy zewngtrznej przewodu lub kabla. Po dokrgceniu diawic

zaleca si¢ dodatkowe uszczelnianie ich za pomocg odpowiednich uszczelniaczy.

Uktadanie przewodéw na uchwytach

Na przygotowanej trasie nalezy zamontowac¢ uchwyty wg wczesniejszego opisu.

Odlegtosci od uchwytéw nie powinny by¢ wigksze od 0,5 m dla przewodéw

kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie aby

odlegtosci migdzy nimi ze wzgledow estetycznych bylty jednakowe, uchwyty

migdzy innymi znajdowaly si¢ w poblizu sprzgtu iosprzetu do ktérego dany

przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodow pomiedzy uchwytami nie

byly widoczne.

Wykonanie instalacji p/t wymaga¢ bedzie:

® ulozenia przewoddw i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem
tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na istniejacych $cianach

niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i $lepych



wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie. Kucie bruzd, przebic i przepustéw
w betonowych elementach konstrukcyjnych jest zabronione

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable
uszczelnia¢ w osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawnikow.

Srednica glowicy iotworu uszczelniajacego pierécienia powinna by¢
dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.

Po dokrgceniu dtawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg

odpowiednich uszczelnien.

5.8. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodéw nalezy dokonywad
w sprzecie 1 osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé polaczen
skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na
zewnatrz przewody, a samo ich podlaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie,
spos6b podigczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem
InZyniera.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju
i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przylagczone za pomocg oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé si¢ podktadki
metalowe zabezpieczone przed korozja w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu. Diugosé
odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji 1ioczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadzaé warstwy cyny.

Konice przewodéw miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny lecz
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek
zamiast cynowania).

5.9. Przylaczanie odbiornikow

Miejsca potaczen zyt przewodéw z zaciskami odbiornikow powinny by¢ dokladnie
oczyszczone. Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg
itp.

Potaczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zalezno$ci od konstrukcji

odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy wykonywac¢ w rurach



sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi
i kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie
lub przystosowane sg do przesuni¢é¢ lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonac:

® przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi,

® przewodami izolowanymi jednozylowymi w rurach elastycznych,

® przewodami izolowanymi wielozylowymi gigtkimi lub oponowymi w rurach

elastycznych.

5.10. Montaz aparatéw elektrycznych

Zdemontowac¢ istniejgce aparaty, zabudowac projektowane na euroszyn¢. Podlaczy¢ za

pomoca przewodu Lgy zabudowane aparaty elektryczne.
5.11. Instalacja odgromowa

Zwody pionowe i poziome nalezy wykona¢ drutem FeZn fi 8. Przed montazem drut nalezy
wyprostowa¢ za pomoca odpowiedniego urzadzenia prostujacego. Zwody poziome zainstalowaé
na state przy uzyciu odpowiednich wspornikéw odstepowych. Wszystkie nieprzewodzace
elementy budowlane, wystajace nad powierzchnia dachu nalezy wyposazy¢ w zwody niskie.

Przewody odprowadzajace nalezy wykona¢ w rurce PCV niepalne;j

5.12. Préby montazowe

Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace badania i pomiary.
Zakres préb montazowych nalezy uzgodni¢ zinwestorem. Zakres podstawowych préb
obejmuje:

® pomiar rezystancji izolacji instalacji

® pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw

® pomiary impedancji petli zwarciowych

® pomiary rezystancji uziemien

® sprawdzenie i uruchomienie instalacji nagtosnienia

5.13. Demontaz instalacji elektrycznych

W budynkach lub pomieszczeniach adaptowanych dla nowych potrzeb nalezy wykonaé
demontaz instalacji wraz z osprzgtem.

Po zdemontowanych instalacjach i osprzecie nalezy odtworzy¢ ubytki tynkow.

6. Kontrola jakosci robot
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinno
podlegac:

® 7godno$¢ wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa,



® wtasciwe podigczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd
® zalaczanie punktéw §wietlnych zgodnie z zatozonym programem
® wykonanie pomiardw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznoS$ci

ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

7. Obmiar robot

Obmiar rob6t obejmuje cato$¢ instalacji elektroenergetycznych.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2. Odbiory czesciowe

8.3. Odbiory koncowe

8.4. Odbiory ostateczne

9. Podstawa platnosci

Podstawe platnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych.

10. Przepisy zwigzane

PN-HD 60364-1:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot 1 wymagania podstawowe.

PN-HD 60364-4- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

41:2007 zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

42:1999 zapewnienia  bezpieczenstwa.  Ochrona  przed  skutkami
oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

42:2011 zapewnienia  bezpieczenstwa.  Ochrona  przed  pradem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

46:1999 zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i faczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51: | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

2000 wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne.

PN-IEC 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
52:2002 wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
523:2001 wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata

przewodow.




PN-1IEC 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r 1 montaz

53:2000 wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz

54:1999 wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz

559:2003 wyposazenia  elektrycznego. Inne  wyposazenie.  Oprawy
oswietleniowe i instalacje o§wietleniowe.

PN-IEC 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz

56:1999 wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.

61:2000 Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

704:1999 dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie

budowy i rozbidrki.

PN-IEC 60898:2000

Sprzet  elektroinstalacyjny.  Wylaczniki  do
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych.

zabezpieczen

PN-EN 50146:2002 (U)

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspétdziataniu
cztowieka z maszyna, oznaczanie 1 identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne zaciskOw urzadzen 1 zakonczen zyl przewodow
oraz 0gllne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyna, oznaczanie 1 identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN  60664-1:2003
(8))

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia. Cze$¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2007

Puszki 1 obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku
domowego i1 podobnego. Cze§¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 60799:2004

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody
posredniczace.

PN-EN 60898-1:2007

Sprzet  elektroinstalacyjny. ~ Wylaczniki  do  zabezpieczen
przet¢zeniowych instalacji domowych i podobnych. Czgsé 1:
Wytaczniki do obwoddéw pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2013-05

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki réznicowopradowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadpragdowego do uzytku domowego
i podobnego (RCCB). Cze¢$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 61009-1:2013-06

Sprzet  elektroinstalacyjny. Wylaczniki  réznicowopradowe z
wbudowanym  zabezpieczeniem nadprgdowym do  uzytku
domowego i podobnego (RCBO). Czeg$¢ 1: Postanowienia og6lne.

PN-E-04700:1998/
Az1:2000

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998/
Az1:1999

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgal¢zniki instalacyjne 1 ptytki
odgat¢zne na napigcie do 750 V do przewoddéw o przekrojach
do 50 mm”. Wymagania 1 badania (Zmiana Az1).




PN-E-93210:1998

Wymagania i badania.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdlne.
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z p6zn. zmianami).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
{Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczefstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I,
czgs$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czg¢s¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i1 piorunochronne w budynkach
mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czg¢s¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania
ogdblne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe
napiecie robocze 220 V i 230 V i prady znamionowe do 25 A.




