
ściany cokołu obłożyć -5cm styropianem
ściany cokołu pomalować zgodnie 
z istniejacą kolorystyka lub obłożyć 
tynkiem dekoracyjnym mozaikowym

wokół budynku wykonać izolację pionową 
uszczelniaczem bitumicznym , 
wykonać opaskę z kostki brukowej
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wymienić drzwi wejściowe
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piwnica 
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korytarz
22,38m2
h=195cm

piwnica 
mieszkanie nr 2

piwnica - proponowane
pomieszczenie wymiennika

przymurować otwory okienne 
ujednolicając stolarkę okienną
wymienić okienka piwniczne

na ścianach wykonać 
uzupełnienia 
spękanego tynku
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h=194cm h=194cm

płyty OSB gr.22mm

legary pod płyty w rozstawie ok.60cm

Uwaga:
Zachować dylatację między płytami OSB 3mm
między ścianą a płytą 12mm
Płyty układać prostopadle do legarów, do mocowania 
stosować wkręty do drewna lub gwoździe spiralne co 
30cm i co około 15 cm na łączeniach płyt.

UWAGA:
STRYCH NALEŻY DOCIEPLIĆ WEŁNĄ MINERALNĄ O GR. 18CM WEDŁUG AUDYTU 
LAMBDA 0,035W/mK ;  WYKONAĆ DOCIEPLENIE I ZAMONTOWAĆ PŁYTY OSB

taśma z wełny 
mineralnej gr.2cm

lukarna

kl.schodowa
8,79m2
h=231cm
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