
-2,15

±0,00

+3,00

+6,00

6
,
5
 
k
P

a

7
9
5
,
2
 
k
g
/
h

1
9
,
2
 
k
W

35 x 1,5

17267 W

22 x 1,5

6456 W

28 x 1,5

10811 W

2

1

22 x 1,5

6521 W

22 x 1,5

6521 W

18 x 1,2

4290 W

3

18 x 1,2

3409 W

15 x 1,2

3047 W

15 x 1,2

3047 W

3c

Φ=641 W

11KV/600

920 mm

20 °C

1,50

15 x 1,2

641 W

3b

Φ=1065 W

11KV/600

1600 mm

20 °C

4,00

15 x 1,2

1065 W

18 x 1,2

1371 W

18 x 1,2

2436 W

3e

Φ=685 W

11KV/600

1000 mm

20 °C

2,50

15 x 1,2

685 W

15 x 1,2

685 W

3e

Φ=685 W

11KV/600

1120 mm

20 °C

2,00

3d

Φ=332 W

[600 mm]

24 °C

18 x 1,2

3443 W

15 x 1,2

3078 W

1c

Φ=683 W

11KV/600

1000 mm

20 °C

2,00

18 x 1,2

2402 W

1e

Φ=1291 W

21KV/600

1400 mm

20 °C

4,50

1d

Φ=1112 W

11KV/600

1600 mm

20 °C

4,50

15 x 1,2

1291 W

1b

Φ=358 W

600 mm

24 °C

2,00

DN15

18 x 1,2

2174 W

15 x 1,2

2116 W

2e

Φ=538 W

11KV/600

800 mm

20 °C

1,00

2c

Φ=398 W

11KV/600

600 mm

20 °C

1,00

2b

Φ=966 W

11KV/600

1400 mm

20 °C

3,00

18 x 1,2

1902 W

18 x 1,2

1902 W

15 x 1,2

271 W

15 x 1,2

271 W

2d

Φ=271 W

750 mm

24 °C

6c

Φ=583 W

11KV/600

800 mm

20 °C

2,00

6d

Φ=933 W

11KV/600

1320 mm

20 °C

4,50

18 x 1,2

1222 W

18 x 1,2

2156 W

6e

Φ=611 W

11KV/600

920 mm

20 °C

2,00

15 x 1,2

611 W

6e

Φ=611 W

11KV/600

920 mm

20 °C

2,50

6b

Φ=308 W

[600 mm]

24 °C

2,00

DN15

18 x 1,2

3078 W

4c

Φ=590 W

11KV/600

920 mm

20 °C

1,50

18 x 1,2

2172 W

4e

Φ=1245 W

21KV/600

1400 mm

20 °C

4,00

4d

Φ=927 W

11KV/600

1320 mm

20 °C

4,50

15 x 1,2

1245 W

4b

Φ=316 W

500 mm

24 °C

2,00

DN15

5d

Φ=572 W

11KV/600

920 mm

20 °C

1,00

5b

Φ=640 W

11KV/600

920 mm

20 °C

1,50

5b

Φ=640 W

11KV/600

920 mm

20 °C

2,00

15 x 1,2

264 W

5c

Φ=264 W

750 mm

24 °C

18 x 1,2

3077 W

15 x 1,2

332 W

2,00

DN15

18 x 1,2

3085 W

15 x 1,2

358 W

15 x 1,2

316 W

18 x 1,2

2762 W

15 x 1,2

308 W

15 x 1,2

308 W

18 x 1,2

2739 W

1,50

DN15

1,50

DN15

15 x 1,2

1902 W

15 x 1,2

966 W

18 x 1,2

936 W

15 x 1,2

538 W

15 x 1,2

1852 W

15 x 1,2

640 W

18 x 1,2

1212 W

15 x 1,2

572 W
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