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detal nr 1   narożnik- ocieplenie elewacji budynku
detal nr 2   -cokół - dolna krawędź systemu dociepleń
detal nr 3   -ocieplenie przy ościeżu górnym
detal nr 4   -ocieplenie przy ościeżnicy
detal nr 5  -ocieplenie przy parapecie
detal nr 6  -ocieplenie gzyms
detal nr 7  -szczegół połączenia z kratką wentylacyjną

uk
ła

d 
po

ds
ta

w
ow

y

co
kó

ł
uk

ła
d

 w
zm

oc
ni

on
y

ty
nk

 d
ek

or
ac

yj
ny

m
oz

ai
ko

w
y

 w
zm

oc
ni

on
y

uk
ła

d
co

kó
ł

ściany cokołu obłożyć 
tynkiem dekoracyjnym 
mozaikowym

ty
nk

 a
kr

yl
ow

y 

uk
ła

d 
po

ds
ta

w
ow

y

wykonać nowe zadaszenie nad wejściem

uzupełnić odspojenia tynku
na cokole

nowa stolarka okienek
piwnicznych U=1,8Wm2K

głębokość wykopu dla izolacji pionowej ok.od 65 do 120cm

obróbkę blacharską, gzyms od spodu wykończyć tynkiem na siatce
po dociepleniu na gzymsie sprawdzić istniejącą  

ocynkowane, malowane 
proszkowo

wymienić parapety

wokół budynku z kostki brukowej
ze spadkiem 5% od budynku

 w
zm

oc
n i

on
y

uk
ła

d

wymienić parapety
ocynkowane, malowane 
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remont dachu i kominów wykonany 2 lata temu , 
niniejszy projekt nie obejmuje remontu dachu

nowa stolarka okienek
piwnicznych U=1,8Wm2K

głębokość wykopu dla izolacji pionowej ok. od 90 do 135cm

odgromowa pod styropianem odgromowa pod styropianem

odgromowa pod styropianem

projektowane 
rury spustowe

istniejąca instalacja istniejąca instalacja

projektowane 
rury spustowe

isniejąca  instalacja

wykonać nowe warstwy chodnika

wokół budynku z kostki brukowej
ze spadkiem 5% od budynku

wykonać nowe warstwy chodnika  

wraz z kratą zabezpieczającą 

wokół budynku rozebrać istniejący chodnik
wykonać izolację pionową uszczelniaczem bitumicznym 
wykonać nowe warstwy chodnika

wokół budynku rozebrać istniejące warstwy 
chodnika; wykonać izolację pionową 
uszczelniaczem bitumicznym
 wykonać nowe warstwy chodnika i opaski

wraz z kratą zabezpieczającą
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