Projekt termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego — CENTRALNE OGRZEWANIE
RUDA SLASKA, ul. Mickiewicza 1

OPIS TECHNICZNY

instalacja centralnego ogrzewania

l. Podstawa opracowania:

Przedmiotowy projekt zostat wykonany w oparciu o:
e Zlecenie inwestora,
e Dokumentacje budowlang,
e Audyt energetyczny
e Uzgodnienia z inwestorem,

e Obowigzujgce normy i przepisy.

Il.  Zakres opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, z wyliczeniem
potrzeb cieplnych, doborem grzejnikdéw i regulacjg hydrauliczng instalacji.

lll.  Projektowane rozwigzanie.

1. Wskazniki.

e parametry wody grzewczej 70/50°C

e zapotrzebowanie ciepta 19,2 kW

e wymagane ci$nienie dyspozycyjne 6,5 kPa

e przeptywy 0,795 m*/h

2. Opis stanu istniejacego.

Budynek wielorodzinny w Rudzie Slaskiej przy ulicy Mickiewicza 1 na dz. nr 2277/22
jest budynkiem dwukondygnacyjnym, catkowicie podpiwniczony z nieuzytkowym
poddaszem. Budynek o konstrukcji murowanej z cegty petnej.

Obecnie budynek ogrzewany jest piecami weglowymi

Projektuje sie nowga instalacje centralnego ogrzewania zasilang ze stacji
wymiennikow.
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3. Roboty montazowe - piwnica i klatki schodowe.

W pomieszczeniach stacji wymiennikdw zabudowad nalezy rozdzielacze centralnego
ogrzewania, z ktérych poprzez sie¢ rozdzielczg prowadzong w piwnicach budynkéw
zasilane zostang piony grzewcze zlokalizowane we wnekach $ciennych, dla
poszczegdlnych mieszkan. Pod kazdym pionem zainstalowane zostang zawory
odcinajgce kulowe. Na zakonczeniu kazdego pionu zainstalowa¢ nalezy automatyczny
odpowietrznik z zaworem kulowym. Nowe rurociggi nalezy wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych zewnetrznie tgczonych przez zaciskanie. Trasy przebiegu poziomow i
pionéw oraz Srednice rurociggdw pokazano na rysunkach projektu. Rurociagi w
piwnicach oraz piony na klatkach schodowych nalezy zaizolowa¢ otulinami. Kazde
mieszkanie bedzie miato osobne zasilanie w czynnik grzewczy. Na odejéciu od pionu
przed kazdym mieszkaniem zainstalowane zostang zawory odcinajgce w skrzynkach.

4. Roboty montazowe — mieszkania.

W mieszkaniach projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe zaworowe, a w fazienkach.
Dla grzejnikdw ptytowych nalezy pozostawic¢ fabryczne nastawy wstepne, natomiast
nastawy wstepne na zaworach przy grzejnikach tazienkowych nalezy wykonac
zgodnie z tabelg umieszczong na rysunkach projektu.

Instalacje w mieszkaniach wykonac z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie
taczonych przez zaciskanie rozprowadzonych dotem zgodnie z rysunkami projektu.

5. Wytyczne montazowe:

e Wszystkie przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢
w tulejach ochronnych wykonanych z rur stalowych lub PCV

e Na belkach rozdzielaczy nalezy zamontowac sprawne manometry oraz
termometry i spusty

e Po demontazu kottéw weglowych nalezy zamurowa¢ otwory nawiewne
i spalinowe

e Poziomy w piwnicach i piony na klatkach izolowac otuling zgodnie z ponizszg
tabela
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Srednica rurociagu >22 22-35 35-100

rowna Srednicy

Grubosc¢ izolacji w mm 20 30 .
wewnetrznej rury

Roboty budowlane wykonaé zgodnie z:

e Rozporzadzeniem z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 15.06.2002r.)

Spis rysunkow:

1. Sytuacja 1:500 Co-00
2. Rzut piwnic — instalacja c.o. 1:50 Co-01
3. Rzut parteru-instalacja c.o. 1:50 Co-02
4, Rzut pietra-instalacja c.o. 1:50 Co-03
5. Rzut dachu-instalacja c.o. 1:50 Co-04
6. Rozwiniecie instalacji c.o. 1:50 Co-05



