
-1,00

-0,80

+1,60

+4,18

+8,20

-2,40

±0,00

+3,50

+7,00

+10,50

18 x 1,2

8183 W

3
2

22 x 1,5

10874 W

18 x 1,2

5875 W

18 x 1,2

4998 W

18 x 1,2

5875 W

22 x 1,5

8655 W

22 x 1,5

11843 W

18 x 1,2

6773 W

18 x 1,2

5070 W

18 x 1,2

6773 W

28 x 1,5

19057 W

35 x 1,5

20498 W

1.3

Φ=1639 W

33KV/600

1000 mm

20 °C

2,00

15 x 1,2

1639 W

18 x 1,2

6544 W

1.4

Φ=1432 W

21KV/600

1400 mm

20 °C

2,50

15 x 1,2

1432 W

1.5

Φ=743 W

11KV/600

1320 mm

20 °C

1,00

18 x 1,2

5112 W

18 x 1,2

5112 W

1.6

Φ=528 W

11KV/600

920 mm

20 °C

1,00

18 x 1,2

4369 W

18 x 1,2

3840 W

1.2

Φ=1036 W

21KV/600

1200 mm

20 °C

1,00

15 x 1,2

1036 W

1.2

Φ=1036 W

21KV/600

1200 mm

20 °C

1,00

18 x 1,2

2334 W

18 x 1,2

2334 W

1.1

Φ=1297 W

21KV/600

1400 mm

20 °C

2,00

15 x 1,2

1297 W

1ł

Φ=470 W

500 mm

24 °C2,00

DN15

15 x 1,2

470 W

z

d

1

18 x 1,2

3370 W

zd1

15 x 1,2

470 W

18 x 1,2

4998 W

3.2

Φ=1155 W

22KV/600

1000 mm

20 °C

1,00

15 x 1,2

1155 W

18 x 1,2

3843 W

3.3

Φ=983 W

11KV/600

1400 mm

20 °C

1,50

15 x 1,2

983 W

3.4

Φ=612 W

11KV/600

1000 mm

20 °C

1,00

18 x 1,2

2861 W

18 x 1,2

2861 W

3.1

Φ=681 W

11KV/600

1200 mm

20 °C

1,00

18 x 1,2

2248 W

3.1

Φ=681 W

11KV/600

1320 mm

20 °C

1,00

15 x 1,2

681 W

15 x 1,2

886 W

z

d

2

3.ł

Φ=886 W

[900 mm]

24 °C4,00

DN15

zd2

15 x 1,2

886 W

15 x 1,2

681 W

4.5

Φ=1393 W

22KV/600

[1200 mm]

20 °C

1,50

15 x 1,2

1393 W

18 x 1,2

4482 W

4.4

Φ=1167 W

21KV/600

1400 mm

20 °C

1,00

15 x 1,2

1167 W

4.3

Φ=717 W

11KV/600

1200 mm

20 °C

1,00

18 x 1,2

3315 W

18 x 1,2

3315 W

4.2

Φ=481 W

11KV/600

800 mm

20 °C

1,00

18 x 1,2

2598 W

18 x 1,2

2118 W

4.1

Φ=863 W

11KV/600

1400 mm

20 °C

1,00

15 x 1,2

863 W

4.1

Φ=863 W

11KV/600

1400 mm

20 °C

1,00

15 x 1,2

863 W

15 x 1,2

863 W

4.ł

Φ=391 W

500 mm

24 °C1,50

DN15

z

d

3

zd3

2.3

Φ=1653 W

22KV/600

[1400 mm]

20 °C

2,00

15 x 1,2

1653 W

18 x 1,2

7001 W

2.4

Φ=1389 W

21KV/600

1400 mm

20 °C

2,00

15 x 1,2

1389 W

2.5

Φ=727 W

11KV/600

1200 mm

20 °C

1,00

18 x 1,2

5613 W

18 x 1,2

5613 W

2.6

Φ=515 W

11KV/600

920 mm

20 °C

1,00

18 x 1,2

4886 W

18 x 1,2

4371 W

2.2

Φ=1033 W

21KV/600

1200 mm

20 °C

1,00

15 x 1,2

1033 W

2.2

Φ=1033 W

21KV/600

1200 mm

20 °C

1,00

18 x 1,2

2874 W

18 x 1,2

2874 W

2.1

Φ=1841 W

33KV/600

1200 mm

20 °C

2,50

15 x 1,2

1841 W

2.ł

Φ=463 W

500 mm

24 °C 1,50

DN15

15 x 1,2

463 W

z

d

4

zd4

15 x 1,2

463 W

5.4

Φ=1134 W

22KV/600

1000 mm

20 °C

1,00

15 x 1,2

1134 W

5.3

Φ=961 W

11KV/600

1400 mm

20 °C

1,00

15 x 1,2

961 W

5.2

Φ=738 W

11KV/600

1320 mm

20 °C

1,00

18 x 1,2

2975 W

18 x 1,2

2975 W

5.1

Φ=659 W

11KV/600

1200 mm

20 °C

1,00

18 x 1,2

2236 W

5.1

Φ=659 W

11KV/600

1200 mm

20 °C

1,00

15 x 1,2

659 W

z

d

5

5.ł

Φ=918 W

GENEWA 1800

[900 mm]

24 °C

RA-N prosty

4,50

DN15

zd5

15 x 1,2

918 W

15 x 1,2

659 W

18 x 1,2

3936 W

8.3

Φ=1334 W

22KV/600

[1120 mm]

20 °C

1,50

15 x 1,2

1334 W

18 x 1,2

5439 W

8.4

Φ=1147 W

21KV/600

1400 mm

20 °C

1,00

15 x 1,2

1147 W

18 x 1,2

4292 W

8.2

Φ=817 W

11KV/600

1400 mm

20 °C

1,00

18 x 1,2

3583 W

18 x 1,2

1760 W

8.2

Φ=817 W

11KV/600

1400 mm

20 °C

1,00

15 x 1,2

817 W

8.1

Φ=943 W

11KV/600

1400 mm

20 °C

1,50

15 x 1,2

943 W

15 x 1,2

943 W

8.ł

Φ=1006 W

890 mm

24 °C 5,50

DN15

zd6

15 x 1,2

1006 W

z

d

7

15 x 1,2

709 W

8.4a

Φ=709 W

11KV/600

1200 mm

20 °C

1,00

15 x 1,2

709 W

zd7

z

d

6

15 x 1,2

1006 W

18 x 1,2

2576 W

18 x 1,2

2576 W

-2,40

±0,00

+3,50

+7,00

+10,50
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