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KARTA UZGODNIEN

rzeczoznawca d.s. B.H.P. i ergonomii pracy rzeczoznawca d.s. zabezpieczen P.POZ.

NIE DOTYCZY - PROJEKT DOCIEPLENIA NIE WYMAGA
UZGODNIEN PRZEZ RZECZOZNAWCE P. POZ.

- budynek jest ,budynkiem niskim”, posiada
kategorie zagrozenia ZL IV oraz klasg odporno$ci
,D". Wedtug Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r.;
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem

ochrony przeciwpozarowej - Dziennik Ustaw nr 119
p0z.998 ; & 4.1.

rzeczoznawca d.s. SANEPID inne
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A OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

-Zlecenie Zarzadcy - Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa
Spotecznego Sp. z 0.0. z siedzibq w Rudzie Slaskiej przy ul. 1-go Maja 218

-uzgodnienia i wytyczne z Zarzadca

-inwentaryzacja stanu technicznego i wizja lokalna, zdjecia budynku

-audyt energetyczny — termomodernizacja i opomiarowanie budynku wraz z analizg ekonomiczng budynku.

- PN-91/B-02020 — Ochrona cieplna budynkdw. Wymagania i obliczenia

- PN -EN ISO 6946

- PN-92/B -85010 — Tkaniny szklane

- PN-EN 13163:2004 Tworzywa sztuczne porowate. Ptyty styropianowe

- BN - 85/67530-07 Kit kauczukowy

- Rozporzadzenie MSWIA z dn. 30.04.1999r. (ze zmianami)

- Instrukcja ITB nr 334/96 — ocieplenie Scian zewnetrznych budynkéw metoda ,lekka mokrg”.

-wytyczne do projektowania oraz informacije techniczne firm dotyczace stosowania materiatéw w dociepleniach
$cian zewnetrznych budynkéw

- obowigzujace normy oraz przepisy budowlane

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego docieplenia Scian i kolorystyki
budynku mieszkalnego, usytuowanego przy ul. Kokota 149 w Rudzie Slaskie].

Przedmiotowy budynek potozony jest na dziatce nr 966/307 i 967/307 w dzielnicy Bielszowice.

Dziatki sq ogrodzone iwchodzg w sktad kompleksu nalezacego do wiasciciela. Na dzialce znajdujg sie
budynki gospodarcze, infrastruktura komunikacyjna - droga dojazdowa i parkingi , elementy matej
architektury i roélinno$¢ niska (trawy, krzewy itp.). Wjazd na dziatke zlokalizowany jest od pétnocno -
zachodniej strony dziatki.

3. Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest zaprojektowanie docieplenia Scian zewnetrznych budynku metoda ,lekka mokrg " ,
docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjq i piwnica, oraz wykonanie kolorystyki budynku. Ocieplenie $cian
zlikwiduje wady technologiczne oraz poprawi termoizolacyjno$¢ budynku. Efektem ekonomicznym bedzie
zmniejszenie zuzycia energii cieplnej oraz zmniejszenie kosztow ogrzewania. Metoda ,lekka mokra” zapewnia
dobre uszczelnienie powierzchni $cian, trwato$¢ uzyskanego ocieplenia, tatwos¢ w wykonaniu i utrzymanie
tradycyjnego wygladu elewacji.

Niniejszy projekt dopuszcza zastosowanie réznych systeméw posiadajacych aktualne Swiadectwa lub Aprobaty
techniczne ITB. Przy realizacji rob6t ociepleniowych nalezy stosowaé szczegétowe wymagania zawarte w

projekcie.

W zakres opracowania wchodzi:

- opis budynku

- ocieplenie Scian budynku

- ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja i piwnicg,

- wymiana stolarki okiennej w klatce schodowej

- dobor materiatéw

- opis techniczny ocieplenia w migjscach szczegdlnych budynku
- remont pom. wymiennika

- wykonanie instalacji co wedtug odrebnego opracowania
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4 . Dane ogdlne

Bryta obiektu oparta na planie prostokata o wym. 23,69m x 12,80m i wysokosci 10,70m. Obiekt wykonany
zostat jako budynek mieszkalny wielorodzinny .

Budynek jest obiektem wolnostojacym, 1-klatkowym, 3-kondygnacyjnym+ strych, podpiwniczonym catkowicie,
wykonanym w technologii tradycyjnej. Budynek wybudowany w latach 20-tych. Budynek posiada dwa wejscia
(‘od strony ulicy i od podworka), stolarka okienna w mieszkaniach w zdecydowanej wigkszosci wymieniona na
plastikowg w kolorze biatym, w klatkach schodowych drewniana skrzynkowa do wymiany na nowa plastikowa.
Budynek petni funkcje mieszkalng. W budynku znajduje sie dziewie¢ mieszkan. Obiekt objety opracowaniem
posiada nastepujace instalacje:

-wod.-kan.

-elektryczng

-gazowq,

- C.W.uU. podgrzanie wody indywidualne poprzez piecyki gazowe i termy elektryczne

-ogrzewanie co weglowe indywidualne

-instal.telefoniczng

5. Dane techniczne

- Fundamenty — z uwagi na brak dokumentaciji technicznych budynku oraz niewykonanie odkrywek elementéw
konstrukcyjnych budynku - nie stwierdzono, prawdopodobnie murowane z cegty

- Sciany no$ne zewnetrzne — wykonane z cegly ceramicznej

- Sciany wewnetrzne dziatowe - cegta petna na zaprawie cementowo-wapiennej

- Stropy nad piwnica odcinkowy na ksztattownikach stalowych , pozostate drewniane

- Schody betonowe

- Stolarka okienna - zdecydowana wigkszo$C okien w mieszkaniach zostata wymieniona na nowe okna
plastikowe lub drewniane zespolone.

- dach czterospadowy w konstrukcji drewnianej, kryty dachowka ceramiczng kat nachylenia 45°

- wysoko$¢ kondygnacii 2,6-2,7m

6. Opis stanu technicznego

Budynek w drugiej potowie XX wieku zostat poddany ankrowaniu. W wyniku ruchéw zaktadu gorniczego w
obiekcie wystepujg m.in. peknigcia, naruszenia $cian nosnych, osunigcia budynku oraz problem ze
szczelnoscig kominéw. W budynku przewody kominowe byty wielokrotnie naprawiane i przemurowywane — w
ramach usuwania szkod gorniczych. W budynku wykonano rowniez nowg izolacje pionowa i pozioma Scian
fundamentowych, z wymiang okienek piwnicznych oraz wykonaniem nowej opaski wokdt budynku.

Ogolny stan elementow konstrukcyjnych budynku jest dobry. Budynek nie spetnia aktualnych wymagan
dotyczacych ochrony cieplnej budynku (maksymalnej warto$ci wskaznika E okre$lajgcego roczne
zapotrzebowanie na energie koncowg (ciepto) do ogrzewania budynku w sezonie grzewczym na jednostke
powierzchni), gdyz przegrody zewnetrzne majg niska izolacyjnos¢ termiczna. Stolarka okienna w mieszkaniach
w stanie dobrym i w klatce schodowej okna drewniane do wymiany, okna piwniczne wymienione na nowe typu
Baswind.

Istniejace piony instalacji odgromowej moga by¢ ukryte w warstwie styropianu w rurach ochronnych.

Wykona¢ wyprowadzenia ponad projektowang powierzchnig $ciany ztgcz kontrolnych odgromienia.
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Sprawdzi¢ istniejace obrdbki blacharskie w pasach przyrynnowych. Wymieni¢ stare rury spustowe, sugeruje
sie sprawdzi¢ istniejace przykanaliki. Zamontowa¢ nowe kratki wentylacyjne. Szafki i drzwiczki do szafek
energ. nalezy oczysci¢ i pomalowac¢ zgodnie z projektowang kolorystyka ( kolor czarny matowy).

Na gzymsie od spodu wykona¢ remont istniejacego tynku.

7. Opis techniczny ocieplenia $cian zewnetrznych metoda ,, lekka mokra ,,
Wyniki - Zestawienie przegréd

S”l“b° opis d Ri Re R U
m m2-K/ | m2-K/ | m2-K/ | W/m2-
W 1) W K
0,23
DACH Dach 9 0,100| 0,040| 7,030| 0,142
DKL Drzwi klatka schodowa 1,300
DKL2 Drzwi klatka schodowa 1,300
OK1 okno PVC szyba 1,1 1,300
OK2 okno PVC szyba 1,1 1,300
OK3 okno PVC szyba 1,1 1,300
OKKL1l |okno klatka schod. PVC szyba 1,1 0,900
OKKL2 |okno klatka schod. PVC szyba 1,1 0,900
OKPIW |okno piwnica 1,300
gKPOD okno PVC szyba 1,1 1,300
4 o x 0,58
SPIW Sciana zewnetrzna 58,0 cm 0 0,130| 0,040 | 2,419 0,413
STD z;rop pod nieogrz. poddaszem 40,1 0,42 0,100| 0,100 7,390 0,135
. . 0,50
STRP Strop nad piwnica 5 0,170| 0,170 4,185 0,239
4. 0,57
SZ Sciana zewnetrzna 0 0,130| 0,040 | 5,400 0,185
4 = . 0,44
Szs Sciana wewnetrzna mieszk-strych 0 0,130| 0,130 5,321 | 0,188

7.1. Zakres prac przy ociepleniu budynku

Zgodnie z ustaleniami, ocieplenie $cian przyjeto metoda , lekkg mokrg” wedtug wykonanego audytu grubosci

warstw ocieplajacych styropianu przyjeto:

- docieplenie Scian zewnetrznych - styropian grubosci 15 cm A= 0,032 W/mK z zastosowaniem ptyt do
montazu ksztattek klinkierowych

- docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem wetna mineralna - maty lamelowe gr. 20 cm A= 0,30
W/mK wraz z wykoriczeniem ptytami OSB

- docieplenie przestrzeni dachu nad mieszkaniem wetna mineralna gr. 20 cm A= 0,30 W/mK wraz z
wykonczeniem folig i ptytami G-K

- docieplenie stropu piwnicy- styropian grafitowy lub wetna mineralna o grubo$ci 10cm A= 0,030 W/mK

- wykona¢ ocieplenie $cian pomieszczeh mieszkania przylegtych do strychéw metodq lekkg styropianem

grafitowym o grubosci 15 cm i wspotczynniku 0,031W/mK ( od strony strychéw)

Rozktad grubosci warstw styropianu pokazano na rysunkach elewacii.
Do docieplenia osciezy okien zastosowaé styropian grubosci 2-3 cm.
Do docieplenia $cian nalezy zastosowa¢ styropian EPS 70 EPS 100.
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Na $cianach parteru narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy wykona¢ wzmocniony uktad warstw
ociepleniowych ( dwie warstwy siatki). Narozniki zabezpieczy¢ katownikami ochronnymi — systemowymi.

Sciany parteru i wyzszych kondygnacji wykoriczy¢ cienkowarstwowym tynkiem akrylowym o granulacji ziarna
okoto 3 mm. Zakres i kolory tynkéw wedtug rysunkdw kolorystyki.

Przed przystapieniem do ocieplenia nalezy:

- skompletowa¢ materiaty, sprzet i urzadzenia oraz nalezy zamontowac rusztowania.

- ustawi¢ rusztowania

- odsuna¢ instalacje odgromowg,

- zdja¢ kable telewizyjne i anteny satelitarne na elewacii

- Zzabezpieczy¢ okna lokatoréw folig

- sku¢ wystajace elementy ceglane na fragmentach $cian w celu wyréwnania powierzchni

- zeszlifowa¢ istniejaca wyprawe papierem sciernym, szczotkami drucianymi

- usung¢ spekane tynki na $cianach,

- osuszy¢ fragmenty Scian oraz pokry¢ preparatem odgrzybiajacym

- oczysci¢ podioze z pytu sprezonym powietrzem

- w przypadku zawilgocenia Scian cokotu nalezy zbi¢ stary zawilgocony tynk na wysoko$¢ 1 m ponad
widoczng granice zawilgocenia oraz pokry¢ tynkiem, do prac ociepleniowych nalezy przystapi¢ po wyschnieciu
Scian

- w przypadku zagrzybienia $cian zastosowaé preparat odgrzybiajacy

- wymienic stolarke okienng na klatce schodowej

- wykona¢ docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg ,Scian istniejgcego mieszkania od strony strychow
oraz czesci dachu i stropu nad mieszkaniem

- wymieni¢ drzwi wejsciowe na aluminiowe z wktadkg cieping

- wykona¢ docieplenie $cian budynku

- zamontowa¢ nowe parapety z blachy powlekanej

- wykona¢ nowe obrdbki blacharskie

- wymieni¢ rury spustowe, sprawdzi¢ istniejgce obrobki na gzymsie i istniejace rynny

- sprawdzi¢ istniejacq opaske z kostek brukowych wokét budynku ze spadkiem 5% od budynku.

7.2 Materiaty

1. ptyty styropianowe samogasnace typu FS15 o wymiarach 600x1200mm, odmiany 15-20, (20kg/m3
dla parterow) o grubosci 15 cm wedtug przygotowanego audytu oraz wedtug PN-B-20130:1997. Plyty powinny
by¢ sezonowane przed uzyciem minimum przez dwa miesigce od daty wyprodukowania.

2. ptyty termoizolacyjne o grubosci 15cm z prowadnicami montazowymi do ksztattek klinkierowych —
ksztattki klinkierowe o dwdch grubosciach 15mm i 20mm w kolorze naturalnym ceglanym

3 siatka z widkna szklanego

4 zaprawa klejowa

d. preparat gruntujacy pod tynk

6. tynk cienkowarstwowy akrylowy ,kamyczek ” Srednioziarnisty — wielkos¢ ziarna od 3,0mm

7 katowniki aluminiowe 25x25x0,5mm

8 blacha stalowa ocynkowana powlekana grubosci 0,55 i 1,0mm

9 listwy startowe cokotowe z aluminium

10. profile systemowe

1. kit plastyczny gesty — silikon lub kit kauczukowy KEP
12. kotki rozporowe

13. taczniki do mocowania

14. ksztattki klinkierowe o grubo$ci 15mm i 20mm

7.3 Kolejno$¢ wykonywania robét przy dociepleniu Scian
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- nalezy przygotowac i sprawdzi¢ powierzchnie $cian, zeszlifowac istniejacq wyprawe i uzupetnié oraz oczyscic
Z pytu sprezonym powietrzem (niedoktadnosci podtoza mozna uzupetni¢ tynkiem drobnoziarnistym)
- odcig¢ wystajace elementy ceglane

- zagruntowac podfoze

- przygotowa¢ mase klejacq

- przyklei€ piyty styropianowe

- zamocowa¢ mechaniczne ptyty kotkami

- wyréwnac ptyty papierem $ciernym

- naklei¢ siatki z widkna szklanego, na wysokosci parteréw dwie warstwy

- zagruntowac podtoze

- wykona¢ zewnetrzng wyprawe elewacyjng i zgodnie z technologig przyklei¢ ksztattki klinkierowe
- wykona¢ obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej malowane;

- zatozy¢ nowe parapety okienne

- wykona¢ pozostate prace na elewacji (uszczelnienie kitem, malowanie)

- wykona¢ zewnetrzng wyprawe elewacyjng

- zdemontowac rusztowania

- w przypadku uszkodzenia wykona¢ remont istniejacej opaski z ptyt chodnikowych

- uporzadkowac teren wokot budynku

7.4. Prace przygotowawcze

Przygotowanie powierzchni $cian polega na doktadnym sprawdzeniu stanu poditoza oraz wykonaniu
niezbednych napraw tak by podtoze byto stabilne, suche, bez zanieczyszczen i powtok malarskich. Stan tynkow
nalezy  sprawdzi¢ przez ostukiwanie, fragmenty zniszczone sku¢, ubytki tynku uzupetni¢ zaprawg
wyréwnawcza. Drobne nieréwno$ci mozna wyréwna¢ masg klejacq stosowang do przyklejenia ptyt. Catg
powierzchnie elewacji nalezy zmy¢ woda.

Nalezy wykonac probe przyklejenia styropianu w roznych miejscach. Po czterech dniach nalezy wykona¢ probe
recznego oderwania styropianu.

Przygotowanie zaprawy klejacej do przyklejenia plyt styropianowych

Klej zazwyczaj w postaci proszku do rozmieszania z woda w proporcji zgodnie z technologia. Nalezy miesza¢
intensywnie do uzyskania jednolitej konsystencji pozwalajacej na tatwe naktadanie. Mieszaé mieszadtem
elektrycznym i naktadac paca ze stali nierdzewnej. Tak przygotowany klej nalezy zuzy¢ w ciggu 3 godzin.

Klejenie ptyt styropianowych

Klej naktada¢ na obrzeza ptyty styropianowej w postaci ¢wieréwatka o szeroko$ci 4 cm oraz punktowo w kilku
miejscach w Srodku ptyty w postaci plackow o $rednicy 8cm. Przestrzega¢ zasady, by powierzchnia plackow
wynosita okoto 40% powierzchni ptyty, klej nanosi¢ paca. Plyty z natozong masa klejowg docisngé do $ciany az
do momentu uzyskania réwnej ptaszczyzny z ptytami juz potozonymi (sprawdzi¢ fata).

Przyklejenie piyt nalezy zacza¢é od samego dotu budynku, piyty uktadaé¢ na styk. MocowaC tgczniki
mechaniczne (kotki).

Po okoto 24 godzinach nalezy przeszlifowa¢ ptyty pacami z papierem Sciernym.

Klejenie siatki z widkna szklanego

Mase klejaca przygotowang nanies¢ na powierzchnig styropianu ciggta warstwg o grubosci okoto 3mm. Po
natozeniu masy klejacej przyklei¢ siatke i wcisnac jg catkowicie w mase klejaca. Nastepnie nalezy nanies¢
warstwe kleju o grubosci okoto Tmm — w celu catkowitego przykrycia siatki. Catkowita grubo$¢ warstwy klejacej
3-4mm. Na ocieplonych $cianach parteru (od cokotu do gérne;j linii okien) naklei¢ dodatkowg warstwe siatki.
taczna grubosé warstwy klejacej z podwdjng siatkg powinna wynosi¢ okoto 6mm. Sasiednie pasy siatki
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powinny by¢ przyklejone na zaktad szerokosci minimum 5 cm w pionie i poziomie. Na krawedziach o$ciezy oraz
na naroznikach budynku siatke wywinaé poza krawedz na szeroko$¢ minimum 15 cm (niedopuszczalne jest
obciecie siatki na krawedzi).

Ocieplenie $cian w migjscach szczegdlnych

. fragmenty ceglane elewaciji ( przy oknach i cokéf)

Nalezy sku¢ wystajace fragmenty cegiet i zastosowac ptyty termoizolacyjne o grubosci 15¢cm z poziomymi
prowadnicami montazowymi do ksztattek ceramicznych. Aby uzyskac¢ efekt uskoku nalezy zastosowaé dwie
grubosci ksztattek klinkierowych 15mm i 20mm

Opis montazu systemu ptyt termoizolacyjnych

Podtoze

Podtoze do ktérego przyklejane sq ptyty powinno by¢ stabilne, no$ne, suche i czyste — pozbawione elementow
zmniejszajacych przyczepnos¢ kleju takich jak kurz, pyt, olej szalunkowy, tuszczace sie warstwy farby, pylacy
stary tynk itp.

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ probe. W kilku miejscach podtoza przyklei¢ prébki ptyty o
wymiarach ok. 10 x 10 [cm]. Po ok. 3 dniach przeprowadzi¢ probe odrywania. Przyjmuije sie, Zze podioze jest
odpowiednio przygotowane, jezeli podczas recznego odrywania nastapi rozwarstwienie ptyty (cze$¢é ptyty
pozostanie przyklejona do podfoza).

Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi. Nie
dopuszczalne jest wyrdwnywanie podioza za pomoca grubszej warstwy zaprawy klejowe;.

Mocowanie listwy startowej

Szeroko$¢ listwy startowej odpowiada grubosci ptyty montazowej, powiekszonej o 20 [mm] (miejsce na
ksztattke klinkierowa) — w projekcie ujeto montaz ptyt na poziomie terenu

W narozu listwe startowa nalezy przycia¢ pod katem 45° i potaczy¢ z podobnie przycietg listwa Sciany
sasiedniej.

Poszczegdlne listwy nalezy taczy€ ze sobg za pomocg tacznikéw, aby zachowac jednakowy poziom.
Przygotowanie zaprawy klejacej

Zaprawe klejaca przygotowuije sie zgodnie z kartg katalogowg produktu. Nalezy zwraca¢ uwage na: iloS¢ wody
zarobowej, ktora nie powinna przekracza¢ podanej w instrukcji, ponowne przemieszanie zaprawy po ok 5
minutach od pierwszego mieszania (jest to tzw. czas dojrzewania zaprawy), wykorzystanie przygotowanej
zaprawy w ciggu 3 godzin (czas gotowosci zaprawy do pracy). Niedopuszczalne jest dolewanie wody do
zaprawy i wykorzystywanie jej po czasie gotowosci do pracy.

Przygotowanie ptyt montazowych

Przed montazem nalezy przygotowa¢ odpowiednig ilos¢ potdwek ptyt montazowych, tak aby mozna byto
wykona¢ elewacje zgodnie z zasadg ,wigzania” ptyt (mijankowe obtozenie, z przesunigciem o ok. %2 dtugosci
ptyty). Plyty montowane w narozniku nalezy przycia¢ pod katem 45°

Przy montowaniu pierwszej warstwy ptyt montazowych nalezy odcigé pierwsza prowadnice pozioma na
wysokosci jej gornej krawedzi.

Do ciecia ptyt zaleca sie stosowaé urzadzenia elektrooporowe, ktdre dajg rowng i gladka powierzchnie cigcia.
Klejenie plyt

Zaprawe klejowg na ptyte naktada sie metodg obwodowo-punktowa. Po obwodzie ptyty naktadamy pasmo kleju
o0 szeroko$ci min 3 [cm], oraz w $rodku ptyty naktadamy 3 do 6 plackdéw kleju. Po docisénieciu plyty do podtoza
minimum 60% powierzchni ptyty powinno by¢ pokryte zaprawg klejowa.

Przy réwnych i gtadkich podtozach dopuszczalne jest réwnomierne rozprowadzanie zaprawy pacg zabkowang
po catej powierzchni piyty, tak by po przyklejeniu tworzyta warstwe o grubo$ci ok. 6 [mm].

Zaprawe klejacg naktada sie tylko na ptyty, nigdy na podtoze!

Mocowanie tacznikéw mechanicznych

taczniki mechaniczne z trzpieniem stalowym montuje si¢ po minimum 2 dniach od przyklejenia piyt, po
Zwigzaniu zaprawy klejowe.
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Laczniki w ilosci do 9 szt/m? osadza sie wykorzystujac zagtebienia w ptycie montazowej. Do wiercenia otwordw
w betonie nalezy stosowac wiertarki udarowe. Do wiercenia otworéw w materiatach porowatych (cegta
dziurawka, pustak szczelinowy, beton komérkowy) nie nalezy stosowaé udaru.

Nie wolno zastepowac tacznikow innymi tacznikami np. z trzpieniem tworzywowym i mniejszej nosnosci!
Klejenie ksztattek klinkierowych

Ksztattki klinkierowe klei sie réwniez za pomocg zaprawy klejace.

Zaprawe klejowg nanosi sie na ptyte montazowg pomiedzy prowadnicami poziomymi.

Rowniez na ksztattke klinkierowa nalezy nanies¢ cienkg warstwe zaprawy.

Ksztattke umieszczamy pomiedzy prowadnicami, dociskajac oraz poruszajac ruchem poprzecznym, tak aby klej
wypetnit doktadnie przestrzen pod ksztaltka.

Pomiedzy kolejnymi ksztattkami nalezy zachowac odstep ok 12 [mm] (szeroko$¢ spoiny). Nalezy na biezaco
usuwac nadmiar zaprawy klejace;.

Zaprawa klejgca zachowuje swoje wiasciwosci przez ok 30 minut po natozeniu na plyte. Dlatego nie nalezy
naktada¢ zaprawy na zbyt duzg powierzchnie.

Klejenie ksztattek zaleca sie zaczynac¢ od ksztattek naroznikowych.

Spoinowanie

Do spoinowania (fugowania) wykorzystuje sie gotowg mase fugowg zgodnie z wytycznymi producenta systemu.
Zaprawe fugowa przygotowuje sie zgodnie z kartg katalogowa produktu.

Konsystencja zaprawy powinna by¢ pdtsucha. Dlatego nie nalezy przekraczaé podanej w instrukcji ilosci wody
zarobowej. Krawedzie boczne przyklejonych ksztattek nie moga by¢ zabrudzone zaprawa klejowa.

Mase fugowa naktada sie za pomoca kielni do spoin tzw. ,fugéwki” zaczynajac od gory elewacii.

Masa fugowa musi wypetnia¢ spoiny catkowicie (licowac sie z powierzchnig ksztattki) tzw. fugowanie na ,petne
spoiny”. Zastosowanie ciefiszych spoin nie gwarantuje utrzymania jakosci systemu.

Nadmiar masy fugowe] usunag z ksztattek za pomocg szczotki lub pedzla fawkowca.

Systemowe ksztattki klinkierowe pfaskie oraz katowe stanowig ceramiczng warstwe ostonowa, ktéra wraz z
ptytami, zaprawa klejaca, zaprawg do spoinowania oraz tacznikami mechanicznymi stanowi elewacyjny system
izolacji cieplnej. Wykorzystanie katowej ksztattki klinkierowej zapewnia wizualny efekt ,petnej cegly” na elewacii.
Wiasciwosci

Ksztattki sq ceramicznymi elementami wykonanymi z materiatéw pochodzenia naturalnego, takimi jak glina
wapienno zelazista oraz wapienno magnezjowa, ktére poddane procesowi wypalania tworzg

wyrob klinkierowy. Ksztattki dostepne w znormalizowanych europejskich wymiarach WDF oraz RF i stanowig
systemowy element izolacji cieplnej.

Przygotowanie do montazu

Przed przyklejaniem ksztattek klinkierowych, ptyty powinny by¢ trwale i stabilnie zamocowane do podtoza, a ich
powierzchnia powinna by¢ czysta. Zaleca sie przed montazem mieszanie ksztattek (z 4 lub wiecej opakowan),
co umozliwi losowe roztozenie ksztattek ktdrych kolorystyka, wynikajaca ze wzoru ksztattki, nie jest jednorodna.
Sposob uzycia

Do przyklejania ksztattek mozna przystapi¢ po odpowiednim zwigzaniu zaprawy klejacej uzytej do przyklejenia
piyt i po wykonaniu mocowania mechanicznego za pomocg tacznikéw mechanicznych. Zaprawe nalezy nanies¢
dwustronnie, czyli naciaggna¢ na powierzchnie zamocowanej ptyty i rozprowadzic jg za pomocg pacy zebatej.
Zaprawe nalezy nanie$¢ rowniez na klinkierowa ksztattke, w takiej iloci, aby po docisnieciu ksztattki do piyty,
nie pozostaty pod nig zadne wolne przestrzenie (100% powierzchni klejenia). Ksztattke nalezy umiesci¢
pomiedzy prowadnicami ptyty. W trakcie wykonywania prac, ze spoin nalezy na biezaco usuwa¢ nadmiar
zaprawy klejacej. Proces przyklejania ksztattek klinkierowych zaczyna sie od narozy budynku, zgodnie z
wytycznymi zawartymi w karcie montazowej systemu. Podane informacje stanowig podstawowe wytyczne,
dotyczace stosowania wyrobu i nie zwalniajg z obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, technologig prowadzenia prac ociepleniowych i przepisami BHP.

Narzedzia

Stalowa paca zebata, kielnia, poziomica, sznur murarski. Narzedzia nalezy czysci¢ czysta woda, bezposrednio
po uzyciu. Trudne do usuniecia resztki zwigzanej juz zaprawy zmywa sie $rodkami czyszczacymi stosowanymi
do zapraw cementowych.

Przechowywanie i transport
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Ksztattki klinkierowe nalezy przewozi¢ i przechowywaé w warunkach uniemozliwiajacych powstawanie
uszkodzenr mechanicznych wyrobu.
Dane techniczne

Ksztattka ciagniona Ksztaltka recznie formowana
Typ Ciagniona z grupy nasigkliwosci Recznie formowane z grupy
Alll, typu HD | kategorii nasigkliwosci Blll, typu HD
Ikategorii
Specyfikacja techniczna wyrobu PN-EN 14411 - Piytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja,

charakterystyki i znakowaniePN-EN 771 Wymagania dotyczace
elementéw murowych -- Cze$¢ 1:Elementy murowe ceramiczne

Wymiary WDF - 215x65x15 [mm)] WDF 215x65x20 [mm]
RF - 240x65x15 [mm],238x65x17
[mm]

Klasa zawarto$ci soli rozpuszczalnych S2

Klasa mrozoodpornosci F2

Wytrzymatos¢ na $ciskanie 35 [MPa]

Informacje dodatkowe

Katowe ksztattki produkowane sg z naddatkiem wartosci kata 90° o + 5°ze wzgledu na umozliwienie podczas
montazu eliminacji nierdwnosci $cian budynku. Eliminacji tej dokonuije sie poprzez rozpoczecie klejenia od
ksztattek katowych w narozach budynku i odpowiednim ich dopasowaniu, aby w dalszym ciggu montazowym
wyréwnac ptaszczyzne Sciany ksztattkami ptaskimi, dlatego nie jest mozliwe jednoczesne utrzymanie
ptaszczyzn Scian i liniowo$ci naroznika. Szczegétowy opis klejenia i montazu zawarty jest w karcie montazu
systemu.

. ocieplenie $cian parteru

Na parterze i na naroznikach budynku i przy drzwiach wejsciowych wklei¢ katowniki z blachy aluminiowej w
celu zabezpieczenia ocieplenia przed uszkodzeniami mechanicznymi.

. ocieplenie osciezy i drzwi wejsciowych

OScieza pionowe i gorne ociepli¢ styropianem grubosci 2-3 cm. Przy o$cieznicach ptyty nalezy sfazowaé. W
naroznikach okien wklei¢ wzmacniajace kawatki siatki o wymiarach 20x35 cm. Nastepnie naklei¢ przedtuzenie
siatki z powierzchni Sciany.

Styk ocieplenia z o$cieznicg uszczelni¢ kitem trwale plastycznym. Podokienniki z blachy ocynkowanej powinny
wystawaC poza lico ocieplonej elewacji na minimum 40 mm, i by¢ wywiniete na o$cieza pionowe pod
styropianem, ktory w tym miejscu powinien by¢ podciety.

Krawedzie pionowe wzmocni¢ réwniez kgtownikami aluminiowymi.

. kratki wentylacyjne

Istniejace otwory wentylacyjne obrobi¢ ze spadkiem masy klejacej na zewnatrz i zabezpieczy¢ typowymi
kratkami wentylacyjnymi. Osadzenie uszczelni¢ kitem. Kratki wentylacyjne zakoriczone kratkq z siatkq i zaluzjg
stata. W pozostatych mieszkaniach w pomieszczeniach kuchni, ktére nie posiadajg otworéw wentylacyjnych
przebi¢ otwory i osadzi¢ nowe kratki pod oknami.

. cokot
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ocieplenie $cian budynku zakoriczone na istniejgcym poziomie terenu i obrobione profilem zgodnie z dobranym
systemem ocieplenia z wykorzystaniem ksztattek klinkierowych

. gzyms

Ocieplenie zakonczy¢ na poziomie gzymsu. Plyte od spodu wykonczy¢ tynkiem na siatce , sprawdzic¢ istniejaca
obrobke blacharska. Styk zakoriczenia zabezpieczy¢ kitem. Wymieni¢ istniejace rury spustowe.

Sprawdzi¢ stan istniejacych obrobek blacharskich oraz rynien na gzymsie.

Wykonanie wyprawy elewacyijnej

Sciany zagruntowaé ptynem gruntujgcym dzien przed natozeniem tynku. Sciany budynku

(od wysokosci $cian parteru) nalezy wykoniczy¢ tynkiem akrylowym cienkowarstwowym o granulacji ziarna 3mm
— "kamyczek", zuzycie okoto 3,5-4,0 kg/m? . Sciany przy wejéciach oraz cokét wykonczyé tynkiem mozaikowym,
zuzycie tynku dekoracyjnego okoto 5,0-6,0kg/m2. Tynki rozrobi¢ i nanosi¢ wedtug instrukcji producenta.
Naktadanie gruntu oraz mas tynkarskich nalezy wykona¢ podczas bezdeszczowej pogody, przy temperaturze
+50 do +250C.

Wykonanie nowych obrébek blacharskich

Nowe obrdbki blacharskie powinny wystawa¢ poza lico $ciany po ociepleniu na co najmniej 40mm. Obrobki
zaktada¢ niezwtocznie po zakonczeniu prac tynkarskich.

Mocowanie elementéw na elewacii

Po wykonaniu ocieplenia nalezy zamocowac uprzednio zdemontowane elementy ze $cian takie jak: tabliczki
informacyjne, itp. Nalezy zastosowac np. tuleje kotwigce typu TK oraz typowe Sruby z tulejg dystansowg o
dtugosci rownej grubosci ocieplenia. Wkrecong srube uszczelni¢ silikonem. Wielkos¢ tulei i Srub dostosowac do
ciezaru mocowanych elementéw. Konieczno$¢ ponownego mocowania elementéw ustali¢ z administratorem
budynku.

Instalacja odgromowa

Po zakonczeniu robét ociepleniowych nalezy zatozy¢ istniejacq instalacje odgromowa oraz przeprowadzi¢
kontrolne pomiary instalacji.

Instalacje odgromowa prowadzi¢ pod ociepleniem w rurach izolacyjnych grubo$ciennych np.Arota
otynkowanych.

Parapety:

Zaleca sie stosowanie parapetow systemowych wraz z profilami zamykajacymi boczne krawedzie parapetow.
W przypadku krepowania parapetéw z blachy nalezy stosowa¢ pod parapetem, pomiedzy parapetem a
ociepleniem, uszczelnienia z gabki rozprezne;.

Boczne krawedzie parapetdw muszg byC wygiete w ksztatcie litery C tak, aby woda splywajaca przez
parapet nie miata moznosci wnikania pod ocieplenie. Brzegi boczne parapetu nalezy dylatowa¢ tasma
rozprezng. Wszelkie potaczenia na styku dwoch materiatow o réznych wspotczynnikach rozszerzalnoSci
cieplnej muszg by¢ uszczelnione profilem dylatacyjnym.

- parapety wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej, do wymiany ze wzgledu na
zwigkszenie gr. $cian po zastosowaniu ocieplenia.

Malowanie drzwiczek szaf energ.
Istniejace drzwiczki szafek energetycznych nalezy oczyscic ze starej farby i pomalowaé na kolor czarny matowy
zgodnie z kolorystyka.
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8. Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji

Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem skuteczne obnizy straty ciepta, zlikwiduje mostki ciepine i
nieszczelno$ci. Wedtug audytu przewiduje sie docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem z
wykorzystaniem wetny mineralnej - maty lamelowe o grubos$ci 20 ¢cm, jako izolacji o wspdtczynniku A= 0,030
WImK, utozonego szczelnie na stropie z wykonczeniem ptytami OSB. Izolacje cieping uktada¢ na stropie na
warstwie folii PE paroszczelnej.

Do legarow nalezy przybic¢ ptyte OSB oraz na catym obwodzie podtogi zastosowac tasme izolacyjng z wetny
mineralnej grubosci 2cm. Wszystkie drewniane elementy wbudowane impregnowac grzybobdjczo i p.poz.
preparatem ochronnym dopuszczonym do stosowania i $cisle wedtug instrukcji stosowania.

Izolacja termiczna stropodachu podwyzsza komfort cieplny pomieszczen ostatniej kondygnacii. | to nie tylko
zimg. Dodatkowo zmniejsza niekorzystne oddziatywania wysokich temperatur wystepujacych latem na
mikroklimat tych pomieszczen. Eliminuje przemarzania Scian i dachéw a wiec i ryzyko pojawiania sie plesni i
grzybow. Uzycie niepalnej wetny mineralnej jako izolacji - podwyzszy réwniez bezpieczenstwo uzytkowania
budynku.

Ocieplenie nad mieszkaniem wykona¢ w przestrzeni migdzy krokwiami o grubo$ci 20cm i 0 wspdtczynniku A=
0,030 W/mK. Nastepnie nalezy utozyc folie paroizolacyjng na catej powierzchni wiezby dachowej nad
mieszkaniem oraz zamontowa¢ ptyty kartonowo -gipsowe na ruszcie stalowym.

- wykona¢ ocieplenie scian pomieszczen przylegtych do strychow metodg lekkg styropianem grafitowym o
grubosci 15 cm i wspétczynniku 0,031W/mK ( od strony strychéw) w tym celu nalezy :

- usuna¢ spekane tynki na $cianach, uzupetni¢

- oczysci¢ podtoze z pytu sprezonym powietrzem , wykona¢ docieplenie $cian

9.Strop nad nieogrzewana piwnica

Warstwy wykonaé¢ wedtug audytu energetycznego — wetna mineralna lub styropian grubosci 10 cm o
wspotczynniku A= 0,030 W/mK.
Réznica temperatur podczas sezonu grzewczego miedzy pomieszczeniem ogrzewanym i nieogrzewanym moze

dochodzi¢ do 10-12°C. Zgodnie z warunkami technicznymi - warto$¢ wspotczynnika przenikania ciepta (Umax)
nie moze by¢ wieksza niz 0,60 (W/m2K) i jest mozliwa do osiggniecia przez ocieplenie styropianem. Aby
uzyska¢ wymagana izolacyjno$¢ cieplng stropu nalezy wykonac izolacje "dolnostronng"(- dodatkowa warstwa
izolacji ciepinej zamontowana jest pod plytg stropowa). Moze by¢ ona zastosowana jako warstwa szalunkowa
deki lub zamontowana za pomoca kleju i kotkow do gotowego juz stropu.
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7 - Tynk wewnetrzny
8 - Ptyty wetny mineralnej
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Technologia

Zgodnie z wymogami fizyki budowli, ocieplenie ponad piwnicami powinno by¢ wykonane od strony
pomieszczenia nieogrzewanego. W tym celu nalezy oczysci¢ dolng powierzchnie stropu i przyklei¢ ptyty w
sposdb opisany przy ociepleniu $cian. Dodatkowym wymogiem jest zamocowanie kazdej ptyty dwoma
tacznikami z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed odpadnigciem. Wykona¢ nalezy réwniez
obrébke siatka wraz z warstwa kleju. Wetne mineralng od dotu nalezy pokry¢ tynkiem z zaprawa mineraino-
polimerowa o grubosci 3-4 mm, albo tradycyjnym tynkiem cementowo-wapiennym o grubosci do 10 mm. Mozna
rowniez wykonac docieplenie stropu metoda lekka-sucha, ostaniajac wetne mineraing od spodu np. ptytami
gipsowymi.

10. Wymiana stolarki okiennej klatce schodowej

Prawidtowo wykonana stolarka okienna powinna nawigzywac do historycznej pod wzgledem kolorystyki,
ksztattu oraz parametrow elementow dekoracyjnych lub stanowigcych czes¢ artykulacji zabytkowej elewacii
budynku. Wymieni¢ nalezy okna klatki schodowej -kolor okien biaty z zachowaniem istniejacych podziatow
(zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki okiennej oraz z pomiarami rzeczywistymi stolarki).

Przed osadzeniem stolarki okiennej nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegaé
oscieznica.

Okna na klatce schodowej

Na samym poczatku nalezy wyku¢ istniejace okna drewniane skrzynkowe. Nastepnie w istniejace otwory
okienne wstawi¢ okna plastikowe w kolorze biatym o U = 1,10 W/m2K wraz z montazem parapetow
wewnetrznych. Okna wyposazy¢ w nawiewniki.

Montaz parapetow zewnetrznych nalezy wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien oraz po
wykonaniu ocieplenia na $cianach. Zastosowa¢ ochrone okienek w postaci krat lub blach osadzonych w ramie-
kolor Ral 8014.

Wymiana drzwi wejSciowych

Na elewacji frontowej i tylnej od strony podworka istniejace drzwi drewniane przewidziano do wymiany na
aluminiowe lub drewniane nawiazujace swojg stylistykq do istniejacych elementdw stolarki drewniane; .

W przypadku wyboru drzwi drewnianych catos¢ nalezy wykona¢ z drewna litego, o grubo$ci do 55- 68 mm,
ptyciny zaprojektowano z drewna litego, taczac sasiednie elementy na zaktad lub wpust i pioro lub klejone
warstwowo i naprzemiennie, klasa 1-grubo$¢ 68 mm z ociepleniem piankg poliuretanowa. Ze wzgledu na duzg
mase skrzydta, jego zawieszenie w drewnianej, litej o$cieznicy nalezy przeprowadzi¢ za pomoca trzech lub
czterech zawiasow stalowych. Drzwi wejSciowe wyposazy¢ w przeszklenia, w ozdobnych obramowaniach- kolor
Ral 8014.

Prace montazowe i wykoriczeniowe

-przygotowanie o$ciezy - powierzchnie powinny by¢ rowne, gtadkie i oczyszczone

-ustawienie stolarki w o$ciezu- zachowa¢ réwny luz po bokach i na gérze, na dole musi umozliwia¢
montaz podokiennika zewnetrznego i parapetu, oScieznica okna nie powinna przylega¢ do wegarka
-mocowanie drzwiw $cianie- rozmieszczenie i liczba punktéw mocowania 10 +15c¢m od kazdego naroza,
stupka lub $lemienia, okna mocowa¢ w Scianach kotwami stalowymi za pomocg wspornikow stalowych,
katowych - zabezpieczonych antykorozyjnie

-uszczelnienie pomiedzy stolarkg i Sciang z zastosowaniem masy silikonowej , wetny mineraingj i piany
poliuretanowej, oraz warstwy tynku.

-wykonanie podokiennikéw i oston blacharskich
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Studzienki dos$wietlajace piwnice

Naswietla okien piwnicznych sg murowane z cegty petnej na zaprawie wapiennej i cementowo — wapiennej,
tynkowane, po remoncie podczas wykonywania prac izolacji przeciwwilgociowej.

Przewidziano montaz klap zabezpieczajacych studnie.

Na zwienczeniu $cian nalezy pamieta¢ o wyprofilowaniu krawedzi celem osadzenia pokrywy stalowej. Jej gorna
krawedz powinna sig znajdowa¢ min. 15 cm ponizej gornej krawedzi cokotu ( lub réwno z chodnikiem).

11. Wykonanie opaski

Przy budynku wykonana zostata nowa opaska, w przypadku uszkodzenia wykona¢ nowe warstwy - opaske z
kostki brukowej w spadku od budynku ( szeroko$¢ opaski 60cm). Nowe warstwy nawierzchni z kostki brukowej
w spadku 5% od budynku na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm (piasek 5 cm na podktadzie zwirowym 15
cm- cze$¢ warstw podktadowych wykorzystaé z istniejacych).

12. Projekt kolorystyki budynku
Zastosowane kolory na budynku, s zgodne z paletg koloréw Rudy Slaskiej i z poradnikiem dla uzytkownikow

obiektdw objetych ochrong konserwatorska wydanych przez Miejskiego Konserwatora w Rudzie Slaskiej.
Zastosowano nastepujace kolory w projektowanej kolorystyce:

Element budynku Zastosowany materiat Kolor

Kolorystyka $cian nadziemia Tynk akrylowy Kolor Etna Et2 zgodnie z

wytycznymi MKZ
Struktura tynku- kasza 2mm

Kolorystyka $cian cokotu oraz fragmentow | Plyty z poziomymi prowadnicami i kolor naturalny ceglany
$cian przy oknach ksztattkami klinkierowymi w dwéch

grubosciach 151 20mm
okienka klatki schodowej Plastikowe nawigzujace podziatem | Kolor biaty

do historycznych

obrébki blacharskie Blacha ocynkowana powlekana Kolor bragzowy
Ral 8014

Rynny i rury spustowe Plastikowe PCV Kolor brazowy
Ral 8014

Wszystkie obrobki blacharskie w kolorze Ral 8014.
13.Remont pomieszczenia wymiennika

Celem, jaki zaktadamy przy projektowaniu wezta cieplnego c.o. jest uzyskanie komfortu ciepinego ogrzewanych
pomieszczen oraz zapewnienie wymaganej ilosci ciepta dla instalacii.

Pomieszczenie, w ktérym bedzie podtaczony wezet ciepiny musi spetniaé okrelone wymagania oraz byé
wyposazone w instalacje umozliwiajace wypetnienie zatozonych funkcji pom. wymiennika.
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A zatem pomieszczenie bedzie mieC o$wietlenie elektryczne i dzienne, a posadzka pomieszczenia powinna
by¢ betonowa i pomalowana farbg odporng na Scieranie i wode . Nalezy réwniez wymieni¢ drzwi wewnetrzne
na drzwi stalowe z atestowanym zamkiem o szerokosci min. 80 cm,

Wymienione okna z kratg -zabezpieczone zostang przed wiamaniem.

Pomieszczenie wyposazone zostanie tez w wywiew grawitacyjny przez Sciang wewnetrzng oraz kanat
nawiewny typu ,Z’. W tym zakresie niezbedny jest remont jednego pomieszczenia w piwnicy ktore bedzie
petnito funkcje wymiennikowni ciepta w budynku.

Na projekcie wytypowano jedno pomieszczenie piwniczne poddane remontowi, wydzielone z piwnicy nr 1 na
wprost zejScia do piwnicy. W tym celu nalezy postawi¢ scianke gr.6cm murowano dzielaca to pomieszczenie na
dwa i przedsionek.

Natomiast jezeli lokatorzy wyznaczg inne pomieszczenie na etapie wykonania instalacji mozliwa jest zmiana.

14.Udogodnienia dla os6b niepetnosprawnych

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania roznorodnych schorzen, rodzajow niepetnosprawnosci, mozliwosci
motorycznych i ograniczen psychofizycznych, osoby niepetnosprawne mozna podzieli¢ na mniej lub bardziej
sprawne. Dlatego tez nie ma jednego, uniwersalnego i idealnego dla wszystkich sposobu dostosowania
budynku na potrzeby o0sdéb niepetnosprawnych.

Wyrdznia sie rézne rodzaje dysfunkciji np:

-Fizyczne;

-Umystowo-psychiczne;

-Pozostate i blizej nieokreslone.

Dlatego ogolna dostepno$¢ przestrzeni miejskiej jest niezwykle waznym czynnikiem.

W projekcie uwzgledniono udogodnienia dla 0séb niepetnosprawnych w postaci:

- zniwelowania nieréwnosci chodnika,

- wprowadzenia oznakowania kolorystycznego i fakturowego elementéw pionowych i poziomych mate;
architektury oraz przy naroznikach budynku.

-poprzez wykonanie nowych warstw chodnika po wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowej przy budynku
zlikwidowano zbyt wysokie krawezniki, studzienki,

- przy schodach nalezy sprawdzi¢ istniejace porecze. W przypadku braku zamontowaé porecz, ktdra powinna
posiada¢ wygodny uchwyt. Schody powinny sygnalizowac¢ koniec i poczatek schodéw, dla oséb z
ograniczeniami wzrokowymi.

- drzwi wejSciowe majg odpowiedni wymiar szerokosci drzwi 90 cm, a jego uchwyty lub klamki powinny by¢
wygodne i na odpowiedniej wysokosci;

- przed wejéciem do budynku zaprojektowana zostata wycieraczka, ktorej rednica otwordw lub oczek nie
powinna przekraczac¢ 2 cm, a jej wysokos¢ wystawaé ponad lico nawierzchni.

- domofony, przyciski funkcyjne, dzwonki powinny znajdowac sie pod przestrzenig zadaszong oraz w strefie
tatwego zasiegu dla osoby niepetnosprawnej. Przestrzen ta powinna by¢ jasno o$wietlona oraz czytelnie
oznakowana.

- nalezy réwniez zamontowa¢ odpowiednig obudowe dla domofonu ze stopu aluminium malowang proszkowo,
wraz z klawiaturg ze stali nierdzewnej opisang rowniez w jezyku Braille’a.

15. Klasyfikacja pozarowa

Budynek jest ,budynkiem niskim”, posiada kategorie zagrozenia ZL IV oraz klase odpornosci ,D”.
Wedtug Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r.
Zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem

ochrony przeciwpozarowej - Dziennik Ustaw nr 119 p0z.998 ; & 4.1.

-_projekt docieplenia nie wymaga uzgodnien przez rzeczoznawce p. poz.
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Zaproponowany w projekcie system ocieplenia $cian zewnetrznych z tynkiem zewnetrznym akrylowym
klasyfikuje sie jako nierozprzestrzeniajacy ognia NRO przy dziataniu od zewnatrz ( wedtug ITB producenta).
Proponowana grubos¢ docieplenia miesci sie w grubosciach objetych atestami i aprobatami technicznymi dla
podanego systemu i materiatéw, warstwa wyprawy zachowuije ciggtos¢ i i nie dopuszcza powietrza do
styropianu. Zgodnie z zaleceniem aprobaty na wysokos$ci drugiej kondygnacji nalezy wykonac dylatacje
pozioma po obwodzie budynku w warstwie styropianu jako zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem ognia w
warstwach izolaciji.

16. Wytyczne do planu BIOZ
Z uwagi na wykonywanie prac na wysokosci ponad 12m, i mozliwo$ci upadku z wysokosci 5,0m i budowie
rusztowan wysokich Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia Planu BIOZ. Wytyczne do

sporzadzenia Planu BIOZ zawarto ponize;.

Al Prace przygotowawcze i zabezpieczajace

Prace bedg przeprowadzone w nastepujacej kolejnosci:

- przygotowanie placu budowy. Plac budowy wykona¢ szczeg6ing uwage zwracajac na:

- wyznaczenie placu budowy,

- postawienie tablicy informacyjne;

- ustawienie kontenera na odpadki budowlane, ktory powinien by¢ regularie oprézniany.

- wskazanie i zabezpieczenie miejsca poboru energii elektrycznej na plac budowy w przypadku prowadzenia
prac z konieczno$cig uzycia energii elektryczne;

- wyznaczenia punktu poboru wody dla celéw technologicznych

- nalezy poinformowac Zaktad Energetyczny i firmy teletechniczne bedace wtascicielami sieci biegnacych po
elewacji i w poblizu elewacji o zamierzonych pracach budowlanych. Prace prowadzi¢ po uzyskaniu
odpowiednich warunkoéw prowadzenia prac.

- wydzielenie, oznaczenie i zabezpieczenie strefy niebezpiecznej podczas prowadzenia prac i w
bezpos$redniej bliskosci prowadzenia prac ( montaz rusztowania, sktadowania i transportu materiatéw
budowlanych).

- prace budowlane prowadzi¢ w kolejnosci zgodnej z wykonanym harmonogramem prac i ze sztukq
budowlang

- Teren na zewnafrz i wewnatrz placu budowy utrzymywac¢ w nalezytym porzadku.

B/ Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt, skala i rodzaj zagrozen, miejsce ich
wystepowania.

- roboty na wysokosci bedg prowadzone z rusztowania

- po ustawieniu rusztowania nalezy dokona¢ jego odbioru przez kierownika budowy — rusztowanie
zabezpieczy¢ siatkami ochronnymi.

- sprawdzi¢ skuteczno$¢ zerowania instalaciji elektrycznych i uziemienia rusztowania

-z uwagi na to, iz nie przewiduje sie miejsca sktadowania materiatow masowych w bezposrednim
sgsiedztwie budowy dow6z materiatdw na budowe bedzie dokonywany w miare potrzeb recznie. Na potrzeby
biezace wydzieli¢ pomocnicze pole sktadowania materiatow budowlanych.

- kazdorazowo przed przystapieniem do robot sprawdzi stan techniczny narzedzi i elektronarzedzi

- do prac na wysokosci dopusci¢ pracownikéw posiadajacych aktualne badania wysokosciowe

- prace na konstrukcjach azurowych na wysokosci nie zabezpieczonych barierkami pracownicy powinni
wykonywac w pasach bezpieczenstwa

- transport elementdw linami lub kotowrotem nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegoinej ostroznosci, nie
przebywa¢ w bezposredniej odlegtosci od przenoszonych ciezaréw

- w przypadku koniecznosci tymczasowego sktadowania elementy konstrukcji i materiaty budowlane
sktadowac¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa, nie dopuszczajac do ich przewrdcenia sie, porwania przez
wiatr
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- na terenie budowy zachowac¢ porzadek i tad, nie dopusci¢ do porzucania elementéw drewnianych z
wystajacymi gwozdziami lub innymi ostrymi krawedziami,

17. Uwagi ogolne

Wszystkie prace ociepleniowe powinny by¢ przeprowadzone w temperaturze +5° do +25°C, przy
bezdeszczowej pogodzie, unikajac bezposredniego nastonecznienia i silnego wiatru.

Roboty elewacyjne powinny byé wykonywane przez wykwalifikowanych i odpowiednio przeszkolonych
pracownikdw. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem prowadzonym przez Wykonawce i Inwestora i wykonywac
je zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowigzujgcymi przepisami i normami.

-wszystkie materiaty musza posiadac atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie i odpowiadac
okre$lonym normom,

-prace budowlane muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami
i normami,

-prace musza by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy, ktory zobowigzany jest
prowadzi¢ dziennik budowy.

-Kierownik budowy powinien sporzadzi¢ Plan BIOZ i wywiesi¢ go na terenie budowy w widocznym miejscu
-Autor projektu zastrzega sobie prawa autorskie do rozwigzan architektonicznych.

-Projektant o$wiadcza, ze opracowanie zostato wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi przepisami.
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Widok na fragment elewacii tylnej
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Widok na drzwi wejéciwe
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Widok na fragment strychu

SN

Widok na zatamanie wysokosci pota¢ dachu i strop nad mieszkaniem
— fragment $ciany widoczny od strony strychu od zewnatrz mieszkania
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Widok na korytarz w piwnicy
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