
-2,12

±0,00

+2,88

+5,76

+8,40

-2,12

-0,80

+1,60

+4,48

+8,40

-2,12

-0,80

+1,60

+4,48

+8,40

-2,12

±0,00

+2,88

+5,76

+8,40

1
2
,
8
 
k
P

a

1
1
7
9
,
9
 
k
g
/
h

3
2
,
4
 
k
W

35 x 1,5

29540 W

28 x 1,5

15560 W

28 x 1,5

13980 W

28 x 1,5

13980 W

5.1

Φ=712 W

750 mm

24 °C 2,50

DN15

15 x 1,2

712 W

15 x 1,2

712 W

18 x 1,2

4911 W

18 x 1,2

4198 W

22 x 1,5

8087 W

5.2

Φ=945 W

24 °C3,50

DN15

15 x 1,2

945 W

18 x 1,2

8087 W

22 x 1,5

7142 W

22 x 1,5

7142 W

1.2

Φ=1555 W

33KV/600

1000 mm

20 °C

2,50

15 x 1,2

1555 W

18 x 1,2

5587 W

2.2

Φ=1325 W

21KV/600

1400 mm

20 °C

2,50

15 x 1,2

1325 W

3.2

Φ=2337 W

33KV/600

1400 mm

20 °C

5,50

18 x 1,2

4262 W

4.2

Φ=1926 W

33KV/600

1320 mm

20 °C

4,50

15 x 1,2

1926 W

1

2

22 x 1,5

10649 W

18 x 1,2

4374 W

105.3

Φ=683 W

750 mm

24 °C 2,50

DN15

15 x 1,2

683 W

15 x 1,2

683 W

15 x 1,2

4374 W

18 x 1,2

3691 W

105.4

Φ=629 W

750 mm

24 °C2,00

DN15

15 x 1,2

629 W

15 x 1,2

629 W

18 x 1,2

5893 W

22 x 1,5

5264 W

18 x 1,2

5264 W

101.4

Φ=1117 W

22KV/600

1000 mm

20 °C

1,50

15 x 1,2

1117 W

102.4

Φ=949 W

11KV/600

1400 mm

20 °C

3,00

15 x 1,2

949 W

103.4

Φ=1647 W

21KV/600

1800 mm

20 °C

5,50

15 x 1,2

1647 W

104.4

Φ=1551 W

21KV/600

1800 mm

20 °C

5,00

18 x 1,2

5893 W

18 x 1,2

6276 W

204.5

Φ=851 W

900 mm

24 °C 3,50

DN15 18 x 1,2

5424 W

203.5

Φ=692 W

11KV/600

1000 mm

20 °C

1,50

15 x 1,2

692 W

18 x 1,2

4732 W

202.5b

Φ=1276 W

22KV/600

1200 mm

20 °C

2,00

15 x 1,2

1276 W

202.5a

Φ=1095 W

21KV/600

1200 mm

20 °C

2,00

15 x 1,2

1095 W

18 x 1,2

3456 W

201.5

Φ=2361 W

33KV/600

1600 mm

20 °C

5,00

15 x 1,2

2361 W

104.3

Φ=891 W

21KV/600

920 mm

20 °C

1,50

15 x 1,2

891 W

18 x 1,2

2800 W

101.3

Φ=1026 W

21KV/600

1120 mm

20 °C

1,50

15 x 1,2

1026 W

102.3

Φ=1774 W

22KV/600

1600 mm

20 °C

4,50

15 x 1,2

1774 W

18 x 1,2

3691 W

AA

4.1

Φ=941 W

21KV/600

920 mm

20 °C

2,00

15 x 1,2

941 W

18 x 1,2

3258 W

1.1

Φ=1201 W

21KV/600

1200 mm

20 °C

2,50

15 x 1,2

1201 W

2.1

Φ=2056 W

33KV/600

1400 mm

20 °C

4,00

15 x 1,2

2056 W

18 x 1,2

4198 W

B

B

15 x 1,2

1551 W

18 x 1,2

3198 W

18 x 1,2

4147 W
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