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UWAGA:
STROP NAD PODDASZEM PROJEKTUJE SIĘ DOCIEPLIĆ 20CM WEŁNY MINERALNEJ 
- WEDŁUG AUDYTU NALEŻY ZASTOSOWAĆ WEŁNĘ MINERALNĄ LAMBDA 0,030 W/mK

DOCIEPLENIE ŚCIANY 12CM STRYROPIAN GRAFITOWY 0,031W/mK

płyty OSB gr.22mm

płyty OSB gr.22mm

taśma z wełny 
mineralnej gr.2cm

UWAGA:
STRYCH NALEŻY DOCIEPLIĆ WEŁNĄ MINERALNĄ O GR. 20CM WEDŁUG AUDYTU 
LAMBDA 0,030W/mK ;  WYKONAĆ DOCIEPLENIE I ZAMONTOWAĆ PŁYTY OSB

legary pod płyty w rozstawie ok.60cm

Uwaga:
Zachować dylatację między płytami OSB 3mm
między ścianą a płytą 12mm
Płyty układać prostopadle do legarów, do mocowania 
stosować wkręty do drewna lub gwoździe spiralne co 
30cm i co około 15 cm na łączeniach płyt.

10,78m2

ściany cokołu obłożyć -5cm styropianem
ściany cokołu obłożyć 
tynkiem dekoracyjnym mozaikowym

osadzić nowe drzwi wejściowe

proj. ścianki murowane

piwnica - proponowane
pomieszczenie wymiennika

na ścianach wykonać 
uzupełnienia 
spękanego tynku

wokół budynku wykonać izolację pionową 
uszczelniaczem bitumicznym  
wykonać opaskę z kostki brukowej

wokół budynku wykonać izolację pionową 
uszczelniaczem bitumicznym, 
wykonać opaskę z kostki brukowej
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PIWNICA NR 2
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KORYTARZ
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wykop do wykonania 
izolacji 

wykonać remont studni 
okien piwnicznych

Ilość

okna plastikowe
 kolor biały

okna plastikowe
 kolor biały

Wymiary okna

Rzeczywiste 
wymiary okien z 
uwzględnieniem luzów 
montażowych określi 
dostawca 
okien.

kolor biały
okna plastik.

ZESTAWIENIE OKIEN 

2 szt.1 szt. 2 szt. 4 szt.

65 x 40cm90 x 85cm90 x 130cm190 x 160cm
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