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OPIS TECHNICZNY

A. Czes¢ ogoblna

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy adaptacji oraz zmiany sposobu
uzytkowania lokalu uzytkowego nr 01 na lokal mieszkalny wraz z dostosowaniem do potrzeb osob
niepetnosprawnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Objazdowej 3A w Rudzie
Slaskie;j.

Jednostka ewidencyjna, obr¢b oraz numer dziatki, na ktorej znajduje si¢ budynek :
247201_1.0003_3562/88 ; Nowy Bytom

Inwestorem jest Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa
Spotecznego Sp. z 0.0. ; 41-710 Ruda Slaska, ul. 1 Maja 218.

Projekt obejmuje nastgpujace branze:
e budowlana
e instalacyjna

e elektryczna

Zakres prac obejmuje:
e inwentaryzacj¢ stanu istniejacego,
e okreslenie zakresu koniecznych robot remontowych i adaptacyjnych,
e decyzje projektowe dla poszczegdlnych branz,
e przedmiary robét oraz kosztorysy inwestorskie (oddzielny tom),

e specyfikacje wykonania i odbioru rob6t budowlanych (oddzielny tom).

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest zmiana sposobu uzytkowania istniejacego lokalu nr 01 z lokalu uzytkowego

na lokal mieszkalny z dostosowaniem powstatego mieszkania do potrzeb osob niepetnosprawnych.
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B. Branza budowlana

1. Opis stanu istniejacego
Lokal uzytkowy nr 01 znajduje si¢ na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego
zlokalizowanego przy ul. Objazdowej 3A w Rudzie Slaskiej.
Budynek ten jest budynkiem mieszkalnym, w zabudowie osiedlowej, 5-cio kondygnacyjnym
(piwnice, parter, I-pigtro, Il-gie pigtro, Ill-cie pigtro), konstrukcji murowanej, catkowicie
podpiwniczonym.
Obiekt zbudowano w latach 50-tych XX wieku.
Budynek znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskie;.
Konstrukcja budynku tradycyjna - Sciany z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej.
Strop nad piwnicami monolityczny. Stropy miedzykondygnacyjne ceramiczne.
Wejscie gltéwne do lokalu uzytkowego - bezposrednio z zewnatrz budynku, wejscie dodatkowe
Z korytarza parteru (poprzez wejscie gtdéwne do klatki schodowej budynku).
Budynek wyposazony jest w pochylni¢ dla oso6b niepetnosprawnych zapewniajaca dostep do wejscia
gtownego do budynku oraz do wejscia do lokalu uzytkowego.
Lokal wyposazony jest w nastgpujace instalacje:
¢ Instalacja centralnego ogrzewania,
e Instalacja wody zimnej,
e Instalacja wody ciepte;j,
e Instalacja kanalizacji sanitarnej,
e Instalacja elektryczna,
¢ Instalacja domofonowa.
Lokal nie posiada instalacji gazowej, chociaz budynek jest w takowa wyposazony.
Stan istniejacy przedstawiono na rysunku inwentaryzacyjnym (Rys. nr 2) oraz w dokumentacji

fotograficznej stanowigcej zatacznik do projektu.

Lokal uzytkowy nr 01 sktada si¢ z nastepujacych pomieszczen :
1. Pomieszczenie biurowe nr 01/1 - o powierzchni uzytkowej 15,23 m?
2. W.C. nr01/2 - o powierzchni uzytkowej 1,38 m?
3. Pomieszczenie gospodarcze nr 01/3 - o powierzchni uzytkowej 0,98 m?
4

Pomieszczenie gospodarcze nr 01/4 - o powierzchni uzytkowej 2,98 m?



»GLIKOM?” Sp. z 0.0. Gliwice strona nr 7

5. Pomieszczenie gospodarcze 01/5 - o powierzchni uzytkowej 2,22 m?

6. Komunikacja nr 01/6 - o powierzchni uzytkowej 3,05 m?

¥.aczna powierzchnia uzytkowa pomieszczeni : 25,84 m?

Elementy wykonczenia wnetrza lokalu:

Podtogi — plytki ceramiczne.

Stolarka okienna - drewniana (okna skrzynkowe wyposazone w kraty stalowe).
Stolarka drzwiowa zewng¢trzna — drzwi zewngtrzne stalowe z naswietlem.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna — drzwi wewnetrzne drewniane w futrynach stalowych.

Tynki na $cianach i sufitach wapienno-cementowe malowane farbg emulsyjna.

2. Opis stanu technicznego lokalu objetego projektem

Stan lokalu dobry - istniejace Sciany, sufity i podtogi nie wykazuja spgkan ani $ladéw zawilgocenia.

Stolarka okienna i drzwiowa w stanie dostatecznym.

W dwoch pomieszczeniach gospodarczych brak skrzydet drzwiowych.

3. Zakres prac adaptacyjnych — decyzje projektowe.

3.1 Wyburzenia i demontaze.

e Demontaz istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej.
e Demontaz wyposazenia W.C.
o Wyburzenie czesci $cianek dzialowych — wskazanych na rysunkach.

e Skucie posadzki w catym lokalu.

3.2. Roboty remontowe i adaptacyjne.

e Zastgpienie drzwi wejSciowych projektowanym oknem.

e Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

e Zamurowanie niektorych otworéw w $cianach — wskazanych na rysunkach.

e \Wykonanie nowych posadzek.

e Wylozenie wszystkich scian tazienki ptytkami ceramicznymi do wys. 2,0 m.

e Wylozenie §ciany aneksu kuchennego ptytkami ceramicznymi (5m?).

e Naprawa tynkow po robotach budowlanych i instalacyjnych oraz przetarcie catosci
tynkow.

e Gruntowanie i dwukrotne malowanie cato$ci mieszkania farbami lateksowymi.

e Wyposazenie mieszkania — zgodnie z rysunkiem szczegdétowym.
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Powstate po adaptacji lokalu uzytkowego mieszkanie nr 01 sktada¢ sie be¢dzie z nastepujgcych
pomieszczen:

1. Pokdj nr 01/1 - o powierzchni uzytkowej 16,29 m?

2. Aneks kuchenny nr 01/2 - o powierzchni uzytkowej 4,64 m?

3. Lazienka nr 01/3 - o powierzchni uzytkowej 5,78 m?

Laczna powierzchnia uzytkowa mieszkania : 26,71 m?

C. Branza instalacyjna - instalacje sanitarne

1. Zakres i cel opracowania

Opracowanie obejmuje instalacje sanitarne niezbedne do prawidlowej eksploatacji mieszkania

Z uwzglednieniem specyficznych wymogow osob niepelnosprawnych.

2. Opis stanu istniejacego
Lokal wyposazony jest w instalacje :

e centralnego ogrzewania,

e wody zimnej,

e wody cieplej (wraz z cyrkulacja),

o kanalizacji sanitarnej.
W stanie istniejagcym wszystkie instalacje 1 urzadzenia sg sprawne.
Instalacja rozprowadzajaca wody zimnej, wody cieptej (wraz z cyrkulacja) i kanalizacji sanitarnej
przebiega pod stropem piwnic — przez mieszkanie przebiegaja piony zasilajagce mieszkania
zlokalizowane powyzej (s3 one niewidoczne - zabudowane w $cianie).
Ogrzewanie lokalu — instalacja centralnego ogrzewania wyposazona w grzejniki zeliwne cztonowe
typu TA-1 i zawory termostatyczne.
Istniejace W.C. wyposazone jest w miske ustgpowa ze sptuczka (dolnoptuk) oraz umywalke z baterig
Scienng (ciepta 1 zimna woda).

Wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniu biurowym i pomieszczeniu W.C.
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3. Zamierzenia projektowe.

3.1. Ogrzewanie, wentylacja i przygotowanie positkow.

3.1.1. Ogrzewanie

Projektuje si¢ przebudowg istniejacej instalacji centralnego ogrzewania polegajaca na zabudowaniu
w pomieszczeniu projektowanej tazienki grzejnika tazienkowego (drabinkowego) 50 x 120 cm
i podiaczeniu go za pomocg rur stalowych spawanych DN15 do istniejacego pionu — zgodnie
z rysunkiem nr 7.

Grzejnik wyposazy¢ nalezy w zawor odcinajacy, zawor termostatyczny z glowicg termostatyczng
oraz odpowietrznik.

Grzejnik zamontowac na wysokosci 0,6 m od posadzki.

Pozostate istniejace grzejniki w obrgbie mieszkania pozostaja bez zmian.

3.1.2. Wentylacja

Wentylacja projektowanego aneksu kuchennego oraz projektowanej tazienki za pomoca istniejacych

przewodow wentylacji grawitacyjnej.

3.1.3. Przygotowanie positkow

Przygotowanie positkow za pomocg kuchni elektrycznej (cztery powierzchnie grzewcze oraz

piekarnik) zlokalizowanej w aneksie kuchennym.

3.2. Instalacja wodna i kanalizacyjna.

3.2.1. Instalacja wody zimnej i wody cieple;j.
Projektowang instalacje wody zimnej i wody cieptej podiaczy¢ nalezy do istniejacych wodomierzy.
Zestawy wodomierzowe pozostajg bez zmian.
Instalacja wody zimnej zasila¢ bgdzie nast¢pujace przybory:
e zlewozmywak w kuchni — 1 szt.
e umywalka w tazience — 1 szt.

e natrysk w tazience — 1 szt.
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e spluczka w tazience — 1 szt.

e zawor czerpalny do pralki (w tazience) — 1 szt.
Przewody wody zimnej (rury PP-R @20 PN10 laczone za pomoca zgrzewania) prowadzone beda
podtynkowo w izolacji z pianki polietylenowej o gr. 6 mm.
Instalacja wody cieptej zasila¢ bedzie nastepujace przybory:

e zlewozmywak w kuchni — 1 szt.

e umywalka w tazience — 1 szt.

e natrysk w lazience — 1 szt.
Projektowang instalacje c.w.u. wykona¢ z rur PP-R @16 PN16 taczonych za pomoca zgrzewania.
Instalacje prowadzi¢ nalezy podtynkowo w $cianach w izolacji termicznej z pianki polietylenowej

o gr. 6 mm.

3.2.2. Kanalizacja sanitarna.

Projektowana kanalizacja sanitarna odprowadza¢ bedzie $cieki ze wszystkich przyboroéw sanitarnych
(zlew dwukomorowy, umywalka, natrysk i ubikacja) oraz pralki.

Zlewozmywak 1 umywalke wyposazy¢ nalezy w syfony PCV.

Natrysk wyposazy¢ we wpust podlogowy ze stali nierdzewne;.

Kanalizacj¢ wykona¢ nalezy z rur PCV do kanalizacji wewngtrzne;.

Projektowang instalacj¢ kanalizacyjng (prowadzong pod stropem piwnic) podlaczy¢ nalezy
do istniejacego pionu kanalizacyjnego PCV @110 zlokalizowanego na korytarzu piwnicy.

Przewody mocowac¢ do przegrod budowlanych za pomoca uchwytow.

Prowadzenie przewodow oraz ich §rednice pokazano na rysunku nr 7.

D. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, Poz. 1126) na podstawie przepiséw Prawa Budowlanego. Niniejsza
informacja stanowi dla kierownika budowy podstaw¢ do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Rodzaj 1 zakres wykonywanych robot :

e roboty demontazowe (demontaze, wyburzenia i przekucia),

e roboty remontowe budowlane (betoniarskie, murarskie, tynkarskie, malarskie),

e wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

¢ wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej,
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e wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,
e wykonanie instalacji elektrycznych,
e transport materiatow,

e wywoz i utylizacja odpadow.

Opis technologii oraz szczegdélowe wymagania dotyczace poszczegdlnych elementdw inwestycji
znajduja si¢ w projekcie.

Roboty prowadzone b¢da wewnagtrz budynku na wysokosci maksymalnie 3,0 m nad poziomem
posadzki.

Roboty te wymagaja zabezpieczenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zadne z robét nie beda wykonywane w wykopach.

Przy prowadzeniu robdt nie wystepuja dziatania substancji chemicznych ani czynnikow
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Nie wystepuje zagrozenie promieniowaniem jonizujacym.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
zdnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 Poz. 401).

Poniewaz roboty prowadzone bedg w budynku zamieszkatym szczegdlng uwage zwroci¢ nalezy na
organizacj¢ robot, odpowiednie zabezpieczenie miejsca prowadzenia robdt oraz bezpieczenstwo

przeciwpozarowe.

Inwestycja nie stwarza szczegdlnych wymagan wykraczajacych poza obowigzujace w tym zakresie

przepisy i normy.

E. Obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania inwestycji polegajacej na zmianie sposobu uzytkowania istniejacego lokalu
nr 01 z lokalu uzytkowego na lokal mieszkalny z dostosowaniem powstatego mieszkania do potrzeb
0sOb niepetnosprawnych nie wykracza poza obrys budynku, a tym samym poza obreb dziatki
inwestora, co wynika z zakresu inwestycji — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422).
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F. Charakterystyka energetyczna budynku.

Zapotrzebowanie ciepta na cele grzewcze 1 wentylacyjne oraz na potrzeby przygotowania cieplej
wody uzytkowej budynku w wyniku realizacji niniejszego projektu nie ulega zmianie w stosunku do

stanu istniejgcego.

G. Instalacje elektryczne

1. OPIS TECHNICZNY

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt budowlano wykonawczy zmiany sposobu uzytkowania lokalu uzytkowego na mieszkanie dla
osoby niepetnosprawnej w Rudzie S1. Przy ul. Objazdowej 3A - czeé¢ instalacje elektryczne opracowano
na podstawie:

e zlecenia Inwestora

e podktadéw budowlanych.

e wytycznych Inwestora oraz pozostatych branz biorgcych udzial w cyklu projektowym.

e Obowigzujacych norm, przepiséw i wytycznych w zakresie zwigzanym z tematem

opracowania.

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA.
Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie:
e tablicy rozdzielczej w mieszkaniu.
e instalacji o§wietleniowej oraz gniazd wtyczkowych 230V.

e ochrony od porazen pradem elektrycznym.

1.3 TABLICE ROZDZIELCZE.

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie tablicy rozdzielczej dla zasilania projektowanej instalacji
elektrycznej w mieszkaniu. Tablica oznaczona symbolem TM. Wyposazenie tablicy stanowi¢ beda
wylaczniki instalacyjne serii  BS, wylaczniki r6znicowo pradowe z cztonem nadmiarowym B16/003

(obwody gniazd wtyczkowych 230 V) oraz wylacznik réznicowo pradowy 25A na zasilaniu kuchni
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elektrycznej. Zaprojektowano obudowe tablicy jako wngkowa zamykang wykonang z tworzywa
0 pojemnosci 24 moduldow w dwoch rzedach. Lokalizacja tablicy w miejscu wskazanym na planie.
Tablica zasilana bedzie projektowana linia (wlz) typu 5 x YKY 10 mm? prowadzona w rurce RVS37
w bruzdzie w $cianie oraz na uchwytach w poziomie piwnicy. Zasilanie tablicy mieszkaniowe] TM
nastapi z projektowanego ukladu pomiarowego ktory zostanie zainstalowany w istniejacej obudowie
pozostatych licznikow mieszkaniowych TLM. Dla poprawnego dziatanie zaprojektowanych
zabezpieczen na tablicy TM oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami w obudowie tablicy glownej
budynku przewdd PEN nalezy rozdzieli¢ na przewdd PE i N. Szyne powstatego przewodu ochronnego
PE nalezy potaczy¢ bednarka FeZn 25 x 4 mm z uziomem pretowym typu Galmar na zewnatrz budynku.
Rezystancja uziomu nie moze przekroczy¢ wartosci R <10Q . Wykonanie w cato$ci powyzszego zakresu
zapewni poprawne izgodne z przepisami funkcjonowanie instalacji i zabezpieczen w lokalu objetym
zakresem niniejszego projektu.

Calos$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie arkuszami norm PN-HD 60364.

1.4 INSTALACJE OSWIETLENIOWE ORAZ GNIAZD WTYCZKOWYCH 230V.

Instalacja o$wietlenia ogdlnego.

Dla przysztych opraw o$wietleniowych w mieszkaniu przewidziano wykonanie wypustow
o$wietleniowych sufitowych oraz bocznych. W pomieszczeniach ,,wilgotnych” nalezy zastosowac oprawy
1 osprzet o stopniu ochrony minimum IP44. Sterowanie o§wietleniem bedzie si¢ odbywaé za pomoca
facznikéw klawiszowych zamocowanych na wysokosci 1,2 m od poziomu podiogi. Instalacje
o$wietleniowg nalezy wykona¢ przewodami typu YDYzo 3 x 1,5 mm?% YDYzo 4 x 1,5 mm®
prowadzonymi w bruzdach pod tynkiem zuzyciem osprzetu podtynkowego.

Lokalizacj¢ poszczegdlnych elementow instalacji o$wietleniowej ilustruja zalaczone do projektu plany.

Instalacje o$wietlenia ogdlnego nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi arkuszami norm PN-HD

60364.

Instalacja gniazd wtyczkowych 230V.
W poszczegdlnych  pomieszczeniach  zostanie wykonana instalacja gniazd wtyczkowych 230V
przeznaczonych do celéw ogdlnych oraz zasilania urzadzen zainstalowanych na state. Instalacje gniazd

2 prowadzonym w bruzdach pod

wtyczkowych nalezy wykona¢ przewodem typu YDYZo 3 x 2,5 mm
tynkiem.

Wszystkie gniazda powinny posiada¢ kotki ochronne do ktérych nalezy podigcza¢ przewdd ochronny
,PE”. W instalacjach gniazd wtyczkowych uzywaé osprz¢t podtynkowy. W pomieszczeniach

wilgotnych itp. nalezy instalowac osprzgt bryzgoszczelny, gniazda instalowa¢ w odleglosci nie mniejsze;j
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niz 0,6 m od krawedzi umywalek itp. tj. w strefie 3 wg PN-HD 60364-7-701. Gniazda instalowa¢ na
wysokosci w przedziale 0,4 do 1,3 m nad posadzka. W kuchni bedzie zainstalowana kuchenka elektryczna
zasilana poprzez puszke rozgatezna 5-cio zaciskowa n/t napigciem 400/230V o mocy 8,0 kW.

Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych nalezy zabezpiecza¢ na tablicy rozdzielczej TM wytacznikami
r6zniCOWOo-pradowymi z cztonem nadmiarowym o czutosci 30 mA (ochrona dodatkowa). Catos¢ prac

nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja, oraz arkuszami norm PN-HD 60364.

1.5 OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM.

Ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym stanowi¢ bedzie SZYBKIE WYLACZENIE
ZASILANIA. Projektowane instalacje wykona¢ w uktadzie sieci TN-S.
W obudowie tablicy glownej budynku przewdd PEN nalezy rozdzieli¢ na przewdd PE i N. Przewod PE
nalezy potaczy¢ z uziomem otokowym lub wykona¢ uziom pretowy Galmar. Wszystkie urzadzenia
elektryczne powinny spetnia¢ warunki ochrony podstawowej od porazen pradem elektrycznym.
Jako dodatkowa ochron¢ od porazen zastosowano szybkie wylaczenie zasilania, ktére winno by¢
zapewnione w czasie maksymalnym 0.4 sekundy. Szybkie wylaczenie bedzie zrealizowane za
posrednictwem:

e bezpiecznikow

e wylacznikéw instalacyjnych nadpradowych

e wylacznikoéw rdéznicowopradowych
Styki ochronne gniazd wtyczkowych potaczy¢ z przewodem ochronnym PE. Po wykonaniu instalacji
nalezy dokona¢ pomiarow skutecznosci ochrony od porazen pradem elektrycznym. Cato$¢ prac nalezy

wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi arkuszami norm PN-HD 60364.

1.6 UWAGI KONCOWE.

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami wymienionymi w poszczegdlnych
rozdziatach. Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace rezystancji
izolacji 1 uziemienia oraz skuteczno$ci ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym. Zwraca si¢
uwage Inwestorowi, ze zainstalowane w instalacjach urzadzenia elektryczne krajowe jak i importowane
muszg posiada¢ atest na znak bezpieczenstwa i oznaczone tym znakiem.

Akredytowane jednostki upowaznione do wydawania certyfikatow sag m. in. Biuro Badawcze ds. Jakosci

Stowarzyszenia Elektrykow Polskich w Warszawie ul. Pozaryskiego 28a.
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE.

Przewidywana moc szczytowa na tablicy TM moze wynie$¢: Ps, =13,6 KW x 0,7 =9,5 kW

Prad obliczeniowy na tablicy TM moze wynie$¢:

9500
lobl. = J3x0,4x0,93 ~ I5A

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe (tablicy TLM) nalezy zastosowa¢ wktadke topikowg o wartosci 3 x
25A.

Typy oraz wartosci zabezpieczen w mieszkaniu nalezy wykona¢ zgodnie z zatagczonym schematem.

3. ZESTAWIENIE MATERIALOW.

L.P. WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. | ILOSC

1 |PROJEKTOWANA TABLICA ROZDZIELCZA T™M kpl. 1

wyposazenie wg rys. nr EO1

2 |Kabel typu YKY 6 mm? (od tablicy TLM do TM) mb. 125
3 | Przewod typu YDYzo 5 x 4 mm? (zasilanie kuchni el.) mb. 15
4 |Przewdd typu YDYzo 3 x 2,5 mm® mb. 90
5 |Przewdd typu YDYzo 4 x 1,5 mm? mb. 20
6 |Przewod typu YDYzo 3 x 1,5 mm? mb. 40

7 |Przewéd typu YDYp 2 x 1,5 mm? mb. 10
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8 |Lacznik podtynkowy 1-bieg. 10A/250V szt. 1
9 |Lacznik podtynkowy, ,.$wiecznikowy” 10A/250V szt. 3
10 |Gniazdo wtyczkowe, podtynkowe 2-bieg. z uziem. 16A/250V szt. 4
11 |Gniazdo wtyczkowe, bryzgoszczelne — 2-bieg. z uziem. szt. 4
16A/250V
12 |Puszka rozgat¢zna podtynkowa z rozgateznikiem szt. 10
13 | Puszka rozgalezna bryzgoszczelna z rozgaleznikiem szt. 3
14 |Puszka rozgal¢zna bryzgoszczelna z rozgatgznikiem 5-Cio szt. 1
zaciskowym
15 |Puszka do przyborow fi 60mm szt. 12
16 |Rura winidurowa RVS 37 mb. 25
17 |Rura gietka PCV 21 mm (peszel) mb. 30
18 |Przewod DY 10 mm? (ekwipotencjalizacja miejscowa) mb. 10
19 |Unifon (typ okresli inwestor) szt. 1
20 | Przycisk dzwonkowy 230V/6A, pl/t szt. 1
21 | Dzwonek mieszkaniowy 230V szt. 1
22 | Zkacze kontrolne w zamykanej studzience w ziemi szt. 1
23 | Uziom pre¢towy typu Galmar (R<10 Q) kpl. 1
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24

Bednarka FeZn 25 x 4 mm (uziem. szyny PE )

mb.

15

Oprawy oswietleniowe w zakresie lokatora

Szt.




