KORYTARZ

KOMUNIKACJA
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KORYTARZ

- ISTNIEJACE SCIANY (W ZAKRESIE OPRACOWANIA)
POZOSTAJACE BEZ ZMIAN

- ZAMUROWANIA W ISTNIEJACYCH SCIANACH

- WYKUCIA W ISTNIEJACYCH SCIANACH ORAZ
ROZBIORKI ISTNIEJACYCH SCIAN

- ISTNIEJACE OCIEPLENIE STYROPIANEM

- PROJEKTOWANE UZUPELNIENIE OCIEPLENIA STROPIANEM

- WYPEENIENIE ISTNIEJACEJ WNEKI WEENA MINERALNA
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POCHYLNIA

SPOCZNIK

ZAKRES ROBOT :

DEMONTAZ ISTNIEJACYCH DRZWI| STALOWYCH WRAZ Z FUTRYNA ORAZ NASWIETLEM,
PODMUROWANIE POWSTALEGO OTWORU DO WYSOKOSCI ISTNIEJACYCH PARAPETOW
CEGLA CERAMICZNA PELNA NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ, UZUPELNIENIE OD
ZEWNATRZ OCIEPLENIA STYROPIANEM GRUBOSCI 15 CM Z ODTWORZENIEM TYNKU
MOZAIKOWEGO, OTYNKOWANIE OD WEWNATRZ TYNKIEM CEMENTOWO-WAPIENNYM,
OSADZENIE PROJEKTOWANEGO OKNA PCV, WYROWNANIE (ZLICOWANIE) OD
WEWNATRZ CALEJ POWIERZCHNI SCIANY, WYKONANIE PARAPETU ZEWNETRZNEGO

Z BLACHY POWLEKANEJ (IDENTYCZNEGO JAK ISTNIEJACE W POZOSTALYCH OKNACH),
WYKONANIE PARAPETU WEWNETRZNEGO MDF.

WYKONANIE | MONTAZ KRATY STALOWEJ (IDENTYCZNEJ JAK W POZOSTALYCH OKNACH).

DEMONTAZ ISTNIEJACYCH OKIEN DREWNIANYCH (SKRZYNKOWYCH) Z ZACHOWANIEM
ISTNIEJACYCH KRAT | PARAPETOW ZWNETRZNYCH - WYMIANA NA OKNA PVC
UCHYLNO-ROZWIERALNE Umax = 1,1 [W/m2K] - ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM STOLARKI,
WYMIANA PARAPETOW WEWNETRZNYCH NA MDF.

DEMONTAZ ISTNIEJACYCH DRZWI DREWNIANYCH W FUTRYNIE STALOWEJ,
ZAMUROWANIE POWSTALEGO OTWORU,OBUSTRONNE OTYNKOWANIE TYNKIEM
CEMENTOWO-WAPIENNYM,

WYKONANIE TYNKU MOZAIKOWEGO ORAZ POMALOWANIE OD STRONY KORYTARZA
(NAWIAZANIE DO ISTNIEJACEGO WYGLADU KORYTARZA).

WYKUCIE W ISTNIEJACEJ SCIANIE OTWORU, WYKONANIE NADPROZA (2xIPE 140 ;
L=1,4 m), OSADZENIE PROJEKTOWANYCH DRZWI (ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM STOLARKI).

WYPELNIENIE ISTNIEJACEJ WNEKI WELNA MINERALNA, ZLICOWANIE SCIANY PLYTA
GIPSOWO-KARTONOWA,

KLATKA
SCHODOWA @ ZAMUROWANIE CEGLA CERAMICZNA PELNA ISTNIEJACEGO OTWORU, OBUSTRONNE
OTYNKOWANIE.
@ DEMONTAZ ISTNIEJACYCH (ZAZNACZONYCH) SCIANEK DZIALOWYCH MUROWANYCH
WRAZ Z OSADZONYMI W NICH FUTRYNAMI / DRZWIAMI.
_ . DEMONTAZ ISTNIEJACYCH URZADZEN SANITARNYCH WRAZ Z ARMATURA,
| ORUROWANIEM.
| UWAGI :
1. NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z POZOSTALYMI
: : RYSUNKAMI PROJEKTU.
2. DALSZA CZESC ZAKRESU ROBOT NA RYSUNKU "DECYZJE PROJEKTOWE -2 ".
Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis " "
Projektowat : inz. Henryk Kalabis specj.konstr.bud. 104/78 11/2017 Q —I — x o z_
Opracowat : Bogdan Sokot 11/2017 GLIWICKIE PRZEDSIEBIORSTWO
Inwestor - Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej T.B.S. Sp. z 0.0. ENERGETYKI KOMUNALNEJ
41-710 Ruda W_@wxm_ ul. 1 Maja 218 1 OCHRONY SRODOWISKA SP. Z 0.0.
44-100 GLIWICE
Obiekt : Budynek mieszkalny ; 41-709 Ruda Slaska, ul.Objazdowa 3A, lokal 01 UL. JASNOGORSKA 9
Projekt : P.B.W. adaptacji oraz zmiany sposobu uzytkowania Skala: 150
Rysunek - BRANZA BUDOWLANA - RZUT LOKALU UZYTKOWEGO NR 01 Nr projektu : 6392 - 1218.00 / KB
) DECYZJE PROJEKTOWE -1 Nr rysunku : 3




