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OZNACZENIA GRAFICZNE :

- SCIANY PO ADAPTACJI LOKALU
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- POSADZKA Z PLYTEK CERAMICZNYCH
ANTYPOSLIZGOWYCH

- POSADZKA Z PANELI PODLOGOWYCH

-

A
OBJAZDOWA
3A

- ISTNIEJACA WENTYLACJA

KUCHNI | tAZIENKI

- PROJEKTOWANA SCIANKA O METALOWEJ KONSTRUKCJI
NOSNEJ Z PROFILI CW75 | UW75 Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI
Z WYPELNIENIEM WELNA MINERALNA

ZAKRES ROBOT :

1. SKUCIE WSZYSTKICH ISTNIEJACYCH POSADZEK Z PLYTEK CERAMICZNYCH,
WYROWNANIE ZAPRAWA POWIERZCHNI.

2. WYKONANIE NOWYCH POSADZEK Z PLYTEK CERAMICZNYCH ANTYPOSLIZGOWYCH
NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ ZGODNIE Z RYSUNKIEM (W OBREBIE tAZIENKI, PRZED
ULOZENIEM PLYTEK O WSPOLCZYNNIKU ANTYPOSLIZGOWOSCI R-11, WYKONAC
1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWA PLYNNA FOLIA).

3. WYKONANIE PODLOGI Z PANELI PODEOGOWYCH O KLASIE SCIERALNOSCI AC5,
NA PIANCE POLIETYLENOWEJ GR. 3 MM POD PANELE PODLOGOWE, W CZESCI
POKOJU, ZGODNIE Z RYSUNKIEM.

4. LAZIENKA:
- WYKONANIE SCIANKI O METALOWEJ KONSTRUKCJI NOSNEJ Z PROFILI UW75 | CW75
Z WYPELNIENIEM WEENA MINERALNA Z WBUDOWANYMI DRZWIAMI PRZESUWNYMI
100/200 CM Z OTWOREM NAWIEWNYM 200 CM2

(MAKSYMALNY ROZSTAW KSZTALTOWNIKOW CW75 CO 60 CM),

- SCIANKE OD ZEWNATRZ WYLOZYC PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA GKBI/H2 GR.12,5 MM,

- SCIANKE OD WNETRZA WYLOZYC 2 WARSTWAMI PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
GKBI/H2 GR. 12,5 MM, WYKONAC IZOLACJE PLYNNA FOLIA, WYLOZYC PLYTKAMI
CERAMICZNYMI NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ DO WYSOKOSCI 2 M,

- NA POZOSTALYCH SCIANACH WYKONAC IZOLACJE PLYNNA FOLIA, WYLOZYC PLYTKAMI
CERAMICZNYMI NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ DO WYSOKOSCI 2 M,

5. NA SCIANIE W ANEKSIE KUCHENNYM WYKONANIE OKLADZINY Z PLYTEK CERMICZNYCH
NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ (5 M2).

6. NAPRAWA (PO DOKONANYCH WYBURZENIACH SCIAN | WYKONANIU INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ) POWIERZCHNI SUFITOW, GRUNTOWANIE | DWUKROTNE MALOWANIE
FARBA LATEKSOWA POWIERZCHNI WSZYSTKICH SUFITOW NA KOLOR BIALY

7. NAPRAWA (PO DOKONANYCH WYBURZENIACH SCIAN | WYKONANIU ROBOT
INSTALACYJNYCH) POWIERZCHNI SCIAN, GRUNTOWANIE | DWUKROTNE MALOWANIE

FARBA LATEKSOWA POWIERZCHNI WSZYSTKICH SCIAN - NA KOLOR UZGODNIONY
Z INWESTOREM.

UWAGI :

KLATKA 1. NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z POZOSTALYMI
SCHODOWA RYSUNKAMI PROJEKTU.
2. POZIOMY POSADZEK WSZYSTKICH POMIESZCZEN W MIESZKANIU MAJA BYC
JEDNAKOWE | IDENTYCZNE Z POZIOMEM ISTNIEJACEJ POSADZKI NA KORYTARZU
(SYSTEM BEZPROGOWY).
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
UZYTKOWEJ MIESZKANIA
NR POM. NAZWA POWIERZCHNIA
01/1 POKOJ 16,29 m2
ANEKS
01/2 KUCHENNY 4,64 m2
01/3 LAZIENKA 5,78 m2
RAZEM: 26,71 m2
Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis " "
Projektowat : inz. Henryk Kalabis specj.konstr.bud. 104/78 11/2017 Q —I — x o z_
Opracowat : Bogdan Sokot 11/2017 GLIWICKIE PRZEDSIEBIORSTWO
Inwestor - Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej T.B.S. Sp. z o.0. ENERGETYKI KOMUNALNEJ
41-710 Ruda W_@wxm_ ul. 1 Maja 218 | OCHRONY SRODOWISKA SP. Z 0.0.
44-100 GLIWICE
Obiekt : Budynek mieszkalny ; 41-709 Ruda Slaska, ul.Objazdowa 3A, lokal 01 UL. JASNOGORSKA 9
Projekt : P.B.W. adaptacji oraz zmiany sposobu uzytkowania Skala: 1-50
Rysunek - BRANZA BUDOWLANA - RZUT MIESZKANIA NR 01 Nr projektu : 6392 - 1218.00 / KB
. DECYZJE PROJEKTOWE - 2 Nr rysunku : 4




