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. C1E$C ARCHITEKTONICZINA

DANE PODSTAWOWE

PRZEDMIOT INWESTYCII:
PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA
LOKALU UZYTKOWEGO NA MIESZKALNY WRAZ Z INSTALACJA
GAZU NA NIERUCHOMOSCI PRZY UL. JANA MATEJKI 2B/01
W RUDZIE SLASKIEJ (DZ. NR 2304/133 i 2305/131)

LOKALIZACJA: )
41-700 Ruda Slgska, ul. Jana Matejki 2B/01
nr dziatki 2304/13312305/131
Obreb: Ruda, Jedn. Ewid.: Ruda Slgska
INWESTOR: ]
MIASTO RUDA SLASKA
ul. Jana Pawta Il 6, 41-709 Ruda Slgska
NAZWA JEDNOSTKI
PROJEKTOWEJ:

Firma Inzynieryjno-Konsultingowa ,,ARCUS” s.c.
ul. Wolnosci 15, 43-190 Mikotow

/ A;R ci U;isi\ Firma Inzynieryjno-Konsultingowa ,,ARCUS” s.c. ul. Wolnosci 15, 43-190 Mikotdw, tel:/fax 322 5005



OPIS DO PROJ. ARCHITEKTONICZNEGO i ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora wraz z wizjg lokalng w terenie;

Rozporzgdzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430 oraz pdzniejsze zmiany);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016) (Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888
iNr 96, poz. 959; z2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364, Nr 169, poz. 1419;
22006 1. Nr 12, poz. 63 i Nr 133, poz. 935);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukfury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 75, poz. 690) (Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109,
poz. 1156 wraz ze zmianami);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. u. nr 120, poz. 1133 oraz
pdbzniejsze zmiany);

Normy, normatywy i warunki techniczne projektowania;

Karty techniczne i aprobaty materiatdw budowlanych;

Przepisy i wytyczne z poszczegdlnych branz.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie zmiany sposobu uzytkowania lokalu
uzytkowego na mieszkalny wraz z wewnetrzng instalacjg gazu w Rudzie Slgskiej
przy ul. Jana Matejki 2B/01.

Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera opisy techniczne i rysunki przedstawiajgce
rozwigzania architektoniczne, konstrukcyjne dla w/w przedmiotu opracowania.

Lokalizacja oraz istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Dziatka nr 2304/133 i 2305/131 zlokalizowana jest na terenie miejscowosci Ruda
Slgska, przy ul. Jana Matejki 2B/01. Na dziatce zlokalizowano budynki mieszkalne
wraz z obej$ciem (teren utwardzony, chodniki, zieleh miejska, mata architektura). Na
dziatce wystepuje roslinnos¢ niska i srednia. Dziatka posiada bezposredni dostep od
ul. Jana Matejki, od pétnocnej strony dziatki. W zakresie opracowania nie wystepuje
sie¢ infrastruktury technicznej kolidujgca z projektowang inwestycjqg. Dziatka posiada
dostep do medidw - wody, kanalizacji oraz energii elekirycznej i gazowej. Dla
projektowanego zakresu robét nie zachodzi potrzeba wycinki drzew.

Projektowane zagospodarowanie dziatki
Projektowany zakres prac dotyczy przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania

lokalu uzytkowego na mieszkalny oraz wykonania wewnetrznej instalacji gazowe;.

Zakres praz nie wnosi zmian w zagospodarowaniu terenu (pozostaje bez zmian).

45.1 Gospodarka odpadami

Dla odpaddéw statych powstatych w  biezgcej eksploatacji budynku

przewidziano istniejgce pojemniki na zewnqfrz budynku, zlokalizowane na terenie

dziatki Inwestora. Odpady state wywozone sq regularnie przez specjalistyczng firme.

Przewiduje sie segregacje odpaddw - rozwigzania pozostajg bez zmian.
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4.5.2 Emisja zanieczyszczen gazowych i pytowych
Na terenie inwestycji mogg wystgpi¢ nastepujgce rodzaje emisji
zanieczyszczen powietrza atmosferycznego:
- spaliny z kotta ekologicznego gazowego.
4.5.3 Emisja promieniowania, hatasu i wibracji
Nie wystepuje.
4.5.4 Oddziatywanie na fauneiflore

Aktualnie dziatka nr 2304/133 i 2305/131, na ktérych projektowana jest
inwestycja jest czeSciowo zagospodarowana. W bezposrednim sqgsiedztwie
analizowanego obiektu wsrdd rodlin - nie  stwierdzono obecnosci gatunkéw
chronionych. Na terenie inwestyciji nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew.

Nie stwierdzono rdowniez, by w miejscu projektowanej inwestycji i jej
potencjalnego zasiegu oddziatywania znajdowaty sie jakiekolwiek obiekty cenne
z przyrodniczego punktu widzenia. W zwigzku z powyzszym readlizacja projektowanej
inwestycji nie bedzie miata negatywnego wptywu na elementy srodowiska.

4.5.5 Oddziatywanie na ludzi

Projektowana inwestycja jest zgodna z obowigzujgcymi wytycznymi Prawa
Budowlanego i nie naruszy uzasadnionych praw osdb trzecich. Zakres ucigzliwosci
projektowanej inwestycji, w szczegdlnosci obejmujgcy emisje promieniowania oraz
emisje hatasu, nie wystgpi.

4.5.6 Oddziatywanie na warunki klimatyczno - meteorologiczne i krajobraz

Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na warunki klimatyczno-
meteorologiczne, poniewaz nie bedzie stanowi¢ zrédta ciepta, wilgoci ani tez nie
bedzie powodowac zaktdbcen w ruchu powietrza.

Rozpatrujgc wptyw inwestycji na walory krajobrazowe Srodowiska mozna
stwierdzic, ze projektowana inwestycja nie wptynie ujemnie na krajobraz
reprezentowany na tym terenie.

4.5.7 Oddziatywanie na dobra materialne, dziedzictwo kulturowe

Na przedmiotfowym ferenie nie wystepujg zadne dobra materialne
i dziedzictwo kulturowe podlegajgce ochronie, na ktére planowana inwestycja
mogtaby mieé wptyw.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
eliminujg negatywny wptyw obiektu budowlanego na $Srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

4.5.8 Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy prawo
budowlane dziennik ustaw z 2019 r. poz. 1186 miesci sie w granicach dziatek
nr 2304/13312305/131 jako objetej wnioskiem.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie:
4.5.9 Wpis do rejestru zabytkéw i ochrona konserwatorska

Dziatka nr 2304/133 i 2305/131 projektowanej inwestycji znajduje sie w strefie B
ochrony konserwatorskiej. Planowane prace dotyczqgce zmiany sposoby
uzytkowania lokalu uzytkowego na mieszkaniowy prowadzone bedg wewngtrz
mieszkania i nie wymagajg uzgodnienia z Konserwatorem Zabytkdw, oraz nie
wymaga uzyskania pozwolenia na prace dla ww. obiekfu.

4.5.10 Dostosowanie do potrzeb oséb niepetnosprawnych

Nie dotyczy.
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4.6 Eksploatacja goérnicza
Nie dotyczy.
4.7 Uwagi Architekta

4.7.1 Prawo budowlane, normy i przepisy

Niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z Dz.U.2012.462 (z pbzn. zm., obwieszczenie
Dz.U.2018.1935), w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Realizacja obiektu moze zostac rozpoczeta po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na
budowe i zgtoszeniu zamiaru rozpoczecia budowy we wtasciwym organie. Dopuszcza sie
mozliwos¢ szybszego rozpoczecia prac pod warunkiem wykonania wytgcznie robdt nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe (np. demontaz ptytek, wylewek, tynkow, itp.).
Prace realizacyjne nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w projektach
wykonawczych, ktére stanowiq uszczegdtowienie niniejszej dokumentacii.

4.7.2 Dokumentacja techniczna

Wykonawca przed przystgpieniem do redlizacji zapozna sie z  kompletem
dokumentacji wymienionej powyzej oraz wszystkimi innymi materiatami, pismami, ktére
przekaze mu zlecajqcy realizacje catosci lub czesci zadania.
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji powierzonego mu zadania zgodnie ze sztukg
budowlang, normami i przepisami w oparciu o Projekt Budowlany/Wykonawczy
przekazany Mu przez Zlecajgcego. Jezeli przed przystgpieniem do realizacji lub w trakcie
iej trwania, wykonawca napotka rozbieznosci lub niejasnosci w dokumentacii, powiadomi
o tym niezwtoczne projektanta/Inspektora celem ich wyjasnienia.

Wszystkie zmiany materiatéw lub technologii muszq by¢é wyprzedzajgco uzgodnione
i zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta. Zmiany nalezy udokumentowaé w formie
pisemnej, wpisem do Dziennika Budowy lub w formie Notatki Stuzbowej. ZImiany
konstrukcyjne wytqcznie po dokonaniu nowych obliczen. Dokonywanie zmian jedynie po
uvzyskaniu pisemnej zgody projektanta. Istotne zmiany wymagajg vzyskania ponownego
vzyskania decyzji pozwolenia na budowe.

Dokumentacja Techniczna powinna znajdowac sie na budowie i by¢ dostepna dla
wszystkich oséb upowaznionych przez Inwestora. Dokumentacja Techniczna chroniona
jest Prawem Autorskim i moze by¢ uzywana jedynie do celdéw dla jakich zostata
sporzqadzona, fj. realizacji przedmiotowej inwestycii.

Dopuszcza sie zamiany lub zmiany materiatéw i technologii budowlanych, elementéw
i urzgdzenh oraz konkretnych rozwigzan pod nastepujgcymi warunkami:

« Inwestor na piSmie wyraza zgode na dokonanie zmian, a projektant nie wnosi zastrzezen;

« Zamienniki spetniajg warunki techniczne i fechnologiczne pierwotnie wyspecyfikowanych
materiatéw i urzqadzen oraz wymaganiom projektu wykonawczego;

« Zamienniki nie pogarszajg standardu uzytkowego i estetycznego obiektu;

*  Wprowadzone zmiany nie mogg kolidowa¢ z Projektem Budowlanym na podstawie ktérego
zostata wydana decyzja o pozwoleniu na budowq.

4.7.3 Nadzér autorski
Projektant zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego. Nadzér odbywac sie
bedzie na wniosek Inwestora.

4.7.4 Sumaryczne zestawienie parametréw budynku

e Powierzchnia piwnicy 29,24 m?
e Powierzchnia lokalu uzytkowego (przed inwestycjq) 62,44 m?
e Powierzchnia lokalu mieszkalnego (po inwestycjq) 66,17 m2
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5. EKSPERTYZA TECHNICIZINA

Obiekt budowlany:
Lokal w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
ul. Jana Matejki 2B/01, 41-700 Ruda Slgska,
nr dziatki 2304/13312305/131
Inwestor:

MIASTO RUDA SLASKA
ul. Jana Pawta Il 6, 41-709 Ruda Slgska

Projektant:
mgr inz. Adrian GARCORZ

upr. bud. bez ograniczen nr SLK/1988/POOK/07

ul. Wolnosci 15, 43-190 Mikotow

Mikotdw, grudzien 2019 rok
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5.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie zmiany sposobu uzytkowania lokalu
uzytkowego na mieszkalny wraz z wewnetrzng instalacjg gazu w Rudzie Slgskiej
przy ul. Jana Matejki 2B/01.

5.2 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera opisy techniczne i rysunki przedstawiajgce
rozwigzania architektoniczne i konstrukcyjne dla w/w przedmiotu opracowania.

5.3 Dane ogdlne i opis konstrukcji obiektu

Zakres projektowanej inwestyciji obejmuje zmiane sposobu uzytkowania lokalu
uzytkowego na mieszkalny. W zakresie opracowania nie wystepuje siec infrastruktury
technicznej kolidujgca z projektowang inwestycjqg. Elementy konstrukcyjne istniejgcej
czesci budynku:

 Fundamenty - tawy zelbetowe;

« Sciany piwnic — ceglane;

« Sciany zewnetrzne — cegta petna na zaprawie cem.-wap;

« Sciany wewnetrzne - cegta na zaprawie cem.-wap;

« Stropy - gestozebrowe;

* Dach - stropodach betonowy, kryta papa.

5.4 Wyposazenie budynku w instalacje

Budynek posiada dostep do instalacji wod.-kan., gazowej oraz elekiryczne;.
Wartoéci charakterystyczne poszczegdinych instalacji sq wystarczajgce dla
przedmiotowego zakresu opracowania, dlatego nie wymagajg zwiekszania poza
przytgczem energetycznym.

5.5 Ocena stanu technicznego budynku

Elementy konstrukcyjne przedmiotowego budynku nie wykazujg spekan,
zarysowan, ugie¢ czy drgan ani innych niepokojgcych uszkodzen. Projektowane
przebudowy, prace remonftowe oraz strop nie wprowadzi znaczgcych zmian
w obcigzeniu dla istniejgcych fundamentdw, Scian czy stropdw.

Dla projekiowanego zakresu inwestycji stan graniczny uzytkowania nie zostanie
przekroczony.

5.6 Ocena koncowa i wnioski

W ocenie kohcowej istniejgcy budynek, nadaije sie do realizacji przedmiotowej
inwestycji.
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. CE$¢ BUDOWLANA

DANE PODSTAWOWE

PRZEDMIOT INWESTYCJI:
PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY SPOSOBU UZIYTKOWANIA
LOKALU UZYTKOWEGO NA MIESZKALNY WRAZ Z INSTALACJA
GAZU NA NIERUCHOMOSCI PRZY UL. JANA MATEJKI 2B/01
W RUDZIE SLASKIEJ (DZ. NR 2304/133 i 2305/131)

LOKALIZACJA: )
41-700 Ruda Slgska, ul. Jana Matejki 2B/01
nr dziatki 2304/13312305/131
Obreb: Ruda, Jedn. Ewid.: Ruda Slgska
INWESTOR: i
MIASTO RUDA SLASKA
ul. Jana Pawta Il 6, 41-709 Ruda Slgska
NAZWA JEDNOSTKI
PROJEKTOWEJ:

Firma Inzynieryjno-Konsultingowa ,,ARCUS” s.c.
ul. Wolnosci 15, 43-190 Mikotow
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OPIS DO PROJEKTU KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEGO

6.1 Podstawa opracowania

6.2

6.3

6.4

Zlecenie Inwestora wraz z wizjg lokalng w terenie;

Rozporzgdzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430 oraz pbzniejsze zmiany);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016) (Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888
iNr 96, poz. 959; 22005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364, Nr 169, poz. 1419;
22006 1. Nr 12, poz. 63 i Nr 133, poz. 935);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukfury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 75, poz. 690) (Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109,
poz. 1156 wraz ze zmianami);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. u. nr 120, poz. 1133 oraz
pobzniejsze zmiany);

Normy, normatywy i warunki techniczne projektowania;

Karty techniczne i aprobaty materiatdw budowlanych;

Przepisy i wytyczne z poszczegdlnych branz.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie zmiany sposobu uzytkowania lokalu
uzytkowego na mieszkalny wraz z wewnetrzng instalacjg gazu w Rudzie Slgskiej
przy ul. Jana Matejki 2B/01.

Przeznaczenie obiektu i funkcja

Budynek petni funkcje mieszkalng wielorodzinng. Zmianie ulega funkcja jednego
mieszkania na parterze z uzytkowej na mieszkalng.

Opis projektowanych rozwigzan konstrukcyjnych

Projektowany budynek jest wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej

z cegty petnej na zaprawie cem.-wap. Projektowany zakres prac obejmuije:

« Imiane uktadu pomieszczeh lokalu;

e Dostosowanie lokalu do funkcji mieszkaniowej;

e« Wykonanie dodatkowego stropu, celem wyréwnania poziomu do klatki
schodowej;

e Przemurowania otwordw drzwiowych wewngtrz lokalu;

e« Ogdlny remont lokalu wymiana oktadzin posadzkowych, wykonanie gtadzi
gipsowych, malowanie $cian;

» Remont instalacji elekirycznej, wodno - kanalizacyjnej, gazowej;

e Zamurowanie otworu drzwiowego w piwnicy;

« Zasypanie istniejgcych schoddw;

«  Wykucie nowego otworu drzwiowego w piwnicy (zmiana wejscia do
pomieszczenh piwnicznych z ogdinodostepnej piwnicy budynku).

6.41 S$ciany budynku

Sciany zewnetrzne ocieplone z zewngtrz styropianem elewacyjnym. Nalezy
wykonczyé od $Srodka nowymi gtadziomi gipsowymi oraz farbami emulsyjnymi
w kolorze biatym.

Sciany wewnetrzne nalezy wykonaé z gotowych bloczkéw betonowych
w uktadzie wg dokumentacji rysunkowej oraz wykonczy¢ gtadziami gipsowymi oraz
farbami emulsyjnymi w kolorze biatym. Sciany w tazience oraz powierzchnie
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w okolicach zlewu (fartuch) w kuchni nalezy dodatkowo obtozy¢ oktadzing z ptytek
ceramicznych, ponad ptytkami nalezy wykonac gtodzie gipsowe i wykohczy¢ farbami
lateksowymi (zmywalnymi).

Przed wykonaniem $cian dzialowych tazienki nalezy sprawdzi¢ doktadne
poloienie przewodéw wentylacyjnych w_$cianie nosnej wewnetrznej. Przewody
nalezy wykorzystaé do podpiecia piecyka gazowego, umiejscowionego w nowo
projektowanej tazience.

Sciany Piwniczne wewnetrzne nalezy oczyscié, i pomalowad  farbami
emulsyjnymi w kolorze biatym. Dodatkowo istniejgcy otwér wejscia przy schodach
piwniczych nalezy zamurowaé wg dokumentacii rysunkowe;.

6.4.2 Sufity
Sufity w_lokalu: nalezy wykonhczy¢ gtadzz gipsowq oraz wykonczyé farbami
emulsyjnymi w kolorze biatym.
Sufity w piwnicy: nalezy oczysci¢ i pomalowac farbami emulsyjnymi w kolorze
biatym.

6.4.3 Stolarka drzwiowa

Wewnetrzne - nowe ptycinowe. Do tazienki nalezy zamontowad drzwi
z podcieciem dolnym.

Wejsciowe do mieszkania — nalezy zdemontowac istniejgce drzwi oraz
zamontowac nowe aluminiowe.

Piwniczne — nalezy wykona¢ nowy otwér i zamontowac drewniane drzwi
piwniczne.

Wymiary drzwi wejsciowych nalezy dopasowac do istniejgcego otworu w Swietle
murdw oraz wykonac¢ pomiary powykonawcze otwordw przed zamowieniem stolarki.

6.44 Stropy
Projektuje sie wykonanie nowego stropu Teriva, wg dokumentacji rysunkowe;.
Projektowane warstwy nowoprojektowanego stropu:
» Posadzka (panele wraz z podktadem/ptytki ceramiczne na kleju)
Wylewka cementowa 5 cm
+ Folia Polietylenowa
+ Strop Teriva
*  Wetna mineralna 20cm (pustka pomiedzy stropami)
« Folia Izolacyjng
« Istniejgcy strop nad piwnicg

6.45 Wykonczenie posadzek
Posadzka w tazience, kuchni, komunikaciji — ptytki ceramiczne.
Posadzka w sypialniach i salonie - panele podtogowe.

6.4.6 Warunki wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz nadzér
techniczny
Wszystkie roboty budowlano - montazowe, a takze odbidr robdt, nalezy
wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
oraz prowadzi¢ pod technicznym oraz merytorycznym nadzorem autorskim.
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6.5 Projektowane rozwigzania konstrukcyjne

6.5.1 Stalowe nadproze belkowe

Nadproze stalowe ztozone jest z dwdch ceownikdw C220 ze stali $235 potgczonych ze
sobg za pomocqg Srub M20 klasy 8.8. w rozstawie co ok. 50 cm zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi. Pod ceowniki nalezy wykonaé poduszki betonowe z betonu
drobnoziarnistego kl. C20/25 grub. min 10 cm.

Ceowniki osadzone sq w obustronnych bruzdach podsufitowych rozbieranych $cian.

6.5.2 Kolejnos¢ wykonania roboét

a) Wykonac¢ czesciowe zamurowanie otworu drzwiowego bloczkami betonowymi

b) Wnies¢ do pomieszczen po obu stronach rozbieranej Sciany przygotowane uprzednio
belki stalowe z C220.

c) Wykona¢ podparcie stropu w odl. ~0.80 m od rozbieranej sciany;

d) Wykonac¢ gniazda osadcze w Scianie tgcznie z poduszkami betonowymi gr. 10 cm;

e) Wykonac¢ jednostronng bruzde w $cianie rozbieranej dla osadzenia belki C220;

f) Pionowq powierzchnie bruzdy otynkowac na ostro w celu dobrego przylegania srodnika
belki C220 do sciany;

g) Osadzi¢ uprzednio wniesiong belke C220. Po jej wypoziomowaniu i zaklinowaniu
wypetni¢ betonem drobnoziarnistym gniczda osadcze. Szczeline nad gérng potkg belki
wypetni¢ zaprawqg cementowaq.

Przerwac prace na 2 dni.Po przerwie:

nawierci¢ otwory w $cianie (@ 30 mm )poprzez otwory w érodniku belki.

h) Powtdrzy¢ operacje c)-f) po drugiej stronie §ciany z zachowaniem centrowania otwordw
w belkach

i) Wprowadzi¢ w otwory w belkach prety gwintowane M20 tgcznie z podktadkami gr.10
mm. Skreci¢ belki kluczem dynamometrycznym dla uzyskania réwnych @ sit
w potgczeniach

i) Rozebrac¢ przedmiotowq Sciane

k) Na belkach zamontowac siatke rabitza, wyszpatdowaé wnetrze belek ceowych gruzem
ceglanym na zaprawie cementowej

[) Otynkowac cato$¢ tynkiem cementowo-wapiennym ( mozna obudowaé¢ dwoma
warstwami ptyty K-G )

Wszystkie prace nalezy wykonywaé etapami, pod nadzorem Kierownika Budowy.

SCHEMAT BELKI

A A
A B
4|/ 1,75 4|,
Parameftry belki:
- wspdtczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 ([ =1,14)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

147,5
147,50

A \»90:0.63 kN/mb B

| 175 L
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WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajgce [kNm]:

>
129,62 5 D’

129,62 Cm[>_

56,71
Sity poprzeczne [kN]:
129,62
N
A B
-129,62
Ugiecia [mm]:
PN A
A B
1,44
Tablica wynikéw obliczen statycznych:
L.p. [ z[m] [ MikNm] | Mo[kNm] | WVIkN] | Vo[kN] | f [mm]
Przesto A-B (lb=1,75m)
A. 0,00 -- 0,00 - 129,62 --
1. 0,88 56,71 56,71 0,00 0,00 1,44
B. 1,75 0,00 - -129,62 -- --

Reakcje podporowe: Ra=129,62 kN, Rs = 129,62 kN

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezeh bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIA‘ROWANIE WG PN-90/B-03200
y

ly
Przekréj: 2 C 220, potgczone spoinami ciggtymi
Av=39,6 cm2, m = 58,8 kg/m
Jx=5380cm4, Jy=737cm4, Jo=14790cmé, J-=17,0cm4, Wx =490 cm3
Stal:  St4

Noénosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 Mg = 126,44 kNm
- §cinanie: klasa przekroju 1 Vg = 539,75 kN

Noénos¢ na zginanie
Przekr6jz =0,88 m
Wspdtczynnik zwichrzenia (1L = 0,958
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Moment maksymalny Mmax = 56,71 kNm

520Mmax / ((1L°Mg) = 0,468 < 1
Nos$nos$¢ na Scinanie

Przekr6jz = 0,00 m

Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 129,62 kN

53)Vmax / VR = 0,240 < 1
Nos$nos$¢ na zginanie ze Scinaniem

Vmax = 129,62 kN<Vo = 0,3 Vr = 161,92 kKNI warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekrdjz = 0,88 m

Ugiecie maksymalne fimax = 1,44 mm

Ugiecie graniczne fgr=1lo /350 =1750/350 = 5,00 mm

fumax = 1,44 mm <fgr = 5,00 mm  (28,8%)
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7. INFO RMACIJA

DOT. BEZPIECZENSTWA
i OCHRONY ZDROWIA

Obiekt budowlany:
Lokal w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
ul. Jana Matejki 2B/01, 41-700 Ruda Slgska,
nr dziatki 2304/13312305/131
Inwestor:

MIASTO RUDA SLASKA
ul. Jana Pawta Il 6, 41-709 Ruda Slgska
Projektant:

mgr inz. Adrian GARCORZ
upr. bud. bez ograniczen nr SLK/1988/POOK/07

ul. Wolnosci 15, 43-190 Mikotow

Mikotow, grudzien 2019 rok
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zamierzenie budowlane obejmuje projekt wykonania ze zmiany sposobu uzytkowania
lokalu uzytkowego na mieszkalny wraz z wewnetrzng instalacjg gazu, oraz robotami
fowarzyszgcymi.

Nowa inwestycja zwigzana jest z pracami wewngtrz budynku.

Brak elementdw zagospodarowania dziatki w sgsiedztwie przedmiotowego budynku
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa.

W trakcie budowy wykonywane bedg roboty budowlane, ktérych charakter stwarza
ryzyko powstania zagrozenia dla bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.

Roboty budowlane, bedgce przedmiotem opracowania, nie przewidujg stosowania
srodkéw  niebezpiecznych mogacych wptywaé na bezpieczenstwo i zdrowie
pracownikdw budowlanych, takich jak: materiaty pedne, benzyny, oleje, smary,
rozpuszczalniki, materiaty wybuchowe, chemikalia, karbid itp. Wszystkie materiaty
stosowane do wykonania budynku sg uwazane za nieszkodliwe i bezpieczne. Ponadto,
wszystkie muszg posiadac atesty, aprobaty, swiadectwa lub certyfikaty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie .

Materiaty, takie jok dodatki, plastyfikatory do betonu, farby, itp. bedg przechowywane
w  wydzielonym pomieszczeniu, zamykanym przed niepowotanym  dostepem
nieupowaznionych oséb trzecich.

Powierzchnia magazynu dostosowana bedzie do rzeczywistych potrzeb budowy.
Materiaty bedg oznakowane i przechowywane w taki sposéb, aby podczas pobierania
wykluczy¢ mozliwose pomytki.

Przed przystgpieniem do robdt pracownicy powinni zostaé przeszkoleni o bezpiecznym
sposobie ich przeprowadzenia. Po zapoznaniu sie z przepisami i zasadami bezpiecznego
wykonywania robdt pracownicy powinni potwierdzi¢ pisemnie, ze zostali do tych
odpowiednio przygotowani.

Wykonawce realizujgcego budowe wg niniejszego projektu obowiqgzuje przestrzeganie
przepisow BHP we wtasnym zakresie w odniesieniu do wszystkich szczegotéw, ktdre nie
mogty by¢ omdwione w projekcie.

Zgodnie z tresciqg art.20 ust.1 pkt.1b
PRAWA BUDOWLANEGO
informuje,
iz zakres robot budowlanych i czasokres ich wykonania
bedzie wymagat sporzgdzenia planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) nalezy opracowaé zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (DZ.U.03.120.1126).
Opracowanie planu BIOZ winno réwniez uwzglednia¢ wymagania
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(DZ.U.03.47.401),
oraz
Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r.
/tekst jednolity DZ.U.03.169.14650/.
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. CZESE INSTALACYINA

OPIS DLA INSTALACJI WODNO - KANALIZACYJNEJ

DANE PODSTAWOWE

PRZEDMIOT INWESTYCII:
PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA
LOKALU UZYTKOWEGO NA MIESZKALNY WRAZ Z INSTALACJA
GAZIU NA NIERUCHOMOSCI PRZY UL. JANA MATEJKI 2B/01
W RUDZIE SLASKIEJ (DZ. NR 2304/133 i 2305/131)

LOKALIZACJA: )
41-700 Ruda Slgska, ul. Jana Matejki 2B/01
nr dziatki 2304/13312305/131
Obreb: Ruda, Jedn. Ewid.: Ruda Slgska
INWESTOR: ]
MIASTO RUDA SLASKA
ul. Jana Pawta Il 6, 41-709 Ruda Slgska
NAZWA JEDNOSTKI
PROJEKTOWEJ:

Firma Inzynieryjno-Konsultingowa ,,ARCUS” s.c.
ul. Wolnosci 15, 43-190 Mikotow
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8.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

® Uzgodnienia i umowa z Inwestorem / Uzytkownikiem;
®*  Wizja lokalna;

® Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jokim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (wraz
z pdzniejszymi aktualizacjami);

®* Prawo Budowlane;

® Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 07 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych
i terenow (Dz. U. Nr109z 2010r., poz. 719; wraz z pdzniejszymi aktualizacjami) - itd.

8.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest instalacja wodno - kanalizacyjna w lokalu uzytkowym
nr 01 mieszczgcym sie na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Jana Matejki 2b w Rudzie
Slgskiej, ktéry projektuje sie przeksztatcic w mieszkanie.

8.3 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zawiera opisy techniczne i rysunki przedstawiajgce rozwigzania
instalacyjne, materiatowe, technologiczne itp. dla w/w przedmiotu opracowania.

8.4 OPIS OPRACOWANIA

8.4.1 INSTALACJA WOD. - KAN.

Zaprojektowano instalacje wod. - kan. dla przedmiotowego lokalu. llos¢
i rozmieszczenie przybordw przyjeto zgodnie z PB branzy architektonicznej

8.4.1.1 INSTALACJA WODOCIAGOWA - OBLICZENIA

Przeptyw obliczeniowy wody:
Obliczenia wg PN-92/B01706: Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

Jednostkowy .

Rodzaj przyboru wyptyw llo§¢ Suma  wyptywow
. I przy Pl . jednostkowych
sanitarnego normatywny przyborow
[dm3/s]

[dm3/s]
Bateria

0,07 1 0,07
umywalkowa
Bateria 015 : 015
natryskowa
Bateria 007 : 0.07
Zlewozmywakowa
Dolnoptuk 0,13 1 0,13
Pralka 0,25 1 0,25

29= 0,67

Qup; = 0,682 X (Z q)ﬂ'm— 0,14

Qobl = 0,43dmM3/s = 1,55 m3/h
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8.4.1.2 INSTALACJA WODOCIAGOWA - PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE

Irodtem zasilania w zimng wode pozostanie istniejgca instalacja wodociggowa budynku.

Wyposazenie mieszkania w urzgdzenia i przybory sanitarne przyjeto zgodnie z projektem
branzy architektoniczno — budowlane;.

Przewiduje sie zastosowanie muszli ustepowej typu kompakt. Umywalka i zZlewozmywak
wyposazone zostang w baterie mieszajgce stojgce, jedno uchwytowe a natrysk - w baterie
mieszajgcaq. jednouchwytowq $ciennqg. Ponadto mieszkaniu nalezy wykonac¢ podejscie wod.
— kan. do pralki automatyczne.

Na podejsciach wodociggowych pod baterie stojgce oraz muszle ustepowe nalezy
zamontowad zawory odcinajgce, kulowe, kgtowe z gwintem zewnetrznym Dn 15 x 1/2", a na
podejsciach pod pralke- zawér odcinajgcy, kulowy katowy z gwintem zewnetrznym
Dn 15 x %",

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w gazowym, przeptywowym
podgrzewaczu wody o mocy Q = 20 kW.

W celu indywidualnego rozliczania lokatorow ze zuzycia wody w mieszkaniu nalezy
zainstalowa¢ wodomierz skrzydetkowy do wody zimnej Dn 15, Qn 1,5 m3/h , zamontowany
pomiedzy parg kulowych zawordw odcinajgcych Dn 20. Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do
wodomierza w celu okresowego odczytu zuzycia wody.

Przewody wodociggowe wody zimnej i cieptej wykonac z rur z PERT/AI/PERT tgczonych za
pomocqg ztqczek zaciskowych. Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach Sciennych wg
rysunku. Wszystkie przewody nalezy prowadzi¢ wizolacji termicznej, zapobiegajgcej
wykraplaniu i wychtadzaniu, o grubosci zgodnej z obowigzujgcymi przepisami. Jako armature
odcinajgcg stosowac¢ zawory odcinajgce kulowe.

PrzejScia przewoddw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, o
srednicach o dwie dymensje wiekszych od rury przewodowej. Przestrzeh miedzy rurg
przewodowqg a tulejg ochronng nalezy wypetni¢ szczeliwem plastycznym obojetnym
chemicznie w stosunku do materiatu rury przewodowej. Przejscia przez przegrody budowlane
nie mogg stanowi¢ punktu statego bgdz przesuwnego. W przejsciach przez przegrody
zabrania sie umieszczania potgczeh przewoddw. Rury ochronne dla rur przewodowych
z tworzywa powinny by¢ réwniez z tworzywa sztucznego - zabrania sie stosowania tulei
metalowych.

Szczegdtowy uktad instalacii z podaniem tras i srednic przewoddw oraz rozmieszczeniem
urzgdzen, przybordw i armatury przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

8.4.1.3 Instalacja kanalizacyjna - obliczenia

Obliczenia wg PN-EN 12056 — 2: Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynkéw. Czese
2: Kanalizacja sanitarna, Projektowanie uktadu i obliczenia

. Jednostkowy  odptyw Suma odptywdw
Rodzaj przyboru » , .
sanitarnego normatywny DU llo$¢ przyborow jednostkowych
[dm?¥/s] [dm3/s]

Umywalka 0,5 1 0.5
Naftrysk 0,6 1 0.6
Zlewozmywak 0,8 1 0.8
Muszla ' ustepowa 20 . 20
z dolnoptukiem
Pralka automatyczna 0.8 1 0.8

yDU= 4,7
Wspodtczynnik czestosci K = 0,5

Q=K JZ DU
Qobi = 1,1 dm3/s
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8.4.1.4 INSTALACJA KANALIZACYJNA - PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE

Projektuje sie wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej z rur i ksztattek PVC-U tqgczonych
na kielich przy uzyciu uszczelek gumowych wargowych. Podejscia pod przybory montowac
z minimalnym spadkiem 2,0 %. Podtgczenia wszystkich urzgdzen zasyfonowac.

Odptyw z natrysku zrealizowaé za pomocg wpustu liniowego, natryskowego.

Przewody prowadzi¢ w bruzdach w $cianach. Odptywy z przybordw sanitarnych
wtgczy¢ do istniejgcego, pionu kanalizacyjnego Dn 110.

Szczegdtowy uktad instalacji z podaniem tras, Srednic, spadkdéw przewoddw oraz
rozmieszczeniem urzqdzen, przybordw i armatury przedstawiono w czesci rysunkowej
opracowania.

W przypadku braku mozliwosci wykonania instalacji zgodnie z projektem nalezy
skontaktowac sie z projektantem celem opracowania rozwigzania zamiennego.

8.4.2 Proby szczelnosci instalacji wod. - kan.

Po wykonaniu instalacji wodociggowej, przed zakryciem bruzd, po wykonaniu ptukania
instalaciji nalezy jg poddac prébie szczelnodci na cisnienie 9 bar, dwuetapowo- 2 godziny
préba wstepna i 2 godziny préba gtéwna.

Po wykonaniu instalacji kanalizacyjnej, po przeptukaniu, nalezy jg poddac¢ prébie
szczelnosci poprzez napetnienie wodq.

8.4.3 Wykaz materiatow i urzqdzen

Wyszczegdlnienie | Jednostki | Warto$é
Urzgdzenia i armatura

Umywalka z otworem do baterii stojgcej st !
i syfonem )
Muszla ustepowa kompakt szt. 1
Zlewozmywak z otworem do baterii stojgcej szt !
i syfonem ’
Kabina natryskowa kpl. 1
Bateria umywalkowa mieszajgca, stojgca szt. 1
Bateria zlewoznywakowa mieszajgca, stojgca szt. 1
Bateria natryskowa, mieszajgca, nascienna szt. 1
Zawor kulowy odcinajacy, katowy Dn 15 x 4" do

. . - . - szt. 5
podtgczenia baterii stojgcych i muszli ustepowej
Zawdér odcinajgcy, kulowy ze Srubunkiem
DN 15 szt. 3

Instalacja wody
Rury PERT/AL./PERTDn 16 x 2,0 m 15
Rury PERT/AL./PERT Dn 20 x 2,25 m 15
Ztgczka z PP z gwintem zewnetrznym szt !
DN 20 x 1" )
Ztgczka z PP z gwintem wewnetrznym szt 5
DN 20 x %" )
Kolano z gwintem wewnetrznym Dn 16 x 12" szt 8
z uchwytami do mocowania ’
Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej m 10
A =0,035 W/ mK, grubosci 9 mm, dla przewoddw o ér. Dn 20
Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej m 5
A =0,035 W/ mK, gruboéci 9 mm, dla przewoddw o §r. Dn 16
Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej
A =0,035 W/ mK, grubosci 20 mm, dla przewoddw o ér. Dn m 5
20
Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej
A =0,035 W/ mK, grubosci 20 mm, dla przewoddw o ér. Dn m 10
16
Instalacja kandlizacji

Rura kanalizacyjna z PVC — Dn 50 | m | 10
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Rura kanalizacyjnaz PVC -Dn 110 m 3

Wpust liniowy, natryskowy — Dn 50 szt. 1

Syfon odptywowy do pralki — Dn 50 szt. 1

8.5 Warunki wykonania i odbioru

Zastosowane do budowy instalacji elementy powinny posiadaé dopuszczenia
do stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Catosc¢ robot wykonac zgodnie z:

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12. 04. 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (DZ. U. 2002r.,
nr 75, poz. 690).

Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL. Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalaciji wodociggowych

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano - montazowych
tfom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe"

Aktualnie obowigzujgcymi normami, przepisami techniczno — budowlanymi, BHP,
ppoz. i ochrony srodowiska,

Instrukcjami producentéw urzgdzen i armatury.

Ponadto:

Prace montazowe w zakresie instalacji powinny wykonywaé uprawnione
i wyspecjalizowane brygady monterskie, ktére posiadajg doswiadczenie w zakresie
wykonywania robdét instalacyjnych  rurociggéw  z  réznych  materiatow,
Z zachowaniem wymaganh technologicznych producenta.

Wszystkie protokoty odbioréw powinny znajdowaé w dokumentacji budynku.
Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Wszedzie tam gdzie w dokumentacji projektowe] uzyto nazwy producenta lub
marki produktu, nalezy to rozumie¢ jaoko wskazanie przyktadowe obrazujgce
wymagang klase jakosci lub standard uzywanych materiatéw budowlanych.
Nalezy przyjg¢ w kazdym takim przypadku, ze podczas wykonywania robdt
budowlanych/instalacyjnych, mogg by¢ stosowane  materiaty/produkty
o parametrach réwnowaznych (nie gorsze od opisanych) z zastrzezeniem, Zze
zastosowanie innych niz przytoczone w projekcie urzgdzeh wymaga wykonania
obliczen sprawdzajgcych.
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, CZESEG INSTALACYJNA

OPIS DLA INSTALACJI GAZOWEJ

DANE PODSTAWOWE

PRZEDMIOT INWESTYCII:
PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA
LOKALU UZYTKOWEGO NA MIESZKALNY WRAZ Z INSTALACJA
GAZIU NA NIERUCHOMOSCI PRZY UL. JANA MATEJKI 2B/01
W RUDZIE SLASKIEJ (DZ. NR 2304/133 i 2305/131)

LOKALIZACJA: )
41-700 Ruda Slgska, ul. Jana Matejki 2B/01
nr dziatki 2304/13312305/131
Obreb: Ruda, Jedn. Ewid.: Ruda Slgska
INWESTOR: ]
MIASTO RUDA SLASKA
ul. Jana Pawta Il 6, 41-709 Ruda Slgska
NAZWA JEDNOSTKI
PROJEKTOWEJ:

Firma Inzynieryjno-Konsultingowa ,,ARCUS” s.c.
ul. Wolnosci 15, 43-190 Mikotow
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9.1 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowiq:
® Uzgodnienia i umowa z Inwestorem / Uzytkownikiem;

*  Wytyczne Mistrza Kominiarskiego;

®*  Wizja lokalna, inwentaryzacja i pomiary z natury,
®* Obowigzujgce normy i przepisy,

* Ustalenia z inwestorem.

9.2 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest instalacja gazu w lokalu uzytkowym nr 01 mieszczgcym sie na
parterze budynku mieszkalnego przy ul. Jana Matejki 2b w Rudzie Slgskiej, ktéry projektuje sie
przeksztatcic w mieszkanie.

9.3 Obliczenia

9.3.1 Zapotrzebowanie gazu

Urzadzenie Moc maksymalna Zuzycie gazu
Gazowy przeptywowy podgrzewacz wody 20 kW 2,5m*/h
Kuchnia gazowa czteropalnikowa 7 kw 0,8m’/h
RAZEM 28 kW 3,3m’/h

9.3.2 Sprawdzenie kubatury tazienki

Powierzchnia tazienki F=4,61 m2
WysokoS$¢ tazienki h=2,83 m
Kubatura tazienki V=F x h=4,61x 2,83=13,04 m3

Maksymalne dopuszczalne obcigzenie cieplne tazienki
Gmax = 4 650 W/m3

Moc cieplna podgrzewacza wody Q =20000W
Rzeczywiste obcigzenie cieplne pomieszczenia Grz=20000/ 13,04 =1533,7 W/m3
Cmax<Gr

Kubatura tazienki jest wystarczajgca do zainstalowania w niej gazowego podgrzewacza
wody.

9.3.3 Sprawdzenie kubatury kuchni

Powierzchnia kuchni F=9,10 m2
Wysoko$¢ kuchni h=283m
Kubatura kuchni V=Fxh=9,1x283=258m3

Maksymalne dopuszczalne obcigzenie cieplne pomieszczenia z kuchnig gazowq
Gmax = 930 W/m3

Moc cieplna kuchni gazowej Q=7000W
Rzeczywiste obcigzenie cieplne pomieszczenia Gr=7000/258=271,3W/m3
Cmax<Gr

Kubatura kuchni jest wystarczajgca, aby zabudowadé w niej kuchnie gazowg

9.4 Projektowane rozwigzanie

Zaprojektowano instalacje gazu dla przedmiotowego lokalu. Instalacje wyprowadzono
z istniejgcego na klatce schodowej pionu gazowego. Odbiornikami gazu bedq: gazowy
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przeptywowy podgrzewacz wody,0 mocy Q = 20 kW, umieszczony w tazience oraz kuchnia
gazowa czteropalnikowa zlokalizowana w kuchni.

Przewody instalacji gazu od pionu do gazomierza wykona¢ z rur instalacyjnych,
stalowych, czarnych, do mediéw palnych, tgczonych przez spawanie. Instalacje od
gazomierza wykonac z rur miedzianych twardych, tgczonych lutem twardym. Projektowane
przewody gazowe prowadzi¢ po scianach w odlegtosci 2 cm od tynku, powyzej pozostatych
przewoddw instalacyjnych. Skrzyzowania z innymi przewodami wykonywac¢ tak, aby
odlegto$¢ miedzy nimi, a rura gazowqg wynosita min. 2 cm.

PrzejScia przewodu instalacji gazu przez konstrukcyjne przegrody budowlane nalezy
wykona¢ w rurach ochronnych wg BN-72/8976-52 ,,Przejscia gazociqgdw przez przegrody
budowlane. Rury ochronne.” oraz zgodnie z normg BN-82/8976-50 ,,Przejscia gazociggdw
przez przegrody budowlane. Ogdlne wymagania i badania.”, odmiana IW (zwykte
Z wypetnieniem) lub ZBW (zwykte bez wypetnienia) odpowiednie dla danej $rednicy
przewodu i grubosci przegrody budowlane;.

Pomiar zuzycia gazu odbywat sie bedzie za pomocq gazomierza miechowego G4, R 130
zabudowanego na klatce schodowej. Projektowanq instalacje gazu nalezy wyposazyé
w nastepujgcg armature:

« odcingjgcy zawdr kulowy do gazu Dn 20, zabudowany przed podgrzewaczem

wody,

« odcinagjgcy zawdr kulowy do gazu Dn 15, zabudowany przed kuchnig gazowq,

« filtir do gazu Dn 20, zabudowany przed podgrzewaczem wody.
Szczegobtowy uktad instalacji, z podaniem Srednic oraz rozmieszczeniem urzqdzen i armatury
pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

9.5 Wentylacja i odprowadzenie spalin

Grawitacyjna wentylacja wywiewna tazienki i kuchni odbywac sie bedzie poprzez
istniejgcy, murowane kominy wentylacyjnel4 x 14 cm. Na wlotach do komindw, pod
stropami pomieszczeh zabudowacd kratki wentylacyjne bez zaluzji.

W dolnej czesci drzwi do tazienki wykonac otwér wentylacji nawiewnej o powierzchni co
najmniej 220 cm?2 netto.

Spaliny z gazowego podgrzewacza wody odprowadzi¢ do istniejgcego koming,
murowanego 14 x 14 cm. Potgczenie podgrzewacza z kominem zrealizowad za pomocg rury
ze stali kwasoodpornej o srednicy 130 mm.

Szczegdtowo rozmieszczenie oraz uktad potgczen komindw wentylacyjnych i spalinowych
przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

9.6 Proba szczelnosci

Prébe szczelnosci instalacji w mieszkaniu wykonac przy cisnieniu 0,1 MPa w czasie min. 30 min.

9.7 Warunki wykonania i odbioru

Zastosowane do budowy instalacji elementy powinny posiada¢ dopuszczenia
do stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Roboty montazowe instalacji nalezy wykonac i odebrac¢ zgodnie z niniejszym projektem
oraz aktualnymi przepisami i normatywami m.in.:
+ Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002r. Nr
75, poz. 690);
«  "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych tom
Il — Instalacje sanitarne i przemystowe";
+ Aktualnie obowigzujgcymi normami, przepisami techniczno — budowlanymi, BHP,
ochrony $rodowiska i ppoz. ;
« Instrukcjami producentéw urzgdzen i armatury.
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Prace montazowe w zakresie instalacji powinny wykonywadé uprawnione i wyspecjalizowane
brygady monterskie, ktére posiadajg doswiadczenie w zakresie wykonywania robdt
instalacyjnych  rurociggdw  z  réznych  materiatdw, z zachowaniem  wymagan
fechnologicznych producenta.

Wszystkie protokoty odbioréw powinny znajdowac sie w dokumentacji budynku.

9.8 Uwagi koncowe

® Nalezy bezwzglednie zapewni¢ staty doptyw Swiezego powietrza z zewnagtrz do
mieszkania poprzez np. rozszczelnienie okien, zabudowanie w oknach nawiewnikdw
lub w inny sposdb zapewniajgcy dostarczenie powietrza do spalania gazu,

® Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Wszedzie
tam, gdzie w dokumentaciji projektowej uzyto nazwy producenta lub marki produktu,
nalezy to rozumiec¢ jako wskazanie przyktadowe obrazujgce wymagang klase jaokosci
lub standard uzywanych materiatdw budowlanych. Nalezy przyjgé w kazdym takim
przypadku, ze podczas wykonywania robdt budowlanych/instalacyjnych, mogg by
stosowane materiaty/produkty o parametrach réwnowaznych (nie gorsze od
opisanych).

® Dopuszcza sie wykonanie instalacji gazu od gazomierza z rur miedzianych twardych
tgczonych  zaciskowo pod  warunkiem  zastosowania  systemu  rurowego
dopuszczanego do stosowania w instalacjach gazowych. W kazdym wypadku
instalacja do gazomierza musi jednak by< wykonana z rur stalowych.

9.9 ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Wyszczegdlnienie llosé Jedn.
1. Rury stalowe, czarne bez szwu do medidéw palnych, Dn 25 5 m
2. Rury miedziane twarde, Dn 28 x 1,5 5 m
3. Rury miedziane twarde, Dn 22 x 1 3 m
4. Rury miedziane twarde, Dn 15 x 1 5 m
5. Gozowy, przep’rywoxvy podgrzewacz wody z zamknietg komorg 1 kol.

spalania o mocy Q = 20 kW
6. Kuchnia gazowa, czteropalnikowa 1 szt.
7. Filtr siatkowy do gazu, Dn 20 1 szt.
8. Zawér odcinajgcey kulowy do gazu ze Srubunkiem DN 20 1 szt.
9. Zawér odcinajgcey kulowy do gazu ze Srubunkiem DN 15 1 szt.
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o, CIESE RYSUNKOWA

Tytut rysunku:

CZESC ARCHITEKTONICINA

Nr rysunku:

Skala rys.

SZKIC ORIENTACYJNY
INWENTARYZACJA RZUT LOKALU
INWENTARYZACJA RZUT PIWNICY
INWETARYZACJA PRZEKROJ A-A

RZUT LOKALU MIESZKALNEGO

RZUT PIWNICY

PRZEKROJ A-A

ZAESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
PRZYKLADOWA ARANZACJA POMIESICZEN

CZESC KONSTRUKCYNA

INW-1
INW-2
INW-3

PROJ-1
PROJ-2
PROJ-3
PROJ-4
PROJ-5

KONSTRUKCJA STROPU TERIVA - RZUT
KONSTRUKCJA STROPU TERIVA - PRZEKROJ
NADPROZA KONSTRUKCJA

CZESC INSTALACYJINA

INSTALACJA WOD - KAN RZUT
INSTALACJA WOD - SCHEMAT

INSTALACJA GAZU. RZUT
INSTALACJA GAZU. SCHEMAT
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