INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. INFORMACJE WSTEPNE

1.1. Nazwa zamdwienia
Budynek mieszkalny w Rudzie ~ Slaskiej przy ul. Objazdowej 3A
Adaptacja oraz zmiana sposobu u zytkowania lokalu
Instalacje elektryczne

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Tec  hnicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne wykonania i odbioru robét zwigzanych z
adaptacjg oraz zmiang sposobu uzytkowania lokalu w budynku mieszkalnym w Rudzie Slaskiej przy ul.
Objazdowej 3A.

Rozdzial Specyfikacji Technicznych dotyczacy wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z instalacjami
elektrycznymi stanowi zbiér wymagan technicznych do stosowania w trakcie realizacji zadania oraz do
kontroli jakosci wykonywanych robot.

1.3. Zakres rob6t budowlanych
Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych obejmuje nastepujace roboty:
« zabudowa w istniejgcej rozdzielnicy zabezpieczenia przelicznikowego oraz ogranicznika mcy
« zabudowe nowej tablicy rozdzielczej do zasilania odwodéw elektrycznych w mieszkaniu
« montaz instalacji elektrycznych (obwoddw)
« montaz osprzetu elektrycznego
« montaz instalacji ochraniajacej przed porazeniem pragdem elektrycznym
- pomiary wykonanych instalacji elektrycznych i uziemiajgcych

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okres$lenia zgodne i zawarte w obowigzujacych PN, przepisach prawa budowlanego, atestach,
Swiadectwach dopuszczenia, wytycznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych i literaturze
techniczne;j.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢é wykonanych robét, ich zgodnosé z dokumentacjg projektows,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami kierownika budowy.

Informacje o terenie budowy:

Instalacje elektryczne wewnatrz istniejgcego obiektu.

Organizacja rob6t budowlanych:

Czas i sposéb prowadzenia rob6t nalezy uzgodnié z Inwestorem.

1.6. Nazwy i kody CPV robdét:
Dziat robét:
45000000-7  Roboty budowlane
Grupa robot:
45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa robdét:
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
Kategoria robot:
45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

2. MATERIALY

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatdw, przywotane w specyfikacji i projekcie, stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania oraz okreslenia wilasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w
dokumentaciji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod



warunkiem:
- spelnienia tych samych wiasciwosci technicznych
- przedstawienie zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenie do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta)

2.1 Ogodlne wymagania dotycz gce wia $ciwo $ci materiatow

Do wykonania i montazu instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych nalezy stosowaé kable, osprzet
oraz aparature i urzgdzenia posiadajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Zastosowanie innych wyrobow jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym urzadzen
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty do wykonania instalacji elektrycznych i uziemiajacych powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Informacje techniczne o zastosowanych materiatach i wyrobach w tym $Swiadectwa jakosci, Swiadectwa
homologacji, Swiadectwa zgodnosci, instrukcje montazu i eksploatacji i gwarancje producentow

3. SPRZET

Do wykonywania rob6t nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t. Prace mozna wykonywaé przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego
przez inspektora nadzoru.

Nalezy stosowac¢ atestowane elektronarzedzia zgodnie z technologig oferowang przez wykonawcéw oraz
zgodnie z instrukcjami i atestami producentow urzadzen.

4. TRANSPORT

Dowolny samochdd dostawczy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezgco, na whlasny koszt wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Rozbudowa istniej aceji zabudowa nowoprojektowanej tablicy rozdzielcz ej
Zakres robot obejmuje:
- wykucie wneki
- zabudowa rozdzielnicy
- zabudowa aparatury modutowe;j
- sprawdzenie prawidtowos$ci dziatania po zamontowaniu
- przeprowadzenie préb i badan
Przy podigczaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej nalezy pamietaé, aby wszystkie kable odptywowe
wyposazy¢ w szyldy z adresami, Warunek ten jest szczegélnie wazny przy duzej ilosci kabli odptywowych

5.2. Wykonywanie instalacji elektrycznych

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnetrzowych, bez wzgledu na rodzaj i sposéb ich montazu,
nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce roboty podstawowe:
- trasowanie,

- montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw,

- przejécia przez $ciany i stropy,

- montaz sprzetu i osprzetu,

- taczenie przewodow,

- podejscia do odbiornikéw,

- przytaczanie odbiornikow,

- ochrona przed porazeniem,



1. Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przylgczanie
odbioréw 1-fazowych.

2. Tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy sytuowac w taki sposéb, aby zapewnic:

- fatwy dostep,
- zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych oséb.

3. Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng
wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczki z gniazda.

4. Gniazda wtyczkowe i wylgczniki nalezy instalowa¢ w sposéb nie kolidujgcy z wyposazeniem
pomieszczenia na wysokos$ciach podanych w projekcie technicznym.

5. Polozenie wylacznikdw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w calym mieszkaniu (wszystkich
pomieszczeniach) byto jednakowe.

6. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk
ten wystepowat u gory.

7. Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podtaczaé w taki sposéb, aby przewdéd fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewdéd neutralny — do prawego bieguna.

8. Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest,
aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Monta z konstrukcji wsporczych i uchwytéw.

1. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu
na rodzaj instalacji, powinny byé zamocowane do podioza (Scian, stropéw, elementéw konstrukciji
budynku itp.) w sposob trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana
instalacja bedzie pracowaé oraz sam rodzaj instalacji.

2. Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. (wewnatrz budynku)
muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami.

3. Przejscia wymienione wyzej nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych.

4. Przejscia miedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny byé wykonane w sposob szczelny,
zapewniajgcy nieprzedostawanie sie wyziewow.

5. Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podiogi muszg byé chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym
mozna stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka blaszane, drewniane

5.4. Ukfadanie rur, koryt i kanatéw kablowych oraz osadzanie puszek.

1. Rury nalezy uktada¢ i mocowaé w uprzednio wykonanych bruzdach.

2. tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie
ich uktadania. Najmniejszy dopuszczalny promien tuku powinien wynosic:

Srednica znamionowa 18 21 22 28 37 47
rury w mm
Promien tuku, mm 190 190 250 250 350 450

Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej srednicy rury.

3.

taczenie rur nalezy wykonywaé za pomocg potaczen jednokielichowych lub ztaczek dwukielichowych.
Najmniejsza diugos¢ potaczenia jednokielichowego powinna wynosic:

$rednica znamionowa 18 21 22 28 37 47
rury w mm
Dlugosc kielicha, mm 35 35 40 45 50 60

Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po
otynkowaniu $ciany byla zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé
wymagana liczbe otworéw dostosowanych do srednicy wprowadzanych rur.

Koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm.

5.5. Wciaganie przewodéw do rur

Do
nal

rur utozonych po ich zamocowaniu na uchwytach lub przykryciu warstwg tynku lub masy betonowej,
ezy wciggac przewody przy uzyciu sprezyny instalacyjnej, zakonczonej z jednej strony kulkg, a z drugiej

uszkiem. Zabrania sie uktadania rur wraz z wciggnietymi w nie przewodami.




5.6.

1.

2.
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taczenie przewodow.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodéw nalezy wykonywa¢ w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczen skrecanych.

W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a
samo ich przylgczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob przytlaczenia nalezy
uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.
Do danego zacisku nalezy przytaczac¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich
zacisk ten jest przystosowany.

W przypadku stosowania zaciskow, do ktérych przewody sa przytaczane za pomoca oczek, pomiedzy
oczkiem, a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowa¢ sie podkiadki metalowe,
zabezpieczone przed korozjg w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu.

Dlugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.

W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.
Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

. Podej $cia do odbiornikéw.

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

Do odbiornikbw zamocowanych na $cianach stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywac
przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego
rodzaju podtozach, np. ksztattowniki, korytka, drabinki kablowe itp.

. Przytaczanie odbiornikéw.

Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi byé wykonani w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozjg. Szczeg6towe wymagania zostaty podane
Bez wzgledu na rodzaj instalacji, przytaczenia odbiornikéw sg wykonywane w zasadzie jednakowo, z
tym, Zze dzielg sie na dwa rodzaje:
— przylaczenia sztywne,
— przylaczenia elastyczne.
Przytaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezpo$rednio do
odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje sie je do odbiornikow statych,
zamocowanych do podtoza i nie ulegajgcym zadnym przesunieciom.
Przylgczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki sg narazone na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesunie¢ i przemieszczen. Przylaczenia te nalezy wykonywac:
— przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,
— przewodami izolowanymi jednozytowymi gietkimi w rurach elastycznych,
— przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
Przewody wychodzace z rur powinny byé zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji,
np. przez zatozenie tulejek izolacyjnych.

5.10. Pomiary instalacji elektrycznych

1.

2.

Kazdy obwdd elektryczny (1-f, 3-f, lub sygnalizacyjny) nalezy podda¢ badaniu na:
- ciggtos¢ zyt
- sprawdzenie stanu izolacji
- petle zwarcia
Sprawdzi¢ samoczynne wytgczenie wytacznikdw réznicowopradowych i nadmiarowo pradowych,

jak réwniez dziatanie stycznikéw i przekaznikow.

5.13 Roboty budowlane

1.
2.

3.
4.

Brakujace otwory dla prowadzenia rur i przewodéw wykona¢ podczas prac montazowych

Wszystkie roboty budowlane, typu przekucia, kucie bruzd itp. wykonywaé recznie przy uzyciu sprzetu
mechanicznego.

Zamurowanie bruzd i otworéw z rurami ochronnymi.

Roboty murowe wykonywane w 100% recznie



5.14 Wywoz gruzu
Wywéz gruzu z placu budowy samochodami skrzyniowymi na wysypisko odlegte o 10 km.
Optate za sktadowanie na wysypisku i utylizacje gruzu ponosi wykonawca.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT B UDOWLANYCH
Roboty nalezy wykonywaé w oparciu o:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych tom V Instalacje energetyczne
oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Przedmiar robét nalezy wykona¢ wg Rozporzadzenia Ml z dnia 02.09.2004r. (Dz.U. nr 202 poz.2072).
Przedmiar rob6t polega na zestawieniu rob6t z podaniem ilosci, jednostki charakterystycznej wg KNR oraz
spisu dziatébw przedmiaréw wg CPV.

Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu rob6t oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci
wbudowanych materiatow.

8. ODBIORY ROBOT
Odbior robdt jest to ocena robot wykonanych przez Wykonawce przeprowadzona przez Inwestora zgodnie z
art. 22 i art. 57 Prawa Budowlanego.
Wykonawca musi przedstawi¢ do kontroli wykonang instalacje, a zamawiajgcy powinien dokona¢ odbioru:
« sprawdzi¢ dokumenty dopuszczajace urzadzenia do uzytkowania i atesty zastosowanych
materiatow,
« sprawdzi¢ zgodnos¢ realizacji instalacji z projektem,
« zgodnos¢ zastosowanych urzadzen i materiatéw,
« geometrie ukladu — rozmieszczenie urzadzen,
- sprawdzi¢ poprawnos¢ realizacji robot,
« sprawdzi¢ dostepnos$c¢ dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie
i konserwacje,
+ sprawdzi¢ poprawnosc¢ dziatania instalacji
Po przeprowadzeniu prob i pomiaréw przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokona¢ odbioru
technicznego instalacji. Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty
nalezy uznaé¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca
jest zobowigzany doprowadzié¢ roboty do zgodnosci z norma i dokumentacjg projektowg oraz przedstawic je
do ponownego odbioru.

9. ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH
Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych okreslony zostanie w umowie na wykonanie
zadania miedzy inwestorem i realizujgcym zamdowienie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA:

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. , poz. 290 z p6zn. zm.).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z pézn.
zm).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — 0 wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 20/00
poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229/01 poz. 129/01
poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)



10.2. Rozporz gdzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemoOw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie og6lnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw

deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. Nr 97 poz. 1055).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu gazowego(Dz. U. 2010 Nr 133 poz. 891.

10.3. Normy

PN-EN 60298:2000 Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na napiecie 1kV do

(IEC60298) 52kV wigcznie.

PN-91/E-05009 Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych

PN-91/E-01242 Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzadzen i zakonczen przewodéw oraz
ogolne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 50110-1 Eksploatacja urzadzen elektrycznych.

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-IEC 60364-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC 364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywdéw zewnetrznych.
Wybor srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywéw zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Zastosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom 1, II, lll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
20083.



