Objazdowa 3a-1_co

OBMIAR

Lp. \ Podstawa \

Opis i wyliczenia

T

\ Poszcz.

Razem

ADAPTACJA ORAZ ZMIANA SPOSOBU U ZYTKOWANIA LOKALU U ZYTKOWEGO NR 01 NA LOKAL MIESZKALNY WRAZ Z DO-
STOSOWANIEM DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

1 INSTALACJA C.O.
1.1/KNR 2-15 Rurociaggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o sr.nom.15 mm o \m
0403-01 potaczeniach spawanych na $cianach budynku
7 m 7.00
RAZEM 7.00
1.2|KNR 2-15 Rury przytaczne o $r. 10-15 mm do grzejnikéw c.o. zeliwnych,stalowych,alumi- |kpl.
0422-01 niowych,ptytowych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.3|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1200 mm szt.
0425-02
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.4/KNR 2-15 Zawoér skosny lub zawor grzejnikowy o $r. nom. do 15 mm szt.
0415-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.5/KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r. nom. 10-15 mm |szt.
0408-01
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.6/KNR 0-35 Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.
0215-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.7|KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
0412-07
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.8/KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r. nom. 10-15 mm |szt.
0408-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.9/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejna lub ftalowa rur stalowych i blaszanych o m
1512-01 $r.do 50 mm
7 m 7.00
RAZEM 7.00
1.10|KNR 2-15 Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. w budynkach nie- m
0404-02 mieszkalnych
20 m 20.00
RAZEM 20.00
1.11|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji w budynkach mieszkalnych m
0128-01
20.00 m 20.00
RAZEM 20.00
1.12|KNR 2-15 Préba instalacji c.0. na gorgco z dokonaniem regulaciji szt.
0512-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 14371




