Objazdowa 3a-1_bud OBMIAR

Lp. \ Podstawa \

Opis i wyliczenia

T

\ Poszcz.

Razem

ADAPTACJA ORAZ ZMIANA SPOSOBU U ZYTKOWANIA LOKALU U ZYTKOWEGO NR 01 NA LOKAL MIESZKALNY WRAZ Z DO-
STOSOWANIEM DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

S1-

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 14371

1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1.|KNR 4-01 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2 - drzwi wej$- |szt
1/0354-04 ciowe
1 szt 1.00
RAZEM 1
1.1.|\KNR 4-01 Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do SZT
2|0354-09 2°’m2 - drzwi do lokalu
1 SZT 1.00
RAZEM 1
1.1.|\KNR 4-01 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2 - drzwi wej$- |szt
3/0354-04 ciowe - drzwi wewnetrzne/oscieznice
4 szt 4.00
RAZEM 4
1.1.|\KNR 4-01 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2’m2 - istniejgce szt
4/0354-04 okna drewniane
2 szt 2.00
RAZEM 2
1.1.|\KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, za-|m3
5/0329-05 prawa cementowa, grubosé ponad 1/2 cegly - wykucie otworu dla drzwi D1
1.10*2.05*0.20 m3 0.45
RAZEM 0.451
1.1.|\KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegietl, na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
6/0349-02 - $cianki wewnetrzne
(1.91+0.16)*2.78*0.17 m3 0.98
1.91*2.78*0.14 m3 0.74
0.74*2.78*0.17 m3 0.35
RAZEM 2.071
1.1.|\KNR 4-01 Rozebranie Scianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos¢ Scianki 1/2 cegly -  |m2
7/0348-03 Scianki wewnetrzne
2.93*2.78-0.90*2.05-0.80*2.05 m?2 4.66
2.80*2.78-0.90*2.05*2 m?2 4.09
RAZEM 8.754
1.1.|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie cementowej m2
8/0811-07
15.23+1.38+0.98+2.98+2.22+3.05 m?2 25.84
RAZEM 25.840
1.1.|\KNR 4-01 Wykucie strzepi w przekrojach $cian z cegietl, na zaprawie wapiennej, grubos¢ |m
9/0331-02 $cian 1 cegly
1.00+2.05*2 m 5.10
0.90+2.05*2 m 5.00
RAZEM 10.100
1.1.|\KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
10|0804-07
25.840 m?2 25.84
RAZEM 25.840
1.1.|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, do 5" m2, z za- |M2
11/0701-02 prawy cementowo-wapiennej - zatozono 10 m2 tynkéw luznych
10 M2 10.00
RAZEM 10.00
1.1.|\KNR 4-01 Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt
12|0354-13
2 szt 2.00
RAZEM 2
1.1.|\KNR 4-01 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km m3
13/0108-11
0.451+2.071+8.754*0.13+25.840*0.015+25.840*0.05+10.00*0.02+0.50 m3 6.04
RAZEM 6.040
1.1.|\KNR 4-01 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy m3
14/0108-12 nastepny 1°km - dodatkowe 9 km
6.040 m3 6.04
RAZEM 6.040
1.1. Optata za przyjecie grzuzu i odpadéw na wysypisku m3
15
6.040 m3 6.04
RAZEM 6.040
1.2 ROBOTY REMONTOWE
1.2.|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla |m3
1/0313-02 belek
1.40*0.20*0.15 m3 0.042
RAZEM 0.042
1.2.|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadze-|m
2|0313-04 nie belek stalowych, IPE 140"'mm
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1.40*2 m 2.80
RAZEM 2.800
1.2.|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, obmurowanie koncéw |m
3/0313-06 belek stalowych
1.40*2 m 2.80
RAZEM 2.800
1.2.|KNR 4-01 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cieto-ciggniona M2
4/0703-02
0.60*1.10 M2 0.66
RAZEM 0.660
1.2.|KNR 4-01 Podmurowanie otworu drzwiowego m3
5/0304-0101
0,85*0,60*0,75
0.383 m3 0.38
RAZEM 0.383
1.2.|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, |m3
6/0304-0101 |cegtami
Drzwi 1.00*2.05*0.17 m3 0.35
Drzwi 0.90*2.05*0.18 m3 0.33
RAZEM 0.681
1.2.|KNR-W 2-02 |Uzueptnienei wneki z ptytk GK 12,5 mm mocowanych na stelazu M2
7|2003-08
2.98*2.78 M2 8.28
RAZEM 8.284
1.2.|NNRNKB Gruntowanie podtozy pod wykonanie uzupetnien tynkow M2
8/202 1134-
0201
10 M2 10.00
RAZEM 10.00
1.2.|KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 1, (Sciany ptaskie, stupy m2
9/0711-0102 |prostokatne, z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
cem-wap, do 1'm2 (w 1 miejscu)
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
1.2.|NNRNKB Gruntowanie podtozy pod wykonanie nowych tynkow M2
10|202 1134-
0201
1.00*2.10+1.00*2.10*2+0.75*0.90 M2 6.98
RAZEM 6.98
1.2.|KNR 4-01 Wykonanie warstwy szczepnej M2
11|0704-02
6.98 M2 6.98
RAZEM 6.980
1.2.|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii |1, wykonywane recznie, cegta, pustaki ce- |m?2
12|/0716-0102 |ramiczne, gazo- i pianobeton, Sciany ptaskie, pomieszczenie do 5’'m2
6.980 m?2 6.98
RAZEM 6.980
1.2.|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub m2
13|0713-0102 |zdzieraniem tapet, na scianach
Sciany (1.78+0.38+1.69+3.10+0.75+3.19+3.31+1.52+2.48+0.71+1.61+0.52+0.80+ m?2 73.78
0.25*2+2.10*2)*2.78
Sufity 26.71 m?2 26.71
Minus otwory |-(1.10*2.05+1.00*1.60*2+0.80*2.35) m?2 -7.34
Oscieza (1.00+1.60*2)*3*0.52 m?2 6.55
RAZEM 99.708
1.2.|KNR 4-01 Filcowanie istniejacych tynkdw wewnetrznych, $ciany ptaskie, do 5" m2 (w 1 m2
14/0717-0202 |miejscu)
99.708 m?2 99.71
RAZEM 99.708
1.2.|KNR-W 2-02 |Scianka dzialowa GK plyta gr 12, 5 mm - pomieszczenie fazienki m2
15|2003-06
2.60*2.78-1.00*2.00 m?2 5.23
RAZEM 5.228
1.3 Wyko fAczenia $cian i sufitow
1.3./NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe - gruntowanie $cian M2
11202 1134-
0201
99.708 M2 99.71
RAZEM 99.708
1.3./NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome - sufity M2
2|202 1134-
0101
26.71 M2 26.71
RAZEM 26.71
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1.3.|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza m2
3/0829-01
(1.78+2.93)*2*2.00-1.00*2.00 m?2 16.84
RAZEM 16.840
1.3.|KNR 0-12 Oktadziny $cian tazienki ptytkami ceramicznymi M2
4/0829-06
16.840 M2 16.84
RAZEM 16.840
1.3.|KNNR 2 Malowanie tynkéw, farbg lateksowa - $ciany M2
5/1401-05
99.708-16.840 M2 82.87
RAZEM 82.868
1.3.|KNNR 2 Malowanie tynkéw, farbg lateksowg - sufity M2
6|1401-05
26.71 M2 26.71
RAZEM 26.710
14 Posadzki
1.4.|DC 20 0401- |Utozenie izolacji z folii PE posadzki M2
1104
26.71 M2 26.71
RAZEM 26.71
1.4.\KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, |m2
2|1102-02 zatarte na gtadko
26.71 m?2 26.71
RAZEM 26.71
1.4.|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane gru- |m?2
3/1102-03 bosci 0 10°'mm - dodatkowe 3 cm
Krotnosé = 3
26.71 m?2 26.71
RAZEM 26.710
1.4.|KNR 2-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg |m2
4/1106-07 stalowg
26.71 m?2 26.71
RAZEM 26.710
1.4.|\KNR 0-12 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie m2
5/1118-01 podtoza
tazienka 5.78 m2 5.78
Aneks 4.64 m?2 4.64
Pok¢j 5.73 m?2 5.73
RAZEM 16.150
1.4.\KNR 0-12 Wykonanie oktadziny posadzek z ptytek ceramicznych antyposlizgowych M2
6/1118-08
16.150 M2 16.15
RAZEM 16.150
1.4.\KNR 0-12 Cokoliki ptytkowe - przygotowanie podtoza m
7|1120-01
3.10+1.87+3.10+1.52*2+2.48 m 13.59
RAZEM 13.590
1.4.\KNR 0-12 Wykonanie cokolikdw z ptytek Gres m
8/1120-02
13.590 m 13.59
RAZEM 13.590
1.4.|NNRNKB Dostawa i montaz oktadzin podtég z paneli podtogowych wraz z montazem lis- | M2
9/202 1136- tew podtogowych
0101
26.71-16.150 M2 10.56
RAZEM 10.560
15 Stolarka okienna i drzwiowa
1.5.|KNR 0-19 Dostawa i montaz okien PCV wg PW - O1 - w oknach zamontowa¢ nawietrzaki|m2
1/1022-0702
1.00*1.60*2 m?2 3.20
RAZEM 3.200
1.5.|KNR 0-19 Dostawa i montaz okien PCV wg PW - O2 - w oknach zamontowa¢ nawietrzaki|m2
2|1022-0702
1.00*1.60 m?2 1.60
RAZEM 1.600
1.5.|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz drzwi wejsciowych wg PW - D1 M2
3/1203-01
1.00*2.00 M2 2.00
RAZEM 2.000
1.5.|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne fabrycznie wykonczone, przesuwne - dzrzwi montowane w |M2
411024-02 Scianie dziatowej tazienki
1.00*2.00 M2 2.00
RAZEM 2.000
1.6 Roboty pozostate
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1.6. Wykonczenie $ciany zewnetrznej: uzupetnienie ocieplenia styropianem gr 15 | kpl.
1|kalk. wkasna |cm z odtworzeniem tynku mozaikowego, osadzenie parapetu zewnetrznego i
wewnetrznych parapetéw MDF 1,10x0,5 (3 szt)

1

kpl. 1.00
RAZEM 1
1.6.|KNR 2-02 Osadzenie w nowym oknie kraty stalowej na wzor okien pozostatych M2
2/1210-02
1.00%1.60 M2 1.60
RAZEM 1.600
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