Matejki 2B-01_roboty budowlane PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 14371

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE
11 PIWNICA + ZEJSCIE DO PIWNICY
1/KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki balustrad szt.
d.1.|0354-14
1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru drzwiczek w $cianie okiennej szt.
d.1.|0354-13
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1.|0336-04 towo-wapiennej - nowy otwor drzwiowy w piwnicy
1
1.20 m 1.200
RAZEM 1.200
4/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych - nowy |m
d.1.|0126-05 otwor drzwiowy w piwnicy
1
1.20 m 1.200
RAZEM 1.200
5/KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane szt.
d.1./1016-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe m2
d.1./1017-01
1
0.80*1.70 m?2 1.360
RAZEM 1.360
7|KNR 4-01 Zalozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.1.|0920-20
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zamkoéw wpuszczanych zwyklych szt.
d.1.|0920-24
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.|0349-02 - nowy otwor drzwiowy w piwnicy
1
0.80*2.00*0.25 m3 0.400
RAZEM 0.400
10|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 30 cm na murach z |m
d.1.|0705-05 cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z osiatkowaniem siatkg
1 cieto-ciggniong - nowy otwor drzwiowy w piwnicy
0.80+2.00*2 m 4.800
RAZEM 4.800
11/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.|0304-01 towo-wapiennej cegtami - wejscie do piwnicy
1
1.10*1.75 m3 1.925
RAZEM 1.925
12|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2
d.1.|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
1
1.10*1.75+1.06*1.75+3.49*1.30 m?2 8.317
RAZEM 8.317
13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2
d.1.|0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
1
poz.12 m2 8.317
RAZEM 8.317
14/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-07
1
1.06*3.49*2.20 m3 8.139
RAZEM 8.139
15/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1.|0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
1
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1.06*3.49 m?2 3.699
RAZEM 3.699
16|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.1./0607-01 ziome podposadzkowe
1
poz.15 m2 3.699
RAZEM 3.699
17|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm m2
d.1./1106-01
1
poz.16 m2 3.699
RAZEM 3.699
18/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o0 1 cm |m2
d.1./1106-03 Krotnos¢ = 5.5
1
poz.17 m2 3.699
RAZEM 3.699
19/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.1.|1106-07
1
poz.18 m2 3.699
RAZEM 3.699
20|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus- |m?2
d.1.|0715-05 takow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw w piwnicach i na strychach (Sciany)
1
(3.13+6.30)*2*1.77 m?2 33.382
(3.00+6.30)*2*1.77 m?2 32.922
RAZEM 66.304
21|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.1.|1204-01 tow
1
3.13*6.30+3.00%6.30-3.50%1.20 m?2 34.419
RAZEM 34.419
22|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1./1204-02 Scian
1
poz.20 m2 66.304
RAZEM 66.304
1.2 LOKAL
1.2 ROBOTY ROZBIORKOWE
1
23|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1.|0354-07
21
<istniejgce drzwi wejsciowe>1 szt. 1.000
<istniejgce drzwi wewnetrzne>4 szt. 4.000
RAZEM 5.000
24|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1./0336-04 towo-wapiennej
21
<nowy otwér drzwiowy- wejsciowy>1.20 m 1.200
RAZEM 1.200
25|KNR 2-02 Otwory w scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.|0126-05
21
1.20 m 1.200
RAZEM 1.200
26|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 30 cm na murach z |m
d.1.|0705-02 cegiet lub scianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych
2.1 cegtami lub dachéwkami - otwér drzwi wej$ciowych
0.90*2.05*2 m 3.690
RAZEM 3.690
27|KNNR-W 3 |Rozebranie okfadziny sciennej m2
d.1.|0614-05
21
<WC>(1.00*2+0.90)*2.00 m?2 5.800
RAZEM 5.800
28|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.|0349-02
2.1
(1.59+3.60+3.25+1.04+1.08)*3.59*0.15-(1.05*2.05+0.85*2.05*3)*0.15 m3 4.580
2.70*3.59*0.42-1.00*2.05 m3 2.021
RAZEM 6.601
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29|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyklego kat. 11l o szerokosci do 50 cm na murach z |m
d.1.|0705-06 cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z osiatkowaniem siatkg
2.1 cieto-ciggniong
3.59 m 3.590
RAZEM 3.590
30|KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1i 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m?2
d.1.|0306-03 wapiennej do osciezy lub powierzchni scian (R,M,S = 1,5)
2.1|analogia
0.70*3.59 m2 2.513
RAZEM 2.513
1.2 NOWY STROP, POSADZKI
2
31|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.1.|0336-07 wo-wapiennej
22
<pom. 1.1>(7.95+4.95)*2 m 25.800
<pom. 1.2,1.3,1.4>(5.66+3.88)*2 m 19.080
<pom. 1.5>(5.66+3.50)*2 m 18.320
RAZEM 63.200
32|KNR 4-01 Podmurowanie $cian m3
d.1.|0301-01
22
(7.69+5.16*2)*0.60*0.25 m3 2.702
RAZEM 2.702
33|KNNR 2 Izolacja z folii paroszczelnej m2
d.1.|0604-02
22
66.17 m2 66.170
RAZEM 66.170
34|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m?2
d.1.|0613-03 nych na sucho - jedna warstwa gr. 20 cm
22
poz.33 m2 66.170
RAZEM 66.170
35|KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe TERIVA | m2
d.1.|0214-01
22
poz.33 m2 66.170
RAZEM 66.170
36/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1.|0607-01 ziome podposadzkowe
22
poz.33 m2 66.170
RAZEM 66.170
37/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm m2
d.1./1106-01
22
poz.33 m2 66.170
RAZEM 66.170
38|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki 0 1 cm |m?2
d.1./1106-03 Krotnosé = 2.5
22
poz.33 m2 66.170
RAZEM 66.170
39|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.1.|1106-07
22
poz.33 m2 66.170
RAZEM 66.170
40|KNR AT-23 |Oczyszczenie podioza m2
d.1./0101-01
22
poz.33 m2 66.170
RAZEM 66.170
41|KNR AT-40 |Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniajgcej (foliiw  |m?2
d.1.|0413-03 ptynie) wykonywane recznie - natozenie dwdch warstw
22
<1.3. lazienka>4.24 m2 4.240
RAZEM 4.240
42|KNR AT-40 |Wklejanie w powtoke wodochronng tasmy uszczelniajgcej m
d.1.|0418-01
22
2.20+1.93+2.51+0.65+0.70 m 7.990
RAZEM 7.990
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43|KNR AT-23 |Przygotowanie poditoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - dwukrotne m2
d.1./0101-03 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
2.2
poz.41 m2 4.240
RAZEM 4.240
44|KNR AT-23 |Okfadziny podtogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m?2
d.1.|0206-03 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
2.2
<1.3. tazienka>4.24 m2 4.240
<1.4. kuchnia>9.08 m2 9.080
<1.5. komunikacja>9.23 m2 9.230
RAZEM 22.550
45/KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie |m
d.1.|0216-06 cienkowarstwowej; ksztaitki o dlugosci 28-40 cm
2.2
<1.3. fazienka>poz.42 m 7.990
<1.4. kuchnia>2.05+2.84+3.20+3.50 m 11.590
<1.5. komunikacja>2.00+1.06+2.10+0.40+0.35+0.35+0.77+0.58+0.65 m 8.260
RAZEM 27.840
46|KNR AT-40 |Wypetienie szczelin dylatacyjnych o wym. 6x10 mm jednosktadnikowg masg |m
d.1.|0422-01 silikonowg
2.2
poz.45 m 27.840
RAZEM 27.840
47|KNR AT-23 |Listwy zakonczeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej m
d.1./0218-02
2.2
poz.45 m 27.840
RAZEM 27.840
48/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1.|0607-01 ziome podposadzkowe - pod panele
2.2
<1.1. sypiania>13.54 m2 13.540
<1.2. salon>20.81 m2 20.810
<1.6. sypialnia>9.27 m2 9.270
RAZEM 43.620
49|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych - podktad pod panele m2
d.1./202 1136-01
2.2|analogia
poz.48 m2 43.620
RAZEM 43.620
50{NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.1./202 1136-01
2.2
poz.49 m2 43.620
RAZEM 43.620
51|KSNR 2 Montaz listew przysciennych m
d.1.|1105-07
2.2|analogia
<1.1. sypiania>(4.70+2.88)*2 m 15.160
<1.2. salon>(4.70+4.45)*2 m 18.300
<1.6. sypialnia>(3.04+3.00)*2 m 12.080
RAZEM 45.540
52|KSNR 2 Montaz listew dylatacyjnych m
d.1.|1105-07
2.2|analogia
0.80*3 m 2.400
RAZEM 2.400
53|KNR 4-01 Wymiana elementéw podtog z desek - progi szt.
d.1.|0411-08
2.2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2. SCIANY
3
54/KNR 0-16 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw o grubosci 11.5 |m?2
d.1.|0151-01 cm
2.3
(4.70+0.58+2.32+1.93+3.00)*2.83 m2 35.460
RAZEM 35.460
55|KNR 0-16 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw o grubosci 11.5 |m?2
d.1.|0151-01 cm
2.3
(4.70+0.58+2.32+1.93+3.00)*2.83 m2 35.460
RAZEM 35.460
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56|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1.|0354-13
23
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
57|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.|0322-02
23
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
58| KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykle kat. 11l wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus- |m2
d.1.|0716-02 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
2.3 powierzchni podtogi ponad 5 m2 - nowe $cianki dziatowe
4.70*2.83*2+3.00*2.83*2+2.20*2.83*2+2.05*2.83+1.93*2.83 m?2 67.297
RAZEM 67.297
59|KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- m2
d.1.|0711-03 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw
2.3 ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
(4.70+2.88*2+4.45+4.70+3.00+0.42+2.00+2.00+3.04*2+3.00+3.20+3.50+ m?2 142.519
2.84+2.20+2.51)*2.83
RAZEM 142.519
60| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - Sciany m2
d.1.|202 1134-02 |Krotnos¢ = 2
2.3
poz.58+poz.59 m2 209.816
RAZEM 209.816
61/KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach m
d.1.|2057-01
2.3
2.83*6+(2.07+1.58*2)*2+(1.38+1.58*2)+(0.68+1.58*2) m 35.820
RAZEM 35.820
62|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1./2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
2.3
poz.60 m?2 209.816
RAZEM 209.816
63|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1.|1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
2.3|analogia
poz.60-poz.65 m2 167.196
RAZEM 167.196
64|KNR AT-40 |lzolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniajgcej (foliw  |m?2
d.1.|0413-01 ptynie) wykonywane recznie - natozenie dwdch warstw
2.3
<ftazienka>(2.20*2+1.93+2.51)*2.00*0.90*2.05 m?2 32.620
RAZEM 32.620
65|KNR AT-22 |Okfadziny scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na  |m?2
d.1.|0204-02 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x25 cm
2.3
<fazienka>(2.20*2+1.93+2.51)*2.00*0.90*2.05 m?2 32.620
<kuchnia - fartuch>10.0 m2 10.000
RAZEM 42.620
1.2 SUFITY
4
66|KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- m2
d.1.|0711-15 wapiennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podto-
2.4 zu z cegly i pustakéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
66.17 m?2 66.170
RAZEM 66.170
67/ NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.|202 1134-01
2.4
poz.66 m2 66.170
RAZEM 66.170
68|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1.|1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
2.4|analogia
poz.66 m2 66.170
RAZEM 66.170
1.2. STOLARKA
5
69|/KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane wbudowane w trakcie szt.
d.1./1016-03 wznoszenia $cian
25
3+1 szt. 4.000
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RAZEM 4.000
70|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe wzmocnione fabrycznie m2
d.1./1019-08 wykonczone
25
<D3>0.90*2.00 m2 1.800
RAZEM 1.800
71|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, pokojowe wzmocnione fabrycznie wy- |[m2
d.1./1019-08 konczone
25
<D1>0.80*2.00 m2 1.600
RAZEM 1.600
72|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, tazienkowe wzmocnione fabrycznie m2
d.1./1019-08 wykonczone
25
<D2>0.80*2.00 m2 1.600
RAZEM 1.600
73|KNR 4-01 Zalozenie na nowym miejscu klamek z rozetami szt.
d.1.|0920-21
25
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
74| KNR 4-01 Zalozenie na nowym miejscu zamkow wpuszczanych zwyktych - drzwi wejécio- |szt.
d.1.|0920-24 we
25
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
75|KNR 4-01 Zalozenie na nowym miejscu zamkOow wpuszczanych tazienkowych szt.
d.1.|0920-25
25
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 ROBOTY TOWARZYSZACE
76| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig - klatka schodowa m2
d.2|1216-01
20.0 m2 20.000
RAZEM 20.000
77|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.2|0101-01
2.07*1.58*2+1.38*1.58+0.68*1.58 m2 9.796
RAZEM 9.796
78/ KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.2|0101-01
poz.77 m2 9.796
RAZEM 9.796
79|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien m2
d.2|1215-04 Krotnosé = 2
poz.77 m2 9.796
RAZEM 9.796
80|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - klatka m2
d.2|1215-08 schodowa
Krotnosé =7
20.0 m2 20.000
RAZEM 20.000
81|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich stopni lastrykowych i betonowych z podestami  |szt.
d.2|1215-09 Krotnos¢ =7
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
82 Wywdz i utylizacja gruzu powstatego w trakcie rob6t remontowych konte-
d.2|kalk. wtasna ner
1 konte- 1.000
ner
RAZEM 1.000
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