Zatacznik nr 7

I. OPIS TECHNICZNY - roboty budowlane, instalacje sanitarne

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont 9 lokali mieszkalnych znajdujgcych sie
w zasobie mieszkaniowym zarzgdzanym przez Miejskie Przedsiebiorstwo
Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0.
w Rudzie Slgskiej.

Remontowane lokale przeznaczone bedg na lokale socjalne.

Charakterystyka lokali, zakres robt remontowych:
* Lokal mieszkalny przy ul. Bytomskiego 22/5 (dzielnica Wirek)
Lokal usytuowany jest na 2 pietrze budynku.
Lokal sktada sie z 2 pokojéw, kuchni i WC.
Zakres robét obejmuije:
Roboty tynkowe, murarskie, rozbiérkowe:
Rozbiorka scianki dziatowej.
Uzupetnienie tynkdw $cian i sufitow.
Przetarcie tynkow $cian i sufitow.
Roboty posadzkowe:
Demontaz listew przypodtogowych.
Zerwanie wyktadziny PCV.
Naprawa podtogi (miejscowa).
Przyklejenie wyktadziny PCV (kuchnia).
Malowanie podtogi (pokdj).
Montaz listew przypodtogowych.
Roboty malarskie:
Malowanie dwukrotnie scian i sufitdw farbami emulsyjnymi.
Malowanie lamperii w kuchni - dwukrotne farbg olejng w kolorystyce
uzgodnionej z inspektorem nadzoru.
Roboty zdunskie:
Montaz kuchni weglowe;j.
Uzyskanie opinii kominiarskiej po podigczeniu pieca grzewczego do

przewodu.
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Roboty instalacyjne:
Zabudowa zlewozmywaka jedno lub dwukomorowego na szafce + syfon +
bateria wraz z wykonaniem podejs¢.
Zabudowa wodomierzy mokrobieznych wg zalecen Zamawiajgcego.
Utozenie instalacji elektrycznej wraz z osprzetem oraz doptywu do licznika.
Pomiary instalacji (opis w punkcie 1l).
Roboty porzadkowe i towarzyszace:
Mycie po robotach malarskich.
Wywoz i utylizacja gruzu.

Szczego6towy zakres robot okresla przedmiar robot.

* Lokal mieszkalny przy ul. Bytomskiego 26/3 (dzielnica Wirek)
Lokal usytuowany jest na 1 pietrze budynku.
Lokal sktada sie z 2 pokojéw, kuchni i WC.

Zakres robét obejmuije:

Roboty tynkowe, murarskie, rozbiérkowe:
Rozbiorka scianek dziatowych.
Uzupetnienie tynkow Scian i sufitdw.
Przetarcie tynkéw $cian i sufitow.

Roboty posadzkowe:
Demontaz listew przypodtogowych.
Zerwanie wyktadziny PCV.
Rozbiorka posadzki cementowe;.
Przyklejenie wyktadziny PCV.
Montaz listew przypodtogowych.

Roboty malarskie:
Malowanie dwukrotnie scian i sufitdw farbami emulsyjnymi.
Malowanie lamperii w kuchni - dwukrotne farbg olejng w kolorystyce
uzgodnionej z inspektorem nadzoru.

Roboty stolarskie:
Wymiana drzwi pokojowych na drzwi ptytowe. Drzwi wyposazy¢ w klamke.
Montaz nawiewnikéw okiennych.

Roboty zdunskie:
Montaz kuchni weglowej.



Montaz piecéw grzewczych pokojowych o mocy grzewczej min. 5 kW.
Uzyskanie opinii kominiarskiej po poditgczeniu piecow grzewczych do
przewoddw.

Roboty instalacyjne:
Demontaz urzgdzen sanitarnych.
Zabudowa zlewozmywaka jedno lub dwukomorowego na szafce + syfon +
bateria wraz z wykonaniem podejs¢.
Montaz WC kompakt.
Zabudowa wodomierza mokrobieznego wg zalecen Zamawiajgcego.
Utozenie instalacji elekirycznej wraz z osprzetem oraz doptywu do licznika.
Pomiary instalacji (opis w punkcie 1l).

Roboty porzadkowe i towarzyszace:
Mycie po robotach malarskich.
Wywoz i utylizacja gruzu.
Szczegodtowy zakres robdt okresla przedmiar robot.

* Lokal mieszkalny przy ul. Katusa 24/1 (dzielnica Wirek)
Lokal usytuowany jest na parterze budynku.
Lokal sktada sie z pokoju.
Zakres robét obejmuije:
Roboty tynkowe, murarskie, rozbidorkowe:
Uzupetnienie tynkdw $cian i sufitow.
Przetarcie tynkéw $cian i sufitow.
Roboty posadzkowe:
Demontaz listew przypodtogowych.
Zerwanie wyktadziny PCV.
Przyklejenie wyktadziny PCV.
Montaz listew przypodtogowych.
Roboty malarskie:
Malowanie dwukrotnie scian i sufitdw farbami emulsyjnymi.
Malowanie lamperii w kuchni - dwukrotne farbg olejng w kolorystyce
uzgodnionej z inspektorem nadzoru.
Roboty stolarskie:

Regulacja drzwi wejsciowych



Roboty zdunskie:
Montaz kuchni weglowej.
Uzyskanie opinii kominiarskiej po podtgczeniu pieca grzewczego
przewodu.
Roboty instalacyjne:
Wymiana baterii + syfon — zlewozmywak.
Zabudowa wodomierza mokrobieznego wg zaleceh Zamawiajgcego.
Wymiana tablicy mieszkaniowe;j.
Pomiary instalacji (opis w punkcie 1l).
Roboty porzadkowe i towarzyszace:
Mycie po robotach malarskich.
Wywoz i utylizacja gruzu.
Szczego6towy zakres robét okresla przedmiar roboét.

* Lokal mieszkalny przy ul. Katusa 26/12 (dzielnica Wirek)
Lokal usytuowany jest na 2 pietrze budynku.
Lokal sktada sie z pokoju.

Zakres robét obejmuije:

Roboty tynkowe, murarskie, rozbiérkowe:
Uzupetnienie tynkéw $cian i sufitow.
Przetarcie tynkow $cian i sufitow.

Roboty posadzkowe:

Demontaz listew przypodtogowych.

Zerwanie wyktadziny PCV.

Przyklejenie wyktadziny PCV.

Montaz listew przypodtogowych.
Roboty malarskie:

Malowanie dwukrotnie scian i sufitdw farbami emulsyjnymi.

do

Malowanie lamperii w kuchni - dwukrotne farbg olejng w kolorystyce

uzgodnionej z inspektorem nadzoru.

Roboty stolarskie:

Wymiana drzwi wejsciowych do lokalu wraz z oscieznicg (drzwi ptytowe

wzmocnione, oscieznica stalowa uniwersalna, drzwi wyposazy¢ w klamke

z szyldem, zabudowa¢ wktadke patentowg z kompletem min. 3 kluczy).



Wymiana stolarki okiennej (okno koloru biatego proste) wraz z parapetami.
Montaz nawiewnika okiennego.
Roboty zdunskie:
Montaz kuchni weglowe;j.
Uzyskanie opinii kominiarskiej po podtgczeniu pieca grzewczego do
przewodu.
Roboty instalacyjne:
Zabudowa zlewozmywaka jedno lub dwukomorowego na szafce + syfon +
bateria wraz z wykonaniem podejs¢.
Zabudowa wodomierza mokrobieznego wg zaleceh Zamawiajgcego.
Wymiana tablicy mieszkaniowej i osprzetu elektrycznego.
Pomiary instalacji (opis w punkcie 1l).
Roboty porzadkowe i towarzyszace:
Mycie po robotach malarskich.
Wywoz i utylizacja gruzu.
Szczegotowy zakres robdt okresla przedmiar robot.

» Lokal mieszkalny przy ul. Kunickiego 17A/l/3 (dzielnica Bielszowice)
Lokal usytuowany jest na parterze budynku.
Lokal sktada sie z 2 pokojéw i kuchni.
Roboty tynkowe, murarskie, rozbidorkowe:
Rozebranie oktadziny $ciennej.
Uzupetnienie tynkéw $cian i sufitow.
Przetarcie tynkéw $cian i sufitow.
Roboty posadzkowe:
Demontaz listew przypodtogowych.
Zerwanie wyktadziny PCV.
Nabicie ptyt OSB gr. 18 mm.
Przyklejenie wyktadziny PCV.
Montaz listew przypodtogowych.
Roboty malarskie:
Malowanie dwukrotnie scian i sufitdw farbami emulsyjnymi.
Malowanie lamperii w kuchni - dwukrotne farbg olejng w kolorystyce

uzgodnionej z inspektorem nadzoru.



Roboty stolarskie:

Wymiana drzwi pokojowych na drzwi ptytowe. Drzwi wyposazy¢ w klamke.
Wymiana drzwi wejsciowych do lokalu wraz z oscieznicg (drzwi ptytowe
wzmochione, oscieznica stalowa uniwersalna, drzwi wyposazy¢ w klamke
z szyldem, zabudowac¢ wktadke patentowg z kompletem min. 3 kluczy).
Wymiana stolarki okiennej (okno Kkoloru czerwonego tukowe) wraz
z parapetami.

Montaz nawiewnikéw okiennych.

Roboty zdunskie:

Montaz kuchni weglowej.
Montaz piecéw grzewczych pokojowych o mocy grzewczej min. 5 kW.
Uzyskanie opinii kominiarskiej po podtgczeniu piecow grzewczych do

przewoddw.

Roboty instalacyjne:

Zabudowa zlewozmywaka jedno lub dwukomorowego na szafce + syfon +
bateria wraz z wykonaniem podejs¢.

Zabudowa wodomierza mokrobieznego wg zalecen Zamawiajgcego.

Utozenie instalacji elekirycznej wraz z osprzetem oraz doptywu do licznika.

Pomiary instalacji (opis w punkcie 1l).

Roboty porzadkowe i towarzyszace:

Wywoz i utylizacja gruzu.

Szczego6towy zakres robot okresla przedmiar roboét.

Lokal mieszkalny przy ul. Kunickiego 26/1-3 (dzielnica Bielszowice)
Lokal usytuowany jest na parterze budynku.
Lokal sktada sie z 3 pokojéw, kuchni i tazienki.

Zakres robét obejmuije:

Roboty tynkowe, murarskie, rozbiérkowe:

Rozebranie oktadziny $ciennej.
Uzupetnienie tynkow Scian i sufitdw.

Przetarcie tynkdw scian i sufitow.

Roboty posadzkowe:

Demontaz listew przypodtogowych.
Zerwanie wyktadziny PCV.



Przyklejenie wyktadziny PCV (pokdj).
Montaz listew przypodtogowych (pokdj).
Roboty malarskie:
Malowanie dwukrotnie scian i sufitdw farbami emulsyjnymi.
Malowanie lamperii w kuchni i tazience — dwukrotne farbg olejng w kolorystyce
uzgodnionej z inspektorem nadzoru.
Roboty stolarskie:
Wymiana drzwi pokojowych na drzwi ptytowe. Drzwi wyposazy¢ w klamke.
Montaz nawiewnikéw okiennych.
Roboty zdunskie:
Montaz kuchni weglowej.
Montaz piecéw grzewczych pokojowych o mocy grzewczej min. 5 kW.
Uzyskanie opinii kominiarskiej po podtgczeniu piecow grzewczych do
przewoddw.
Roboty instalacyjne:
Demontaz urzgdzen sanitarnych.
Zabudowa zlewozmywaka jedno lub dwukomorowego na szafce + syfon +
bateria wraz z wykonaniem podejs¢.
Zabudowa wodomierza mokrobieznego wg zaleceh Zamawiajgcego.
Utozenie instalacji elektrycznej wraz z osprzetem oraz doptywu do licznika.
Pomiary instalacji (opis w punkcie 1l).
Roboty porzadkowe i towarzyszace:
Mycie po robotach malarskich.
Wywoz i utylizacja gruzu.
Szczegotowy zakres robét okresla przedmiar robot.

* Lokal mieszkalny przy ul. Kunickiego 26/9 (dzielnica Bielszowice)
Lokal usytuowany jest na 2 pietrze budynku.
Lokal sktada sie z pokoju i kuchni.
Zakres robét obejmuije:
Roboty tynkowe, murarskie, rozbiérkowe:
Uzupetnienie tynkéw $cian i sufitow.
Przetarcie tynkow $cian i sufitow.

Roboty posadzkowe:



Demontaz listew przypodtogowych.
Zerwanie wyktadziny PCV.
Przyklejenie wyktadziny PCV.
Montaz listew przypodtogowych.
Roboty malarskie:
Malowanie dwukrotnie scian i sufitdw farbami emulsyjnymi.
Malowanie lamperii w kuchni - dwukrotne farbg olejng w kolorystyce
uzgodnionej z inspektorem nadzoru.
Roboty stolarskie:
Renowacja stolarki okiennej wraz z wymiang okué¢, wymiang szklenia.
Roboty zdunskie:
Montaz kuchni weglowe;j.
Montaz pieca grzewczego pokojowego o mocy grzewczej min. 5 kW.
Uzyskanie opinii kominiarskiej po poditgczeniu piecow grzewczych do
przewoddw.
Roboty instalacyjne:
Zabudowa zlewozmywaka jedno lub dwukomorowego na szafce + syfon +
bateria wraz z wykonaniem podejs¢.
Montaz bojlera podumywalkowego o poj. 10 litréw.
Zabudowa wodomierza mokrobieznego wg zalecen Zamawiajgcego.
Wymiana osprzetu elektrycznego.
Pomiary instalacji (opis w punkcie |l).
Roboty porzadkowe i towarzyszace:
Mycie po robotach malarskich.
Wywoz i utylizacja gruzu.
Szczegodtowy zakres robét okresla przedmiar robot.

* Lokal mieszkalny przy ul. gen. Hallera 18/12 (dzielnica Nowy Bytom)
Lokal usytuowany jest na parterze budynku.
Lokal sktada sie z pokoju, kuchni, tazienki i przedpokoju.
Zakres robét obejmuije:
Roboty tynkowe, murarskie, rozbiérkowe:
Obsadzeniu kratki wentylacyjnej.

Uzupetnienie tynkow Scian i sufitdw.



Przetarcie tynkdw scian i sufitow.
Roboty posadzkowe:
Demontaz listew przypodtogowych.
Zerwanie wyktadziny PCV (pokgj).
Nabicie ptyt OSB gr. 22 mm (w miejscach ubytkow).
Przyklejenie wyktadziny PCV (pokgj).
Montaz listew przypodtogowych.
Roboty malarskie:
Malowanie dwukrotnie scian i sufitdw farbami emulsyjnymi.
Malowanie lamperii w kuchni - dwukrotne farbg olejng w kolorystyce
uzgodnionej z inspektorem nadzoru.
Roboty stolarskie:
Regulacja stolarki okienne.
Wymiana skrzydet drzwiowych (pokojowe + tazienkowe).
Roboty zdunskie:
Montaz pieca grzewczego pokojowego o mocy grzewczej min. 5 kW.
Uzyskanie opinii kominiarskiej po podtgczeniu pieca grzewczego do
przewodu.
Roboty instalacyjne:
Zabudowa zlewozmywaka jedno lub dwukomorowego na szafce + syfon +
bateria wraz z wykonaniem podejs¢.
Wymiana baterii prysznicowej i umywalkowe;.
Wymiana WC kompakt i sedesu.
Zabudowa wodomierza mokrobieznego wg zalecen Zamawiajgcego.
Dostawa i montazu kuchenki elektrycznej 2-palnikowe;j.
Montaz bojlera podumywalkowego o poj. 50 litréw.
Wymiana osprzetu elektrycznego.
Pomiary instalacji (opis w punkcie 1l).
Roboty porzadkowe i towarzyszace:
Mycie po robotach malarskich.
Wywoz i utylizacja gruzu.

Szczego6towy zakres robot okresla przedmiar robot.



* Lokal mieszkalny przy ul. Niedurnego 24/3 (dzielnica Nowy Bytom)
Lokal usytuowany jest na parterze budynku.
Lokal sktada sie z pokoju i kuchni.

Zakres robét obejmuije:

Roboty tynkowe, murarskie, rozbidorkowe:
Uzupetnienie tynkéw $cian i sufitow.
Przetarcie tynkdw scian i sufitow.

Roboty posadzkowe:
Demontaz listew przypodtogowych.
Zerwanie wyktadziny PCV.
Nabicie ptyt OSB gr. 22 mm.
Uzupetnienie posadzki cementowej w kuchni.
Przyklejenie wyktadziny PCV.
Montaz listew przypodtogowych.

Roboty malarskie:
Malowanie dwukrotnie scian i sufitdw farbami emulsyjnymi.
Malowanie lamperii w kuchni i WC — dwukrotne farbg olejng w kolorystyce
uzgodnionej z inspektorem nadzoru.

Roboty stolarskie:
Wymiana drzwi pokojowych na drzwi ptytowe. Drzwi wyposazy¢ w klamke.
Wymiana drzwi wejsciowych do lokalu wraz z oscieznicg (drzwi ptytowe
wzmocnione, oscieznica stalowa uniwersalna, drzwi wyposazy¢ w klamke
z szyldem, zabudowac¢ wktadke patentowg z kompletem min. 3 kluczy).

Roboty zdunskie:
Montaz kuchni weglowej.
Uzyskanie opinii kominiarskiej po podtgczeniu pieca grzewczego do
przewodu.

Roboty instalacyjne:
Zabudowa zlewozmywaka jedno lub dwukomorowego na szafce + syfon +
bateria wraz z wykonaniem podejs¢.
Zabudowa wodomierza mokrobieznego wg zalecen Zamawiajgcego.
Utozenie instalacji elektrycznej wraz z osprzetem.

Pomiary instalacji (opis w punkcie 1l).



Roboty porzadkowe i towarzyszace:
Wywoz i utylizacja gruzu.
Szczego6towy zakres robot okresla przedmiar robot.



Il. OPIS TECHNICZNY - roboty elektryczne

« Zasilanie i tablica mieszkaniowa TM

Z istniejgcej tablicy licznikowej nalezy wyprowadzi¢ przewdd YDY 3x4 mm?2 i wprowadzi¢ go do
tablicy mieszkaniowej TM. Tablice mieszkaniowg TM nalezy wykonac jako typowa rozdzielnice
S6 z zabezpieczeniami, w ktdrej znajdowac sie bedg nastepujace urzadzenia:

- wylgcznik nadpragdowy S301B10 dla obwodu oswietleniowego
- wylgcznik nadpragdowy S301B16 dla obwoddéw gniazdkowych
- wylgcznik roznicowo-prgdowy P302 25A 30mmA

Tablice nalezy wykona¢ zgodnie z schematami ideowym i zabudowac nalezy zgodnie z

rysunkiem.
* Instalacja swiatta i gniazd wtyczkowych

Catos¢ instalacji oswietlenia i gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ przewodami odpowiednio 3,
4x1,5 mm? oraz 3x2,5mm?2. Przewody nalezy utozy¢ pod tynkiem. W pomieszczeniach suchych
nalezy zastosowac osprzet o IP 20, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych osprzet szczelny
IP 44. W instalacji oswietleniowej poszczegdlne obwody zakonczono wypustami sufitowymi.
Wytgczniki Swiatta nalezy zabudowaé na wysokosci 1,20 m od posadzki. Wszystkie gniazda
powinny posiada¢ bolec ochronny, do ktérego nalezy podtgczy¢ przewod PE. Gniazda nalezy
zabudowac¢ w pokojach na wysokosci 0,3 m od posadzki, natomiast w kuchni i tazience 1,20 m
od posadzki. Przy instalowaniu gniazd nalezy zachowa¢ minimalny odstep od punktu
czerpalnego wody — 60 cm.

* Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z PN-91/E-05009, jako system ochrony od porazen pradem elektrycznym
zastosowano samoczynne szybkie wytgczenie zasilania. W mieszkaniu przewidziano sie¢
typu TN-S. Ukiad ten zapewnia rozdzielenie funkcji przewodu PEN na przewdd ochronny PE i
neutralny N. Przewdd ochronny koloru zotto — zielonego nalezy prowadzi¢ we wszystkich
obwodach i fgczy¢é go z bolcem gniazd wtykowych, metalowymi czesciami innych instalacji.
Jako dodatkowg ochrone od porazen dla obwodéw gniazdkowych zastosowano
zabezpieczenie wytgcznikami réznicowo-pradowymi o pradzie réznicowym 30mA, typu A.
Przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji nalezy dokona¢ sprawdzenia



skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i rezystancji izolacji przewoddéw pomiarem.

Wszystkie czesci metalowe tablica nalezy podtaczyé do zacisku ochronnego PE.

Wytyczne dotyczace zastosowanych urzadzen i materiatéw

Wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ odpowiednie atesty, a takze

odpowiadac narzuconym wymaganiom, tzn.:

piec grzewczy pokojowy o mocy cieplnej min. 5 kW z atestem do palenia weglem
kamiennym,

piec grzewczy kuchenny powinien by¢ wyposazony w co najmniej jedno palenisko
oraz piekarnik z atestem do palenia weglem kamiennym,

piec centralnego ogrzewania typu ,kuchnia”,

skrzydta drzwiowe zewnetrzne (wejsciowe) do lokalu ptytowe wzmocnione,

skrzydfa drzwiowe wewnatrzlokalowe zwykte, dopuszcza sie skrzydta z naswietlem,
skrzydta drzwiowe tazienkowe wyposazone w krate wentylacyjng o pow. 220 cm?,
wyktadziny podtogowe typu PCV o grubosci nie mniejszej niz 1.5 mm,

farby do malowania $cian i sufitéw — emulsyjne lub lateksowe,

wodomierze skrzydetkowe mokrobiezne,

zlewozmywaki: jednokomorowy lub dwukomorowy — emaliowany lub ze stali
nierdzewnej na szafce,

baterie zlewozmywakowe — woda zimna i ciepta, w uzasadnionych przypadkach
dopuszcza sie zastosowanie baterii na wode zimna.

stolarka okienna powinna by¢ wyposazona w nawietrzaki,

stolarke okienng przed zabudowaniem nalezy bezwzglednie wymierzyc.





