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UWAGA:

Niniejsza dokumentacja zostata wykonana zgodnie z zasadg wzajemnego uzupetniania
sie materiatow graficznych i opisowych. Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywaé
tacznie z opisem technicznym architektonicznym oraz innymi projektami branzowymi.

W przypadku zauwazonych niezgodnosci nalezy kontaktowac sie z nadzorem autorskim i
uzyskac wytyczne dotyczgce poprawnego rozwigzania projektowego.

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ obowigzujgce wymogi techniczne i posiadac
wiasciwe atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz
przepisami regulujgcymi wykonanie i odbior poszczegdlnych robét budowlanych. W
przypadku braku takich przepiséw, roboty wykonywac zgodnie z odpowiednimi normami i
standardami warunkéw wykonania, transportu | montazu, jakimi postuguje sie producent
danego wyrobu.

Wykonawca przed wykonaniem robdt lub wykonaniem i montazem elementéw jest
zobowiazany do sprawdzania iloSciowego elementow oraz dokonywania odpowiednich
pomiaréw z natury. Wszelkie zauwazone niezgodno$ci iloSciowe oraz wymiarowe nalezy
zgtaszac projektantowi.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia projektantowi do akceptacji probek
wszystkich materiatow przed ich zamontowaniem. Propozycje zamiennych rozwigzari
technicznych i materiatowych inne od ujetych w projekcie muszg zosta¢ opisane.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w rzeczywistoSci.

PRACOWNIA 44STOsp:zoo.
ul . Konarskiego 6 /4 , 44-100 Gliwice
tel. 606 907 713, NIP: 631-266-70- 4 2

TRAKT RUDZKI
Rozw¢j zielonych przestrzeni Miasta Ruda Slgska

Inwestycja:

Inwestor:  Miasta Ruda Slaska z siedzibg Plac Jana Pawia Il 6,
41-709 Ruda Slaska
reprezentowane przez MPGM TBS sp. z 0.0.

Zadanie:
ZADANIE 5 Park Hallera

Temat opracowania:

LANDMARK - RZUT | WIDOKI A_B_C (ELEMENTY DREWNIANE)

Kopia mapy do celéw projektowych po$wiadczona przez projektanta za zgodno$¢ z oryginatem

Zespot projektowy: Nr uprawnien: Podpis:

mgr inz. arch Katarzyna Herman MA/045/2015 /L/&,t”'osz ,c?/(/c

mgr inz. Marta Gocek, arch. kraj. m&aﬁ) @W"
7 ?

mgr inz. Ewa Twardoch, arch. kraj.

Branza: Architektura Faza: PW Nrrys.: MA1/2

Skala: 1:20 Data: marzec 2019



Marta Gocek


Marta Gocek
marzec 2019


	5.MA1/2 landmark rzut i widoki A_B_C (elementy drewniane)

