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WYKAZ ELEMENTOW STALOWYCH

stal

TABLICA KIERUNKOWA 1-elementowa

blacha B5
blacha B6

blacha B7

HEB 180

300x300x20
180x180x14
L60x40x5

236Xx150x5

kotwa F20

wkret do profili stal.

TABLICA KIERUNKOWA 3-elementowa

blacha B5
blacha B6

blacha B7

HEB 180

300x300x20
180x180x14
L60x40x5

236Xx150x5

kotwa F20

wkret do profili stal.

diugosc ele. [m] ilos¢ elementow diugosc catkowita[m] masa jedn. [kg/m] masa ogétem [kg]

pow.ELE. [m2]

2,586
0,09 1
0,0324
0,04 20
0,0354 1
20
2,586 1
0,09
0,0324 1
0,04 20
0,0354 3
20

WYKAZ ELEMENTOW DREWNIANYCH

TABLICA KIERUNKOWA
DESKA 70mm
oznaczenie diugosc[mm)] ilosc¢
LO3 2473 4
3 TABLICE 12

pow. catkowita [m2] [kg/m2]
2,586 51,2 132,4032
0,09 157 14,13
0,0324 109,9 3,56076
0,8 3,74 2,992
0,0354 39,25 1,38945
RAZEM 154,47541
2 TABLICE 308,95082
2,586 51,2 132,4032
0,09 157 14,13
0,0324 109,9 3,56076
0,8 3,74 2,992
0,1062 39,25 4,16835
RAZEM 157,25431

UWAGA:

Niniejsza dokumentacja zostata wykonana zgodnie z zasadg wzajemnego uzupetniania
sie materiatéw graficznych i opisowych. Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac
tacznie z opisem technicznym architektonicznym oraz innymi projektami branzowymi.

W przypadku zauwazonych niezgodnosci nalezy kontaktowac sie z nadzorem autorskim i
uzyskac wytyczne dotyczgce poprawnego rozwigzania projektowego.

Wszystkie materiaty muszg spefnia¢ obowigzujgce wymogi techniczne i posiadac
wia$ciwe atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz
przepisami regulujgcymi wykonanie i odbiér poszczegélnych robét budowlanych. W
przypadku braku takich przepiséw, roboty wykonywac zgodnie z odpowiednimi normami i
standardami warunkéw wykonania, transportu | montazu, jakimi postuguje sie producent
danego wyrobu.

Wykonawca przed wykonaniem robdt lub wykonaniem i montazem elementéw jest
zobowiazany do sprawdzania iloSciowego elementéw oraz dokonywania odpowiednich
pomiaréw z natury. Wszelkie zauwazone niezgodnosci iloSciowe oraz wymiarowe nalezy
zgtaszac projektantowi.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia projektantowi do akceptacji probek
wszystkich materiatdw przed ich zamontowaniem. Propozycje zamiennych rozwigzan
technicznych i materiatowych inne od ujetych w projekcie muszg zostac¢ opisane.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w rzeczywistoSci.

PRACOWNIA 44STOspzoo.
ul . Konarskiego 6/4 , 44-100 Gliwice
tel. 606 907 713, NIP: 631-266-70- 4 2

Inwestycja: TRAKT RUDZKI
Rozw¢j zielonych przestrzeni Miasta Ruda Slgska

Inwestor:  Miasta Ruda Slaska z siedzibg Plac Jana Pawia Il 6,
41-709 Ruda Slaska
reprezentowane przez MPGM TBS sp. z 0.0.

Zadanie:
ZADANIE 5 Park Hallera

Temat opracowania:
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