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KATALOG MALEJ ARCHITEKTURY
Trakt Rudzki

Zad 5. Ogréd sensoryczny z fontanng na terenie parku

przy ul. Gen. Hallera



TRAKT RUDZKI | PARK PRZY UL. GEN. HALLERA 9

TABLICA REGULAMINOWA

Gtowna konstrukcja z pni drewna robiniowego, olejowanego.
Baner z tworzywa sztucznego.

taczniki oraz pokrycia spoin ze stali nierdzewnej.

Mocowanie do prefabrykowanego fundamentu

Wymiary: 1,1 x0,1x1,9m

Wymiary nie moga sie rézni¢ od podanych o wiecej niz 5%

rysunek pogladowy

KATALOG MALEJ ARCHITEKTURY | PLAC ZABAW



TRAKT RUDZKI | PARK PRZY UL. GEN. HALLERA 9

BUJAK WAZKA

Gtowna konstrukcja z pni drewna robiniowego, olejowanego

Elementy dodatkowe wykonane ze stalowych ocynkowanych ogniowo rurek
Czedci urzadzen malowane w kolore mietowym i jasnoniebieskim

taczniki oraz pokrycia spoin ze stali nierdzewnej.

Mocowanie do prefabrykowanego fundamentu

Wymiary nie mogg sie rozni¢ od podanych o wiecej niz 5%

rysunek pogladowy

KATALOG MALEJ ARCHITEKTURY | PLAC ZABAW
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TRAKT RUDZKI | PARK PRZY UL. GEN. HALLERA 9

Rzut ze strefg bezpieczenstwa
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grupa wiekowa
wymiary (m)
wymagana powierzchnia

powierzchnia nawierzchni
bezpiecznej (m2)

max. wysokosc¢ upadku (m)

liczba uzytkownikéw
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Parametry techniczne

3-14
4,0x0,3x1,0
6,0x 2,4

13,5

0,95
2

KATALOG MALEJ ARCHITEKTURY | PLAC ZABAW



TRAKT RUDZKI | PARK PRZY UL. GEN. HALLERA 9

BUJAK KONIK

Gtowna konstrukcja z pni drewna robiniowego, olejowanego
Elementy dodatkowe wykonane z lin ze stalowym rdzeniem
taczniki oraz pokrycia spoin ze stali nierdzewnej.

Czesci urzadzen malowane w kolore mietowym i jasnoniebieskim
Mocowanie do prefabrykowanego fundamentu

Wymiary nie mogg sie rozni¢ od podanych o wiecej niz 5%

rysunek pogladowy

KATALOG MALEJ ARCHITEKTURY | PLAC ZABAW



grupa wiekowa
wymiary (m)
wymagana powierzchnia

powierzchnia nawierzchni
bezpiecznej (m2)

max. wysokos¢ upadku
(m)

liczba uzytkownikow

TRAKT RUDZKI | PARK PRZY UL. GEN. HALLERA 9

Rzut ze strefg bezpieczenstwa
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Parametry techniczne

0,2x0,7x0,9

2,2x2,7
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KATALOG MALEJ ARCHITEKTURY | PLAC ZABAW



TRAKT RUDZKI | PARK PRZY UL. GEN. HALLERA 9

StUPY DO ZABAWY

Gtowna konstrukcja z pni drewna robiniowego, olejowanego
taczniki oraz pokrycia spoin ze stali nierdzewnej.

Czesci urzadzen malowane w kolore mietowym i jasnoniebieskim
Mocowanie do prefabrykowanego fundamentu

Wymiary nie mogg sie rozni¢ od podanych o wiecej niz 5%

rysunek pogladowy

KATALOG MALEJ ARCHITEKTURY | PLAC ZABAW



TRAKT RUDZKI | PARK PRZY UL. GEN. HALLERA 9

Rzut ze strefg bezpieczenstwa
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Parametry techniczne

grupa wiekowa 3-14
wymiary (m) 0,2x0,2x@3,0
wymagana powierzchnia 3,0x 3,0
powierzchnia nawierzchni 0
bezpiecznej (m2)
max. wysokos¢ upadku (m) do 0,6
liczba uzytkownikow 2

KATALOG MALEJ ARCHITEKTURY | PLAC ZABAW



TRAKT RUDZKI | PARK PRZY UL. GEN. HALLERA 9

HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO

Gtowna konstrukcja z pni drewna akacjowego

Elementy do zabawy ze stalowych ocynkowanych ogniowo rurek,

oraz lin ze stalowym rdzeniem, galwaniowane tancuchy bezpieczenstwa
taczniki oraz pokrycia spoin ze stali nierdzewnej.

Czesci urzadzen malowane w kolore mietowym i jasnoniebieskim
Mocowanie do prefabrykowanego fundamentu

Wymiary nie mogg sie rozni¢ od podanych o wiecej niz 5%
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rysunek pogladowy

KATALOG MALEJ ARCHITEKTURY | PLAC ZABAW
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TRAKT RUDZKI | PARK PRZY UL. GEN. HALLERA 9

Rzut ze strefg bezpieczeristwa
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liczba uzytkownikéw
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Parametry techniczne

3-14
2,0x5,0x2,9
8,0x 5,0

24

1,5
6

KATALOG MALEJ ARCHITEKTURY | PLAC ZABAW



TRAKT RUDZKI | PARK PRZY UL. GEN. HALLERA 9

ZESTAW ZABAWOWY

Gtowna konstrukcja z pni drewna akacjowego

Elementy do zabawy ze stalowych ocynkowanych ogniowo rurek, lin ze stali nierdzewnej,
ptyt z tworzywa HDPE, galwanizowane fancuchy bezpieczenstwa

taczniki oraz pokrycia spoin ze stali nierdzewnej.

Czesci urzadzen malowane w kolore mietowym i jasnoniebieskim

Mocowanie do prefabrykowanego fundamentue staloi

Wymiary nie moga sie rozni¢ od podanych o wiecej niz 5%

rysunek pogladowy

KATALOG MALEJ ARCHITEKTURY | PLAC ZABAW



TRAKT RUDZKI | PARK PRZY UL. GEN. HALLERA 9

Rzut ze strefg bezpieczeristwa
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Parametry techniczne

grupa wiekowa 3-14
wymiary (m) 10,2x2,8x2,1
wymagana powierzchnia 13,7 x5,8
powierzchnia nawierzchni

- . 55
bezpiecznej (m2)
max. wysokosc¢ upadku (m) 1,6
liczba uzytkownikow 12

KATALOG MALEJ ARCHITEKTURY | PLAC ZABAW



TRAKT RUDZKI | PARK PRZY UL. GEN. HALLERA 9

HAMAK

Gtowna konstrukcja z pni drewna akacjowego

Elementy do zabawy ze stalowych ocynkowanych ogniowo rurek,

oraz lin ze stalowym rdzeniem, galwaniowane tancuchy bezpieczenstwa
taczniki oraz pokrycia spoin ze stali nierdzewnej.

Czesci urzadzen malowane w kolore mietowym i jasnoniebieskim
Mocowanie do prefabrykowanego fundamentu

Wymiary nie moga sie rézni¢ od podanych o wiecej niz 5%

rysunek pogladowy

KATALOG MALEJ ARCHITEKTURY | PLAC ZABAW



TRAKT RUDZKI | PARK PRZY UL. GEN. HALLERA 9

Rzut ze strefg bezpieczenistwa
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Parametry techniczne
grupa wickowa 3-14
wymiary (m) 45x1,0x2,2
wymagana powierzchnia 4,5%x53

powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m2) 16
max. wysokosc upadku (m) 0,95

liczba uzytkownikow 3

KATALOG MALEJ ARCHITEKTURY | PLAC ZABAW



TRAKT RUDZKI | PARK PRZY UL. GEN. HALLERA (€))

TABLICA REGULAMINOWA

Gtowna konstrukcja z pni drewna robiniowego, olejowanego.
Baner z tworzywa sztucznego.

taczniki oraz pokrycia spoin ze stali nierdzewnej.

Mocowanie do prefabrykowanego fundamentu

Wymiary: 1,1 x0,1x1,9m

Wymiary nie mogg sie rozni¢ od podanych o wiecej niz 5%

rysunek pogladowy

KATALOG MALEJ ARCHITEKTURY | SCIEZKA ZDROWIA



TRAKT RUDZKI | PARK PRZY UL. GEN. HALLERA (€))

BIEZNIA OBROTOWA

Konstrukcja no$na z obrobionych akacjowych graniastostupdw 100 x 150 mm,

elementy do zabawy ze stalowych ocynkowanych ogniowo rurek, ptyt z tworzywa HDPE,
lin ze stalowym rdzeniem, galwanizowane faricuchy bezpieczenstwa

Mocowanie do prefabrykowanego fundamentu

Wymiary nie mogg sie rozni¢ od podanych o wiecej niz 5%
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rysunek pogladowy

KATALOG MALEJ ARCHITEKTURY | SCIEZKA ZDROWIA



TRAKT RUDZKI | PARK PRZY UL. GEN. HALLERA (€))

Rzut ze strefg bezpieczeristwa
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grupa wiekowa 3-14
wymiary (m) 1,7%0,3 X 2,1
wymagana powierzchnia 4,6 x 3,3

powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m2) 12,5
max. wysokosc upadku (m) do 0,6

liczba uzytkownikow 2

KATALOG MALEJ ARCHITEKTURY | SCIEZKA ZDROWIA



TRAKT RUDZKI | PARK PRZY UL. GEN. HALLERA (€))

PORECZ DIP

Konstrukcja no$na z obrobionych akacjowych graniastostupéw 100 x 150 mm,
elementy do zabawy ze stalowych ocynkowanych ogniowo rurek,
Mocowanie do prefabrykowanego fundamentu

Wymiary nie mogg sie rozni¢ od podanych o wiecej niz 5%

rysunek pogladowy

KATALOG MALEJ ARCHITEKTURY | SCIEZKA ZDROWIA



TRAKT RUDZKI | PARK PRZY UL. GEN. HALLERA (€))

Rzut ze strefg bezpieczeristwa
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Parametry techniczne
grupa wickowa 3-14
wymiary (m) 25x1,2x1,5
wymagana powierzchnia 6,4 X 5,1

powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m2) 29
max. wysokosc upadku (m) 1,5

liczba uzytkownikow 1

KATALOG MALEJ ARCHITEKTURY | SCIEZKA ZDROWIA



TRAKT RUDZKI | PARK PRZY UL. GEN. HALLERA (€))

DRAZKI

Gtowna konstrukcja z drewna akacjowego
Konstrukcja no$na z obrobionych akacjowych graniastostupow 100 x 150 mm,

elementy do zabawy ze stalowych ocynkowanych ogniowo rurek, ptyt z tworzywa HDPE,
lin ze stalowym rdzeniem, galwanizowane faricuchy bezpieczenstwa

Mocowanie do prefabrykowanego fundamentu

Wymiary nie mogg sie rozni¢ od podanych o wiecej niz 5%

rysunek pogladowy

KATALOG MALEJ ARCHITEKTURY | SCIEZKA ZDROWIA



TRAKT RUDZKI | PARK PRZY UL. GEN. HALLERA (€))

Rzut ze strefg bezpieczenstwa

" "160

grupa wiekowa

wymiary (m)

wymagana powierzchnia

max. wysokosc upadku (m)

liczba uzytkownikow

Parametry techniczne

3-14
22x02x21
56x3,6

powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m2) 17

KATALOG MALEJ ARCHITEKTURY | SCIEZKA ZDROWIA



TRAKT RUDZKI | PARK PRZY UL. GEN. HALLERA (€))

ROWNOWAZNIA

Gtowna konstrukcja z pni drewna robiniowego, olejowanego
taczniki oraz pokrycia spoin ze stali nierdzewnej.

Mocowanie do prefabrykowanego fundamentu

Wymiary nie mogg sie rozni¢ od podanych o wiecej niz 5%

rysunek pogladowy

KATALOG MALEJ ARCHITEKTURY | SCIEZKA ZDROWIA



TRAKT RUDZKI | PARK PRZY UL. GEN. HALLERA (€))

Rzut ze strefg bezpieczenstwa
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Parametry techniczne
grupa wiekowa --14
wymiary (m) 3,0x0,2x0,5
wymagana powierzchnia 6,0x3,2

powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m2) 17
max. wysokosc upadku (m) do 0,6

liczba uzytkownikow &}

KATALOG MALEJ ARCHITEKTURY | SCIEZKA ZDROWIA



TRAKT RUDZKI | PARK PRZY UL. GEN. HALLERA (€))

SCIEZKA LINOWA

Gtowna konstrukcja z pni drewna robiniowego, olejowanego, liny ze stalowym rdzeniem
taczniki oraz pokrycia spoin ze stali nierdzewnej.

Mocowanie do prefabrykowanego fundamentu

Wymiary nie moga sie rézni¢ od podanych o wiecej niz 5%

rysunek pogladowy

KATALOG MALEJ ARCHITEKTURY | SCIEZKA ZDROWIA



TRAKT RUDZKI | PARK PRZY UL. GEN. HALLERA (€))

Rzut ze strefg bezpieczenstwa

Parametry techniczne

grupa wiekowa 3-14
wymiary (m) 3,0x02x25
wymagana powierzchnia 7.0x4,0

powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (m2) 25
max. wysokosc upadku (m) 2,2

liczba uzytkownikow 4

KATALOG MALEJ ARCHITEKTURY | SCIEZKA ZDROWIA



TRAKT RUDZKI | PARK PRZY UL. GEN. HALLERA 9

BEBENEK

Konstrukcja ze stali nierdzewnej

Wymiary urzadzenia (LxWxH): 0,28 x 0,36 x 0,41 m

Gtebokos¢ mocowania: - 0,4 m- mocowanie do prefabrykowanego fundamentu
Wymiary nie moga sie rézni¢ od podanych o wiecej niz 5%

rysunek pogladowy

KATALOG MALEJ ARCHITEKTURY | OGROD SENSORYCZNY



TRAKT RUDZKI | PARK PRZY UL. GEN. HALLERA 9

Rzut ze strefg bezpieczenstwa
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KATALOG MALEJ ARCHITEKTURY | OGROD SENSORYCZNY



TRAKT RUDZKI | PARK PRZY UL. GEN. HALLERA 9

SCIANKA PIN ART

Tepo zakonczone szpilki ze stali nierdzewnej

Wymiary urzadzenia 100x200cm

Mocowanie do prefabrykowanego fundamentu

Wymiary nie moga sie rozni¢ od podanych o wiecej niz 5%

rysunek pogladowy

KATALOG MALEJ ARCHITEKTURY | OGROD SENSORYCZNY



TRAKT RUDZKI | PARK PRZY UL. GEN. HALLERA 9

GLUCHY TELEFON

Tuba z blachy potgczona z rurg pionowg @40 x 1,5, ocynkowane

Posadowione przez zabetonowanie w gruncie kolanka fgczacego telefon z podziemnym
wezem polietylenowym PE @40.

Wymiary nie mogg sie rozni¢ od podanych o wiecej niz 5%

rysunek pogladowy

KATALOG MALEJ ARCHITEKTURY | OGROD SENSORYCZNY



TRAKT RUDZKI | PARK PRZY UL. GEN. HALLERA 9

Rzut ze strefg bezpieczenstwa

Parametry

- Grupa wiekowa do 13 lat

- Gabaryty urzadzenia 2 szt. 0,12 x 0,3 m

- Montaz z rurg gietkg o dtugosci max 12 m

- Strefa funkcjonowania 3,1 x 15 m

- Wysokos¢ maksymalna 1,2 m

- Gtebokos¢ posadowienia -0,5 m

- Wysokos¢ swobodnego upadku - nie dotyczy

KATALOG MALEJ ARCHITEKTURY | OGROD SENSORYCZNY



TRAKT RUDZKI | PARK PRZY UL. GEN. HALLERA 9

LUSTRA

Lustro wykonane z btyszczacej, polerowanej dwustronnie stali nierdzewnej
Rama z drewna modrzewiowego, stupy z drewna debowego 5x15cm
Wymiary urzgdzenia wysokos¢: 180cm, wysokos¢ ramy 130cm, dtugosc 96cm,
grubos¢ 15cm, powierzchnia lustral20x70cm

Mocowanie do prefabrykowanego fundamentu

Wymiary nie moga sie rézni¢ od podanych o wiecej niz 5%

rysunek pogladowy

KATALOG MALEJ ARCHITEKTURY | OGROD SENSORYCZNY
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TRAKT RUDZKI | PARK PRZY UL. GEN. HALLERA 9

KATALOG MALEJ ARCHITEKTURY | OGROD SENSORYCZNY



TRAKT RUDZKI | PARK PRZY UL. GEN. HALLERA 9

t AWKA Z OPARCIEM

Stalowa czes¢ konstrukcyjna, profile kwadratowe o przekroju 40x40mm, 20x20mm
stal cynkowana i malowana proszkowo RAL 7016

Lamele z drewna egzotycznego jatoba o przekroju 48x30mm

dt. lameli oparcia 1800mm, dt. lameli siedziska 1718mm

taczniki ze stali nierdzewnej

Fundament prefabrykowany , mocowanie zgodne z zaleceniami producenta
Wymiary nie moga sie rozni¢ od podanych o wiecej niz 5%

N

rysunek pogladowy

KATALOG MALEJ ARCHITEKTURY | WYPOSAZENIE



TRAKT RUDZKI | PARK PRZY UL. GEN. HALLERA 9

Widok z przodu i z boku
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KATALOG MALEJ ARCHITEKTURY | WYPOSAZENIE



TRAKT RUDZKI | PARK PRZY UL. GEN. HALLERA 9

t AWKA BEZ OPARCIA

Stalowa cze$¢ konstrukcyjna, profile kwadratowe o przekroju 40x40mm, 20x20mm
stal cynkowana i malowana proszkowo RAL 7016

Lamele z drewna egzotycznego jatoba o przekroju 48x30mm

dt. lameli siedziska 1718mm

taczniki ze stali nierdzewnej

Fundament prefabrykowany , mocowanie zgodne z zaleceniami producenta
Wymiary nie moga sie rézni¢ od podanych o wiecej niz 5%
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rysunek pogladowy

KATALOG MALEJ ARCHITEKTURY | WYPOSAZENIE



TRAKT RUDZKI | PARK PRZY UL. GEN. HALLERA 9

Widok z przodu i z boku
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KATALOG MALEJ ARCHITEKTURY | WYPOSAZENIE



TRAKT RUDZKI | PARK PRZY UL. GEN. HALLERA 9

STOL

Stalowa cze$¢ konstrukcyjna, stal cynkowana i malowana proszkowo RAL 7016
Lamele z drewna egzotycznego jatoba o przekroju 40x30mm

lamele o dtugosci 1800mm

taczniki ze stali nierdzewnej

Fundament prefabrykowany , mocowanie zgodne z zaleceniami producenta
Wymiary nie mogg sie rozni¢ od podanych o wiecej niz 5%

rysunek pogladowy

KATALOG MALEJ ARCHITEKTURY | WYPOSAZENIE
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TRAKT RUDZKI | PARK PRZY UL. GEN. HALLERA 9

Widok z przodu i z boku
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KATALOG MALEJ ARCHITEKTURY | WYPOSAZENIE



TRAKT RUDZKI | PARK PRZY UL. GEN. HALLERA 9

LEZAK

Stalowa cze$¢ konstrukcyjna wykonana z profili 70x50x5mm, 50x30x5mm
stal cynkowana i malowana proszkowo RAL 7016

Wymiary: 1630x930x600mm

Lamele z drewna egzotycznego jatoba 110x33x48mm

taczniki ze stali nierdzewnej

Fundament prefabrykowany , mocowanie zgodne z zaleceniami producenta
Wymiary nie moga sie rézni¢ od podanych o wiecej niz 5%

rysunek pogladowy

KATALOG MALEJ ARCHITEKTURY | WYPOSAZENIE



TRAKT RUDZKI | PARK PRZY UL. GEN. HALLERA 9

Widok z przodu i z boku
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KATALOG MALEJ ARCHITEKTURY | WYPOSAZENIE



TRAKT RUDZKI | PARK PRZY UL. GEN. HALLERA 9

KOSZ NA SMIEC]

Stalowa konstrukcja, stal cynkowana, malowana proszkowo RAL 7016
Scianki ze stali cynkowanej o grub. 3mm, malowanej proszkowo RAL 7016
taczniki ze stali nierdzewnej

Pojemnos¢ kosza-55I

Mocowanie do prefabrykowanego fundamentu

Wymiary nie moga sie rozni¢ od podanych o wiecej niz 5%

rysunek pogladowy

KATALOG MALEJ ARCHITEKTURY | WYPOSAZENIE



TRAKT RUDZKI | PARK PRZY UL. GEN. HALLERA 9
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KATALOG MALEJ ARCHITEKTURY | WYPOSAZENIE



TRAKT RUDZKI | PARK PRZY UL. GEN. HALLERA 9

KOSZ NA PSIE ODCHODY

) Stalowa konstrukgja, stal cynkowana, malowana proszkowo RAL 7016
Scianki ze stali cynkowanej o grub. 3mm, malowanej proszkowo RAL 7016
taczniki ze stali nierdzewnej

Mocowanie do prefabrykowanego fundamentu
Wymiary nie moga sie rozni¢ od podanych o wiecej niz 5%

rysunek pogladowy
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TRAKT RUDZKI | PARK PRZY UL. GEN. HALLERA 9

Widok

kotwa 4x M12x165

fundament prefabrykowany beton C12/15

trzpien o srednicy 12mm
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TRAKT RUDZKI | PARK PRZY UL. GEN. HALLERA 9

STOJAK NA ROWERY

Stalowa konstrukgja, stal cynkowana, malowana proszkowo RAL 7016

Scianki ze stali cynkowanej o grub. 2mm, malowanej proszkowo RAL 7016
taczniki ze stali nierdzewnej

Pojemnos¢ kosza-50!
Mocowanie do prefabrykowanego fundamentu
Wymiary nie moga sie rozni¢ od podanych o wiecej niz 5%
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rysunek pogladowy
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TRAKT RUDZKI | PARK PRZY UL. GEN. HALLERA 9

Widok

60 600
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Fundamentowanie

nawierzchnia z kostki betonowej o
o
kotwa 4x M12x165
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fundament prefabrykowany beton C12/15
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trzpien o srednicy 10mm
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