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Zlecam odptatne wykonanie nadzoru branzowego :

1o LOKALIZACTA ©eveveeie et ettt bee et s a e e et et et er ettt
{miejscowost, ulica, numer budynku/numer parceli)

2. Typ budowli : siec gazowa/ sie¢ cieptownicza/ sie¢ energetyczna/ siec teletechniczna / inne*

3. Data rozpoczecia zadania
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Uwaga: Kazdorazowy pobyt na budowie na podstawie ww. zlecenia bedzie potwierdzany karta pobytu.

Zobowiqzuje si¢ do zaplaty faktury VAT za wykonang usiuge w wysokosci podanej na fakturze, w terminie 21 dni od daty
Jel wystawienia.

Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ninfejszym wniosku dla celéw wynikajgcych z jego realizacji
(Ustawa o ochronie danych osobowych, Dz. U, Nr 133 Poz. 883 z dnia 29.10. 1997 r. 2 pdéniejszymi zmianami).

" (cavtelny podpis przyimujacege) (czytelny podpis zlecajqcego)

Uwagal Jeili zlecenie skiada osoba fizyczna prowadzaca dziatalnos¢ - nalezy zalaczyé zadwiadczenie o wpisie do Ewidencii Dziatalnoéci
Gospodarczej, osoba prawna - nalezy zataczyC zaleinie od formy prowadzenia dziatalnoéci: aktualny edpis z KRS, REGON, NiIp.

* Niepotrzebne skresiit

Cenirala tel.: {32} 342-42-00, Biuro Obstugi Klienta: (32) 342-43-00
woww. pwik,com.pl, bok@pwik.com.pl
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Informacja o warunkach geologiczno - gérniczych nr 6/2018

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 7.12.2017 r, w sprawie informacji o warunkach geologiczno -
gémiczych dia planowanej inwestycji , Trakt Rudzki-rozwéj zielonych przestrzeni Miasta Ruda
Slgska®, potozonej pomigdzy ulicami Czarnolesnej i Hallera w Rudzie Slaskiej

informuje ze:

1. Planowana inwestycja budowlana potozona jest na zlikwidowanym terenie gérniczym
Ruda Slaska-Wirek, w rejonie w ktérym do 2041 roku nie planuje sie prowadzenia
podziemnej eksploatacji gorniczej poktadéw wegla kamiennego oddzialujgcej na ww.
teren planowanej inwestycji.

2. W wyniku dotychczasowej eksploatacji gérniczej wystepuja nastepujace zagrozenia dia

- planowanej inwestycji: zroby plytkiej eksploatacji” poktadu 405, aktywna strefa
uskokowa o zrzucie h~100m i h~10m oraz zlikwidowane stare szybiki plytkiej
eksploatacii.

3. W okresie do 2041 roku prognozuje sie wystapienie nastepujgcych wplywow od

~projektowanej dziatalnosci gdrniczej na powierzchnie terenu w migjscu  inwestycji

budowlanej:

- ze wzgledu na wskazniki deformacji E,T i R nie prognozuje sig wystapienie kategorii
terenu gérniczego” ,

- Nie prognozuje sig wystapienia obnizen terenu,

- Istnieje mozliwodC wystapienia wstrzaséw pochodzenia gdrniczego? wywolujacych
przyspleszenia drgaf powierzchni o Intensywnosct  drga odpowiadajgcych
0 stopniowi w Gorniczej Skali Intensywnoéci Drgaf GSlemy - 2012¥ — prazy
maksymalnej prognozowanej predkosci drgai poziomych gruntu do 6,0 mm /s oraz
maksymalnym  prognozowanym przyspieszeniu drgan poziomych gruntu do
240,0 mm/s?,

- stosunki wodne nie ulegng zmianie,

-~ nie wystaplg Inne czynniki stanowigce zagrozenie dla rozpatrywanej inwestycii.

4. W rejonie rozpatrywanej inwestycji nie wystepuia zioza innych kopalin.

Polska Grupa Gornicza spétka akcyina : 40-039 Katowice, U, Powstaricdw 30 zarejestrowana przez Sad Rejonowy Katowice Weehdd
w Katowicach Wycziat VI Gospodarczy pod numerem KRS 0000703363 « NIP: £34-283-47-28 « REGON: 360615984
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5. Niniejsza informacja, wydana wedlug stanu_wiedzy na dzien 09.01.2018 ¢, nie
zastepuje uzgodnienia w trybie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. nr 80, poz. 717
zZ pozn. zm.).

6. Do informacji dotgczamy mape powierzchni w skali 1:2000, z naniesionym przyblizonym
usytuowaniem: strefy uskokewej o zrzucie “h~100m, h~10m plytkiej eksploatacji
pokfadu 405, starych zlikwidowanych szybikéw ptytkiej eksploatacii.

Informacja zachowuje waznoécé przez 1 rok od daty jej sporzadzenia.

Mierniczy Gdrniczy Geolog Gérniczy

éi‘r‘ G AR
BeRlogicznych

55 Wit
geolog gdrni
Ugs Wug w.-ucf{

Zalecenie:

Z uwagi na prawo dochodzenia odszkodowania z tytutu zwrotu uzasa nfonych nakladdw poniesionych
W zwigzku z koniecznoscly wykonania odpowiednich zabezpieczen obiektu budowlanego przed
wplywami eksploatacji gorniczej wynikajacych z niniejszej informacji zaleca slg, aby inwestor
powiadomit pizedsigbiorce o fakcie rozpoczecia inwestycji budowlanej, celem uzgodnlenia zasad
dokumentowania | dokonywania odbioréw robét Zwigzanych z zabezpieczeniem obiektu. Zaleca sie
réwniez uzgodnienie zakresu zabezpieczer obiektuy budowlanego na etapie jego projektowania.

Informacia dodatkowa:

Zabezpieczenie obiekty budowlanego przed wplywami  gdrniczymi odpowiadajgcymi okreslonej
kategorii terenu gorniczego polega na zabezpieczeniy konstrukcji  obiektu przed wystgpieniem
w przysziosci stanu zagrazajgcego bezpieczenstwu konstrukcji ohiektu. Zabezpieczenie nie Zapewni
catkowitej ochrony przed uszkodzeniami oblektu wskutek oddzialywah gérniczych (tzw, szkodami
gdrniczymi).

Pouczenie:

Warunkiem ubiegania sie o zwrot uzasadnionych nakiaddéw poniesionych w zwigzku 2 zabezpieczeniem
oblektu budowlanego bedzie przediozenie przedsiebiorcy nastepujgcych dokumentdw:
1) decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe lub kopii zgloszenia budowy

Polska Grupa Gdrnicza spélka akcyjna : 40-039 Katowace, ul. Powstadcdy 30 zarefesrowana przaz Sagl Rejonowey Katowdice-Wechéd
v Katowicach Wydzial Vit Gospedarczy pod numerem KRS 0000709363 « NIP: 634-283-47-28 « REGON- 3605615984
fT 48327572211« F + 4832 75554 53 « E: cenirala®ooa.gl - W MDD« Wysolkodd kapimhy zaklasowago, calkowide wistonago:;
3516718 200,00 7t « BANK: PKD 8P 47 1020 1076 0000 1902 0250 0304
Oddzial KWi{ Ruda : 41-711 Ruda Slasks, ul. Halembska 160 « REGON 25051 5984-00171
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2) decyzji okreslajacej warunki zabudowy (jesl zostata wydana) lub udzielonej przez przedsiebiorce
informacji o warunkach geologiczno — gorniczych, wzglednie WYpisu z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, wskazujacego na koniecznodé wykonania zabezpieczenia
obiektu budowlanego,

3) projektu technicznego obiektu budowlanego/czesci projektuy dotyczacej profilaktycznego
zabezpieczenia obiektu przed szkodami gorniczymi, )

4) dziennika budowy/wyciagli z dziennika budowy z wpisami-potwierdzajacymi wikonanie robét
zwigzanych z zabezpieczeniem obiektu zgodnie z projektem,

5) kosztorysu okredlajacego koszt wykonania zabezpleczenia obiekty budowlanego przed wptywem
eksploatacji gérniczej, ujmujgcego koszty robocizny, materialéw i sprzetu, .

Objasnienia pojeé (wystepujacych w Informaciji):

1) dla terendw gérniczych (tj. przestrzeni objetych przewidywanymi szkodliwymi wplywami robét
gorniczych) ustala sie 5-cio stopniowg kiasyfikacje terenéw - im wigksze deformacje powierzchni
tym wyisza kategoria terenu gérniczego.

2) wsktrzasy pochodzenia gbrniczego - zjawisko o charakterze losowym, towarzyszace robotom
gorniczym wystepujace w pewnych warunkach geologiczno — gérniczych; nie jest mozliwe
dokfadne przewidzenie energii, migjsca i czasu wystapienia wstrzasu,

3) Gornicza Skala Intensywnosci Drgan GSlgpppw ~ 2012 — empiryczna skala makrosejsmiczna
opracowana dla kopalt Polskiej Grupy Gorniczej sp. z o.0., kategoryzujgca drgania gruntuy
wywolane wstrzasem podziemnym Wg pigciu stopni intensywnoéci drgain (od 0 do V).
Poszczegllnym  stopniom  przypisane sg okrelone skutki oddzialywan drgan na obiekty
budowlane i ludzi - im wyzszy stopier intensywnosci drgaf, tym powazniejszych skutkdw mozna
oczekiwac, Dla budynkéw o konstrukcji tradycyjnej, murowej, szkieletowo-murowej, szkieletowej,
wielkoblokowej, wielkoplytowej nie przekraczajacych 12 kondygnacji, znajdujgcych sie w dobrym
stanie technicznym, drgania o intensywnoéci do IiI stopnia wigcznie s catkowicie nieszkodliwe
dla elementéw kenstrukcyjnych budynkéw. W przypadku tego samego rodzaju budynkéw, lecz
bedacych w zlym stanie technicznym lub wykazujacych duzy stopient naturalnego Zuzycia,
catkowicie nieszkodliwe dla elementdw konstrukcyinych sg drgania o intensywnosci ponizej II
stopnia wigcznie. Ludze moga odczuwad drgania zaliczane nawet do Zerowego stopnia
intensywnosci wg Skali GSI.

4} strefa wychodni uskoky tektonicznego ~ miejsce, w kidrym uskok w warstwach karbonskich
dochodzi do warstw nadkiadu, czyli warstw przykrywajacych zioze kopaliny, Uskok tektoniczny

“(zaburzenie polegajace na rozerwaniu i przesunigciuy warstw skalnych wzgledem siebie) moze
sprzyjac nieréwnomiernosciom deformacji powierzchni terenu (tj. obnizen terenu w formie
niecek, o zasiggu wykraczajacym poza kontury pdl eksploatacyjnych), a nawet powstawaniu
deformacji nieciagtych.

5} zoby gérnicze ~ wyrobiska (przestrzen) pozostata po zakofczeniu robét gorniczych; plytko
zalegajgce zroby mogg byé¢ przyczyng powstawania na powierzchni terenu deformacji nieciaglych
nawet po uptywie kilkudziesieciu i wiecej lat od zakoriczenia robdt gérniczych.

6) deformacje nieciagle - powstajgce  zazwyczaj w sposéb  nagly  znieksztalcenia
przypowierzchniowej warstwy gruntu w postaci: zapadfisk, lejéw, progéw lub szczelin, ktorych
miejsca, rozmiaréw i czasu wystapienia nie mozna dokfadnie okresli¢. Zrddiem zagrozenia moga
by piytko zalegajace pustki poeksploatacyjne lub skumulowanie  krawedzi  frontéw
eksploatacyjnych w wielu pokladach.

Polska Grupa Gérnicza spéika akeyjna ; 40-039 Katowice, U, Powstaricdvs 30 zarefestrowana preez 554 Rejonowy Katowice-Wachdd
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=X~ PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW

%i— SPOLKA AKCYJNA

PS/1860/161/2018/3 Katowice, 31 stycznia 2018 r.

Pracownia 44STO

ul. Konarskiego 6/4
44 - 100 Gliwice

‘ W odpowiedzi na Pafstwa pismo z dnia 05.01.2018 . dotyczace uzgodnienia projektu
Lo o$wietlenia $ciezki rowerowej dla zadania inwestycyjnego pn.: ,, Trakt Rudzki - r0Zwaj
zielonych przestrzeni Miasta Ruda Slaska”, Gérnoslaskie  Przedsiebiorstwo
Wodociagéw Spétka Akcyjna przesyla w zalgczeniu rysunek pt.: ~Przebieg frasy kabla
elektrycznego oraz swiatlowodu instalacji elektrycznej i monitoringowe;j” sporzadzony
na arkuszu kopii mapy do celéw projektowych terenu w rejonie ulic: . Kupiecka,
Obroficow Westerplatte, Czarnolesna, Hallera w Rudzie -f'§lq$1_<iej 7 wkreslona
orientacyjnic: (kolorem niebieskim) trasa wodociagu magistrainego DN 1200 mm,
Strefa ochronna (techniczna) dla ww. wodociagu wynosi po-10,0 mb z obu jego stron.
Zastrzegamy sobie prawo dostgpu w ramach strefy technicznej w celach zwigzanych ™
z usuwaniem awarii oraz konserwacjg urzadzen wodociagowych. Uzgadniamy projekt
oswictlenia $ciezki rowerowej w przedmiotowym obszarze zgodnie z przediozonym
ww. rysunkiem przebicgu trasy kabla elcktryeznego ... Ni rysunku; ZUD. W miejscu
skrzyzowania linii kabla elektrycznego z magistralg kable nalezy wozyé w rurze
ostonowej o dhigosci min, 8,0 mb - 4. symetrycznie ‘po min.” 4,0 mb z_obu-stron
wodociggu - liezac od jego osi. Pomigdzy skrajniami rury oslonowej i wodociagu
nalezy zachowaé odlegloéé pionowa min, 0,6 mb: Skrzyzowanie nalezy wykonaé
pod katem zblizonym do kata prostego. Na ectapie budowy os$wietlenia w celu
wyeliminowania kolizji linii kablowej (uszkodzenia wodociagu), przed ‘przysiapieniem
do wykonania przewiertu, lokalizacje miejsca skrzyzowania oraz glebokosé ulozenia
wodociagu nalezy zweryfikowaé poprzez wykonanie przekopéw kontrolnych. Prace
ziemne w obszaize strefy technicznej nalezy wykonywaé recznie bez vzycia sprzetu
mechanicznego pod  bezpodrednim nadzorem stuzb . technicznych naszej - Spolki.
Wykonany operat geodezyjny powykonawezy (1 - komplef) tragy, Ainii kablowej
w zakresie jej przebiegu w obszarze ww. strefy technicznej nalezy przekazaé do naszej
Spoiki. W przypadkach prowadzenia prac w obszarze strefy technicznej, nalezy
do naszej Spétki zlecaé nadzory nad robotami. Nadzory. sa wykonywane odplatnie.
Przed przystapieniem do robdt nalezy pisemnie powiadomié Spétke o terminie:
rozpoczgeia prac, Uzgodnienie jest wazne przez okres 3 lat od daty wydania. -
Przy dalszej korespondencji w tej sprawie prosimy powolywaé si¢ na znak ninigjszego

pisma.
e
Otrzymuja: |
1. Adresat
] 2. OE szamy].as
inatdbes Hierdwdiida
Wydrighu Eksploatacii T
e T, T Lo L .
Siec gﬁ agte: Andrzej Skrzypezyk tel. 32 6038788, e-mail: askrzypezyk@ gpw.katowice,pl
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Polska Spétka Gazowniciwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaktad Gazowmiczy w Zabrzu
ul. Szezese Boze 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, fake 32 271 78 01

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Pracownia 44 STO
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnieri Sp.z 0.0,
tel. 32 398 53 62 ul. Konarskiego 6/4
faks 32 398 55 34 44-100 Gliwice

benedykt.gwozdz@psgaz.pl

Wasz znak; Zabrze, 04.04.2019
Nasz znak: PSGZA.ZMSM.774.105.19/L

.....

Dot.: projektowanej $ciezki pieszo - rowerowej, gcznika pomiedzy ul. Czarnoleéna - Hallera
w Rudzie Slaskiej.

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 26.02.2019 r. w sprawie jak w tytule
informujemy, Ze na planie naniesiono przebieg czynnej sieci gazowsj
wraz kompensatorami, rurg ochronng oraz uktadem Zaporowo-upustowym:

- podwyzszonego $redniego ci$nienia DN 500/150 CN 1,6 MPa;

- Sredniego i niskiego ci$nienia (stal, PE).

Projektowang &ciezke pieszo - rowerowa, opiniujemy pozytywnie, pod warunkiem
uwzglgdnieniu nastepujacych uwag:

* W punkcie - A - na trasie istniejacego gazociggu podwyzszonego
$redniego ciénienia, skrzynke uliczng kompensatora wyprowadzi¢ do poziomu nowej
nawierzchni;

e wpunkcie - B - przeprojektowaé obrzeze betonowe Zjazdu na ciezke,
poza istniejacy kompensator wyprowadzajac jego skrzynke uliczng do poziomu
nawierzchni;

* prace przy wyprowadzeniu do poziomu nawierzehni istniejgca armature,
nalezy zleci¢ firmie posiadajgcej uprawnienia do prac na czynnej sieci gazowej,
pod naszym nadzorem:

* na odcinkach bezposrednio kolidujgcych, projektowanej $ciezki
pieszo - rowerowej, z istniejgca sieciy gazowa, zastosowaé nawierzchnie latwo
rozbieraing;

* zapewnienie dostepu do kontroli i prac eksploatacyjnych dla wiw sieci

gazowej.

Przypominamy, w kolejnych naszych pismach kazdorazowo pisalismy w uwagach,
ze nalezy zachowaé istnigjacg niwelete terenu. Jezeli nie zostanie zachowana
niweleta, nalezy przedstawié naszemu Zakiadowi projekt zabezpieczenia |ub
przebudowy sieci gazowej.

Poiska Spitka Cazoumictwa sp. z 6.0.. ul. Woltiecha Bandrowskizgo 16, 33-100 Tarntw
Oddzial Zaklad Gazomniczy w Zabrzu, ul. Szezede Boze 11, 41-800 Zabize
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa — Srédmisicia w Krekowie, Xi) Wydzlal Gospodarczy KRS
MIP 5252486411, REGON 142739518, Kapital Zexladowy: 10 488 917 050 2
w psgaz.pl
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Uwagi zawarte w pismach znak: PSG/W100/DT/ZMSM/SEMU/328/17 z dnia
25.10.2017 oraz PSGZAZMSM.774.237.18/L z dnia 11.09.2018, sg nadal
obowigzujgce.

Prace w poblizu naszych sieci gazowych powinny byé prowadzone bezwzglednie
pod nadzorem: '

- Gazowni w Rudzie Slaskiej, ul. 1 Maja 374 (tel. 32/244 36 08),
w przypadku prowadzenie robot w obrebie sieci $redniego i niskiego
cisnienia;

- Dziatu Stacji i Sieci Gazowych, Zabrze, ul. Mikulczycka 5 (32/398-52-87)
podczas robét w obrebie sieci podwyZszonego éredniego cignienia.

Nadzor wykonywany jest odplatnie, na kiory inwestor powinien przestaé zlecenie
z podanymi warunkami platnosci, podajac date i znak uzgodnienia.

Uzgodnienie wazne jest przez okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego pisma.

Fakiure za rozeznanie sprawy przeslemy w terminie pézniejszym.

2

Pited Torestzanis Majaiplem Slzglovgm

L azki

Andrzejh

Zalgczniki;

- 1 plan.
Kopia:

- Gazownia w Rudzie Slaskiej;

- S58DZ;

- ZMSM,
Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o0.0. z siedzibag
przy ul. Bandrowskieqo 16, 33-100 Tarnéw. Szczegélowa informacja nt, przetwarzania
danych osobowych znajduje sig na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas.




