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1.

1.1

Wstep

Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji Jjest budowa $ciezki pieszo-rowerowej w miesScie

Ruda Slaska - Etap V stanowiaca calo$é programu budowy $ciezek rowerowych.

1.2

1.2.

Podstawy opracowania

1 Techniczne podstawy opracowania

Techniczng podstawe opracowania stanowi:

[1] Ustawa Prawo Budowlane z dnia 12 listopada 2010 r. (Dz.U. Nr 243, poz.
1623 z. pdézn. zmianami)

[2] Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. nr 14, poz.
60 z pdzniejszymi zmianami),

[3] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 98,
poz. 602 z pdzZniejszymi zmianami),

[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr
62, poz. 627 z pdzniejszymi zmianami),

[5] Ustawa z dnia 9 listopada 2000r. o dostepie do informacji o $rodowisku
i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. nr
109, poz. 1157),

[6] Ustawa 2z dnia 18 lipca 200lr. Prawo wodne (Dz. U. nr 115, poz. 1229
z pdézniejszymi zmianami),

[7] Ustawa 2z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 1 =zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z pdiniejszymi zmianami),

[8] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomo$ciami (Dz. U.
nr 115, poz. 741 z pdzZniejszymi zmianami),

[9] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92,
poz. 880),

[10] Rozporzadzenie Rady Ministréw =z dnia 10 maja 2005r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie okres$lenia rodzajéw przedsiewziec mogacych
znaczaco oddziatywaé na Srodowisko oraz szczegdlowych uwarunkowan

zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o

oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. nr 92, poz. 769),

[11] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia

21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju 1 zakresu opracowanh geodezyjno—
kartograficznych oraz czynnosci geodezyijnych obowigazujacych W

budownictwie (Dz. U. nr 25, po. 133),



[12] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2
kwietnia 2001lr. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespoidw uzgadniania dokumentaciji projektowej (Dz. U. nr 38, poz.
455),

[13] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998r. W sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdw
posadowienia obiektédw budowlanych (Dz. U. nr 126, poz. 839

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2z dnia 02 wrzednia 2004r. w
Ssprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentaciji projektowe]
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego,

[15] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1125),

[16] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadacd
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430),

[17] ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdéisztywnych” -
zatacznik do Zarzadzenia nr 6 GDDP z dnia 24.04.1997r.,

[18] ,Katalog wzmocnien i remontdw nawierzchni podatnych 1 pdisztywnych” -
zatacznik do Zarzadzenia nr 4 GDDP z dnia 23.02.2001r

[19] ,Wytyczne wzmacniania podioza gruntowego w budownictwie drogowym” -
zatacznik do Zarzadzenia nr 8 GDDP z dnia 25.02.2002r.,

[20] Katalog powtarzalnych elementdédw drogowych ,Transprojekt” Warszawa
1979r.,

[21] Katalog szczegdidw drogowych - cze$¢é I CBSiPDMil ,Transprojekt”
Warszawa,

[22] Katalog szczegdidw drogowych ulic, placdw i parkdéw miejskich ,Centrum
Techniki Budownictwa Komunalnego” Warszawa 1987r.,

[23] Polskie Normy, normy branzowe, aprobaty techniczne IBDiM,
bezposrednie uzgodnienia branzowe.

[24] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych - «czes$é I, czesé 1II
(Ronda) - zalacznik do Zarzadzenia nr 10 GDDP z dnia 12.06.2001 r.

[25] Katalog powtarzalnych elementdédw drogowych c¢z. I, II i III wyd.
Transprojekt 1982r;

[26] PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég Grudzien 1997r.;

[27] Rozporzadzenie MTiGM Z dnia 03.08.2000r. w Ssprawie warunkdéw
technicznych, Jjakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie 1

ich usytuowanie



1.3 Zakres opracowania

Opracowaniem objeto budowe uktadu drogowego tj.:
* Budowe $ciezki rowerowej - Etap V pomiedzy drogami publicznymi tj.
ul. Czarnoledng oraz ul.Hallera.
Zakres 1 forma projektu budowlanego Jest =zgodna =z wymaganiami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 (Dz.

U. Nr 120 poz.1133).

2. Opis stanu istniejacego

2.1 1Istniejace zagospodarowanie terenu

W stanie istniejacym na przedmiotowym odcinku projektowanej $ciezki
pieszo—-rowerowe] wystepuje nieuregulowany ciag pieszy z mozliwos$cia dojazdu
do istniejacych ogrdédkdéw dziatkowych znajdujacych sie po wschodniej stronie
projektowanej $ciezki. Nawierzchnia w stanie istniejacym jest nawierzchnia
gruntowag z wystepujacym gruzem budowlanym. Istniejacy ciag pieszy poiaczony

jest z cigagami w parku Hallera.
2.2 Podstawowe sieci uzbrojenia

W wyniku przeprowadzonej aktualizacji map zasadniczych, poprzedzone]
wywiadami branzowymi, w obrebie projektowanego uktadu zlokalizowano
nastepujace istniejace urzadzenia uzbrojenia technicznego:

— sie¢ teletechniczna

- sie¢ wodociggowa

— sie¢ elektroenergetyczna

— sie¢ ciepiownicza

Wyzej wymienione uzbrojenie terenu w miejscach kolizji zostanie
przebudowane lub zabezpieczone zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi

od gestordw sieci.

3. Opis stanu projektowanego

3.1 Przebieg Sciezki rowerowej w planie

Sciezka
Number | Type | Parameter Constraint| Length Radius Start Station | End Station
1 Line Two points 1.651m 0+00.00m | 0+01.65m
2 Curve Radius 4.741m 25.000m 0+01.65m | 0+06.39m
3 Line Two points 85.418m 0+06.39m | 0+91.81m
4 Curve Radius 8.060m 20.000m 0+91.81m | 0+99.87m
5 Line Two points 24.182m 0+99.87m 1+24.05m




6 Curve Radius 8.012m 50.000m 1+24.05m 1+32.07m
7 Line Two points 20.887m 1+32.07m 1+52.95m
8 Curve Radius 5.314m 30.000m 1+52.95m | 1+58.27m
9 Line Two points 145.673m 1+58.27m | 3+03.94m
10 Curve Radius 36.173m |1000.000m| 3+03.94m | 3+40.11m
11 Line Two points 139.968m 3+40.11m | 4+80.08m
12 Curve Radius 32.736m | 1000.000m | 4+80.08m | 5+12.82m
13 Line Two points 2.895m 5+412.82m | 5+15.71m
14 Line Two points 25.276m 5+15.71m | 5+40.99m
15 Curve Radius 3.961lm | 200.000m | 5+40.99m | 5+44.95m
16 Line Two points 16.818m 5+44.95m | 5+61.77m
17 Curve Radius 34.379m |1000.000m| 5+61.77m | 5+96.15m
18 Line Two points 81.436m 5496.15m | 6+77.58m
19 Curve Radius 3.619m | 500.000m | 6+77.58m | 6+81.20m
20 Line Two points 6.107m 6+81.20m | 6+87.31m

Szeroko$¢ projektowane]j Sciezki rowerowej przyjeto 2, 0m.

jako $ciezke dwukierunkowa. Ponadto szeroko$¢ chodnika przyjeto jako 1,5m.

Zaprojektowano ja

3.2 [Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcija Sciezki
08 cm warstwa Scieralna kostka betonowa koloru czerwonego
niezfazowana
03 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4
15 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane]
z kruszywa tam. stabiliz. mech. 0/31.5mm(CBR>40, SE>35,
E2 280MPa)
26 cm RAZEM
20 cm ulepszone poditoze 2z mieszanki niezwiagzanej 0/31,5 (CBR240,
SE235, E2 260MPa)
46 cm RAZEM
Konstrukcja pobocza gruntowego
20cm mieszanka niezwigzana z kruszywa tamanego
stab. mechan. 0/31.5mm (CBR>40, SE>35)
Konstrukcja chodnika
08 cm warstwa $Scieralna kostka betonowa koloru szarego niezfazowana
03 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4
15 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane]

z kruszywa tam. stabiliz. mech. 0/31.5mm(CBR>40, SE>35,



E2 280MPa)

26 cm RAZEM
20 cm ulepszone poditoze 2z mieszanki niezwiagzanej 0/31,5 (CBR240,

SE235, E2 260MPa)

3.3 Projektowane odwodnienie

Wody opadowe 2z projektowanej Sciezki rowerowej odprowadzane beda
grawitacyjnie na tereny ©przylegie =zielone. Ilo$¢ wéd  opadowych i

roztopowych 2z projektowanej $ciezki nie wplynie destrukcyjnie na teren

przylegty.

3.4 Zielen

W obszarze przeznaczonym na realizacije projektowanego uktadu
drogowego wystepuje =zielen w postaci skupisk drzew i drzew pojedynczo
rosnacych. Drzewa i krzewy kolidujace 2z projektowanym ukltadem drogowym

zostana usuniete.

4. Podstawowe informacje o sposobie budowy

4.1 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze i dodatkowe obejmuja:
* geodezyjne wytyczenie trasy,
e wycinke drzew i krzewdw kolidujgacych z inwestycia,
* zabezpieczenia 1 przebudowe urzadzen obcych i uzbrojenia terenu,

* rozebranie istniejacych nawierzchni i obiektdw
Ewentualne kolidujace z projektowana droga punkty geodezyjnej osnowy

szczegdltowe]j powinny zostaé przebudowane na zlecenie Inwestora.

4.2 Bezpieczehstwo i ochrona zdrowia

Wszystkie prace budowlano-montazowe nalezy prowadzicé zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i1 Przemysiu Materiatdéw Budowlanych
z dn.06.02.2003r. ( Dz. U. nr 47 poz.401 ) w sprawie BHP podczas prac i
wykonywania robdét budowlanych, pod nadzorem osoby posiadajace]j uprawnienia
budowlane zachowujac zasade starannego wykonania robdt.

Kierownik budowy jest zobowigzany wykonadc Plan BIOZ zgodnie
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z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. (Dz. U. Nr
120, poz.1l126).

5. Uwagi i zalecenia kohcowe

e Trasy uzbrojenia traktowaé¢ jako orientacyjne. Roboty w ich poblizu
prowadzic recznie wytacznie pod nadzorem stuzb technicznych
wtasdciciela urzadzenia.

* Roboty ujete w niniejszym projekcie przewiduje sie wykona¢ zgodnie
ze Szczegditowymi Specyfikacjami Technicznymi:

- dla robdét drogowych,

e Wszystkie materialy uzyte do wykonania inwestycji musza posiadacd
niezbedne atesty (aprobaty) i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

e Przestrzega¢ wszystkich branzowych przepisdédw BHP.

* Obstuga geodezyjna lezy w calos$ci po stronie Wykonawcy. Wyznaczenie
w terenie, ©pomiar kontrolny 1 powykonawczy zlecié¢ uprawnionym
jednostkom situzby geodezyjnej. Po zakohczeniu prac caios$é¢ wykonanych
elementdw nalezy nanie$é¢ na mapy panstwowego zasobu geodezyjnego.

e Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji wuzgadniacd
z Projektantem w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci. Projekt
podlega ochronie 2z tytulu praw autorskich Dz.U. RP Nr 24 z dnia
23.02.1994 ustawa nr 83 z dnia 04.02.19

Sporzadzit:

et

mgr inz. Zukasz Musio?

Gliwice, luty 2019
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