PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEY/

SCIEZKE PIESZO—ROWEROWA
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OBRZEZE CHODNIKOWE
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" blos warstwy konstrukcyjne
Betonowe obrzeze nawierzchni §ciezki
8x30x100cm rowerowej

Beton klasy C12/15

SZCZEGOr 2

KRAWEZNIK OBNIZONY NA WKACZENIU SCIEZKI
DO DROG PUBLICZNYCH

KONS TRUKCJA NAWIERZCHNI

(W)

8cm |w—wa Scieralna z kostki bet.czerwonej niezfazowanej

3cm_|podsypka cem. — piask. (1:4)

15¢m |podbudowa z mieszanki niezwiqzane] z kruszywa famanego
stabiliz._ mech. 0/31.5mm (CBR>40, SE>35)

20cm |ulepszone podfoze z mieszanki niezwigzanej 0/31.5mm
(CBR>40, SE>35)
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KONSTRUKCJA POBOCZA GRUNTOWEGO

20cm |mieszanka niezwiqzana z kruszywa tamanego
stab. mechan. 0/31.5mm (CBR>40, SE>35)

2=20cm
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

8cm |w—wa Scieralna z kostki bet.grafitowej niezfazowanej

3cm  |podsypka cem. — piask. (1:4)
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Kraweznik betonowy 20x22x100cm
tawa z betonu C12/15
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OBRZEZE CHODNIKOWE
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T warstwy konstrukcyjne
Betonowe obrzeze nawierzchni Sciezki
10x30x100cm rowerowej

Beton klasy C12/15

15¢m |podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa famanego
stabiliz. mech. 0/31.5mm (CBR>40, SE>35)

20cm |ulepszone podtoze z mieszanki niezwigzanej 0/31.5mm
(CBR>40, SE>35)

2=46cm

PRACOWNIA 44STO sp. z 0.0.

ﬂ ; | ul. Konarskiego 6/4 , 44-100 Gliwice
tel. 606 907 713, NIP: 631-266-70-42

Inwestycja: TRAKT RUDZKI
rozwoj zielonych przestrzeni Miasta Ruda Slaska

Inwestor: Miasto Ruda Slgska z siedzibg Plac Jana Pawia |1 6,

41 - 709 Ruda Slagska,
reprezentowane przez MPGM TBS sp. z o0.0.

Zadanie:

Gen. Hallera

ZADANIE 5: Ogréd sensoryczny z fontanng na terenie parku przy ul.

T t ia:
emat opracowania Typowe przekroje konstrukcyjne

Kopia mapy do celéw projektowych poswiadczona przez projektanta za zgodno$¢ z oryginatem

Zespot projektowy: Nr uprawnien: Podpis:

mgr inz. Lukasz Musiot

SLK/3636/POOD/11 Mm

Sprawdzit:
inz. Ewa Augustynowicz 201/80 SLK/BD/4485/01

Branza: Drogi | Faza: PB | Nrrys.:

Skala: 1:50; 1:25/| pata: 15.02.2019 .
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