PREZYDENT MIASTA : " - RudaSlaska 2017-12.07r.
RUDA SLASKA - _ - ' - S

—

pl. Jana Pawla i 6 .
41-709 Ruda Siaska

Protokét z Narady Koordynacyjnej AM.6630.174.2017 z dnia 2017-12-07 r.

Narada Koordynacyjna przeprowadzona w formie spotkania odbyla si¢ w Urzedzie Miasta Ruda Slgska,

Przewadniczqey : Klaudiusz Woznica - Zastepca Naczelnika Biura Geodety Miasta na podstawie upowaznienia Prezydenta
Miasta Ruda Slgska SP.077.2.877.2014 z dnia 12,08.2014 r..

LOKALIZAGJA
ul.Obroncow Westerplatte, gen. Hailera

TEMAT PROJEKTU :
Projekt sieci “e, t".

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU .
Projekt sieci energetycznej | teletechnicznej pomiedzy ul.Obroncéw Westerplatte i ul.gen. Hallera w Rudzie élqskiej.

zgodnia z pismem nr - z dnia 2017-11-30
na zlecenia :

PRACOWNIA 44STO
8p. Z 0.0.

44-100 GLIWICE
Konarskiego 6/4
631-266-70-42

INWESTOR :

UWAGI DODA TKOWE

Zgodnie z Ustawa z dnia 17 m

afa 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jedn. Dz. U, z 2016 r. poz, 1629)
Inwestor zobowigzany jest : .

§1

Chronié znaki geodezyjne :

1. Przed przystqpieniem do prac realizacyjnych nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem punkty osnowy geodezyj-

nef wymienfone w pkt. 1 Protokofu z Narady Koordynacyjnej AM.6630.174,2017 z dnia 2017-12.07 r, aw przypadku
stwierdzenia ich uszkodzenia lub zniszczenia niezwiocznie powiadomic Zastepce Naczelnika Biura Geodety Miasta,
2. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszezenia punktu osnowy geodez yinej w procesie realizacji
Inwestycji, naley na wilasny koszt dokonaé wznowienia i utrwalenia punkiu. Czynnosc {g nalezy 2locic Jednostce
wykonawstwa geodezyjneyo posiadajgcef odpowiednie uprawnienia zgodnie §43 Ustawy, a sposéb przeprowadzeria
tych prac nalezy uzgodnic z Zastepcq Naczelnika Biura Geodsty Miasta,
3. 'Niezastosowanle sfe do powyiszych podpunktéw podiega karze grzywny.

£a 200anosce z oryginatem
Ruda Slaska, dnia ... 42, 17,201
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Uwzgledni¢ projeke:
ZUDP-108/2013
Biuro Geodety Miasta LWESTOR :
1 ; : PEC Sp. z 0.0,
ta Ruda §i
Urzgdu Miasta Ruda Slaska Zabrodiska 38’
41-700 Ruda Slgska
Uwzgledni¢ projekt:
: AM.6630.1.2015
‘ Biuro Geadety Miasta {MWESTOR :
2 A A Polska Spétka Gazownictwa Sp. z o.0.
Ruda Slgsk
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Biuro Geadety Miasta INWESTOR : R
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Pracownia 445TO sp. z 0.0.

ul. Konarskiego 6/4, 44-100 Gliwice
t. 513 105 268, www.44sto.pl
NIP: 631 266 70 42

Zadanie V. Ogréd sensoryczny z fontanng na terenie parku przy ul.

Gen. Hallera

w ramach zadania:

»Trakt Rudzki — rozwéj zielonych przestrzeni Miasta Ruda Slaska”

Temat opracowania: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obiekt: Park przy ul. Hallera wraz z systemem komunikacji, malg architektura,
oswietlentem oraz $ciezka laczaca ul. Czarnolesng i Hallera
Obreb Nowy Bytom. Dziatki: 2470/54, 2469/54, 2468/54

Inwestor: Miasto Ruda Slgska z siedzibg Plac Jana Pawla I1 6,
41 — 709 Ruda Slgska,
reprezentowane przez MPGM TBS sp. z c.0.

Projektowat: mgr inz. arch. Katarzyna Herman .
Upsif o gm0 i i
mgr inz. Ewa Twardoch -‘-’f“[{f*{‘ e “
mgr inz. Marta Gocek NEuprases .
Faza: PB TRIAOBRAZY

Data: Marzec 2019




Gliwice, 29.03.2019r.
mgr inz. arch. Katarzyna Herman
Upr. MA/045/2015

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 r
poz. 2016 z pozn. zmianami) niniejszym oswiadczam, Ze:

Park przy ul. Hallera wraz z systemem komunikacji, malg architekturg, o$wietleniem
oraz $ciezka faczaca ul. Czarnolesna i Hallera
sporzadzony w ramach zadania:

,Zadanie V. Ogrod sensoryczny z fontanng na terenie parku przy ul. Gen. Hallera.
Trakt Rudzki - rozwdj zielonych przestrzeni Miasta Ruda Sigska”

sporzgdzony w marcu 2019r.

dla Inwestora:

Miasto Ruda Slaska

Z siedzibg Plac Jana Pawia 1l 6

41 — 709 Ruda Slaska,

reprezentowane przez MPGM TBS sp. z 0.0.

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.




ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

CZESC | OPIS TECHNICZNY

CZESC Il: RYSUNKI

SPIS RYSUNKOW:

NR RYSUNKU

TYTUL RYSUNKU

SKALA

PZTH

Projekt zagospodarowania terenu

1:500




CZESC I: OPiS TECHNICZNY

SPIS TRESCI:
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1 INFORMACJE WSTEPNE

1.4  Przedmiot inwestycji

Nazwa obiektu: Park przy ul. Hallera wraz z systemem komunikacji, malg architekturg,
oswistleniem oraz sciezka lgczgca ul. Czarnolesng i Hallera
Lokalizacja: Ruda Slgska

1.2 Podstawa opracowania

e Umowa nr TIR/458/s/2017 z dnia 16.06.2017r. oraz umowa nr 0003/TIR/S/2019 z dnia
31.01.2019 r. zawarte z Miastem Ruda $lgska reprezentowanym przez MPGM TBS

e Mapa dlc projektowych .

« Uchwala nr PR.0007.59.2018 Rady Miasta Ruda $laska z dnia 22.03.2018r. w sprawie
migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Slgska w obszarze
zlokalizowanym pomiedzy ulicg Zabrzafiskg, ulicg 1 Maja, autostradg A4 oraz

wschodnig granica miasta Ruda Slaska.

1.3 Cel opracowania

Celem opracowania jest uzyskanie najlepszego rozwigzania projektowego dla parku przy ul.
Hallera, wyposazenie go w system komunikacji, elementy malej architektury | oswietlenie oraz
uzyskanie najlepszego rozwigzania pozwalajacego polgczyé ul. Czarnolesng z ul. Hallera, w
zgodzie z zapisami MPZP.

1.4 Zakres opracowania

1.4.1 Zakres terenowy.

Obszar opracowania obejmuje:
+  Obreb Nowy Bytom. Dzialki: 2470/54, 2469/54, 2468/54 — w zakresie glownej inwestycji
« Obreb Nowy Bytom. Dziatka: 2397/54 - w zakresie potqczenie $ciezek pieszych z
istnigjgcym ciggiem komunikacyinym

1.5 Zakres merytoryczny.

Opracowanie zawiera opis stanu istniejgcego oraz opis projektowanego zagospodarowania
terenu.

1.6  Struktura wlasnosci

Wiasnoéé:

Gmina Miasto Ruda Slaska: dziatka 2469/54

Gmina Miasto Ruda Slgska: dziatka 2468/54

Skarb Panstwa - Prezydent Miasta Ruda Slgska | Uzytkowanie wieczyste: Gmina Miasto Ruda
Slgska: dziatka 2470/54




2 STANISTNIEJACY

2.1 Polozenie

Ruda Slaska, pomiedzy ul. Czarnolesna i Hallera.

2.2 Sasiedztwo

Obiekt sgsiaduje od wschodu z ogrodkami dziatkowymi, od poludnia ze stadionem sportowym,
od zachodu 2z dzielnicg misszkaniowa | od pdinocy z terenami przemystowymi.

2.3  Uklad funkcjonalny i kompozycyjny

Teren opracowania stanowig dwie dziatki o odrebnych funkciach. Dziatka 2469/54 jest terenem
parku. Dziatka 2470/54 jest dzialka drogowa, do ktérej przylega park, a ktéra lgczy ul. Hallera z
ul. Czarnolesng. Dzialka nr 2468/54 to teren istniejgcych obisktow sportowych i rekreacyjnych.
Park przy ul Hallera zaloZzony zostal okolo 50 lat temu. Na jego terenie widoczne sg
pozostalodei dawnego ukladu Komunikacyjnego, a drzewostan, w ktorym dominujg topole
pochodzi z okresu zakladania parku. Obecnie pielegnowana jest poinocna czes¢ Parku, ktora
moze pelni¢ funkcje rekreacyjne, czesé poludniowa, poroénigta gestymi zaroslami, zatracita
charakter parkowy. Z elementdw matej architekiury na terenie parku zachowala sie betonowa
fontanna, cbecnie nie dzialajgca.

2.4  Uklad komunikacji

Wezdluz granicy ogrédkéw dziatkowych istnieje uzytkowany przedept lgczacy ul. Czarmnolesng z
ul. Hallera. W poblizu ul. Hallera znajduje sie plac z nawlerzchnig zwirowg. W poludniowsj
czedcl parku system komunikacji jest szczatkowy, w polnocnym jest uzytkowany, ale w
wigkszosct w ziym stanie technicznym | nie odpowiadajgcy na obecne potrzeby komunikacyjne.

2.5 Zielen

Na dzialce 2469/54, na terenie parku znajduje sig dohrze rozwiniety drzewostan z dominujgca
w skiadzie topolg. Wigksza czes¢ parku jest niepielegnowana, gesto zarodnieta samosiewem.

Na dziatce 2470/54 brak istniejgcej roslinnosci.

2.6 Mata architektura

Na terenie parku znajduje sie nieuzytkowana fontanna, z lat 70-tych XXw. Konstrukcia fontanna
jest zelbetowa i skiada sie z fundamentu, 10 — bocznego pierscienia podporowego, misy o
Srednicy 12,5m oraz 3 smuklych kolumn o wysokosci ok. 11,5m, zakonczonych metalowymi
kapeluszami. Fontanna jest nieuzytkowana od kilkunastu lat, zaniedbana. Stan techniczny jest
zly. Szczegdly opisano w dolgczonej Ekspertyzie budowlanej.

2.7 Oswietlenie

brak oswietlenia

2.8 Zestawienie powierzchni

Dzialka 2469/54 ha %

Powierzchnia calkowita 4.201 100




Powierzchnia terenéw biclogicznie czynnych 3.63 87
Powierzchnia terendw utwardzonych 0,5710 | 13

- nawierzchnia zwirowa 0,1172

- hawisrzchnia gruntowa 0,207

- hawierzehnia asfaltowa 0,2468
Dzialka 2470/54 ha %
Powigrzchnia catkowita 0.6206 | 100
Powierzchnia terenéw biclogicznie czynnych 0.4042 | 58
Powierzchnia terendw utwardzonych 0.2864 |42

- nawierzchnia gruntowa 0.1879

- hawierzchnla asfaltowa 0.0985
Dziatka 2468/54 ha %
Powierzchnia calkowita 7,84 100
Powierzchnia terenéw hiologicznie czynnych 5,28 67%
Powierzchnia terendw utwardzonych 2,38 30%
Powierzchnia zabudowy 0,18 3%

3 ROZBIORKA I ZMIANY UZYTKOWANIA
Rozbidrka istnigjgeych clagdw komunikacyjnych:

s Nawierzchnia bitumiczna :3453m?

« Nawierzchnla gruntowa: 3949m?
Demontaz male} architekiury:

« tawki: bszt.

¢ Kosze na $mieci: 4 szt.

4 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1 Zakres projektu zagospodarowania terenu

» Projekt systemu komunikacji w parku: Sciezek i placow
» Projekt matej architektury i wyposazenia

» Projekt ptacu zabaw

s Projekt silowni

+ Projekt remontu fontanny

¢ Projekt zieleni

« Projekt Sciezki igczgeej ul. Czarnoleéna i Hallera

« Projeki odwietlenia parku | Sclezki igczacej ul. Czarnolesng i Hallera




4.2 0gélne zalozenia funkcjonalne i kompozycyjne

Projekt zaklada odtworzenie funkeji rekreacyjngj na calym terenie zaniedbanego parku poprzez
nadanie mu nowoczesnego charakteru i stworzenie nowego systemu komunikacii z
zachowaniem gléwnych istniejacych kierunkow ruchu. Na terenie parku zaplanowano dwa place
wypoeczynkowe, jeden z ogrodem sensorycznym, a drugi wokot istniejgcej fontanny. Na placu z
ogrodem sensorycznym zaprojeklowano miejsca wypoczynku o zroznicowanym charakterze
oraz atrakcyjng zieleit w geometrycznych rabatach. Ogrdd sensoryczny sklada sie z urzadzen
zabawowych tj. znieksztalcajgce lustra i gluche telefony, ze $clezki sensoryczne} oraz z
specjalnie komponowanych nasadzeth mogagcych stymulowad zmysly wechu i dotyku.

W czesci srodkowej parku projektuje sie Plac z fontanng. W czesci zachodniej placu znajduje
sle Istniejgca wislkogabarytowa fontanna przewidziana do remontu {wytyczne wg osobnego
opracowania). Fontanna jako punkt odniesienie, wyznacza rysunek nawierzchni calego placu
podzielonege na prostokaly - dwa rodzaje nawierzchni oraz czesci zielone. Nowo
zaprojektowany systemn komunikaciji, nawigzujgc w pewnym stopniu do oryginalnego, iaczy dwa
nowe place, pozwala utrzymac gldwne szlaki komunikacyjne tgczgce ul. Konstytucji z
ogrodkami dziatkowymi oraz tworzy w parku petle spacerowa.

Dodatkowo park zostanie wyposazony w elementy slfowni terenowej craz placu zabaw.

4.3 Projekt sciezki laczacej ul. Czarnolesna i Hallera

4.3.1 Przebieg

Przebleg projekiowane] Sciezki pokrywa sig z istniejgcym przedeptem | prowadzl wzdluz
ogrodzenia ogrodkéw dziatkowych od ul. Hallera do ul. Czarnolesne]. Ze wzgledu na
poprowadzone na obszarze dzialki 2470/54 slecl gazowe i harzucong przez gestora sieci
koniecznos$¢ zachowania od hich buforu 0,5m, szerokosé ciggu komunikacyinego w poblizu ul.
Czamolesnej musiala zostaé zawegzona do 2m. Rozwigzanie to zostalo uzgodnione z
Wydziatem drég | Mostéw UM Ruda Slaska dnia 31.01.2018r.

4.3.2 Nawierzchnie

Nawierzchnia z kostki betonowe], bezfazowsj.
Szczegoly techniczne wg opracowania branzowego.

4.4 Projekt systemu komunikacji w parku

441 Przebieg
Przebieg nowych $ciezek i lokalizacja placéw w parku dopasowana jest do wymagan

komunikacyjnych oraz zakiada stworzenie w parku petli spacerowej.

442 Nawierzchnie

Projektowane nawierzchnie:




Place: nawierzchnia plyty betonowe, kruszywa granitowe, otoczaki, schody/stopnie terenowe z
gotowych blokéw betonowych, rabaty kwiatowe z gotowych elementéw scianek oporowych typu
L bez zbrojenia (Flac z fontanng).

Sciezki: piyty betonowe, kostka betonowa, kruszywo granitowe,

Szczegoly techniczne wg opracowania branzowego | rysunkdw technicznych.

4.5 Mala architektura i wyposazenie

45,1 Remont fontanny

Po wykonaniu ekspertyzy budowlanej zdecydowano przeznaczyé istniejgcg fontanne do
remontu. Fontanna bedzie spefniala jedynie funkcje pomnika, a slementy instalacif wodno-
kanalizacyjnej nie podlegaja remontowi. Remont bedzie polegaé na:
e wymianie kolumn na nowe, Zelbetowe,
* uszczelnieniu gornej powierzchni misy srodkami chemicznymi
* wzmocnieniu dolnej powierzchni misy siatka zbrojeniowa i pokryciu jej nowa warstwa
betonu

¢ 0CZySzezeniu | osuszeniu pomieszcezenia technicznego

4.5.2 Mala architekiura projektowana:

Landmark: 1 szt.
Tablica Informacyjna: 1 szt.
Tablica kierunkowa pojedyncza: 2 szt.
Tablica kierunkowa potrdjna: 1szt.

Projektowane indywidualnie elementy malej architektury stanowig spdjng calo$é pod katem
wizualnym dla calego Trakiu Rudzkiego. Obiekty zaprojekiowano z elementéw powtarzalnych —
stalowych belek stupdw konstrukeyjnych z uzupetnieniami drewnem egzotycznym.

453 WyposaZzenie:

tawki parkowe z oparciem: 28 szt.
Zestaw piknikowy: 3 szt.
Stojaki na rowery: 6 szt.
Lezaki: 3 szt.
Kosz na smieci: 22 szt.
Kosz na psie odchody: 3 szt

454 Plac zabaw

4,541 Nawierzchnia:

Nawierzchnia bezpieczna piaskowa.

4542 Urzgdzenia zabawowe:

1. Slup 7szt.




Hustawka wazka: 1szt.

Hustawka bocianie gniazdo: 1 szt.
Hamak: 1 szt.

Bujak piesek: 2 szt.

S T

Zestaw zabawowy: 1szt.
455 Silownia

4.5.5.1 Nawierzchnia:

Nawierzchnia: kora iglasta

4552 Urzadzenia sitowni:
Réwnowaznia
Drazki

Porecz DIP

Sciezka linowa

oo W N

Bieznia obrotowa

4.6 QOswietlenie

Oswietlony zostanie park przy ul. Hallera:

Alejki parkowe oswietlone zostang oprawami ze Zzrédlem $wiatta Led zamontowanymi na
stupach o wys. 5m. Podswietlone zostang projektowane drzewa oraz remontowana fontanna.
Sciezka tgczgca ul. Czarnoleéng z ul. Hallera zostanie oswietlona oprawami ze Zrédlem $wiatla
LED na stupach o wys. 5m.

Szczegoly techniczne wg opracowania branzowego.

4.7 Zieleh

4.7.1 Gospodarka drzewostanem

W zwigzku z kolizjg z projektowang sciezkg oraz ze wzgledéw sanitarnych przewiduje sig:
e usunigcie 155 szt. drzew

¢ usunigcie samosiewow i zarogli: 15612m2

4.7.2 Nasadzenia drzew

Przewidziano nasadzenia kompensacyjne drzew, gatunkdw odpornych na warunki.
llosé sztuk: 298

4.7.3 Nasadzenia kizewdw

Przewidziano nasadzenia krzewow ozdobnych.
llost sztuk: 9477szt.

4.7.4 Nasadzenia bylin

Przewidziano nasadzenia bylin.




llosé sztuk: 5258 szt.

4.7.5 Nasadzenia roglin cebulowych

Przewidziano nasadzenia bylin.
llosé sztuk: 9650 szt.

4.7.6 Trawnik

Przewidziano wykonanie trawnika: 3741m2

4.8 Uksztaltowanie terenu

Zmiany uksztaitowania terenu dotycza wykonania Sciezki pieszo — rowerowej, Placu z Fontanng
oraz systemu komunikacji w parku. Szczegély w opracowaniu branzowym.

4.9 Roboty ziemne

Wykopy linowe pod instalacje elekiryczng oswistleniowg
Wykopy i nasypy liniowe pod ukiad komunikaciji.

Uksztaltowanie terenu w celu osiggniecia projektowanych rzednych piacu.

5 ZGODNOSC ZALOZEN PROJEKTOWYCH Z WYTYCZNYMI MPZP POD KATEM
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

51 Zestawienie powierzchni projektowanych

Dzialka 2469/54 ha %
Powierzchnia calkowita 4.201 100
Powlerzchnia terenéw biologicznie czynnych 3.5204 | 84
Powierzchnia terenow utwardzonych 0.6874 | 16
Dziatka 2470/54 ha Yo
Powterzchnia catkowita 0.6906 | 100
Dia KDW:

Powierzchnia calkowita: 0.4595 | 100
Powierzchnia terenéw biologicznie czynnych 0.0342 |74
Powierzchnia terenéw utwardzonych 0.2265 | 926
Dla ZP:

Powierzchnia catkowita: 0.2140 | 100
Powierzchnia terendw biclogicznie czynnych 0.2050 | 958
Powierzchnia terendw utwardzonych 0.0142 | 4.2
Dziatka 2468/54 ha %
Powierzchnia catkowita 7,84 100
Powierzchnia terendw biologicznie czynnych 5,26 67




Powierzchnia terenéw utwardzonych 2,40 30

Powierzchnia zabudowy 0,18 3

5.2 Dziatka 2469/54:

Wyznacza sie iereny zieleni urzadzonej oznaczone na rysunku planuy symbolem 6ZP z
podstawowym przeznaczeniem gruntow pod parki, ogrody, zieleiice.

Przeznaczenie uzupelniajgce:

a) urzadzenfa sportu i rekreacji (domy kultury, muzea, amfiteatry, muszle koncerfows), obiekly
ustug gastrohomii, handiu detalicznego z zastrzezenfem pkt 61 7,

b) obiekly pomocnicze, aftany, wiaty.

c) obiekty malej architektury,

8} parkingi jednopoziomowe, garaze z zastrzeZzeniem pkt 3 i 4,

f) sieci infrastrukiury technicznej.

Na terenach obowigzuje zakaz realizacji garazy zbiorowych.

Parametry i wskazniki ksztaltfowania zabudowy | zagospodarowania terendw

) powierzchnia terenu biclogicznie czynna - minimum 70 % powierzchni dziatki budowlanej,

Na przedmiotowym terenie projektuje sie park wraz z systemem komunikacji, malg architekturg
i wyposazeniem, urzgdzenia infrastrukiury technicznej w zwigzku z czym projekt speinia
wymagania MPZP,

Na dzialce nr ew. 2469/54 powierzchnia terenow biologicznie czynnych wynosi 84%>70%;
Przedmiotowy projekt spelnia wymagania MPZP.

5.3 Dziatka 2470/54:

531 118KDW
Wyznacza sie tereny drdg wewnetrznych o symbolach: od 1KDW do 125KDW.

Przeznaczenie podstawowe: drogi wewnefrzne. W granicach linii rozgraniczajgcych drog
wewnetrznych, o ktdrych mowa w ust. 4 dopuszcza sig:

1} sfeci infrastruktury technicznef,

2) zielett urzgdzona,

3) migjsca parkingowe

Na przedmictowej dzialce w czesci objetej symbolem 118KDW projekiuje sie droge rowerowa
oraz ciag pieszy w zwigzku z czym przedmiotowy projekt speinia wymagania MPZP.

532 82

Wyznacza slg tereny zleleni urzgdzonej oznaczone na rysunku planu symbolem 6ZP z
podstawowym przeznaczeniem gruntdw pod parki, ogrody, zieletice.
Przeznaczenie tzupetniajace:




a) urzgdzenia sportu i rekreacfi (domy kuftury, muzea, amfiteatry, muszle koncertowe), obiekty
usfug gastronomii, handfu detalicznego z zastrzezZzeniem pkt 6 7,

b} obiekly pomocnicze, altany, wiaty.

¢} obiekly malgj architektury,

d} dojazdy, Sciezki piesze, $clezki rowerowe,

e) parkingi jednopoziomowe, garaze z zastrzezeniem pkt 3i 4,

f} sieci infrastruktury technicznej.

Na terenach obowigzuje zakaz realizacji garazy zblorowych.

Parametry i wskazniki ksztaffowania zabudowy i zagospodarowania ferendow

d} powierzchnia terenu biologicznie czynna - minimum 70 % powierzchni dziatki budowlanej,

Na przedmiotowej dzialce w czgsci objetej symbolem 6ZP projektuje sie ciag dalszy zalozenia
parkowego zlokalizowanego w gléwnej mierze na dzialce nr ew. 2469/54. Na przedmiotowej
dziatce projekiuje sig Sciezke piesza i rowerows, sieci infrastruktury technicznej oraz zielen
towarzyszgcg w zwigzku z czym projekt spelnia wymagania MPZP.

Na dzialce nr ew. 2489/54, w czegsci oznaczonej symbolem 6ZP powierzchnia terenéw
biologicznie czynnych wynosi 96%>70% w zwigzku z czym przedmictowy projekt spehia
wymagania MPZP,

54 Dziatka 2468/54:

Wyznacza sig teren 4US o przeznaczeniu podstawowym: obiekty sportu i rekreacji.

Na fragmencie dzialki, graniczacym z dzialkg nr ew. 2470/54, projektuje sie fragment $cieZki
rowerowej i pieszej, kiore w skali calego zalozenia zalicza sig do terendw rekreacyjnych.
Zmiana powierzchni terenoéw utwardzonych jest pomijaina (0,3%) w procentowym udziale
terenéw utwardzonych w skali calej dziatki, a wszystkie pozostate parametry dziatki pozostajg
zgodne z zatozeniami planu w zwigzku z czym przedmiotowy projekt spelnia wymagania MPZP.

6 OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Projektowany park wraz z systemem komunikacji, sciezka, oéwietlenie, mata architektura oraz
projektowana zielen mieszczg sie w caltosci na przedmiotowych dziatkach.

Projektowane obiekty nie wplywaja negatywnie na sasiednie dzialki pod wzgledem
naslonecznienia i przeslaniania.

Projektowane obiekty nie stwarzajg ucigzliwosci w stosunku do innych istniejgcych obigktow i
dzialek sgsiednich w zakresie: szkodliwego promieniowania | oddzialywania pdl
elekiromagnetycznych, hatasu i drgan, zanieczyszczenia powietrza, zanieczyszczenia gruntu i
wody.

Realizacja inwestycji nie wplynie negatywnie na stan istniejacego drzewostanu, a prace
Zwigzane z uzupelnieniem, i uporzgdkowaniem podniosg jego wartosc.

Gospodarka wodami opadowymi nie bedzie miata wplywu na dzialki sgsiednie.

Projektowane przedsiewziecie, w kidrego sklad wchodzi $ciezka pieszo-rowerowa, oSwietienie,
mata architektura i zielef nie ma negatywnego oddzialywania na inne obiekty i dzialki sgsiednie




w zwigzku z czym obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach przedmiotowej
dziatki.

7  WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren opracowania nie jest wpisany do Rejestru Zabytkéw.

8 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE.

Planowana inwestycja budowlana polozona jest na zlikwidowanym terenie gérniczym Ruda
Slaska-Wirek i terenie gorniczym KWK Ruda Ruch Pokdj, w rejonie w ktérym do 2041 roku nie
planuje sig prowadzenie podziemnej eksploatacji gérniczej oddzialujgce] na teren planowanej
inwestycji. W wyniku dotychczasowej eksploatacji gérniczej wystepujg zagrozenia dla
planowanej inwestycji w postaci zrobow plytkiej eksploatacji, aktywna strefa uskokowa i
zlikwidowane stare szybiki plytkisj eksploatacji.

Zgodnie z informacjy o warunkach geologiczno-gérniczych nr 4/2018 z dnia 5.01.2018r. do
2014 roku nie prognozuje sie wystapienia wplywéw od projektowanej dzialalnosci gorniczej na
powierzchnie terenu.

Konstrukecja projektowanych obiektéw zostata zabezpieczona przed wystapieniem w przysziosci
stanu zagrazajgcego bezpieczenstwu konstrukcji obiektow. Zabezpieczenie nie zapewni
catkowitej ochrony przed uszkodzeniami obiektéw wskutek oddzialywan goérniczych. Zaleca sie
aby Inwestor powiadomil Polskg Grupe Gérniczg S.A. Odziat KWK Ruda o fakcie rozpoczecia
inwestycji budowlanej celem uzgodnienia zasad dokumentowania i dokonywania odbioréw

robot zwigzanych z zabezpieczeniem obiektu.

9  WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE

Dane techniczne obiekiu budowlanego charakieryzujace wplyw obiektu budowlanego na
grodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:
zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci | sposobu odprowadzania $ciekow
Inwestycja nie wymaga zapotrzebowania na wode, jak réwniez nie jest zwigzana z
powstawaniem sciekow,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilodci | zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Przewidywane do realizacji obiekly nie bedg Zrodiami emisji zanieczyszczen gazowych,
mikrobiologicznych czy tez substancji zapachowo-czynnych (odordw).

) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw

Podczas wykonawstwa robdt powstang niewielkis ilodci odpaddw w postaci mas ziemnych z
fundamentowania oraz inne zmieszane odpady z budowy.

Odpady (oprécz mas ziemnych) powinny by¢ gromadzone na terenie budowy selektywnie w
specjainie do tego celu przygotowanych miejscach. Ziemia z wykopdw winna byé skladowana w
wyznaczonym miejscu, 2 rozbiciem na ziemie urodzajng i pozostala, wykorzystywang do prac
budowlanych Ilub wywieziong. Ziemia urodzajna winna byé ponownie wykorzystana i




zagospodarowana. Sposéb zagospodarowania tych odpaddéw powinien byé zgodny z zapisami
ustawy o odpadach.

d) emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczeg6lnoéci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaklécen

Projekt nie przewiduje do realizacji obiekiéw bedgcych na etapie eksploatacji znaczgcym
zrodtem emisji hatasu do srodowiska, czy tez obiektéw emitujgcych promieniowanie jonizujgce
czy tez pole elektromagnetyczne.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

W trakcie realizacji przedsigwzigclia planowana jest ochrona istniejgcego drzewostanu.
Przewidziane przekszialcenia rzezby terenu polegajgce na wykonaniu wykopow nie pociagng
za sobg zmian w postaci zachwiania rownowagi przyrodniczej w $rodowisku lokalnym, a tym
samym i na wigkszym obszarze. Zakres inwestycji nie przewiduje realizacji obiektow, kidre
moglyby zarowno w fazie wykonawstwa, jak i eksploatacji wplywaé negatywnie na wody

podziemne czy tez powierzchniowe.

Inwestycja nie begdzie ona wywieraé negatywnego oddzialywania na Zzaden z komponentéw
srodowiska zarowno w fazie realizacji jak i péZniejszej eksploatacii, zatem z pewnoscig mozliwe
jest wykonanie przewidzianych do realizacji obiektéw i ich funkcjonowanie z gwarancig
dotrzymania wymagar i norm okreslonych w przepisach ochrony Srodowiska.

UWAGI KONCOWE:

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Wszelkie zmiany w projekcie winny byé uzgodnione oraz uzyska¢ akceptacje Projektanta.
Wszelkie zmiany wprowadzone poza tym trybem zwalniajg Projektanta z wszelkie]
odpowiedzialnosci.

Do wykonania robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu | stosowania
przez instytut Techniki Budowlanej,

Wszelkie niejasnosci wynikle w trakcie budowy nalezy rozstrzygnaé¢ z projektantami — zachowac¢
forme pisemna.

Roboty budowlane bedg prowadzone w sirefie obserwacji archeologicznej, istnicje mozliwose
wystgpienia znalezisk lub stanowisk archeologicznych, a w konsekwencji koniecznosé
wykonania badan lub prowadzenia nadzoru archeologicznego.

mgr inz. arch. Katarzyna Herman
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10 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Opis techniczny zostal sporzadzony wedlug Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 23
czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpisczenstwa | ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

10.1 Zakres rohot

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe:
o systemem komunikacji w parku,
¢ oswietlenia
» mata architektura: fawki przy $ciezce pieszo — rowerowej
+ remont fontanny
¢ zielert wysoka i niska
W zakresie robdt wymieni¢ mozna w kolejnosci:
» roboty ziemne,
* roboty montazowe,

* roboty instalacyjne

10.2 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Na dzialce 2469/54 znajduje sie fontanna. Stan techniczny, zgodnie z dofaczong ekspertyza,
zly. Fontanna przewidziana jest do remontu.
Wystepuje podziemna sie¢ energetyczna, wodociagowa, kanalizacji oraz gazu.

10.3 Elementy zagospodarowania dzialki, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie

bezpleczenstwa i zdrowia.

Istniejgca podziemna sie¢ energetyczna i gazowa.

10.4 Przewidywane zagroZzenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.

Zagrozeniem przy realizacji robot budowlanych bedzie:

uzbrojenie podziemne, a w szczeg6inosci siecl energetyczne i gazowa zZe wzgledu na
prowadzenie robdt w ich poblizu

ruch samochodéw przywozacych elementy do montazu | wywozgcych ziemie i odpady
budowlane,

transport poziomy materiatéw,

10.5 Instruktaze pracownikéw.

W zakresie szkolen instrukiazowych z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy nalezy ujgd
nastepujgce elementy:

instruktaze stanowiskowe informujgce o mozliwosciach zagrozenia | sposobach postepowania
w przypadku ich wystapienia-przeprowadza kierownik robét zgodnie z opracowanym planem
BIOZ uwzgledniajgeym branzowsg specyfike prowadzenia robot,




zwrocenie uwagi na koniecznosé stosowania srodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej (ij.
odziez ochronna, obuwie robocze, kaski ochronne, ochrony sluchu i wzroku, maski
przeciwpylowe, okulary ochronne, rekawice ochronne, szelki
bezpieczenstwa itp.)

pracownicy powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia do prowadzenia przez nich prac $wiadczgce
o ich przeszkoleniu.

podwykonawcy branzowi, przeprowadzajg instruktaze uwzgledniajgce specyficzne zagrozenia
BHP —wg wiasnych planéw BIOZ.

Wszystkie roboty budowlane prowadzié zgodnie z Rozporzgdzentem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

10.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce powstawaniu niebezpieczenstw,

Nalezy zapewnié¢ nastepujace elementy:

ogrodzenie terenu budowy (brak dostepu dla oséb postronnych i nisupowaznionych)

wyznaczyC strefy prowadzenia robédt przez zastosowanie tasm BHP ostrzegawczych i
umieszczenie tablic ostrzegawczych

budowe wyposazyé w gasnice

zapewni¢ pracownikom budowy apteczki pomocy lekarskiej wraz z instrukcjg udzielenia
pierwszej pomocy w miejscach latwo dostepnych

miejsce zlokalizowania apteczki oznakowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a podleglym
pracownikom przekazag informacje o tej lokalizacji na szkoleniu BHP

W pomieszczeniu z telefonem umiescic karty z telefonami alarmowymi

wyposazy¢ wszystkich pracownikéw w srodki ochrony indywidualnej zgodnie z obowigzujacymi
przepisami takimi jak ubrania ochronne, kaski, pasy i szelki bezpieczefistwa jezeli bedzie to
konieczne

prace szczegdlnie niebezpieczne prowadzi¢ pod odpowiednim nadzorem

pracownik wykonujacy prace szczegélnie niebezpieczne winien by¢ przer caly czas
asekurowany przez innego pracownika.

Zwracam uwage na konieczno$é zorganizowania placu budowy w sposéb zapewniajgcy
bezpieczenstwo uzytkowania i skladowania materiatéw budowianych.

mgr inZ. arch. Katarzyna Herman
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