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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego
Monitoring wizyjny, punktowy

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z instalowaniem linii kablowych swiattowodowych i z zylami
metalowymi oraz elementéw wyposazenia systemu monitoringu.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamowieniem okreslonym w pkt. 1

1.4. Przedmiot i zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania i
odbioru robot zwigzanych z instalacje monitoringu wizyjnego.

Szczegotowy zakres robdt obejmuje:

— uktadanie kabli swiattowodowych w ziemi, w kanalizacji kablowej oraz innych miejscach,
przystosowanych do tego celu wraz z przygotowaniem podtoza,

- zainstalowanie i zasilanie rozdzielnicy monitoringu,

- montaz kamery na stupie oswietleniowym,

- utozenie przewoddw na potrzeby zasilania kamery

— transport i sktadowanie materiatow.

ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

— kompletacjg wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

— wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania poditoza (w szczegdlnosci
roboty ziemne, montaz elementéw osprzetu instalacyjnego),

— wdmuchiwaniem i wcigganiem $wiattowoddw do rur i kanatéw itp.,
— utozeniem wszystkich materiatéw w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczna,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych w
dokumentacji elementéw, kabli i linii,

— przeprowadzeniem wymaganych préb i badanh oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi
montowany element linii teletechniczne;j.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogodlne” Kod CPV 45000000-07, a takze
podanymi ponizej:

Kanalizacja pierwotna — zespot podziemnych rur i studni kablowych, do ktérych wcigga sie
kable telekomunikacyjne lub rury kanalizacji wtorne;j.

Kanalizacja wtérna — zespot rur polietylenowych lub innych o nie gorszych witasciwosciach
zacigganych do otworow kanalizacji pierwotnej, stanowigcych dodatkowe zabezpieczenie kabli
telekomunikacyjnych.

Rurociag kablowy — cigg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wtasciwosciach oraz
zasobnikow ztgczowych uktadanych bezposrednio w ziemi i stanowigcych ostone ochronng dla
kabli swiattowodowych.

Studnia kablowa — prefabrykowane Zelbetowe pomieszczenie podziemne wbudowane w ciggi
kanalizacji kablowej, umozliwiajgce wcigganie, montaz i konserwacje kabli lub przynajmniej jedno
z tych zadan.

Zlaczka rurowa — element osprzetu stuzgcy do szczelnego potaczenia rur polietylenowych lub
innych, z ktérych budowana jest kanalizacja pierwotna, wtdérna lub rurocigg kablowy.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.0.



Zasobnik zlgczowy — pojemnik stanowigcy ostone ochronng dla ztgcza kabla Swiattowodowego i
jego zapasow, umieszczany bezposrednio w ziemi.

Ziacze kabla swiattowodowego — miejsce trwatego potgczenia odcinkéw instalacyjnych kabli
Swiattowodowych przy zastosowaniu kompletnej ostony (mufy kablowej) ztgczowe;j.

Kabel swiattowodowy liniowy — kabel optotelekomunikacyjny przeznaczony do uktadania w
kanalizacji pierwotnej, wtornej lub w rurociggach kablowych stuzgcy do przesytu informaciji
stosowng metoda.

Kabel swiattowodowy stacyjny — kabel optotelekomunikacyjny przeznaczony do uktadania w
obiektach i kanalizacji pierwotnej, wtérnej, rurociggach kablowych z powloka bezhalogenowag
nierozprzestrzeniajgcg ptomieni.

Kabel miedziowy telekomunikacyjny — odmiana przewodu stuzgca do przesytania informac;ji,
sygnatéw, a jednoczesnie posiadajgcy odpowiednig wytrwatos¢ mechaniczng, izolacyjnosc
wewnetrzng i zewnetrzng, mogacy wystepowaé w réznych srodowiskach.

taczniki telekomunikacyjne — dla instalacji miedzianych umozliwiajg potaczenie dwoch lub
trzech przewoddéw o zupetnie réoznych srednicach zachowujgc przy tym najmniejsze wymiary.

Puszki i skrzynki kablowe — wykonane jako :

— obudowa zakonczen kablowych przeznaczona do instalacji tgczéwek i zabezpieczen
stanowigcych zakonhczenie kabli telekomunikacyjnych w sieciach miejscowych

— przetgcznica do zakonczenia dwéch kabli $wiattowodowych zlgczami stykowymi oraz
krosowania torow swiattowodowych

Mufa lub ostona kablowa — kompletny zestaw osprzetu do potgczenia dwoch (lub wiekszej
liczby) odcinkéw instalacyjnych kabli $wiattowodowych.

Uszczelki koncoéw rur — zespot elementdéw stuzagcych do uszczelniania rur kanalizacji kablowej
wraz z utozonymi w nich kablami lub rurami kanalizacji wtornej, rur kanalizacji wtornej i
rurociggéw kablowych wraz z utozonymi w nich kablami, a takze do uszczelniania wszystkich
rodzajéw rur pustych.

Tasma ostrzegawcza — taSma zazwyczaj polietylenowa w kolorze pomaranczowym z napisem
UWAGA! KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY uktadana nad rurociggiem kablowym w celu
ostrzezenia o zakopanym kablu swiattowodowym.

Markery — markery kulowe z systemem samo poziomowania w kolorze pomaranczowym i
czestotliwosci 101,4 kHz przewidzianych dla lokalizacji elementow infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Kabel sygnalizacyjno-lokalizacyjny — kabel RP 2x2x0,6 przeznaczony do celéw lokalizacyjnych
i ewentualnego nadzoru studni kablowych.

Zasobnik zapaséw kabla — konstrukcja zamknieta lub otwarta stanowigca miejsce, w ktorym
zamontowano zapasy kabla swiattowodowego.

Przetacznica sSwiattowodowa (patchpanel) - urzgdzenie umozliwiajgce przetgczanie
Swiattowoddw oraz dotgczanie do nich kabli Swiattowodowych, montowane na kazdym koncu linii
optotelekomunikacyjnej.

Kabel swiattowodowy (OTK) liniowy — kabel zastosowany do budowy linii kablowej w
kanalizacji wtérnej lub w rurociggach kablowych, poza terenem budynkéw / obiektéw.

Kabel swiatlowodowy (OTK) stacyjny — kabel zastosowany do budowy linii kablowej w
budynkach i obiektach, o powloce z materiatu trudnopalnego, bezhalogenowego.

Odcinek fabrykacyjny (instalacyjny) kabla s$wiattowodowego — odcinek kabla
Swiattowodowego zamowiony u producenta o dtugosci zgodnej z dlugoscig przewidziang w
dokumentacji projektowe;.

Pigtail — krétki odcinek jednowildknowego kabla zakonczony tylko z jednego konca wtykiem
(potztaczka).

Patchcord — krotki odcinek jednowioknowego kabla zakonczony obustronnie wtykami
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(potztaczkami), stuzacy do potgczenia urzadzen teletransmisyjnych z przetagcznicg
Swiattowodowg lub dotgczenia przyrzgddéw pomiarowych.

Przygotowanie podioza — zesp6t czynnosci wykonywanych przed uktadaniem kabli majgcych
na celu zapewnienie mozliwosci ich utozenia zgodnie z dokumentacja.

Minitoring wizyjny - system monitorujgcy teren za pomocg kamer, w celu zapewnienia
bezpieczenstwa.

Kamera - urzgdzenie rejestrujgce obrazy.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych

Montaz linii kablowych swiattowodowych i z zytami metalowymi nalezy wykona¢ na podstawie
dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne ich sporzgdzenia podano w ST ,Wymagania
ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

1.8. Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem:
Grupy robét, klasy roboét lub kategorie robét

4 Instalowanie infrastruktury

4 5 3 1 4 3 0 0 |- kablowej

Urzadzenia do nadzoru
wideo

Systemy i  urzadzenia
nadzoru i bezpieczehstwa

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Ujete w projekcie wykonawczym materiaty stuzg ustaleniu pozgdanego standardu wykonania i
okreslenia wiasciwosci i wymogow technicznych zatozonych dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod
warunkiem:

— spetniania tych samych wiasciwosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).
2.1.0gdélne wymagania dotyczace witasciwosci materiatldw, ich pozyskiwaniai
sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Do wykonania i montazu instalacji teletechnicznej w obiektach budowlanych nalezy stosowaé

kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia posiadajgce dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.

Zastosowanie innych wyrobow jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie
dotyczgcym montazu urzgdzen teletechnicznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatlow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji teletechnicznej powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Informacje techniczne o zastosowanych materiatach i wyrobach w tym $wiadectwa jakosci,
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Swiadectwa homologacji, swiadectwa zgodnosci, instrukcje montazu i eksploatacji, czy tez
gwarancje producentéw powinny by¢ przygotowane na:

. Kazdy odcinek fabrykacyjny kabla miedzianego lub swiattowodowego
. Szafy do montazu urzadzen,

. Urzadzenia transmisyjne,

. Pigtaile,

. Patchcordy,

. Urzadzenia pomiarowe.

N o oA WDN -

Wszelkie elementy stuzgce do ochrony mechanicznej lub ukierunkowania linii kablowych:
studnie kablowe, zabezpieczenia studni kablowych, rury rurociggéw kablowych, kanalizacji
wtornej, ztgczki rurowe, rury ostonowe, uszczelki koncéw rur, rury przeciskow i przewiertow,
tasma ostrzegawcza, zasobnik zlgczowy lub zapasow kabla, markery, kabel
sygnalizacyjno-lokalizacyjny.

8. Kamere wizyjna.

2.2.1.Kable i przewody teletechniczne — rodzaje.
Kabel swiattlowodowy:

Powtoka — LLDPE-niskocisnieniowy liniowy polietylen
Wypetnienie — zel.

Ostona zewnetrzna —1,2mm , czarna LLDPE

Oznaczenia kabla — A-DQ(ZN)B2Y 8SM, w ktérym: A-DQ(ZN)B2Y-typ kabla; 8 SM - witékno
jednomodowe w tubie centralnej o ilosci widkien "8"; G.652D - rodzaj wtdkna.

Kabel (przewé6d) miedziany:

Powtoka - polietylen

Izolacja - polietyllen lity lub polietylen piankowy
Zyta - drut miedziany pojedynczy

Ostona srodka - folia estrofolowa

Barwy izolacji zyt w wiazkach - zyta "a":biata; zyta "b":niebieska, pomaranczowa, zielona,
brgzowa

Oznaczenie kabla - UTP oznacza system informatyczny (ang.Universal Trading Platform)
2.2.2.0sprzet kablowy

— Termokurczliwe ostony zlgcz stuzg do potgczen i zakonczen kabli, zapewniajgc zachowanie
mozliwie niezmienionych wtasciwosci uzytkowych kabla oraz uniemozliwiajgc przenikanie
wilgoci do wnetrza kabla, ostona wykonana z tworzyw sztucznych posiadajgcych ,pamieé
ksztattu”, zaciskana poprzez niskotemperaturowe podgrzewanie tj. do 110°C.

— Urzadzenia prefabrykowane, instalowane w ramach linii teletechnicznych:
a) rozdzielnica monitoringu

Obudowa wykonana jest z tworzywa termoutwardzalnego o stopniu ochrony P44,
Obudowa wyposazona jest w aparature rozdzielczo-zabezpieczajgcg na potrzeby zasilania
urzadzen systemu monitoringu.

b) rury kablowe

System rur instalacyjnych — wykorzystuje sie typowe rozwigzania stosowane przy innych
instalacjach elektrycznych, rozszerzona jest gama materiatdbw z tworzyw sztucznych o
wyroby z polipropylenu (szczegodlne dla instalacji $wiattowodowych).

2.2.3.Specyfikacja materiatowa - wg zestawienia nr E416-03
2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do rob6t montazowych - wg ST nr E416-15.
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2.4. Warunki przechowywania materialdbw do montazu instalacji - wg ST nr E416-15.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Prace mozna wykonywaé¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru (w specyfikacji szczegotowej nalezy wymieni¢ sprzet i jego
parametry).

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4 oraz w ST nr E416-15.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng i
umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i jakos¢ wykonanych robot.

Roboty winny by¢é wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

Dokumentacja kablowych linii Swiattowodowych powinna skfadac sie z: projektu budowlanego
opracowanego w celu uzyskania pozwolenia na budowe kablowej linii swiattowodowej lub
zgtoszenia budowy przytgcza swiattowodowego oraz projektu budowlanego wykonawczego.

Przed przystgpieniem do robét zewnetrznych nalezy dokonaé przy udziale geodety trasowania
przebiegu linii teletechnicznej, z zaznaczeniem np. palikami jej charakterystycznych punktéw.

5.2. Uktadanie kabli

Szczegotowy opis warunkéw i sposobow ukfadania przewodow i kabli z zytami miedzianymi
podano w ST nr E416-15:

Dla linii swiattowodowych stosowane sg sposoby przy wykorzystaniu dwoch podstawowych
technik: zaciggania kabla lub ,wdmuchiwania” kabla.

W pierwszym przypadku nalezy okresli¢ wielkoS¢ naprezen rozciggajgcych pojawiajacych sie na
kablu w czasie jego wciggania, tak aby nie mozna bylo przekroczy¢ dopuszczalnej sity
rozciggajgcej podawanej w dokumentacji pochodzacej od producenta kabla.

W metodzie ,wdmuchiwania” kabla nalezy stosowaé zalecenia wydane przez producentow
urzadzen stuzgcych do ,wdmuchiwania” kabli.

W trakcie instalacji kabla nalezy zwraca¢ uwage na zachowanie promieni giecia i wtasciwg
ochrone kabla przed mechanicznym uszkodzeniem powtoki zewnetrzne;j.

Zapasy kabli w studni kablowej nalezy uktada¢ w zasobnikach ztgczowych i zasobnikach
zapasow kabla. Zaleca sie stosowanie zapasow kabla w ilosci do 20 m na strone w studniach
kablowych i zasobnikach ztgczowych. W przypadku linii kablowej, na ktérej nie wystepujg mufy
kablowe nalezy projektowac¢ zapasy kabla w ilosci 30 m na kazde 500 m linii kablowej. W
obiektach kohcowych nalezy projektowaé zapasy kabli w ilosci 20 m. Zapasy kabla umieszczane
w zasobnikach kablowych w formie zwojéw o promieniach giecia nie mniejszych niz zaleca
producent muszg by¢ dodatkowo zwigzane opaskami kablowymi, w co najmniej 4 miejscach na
obwodzie zwoju.

Dopuszczalny promien zgiecia kabla dla kabli telefonicznych miedzianych podany jest przez
producenta kabili.

Promien zgiecia kabla swiattowodowego nie moze by¢ mniejszy niz 4-krotna srednica kabla.

W studniach kablowych, w ktorych zastosowano zasobniki zapasow kabla kabel prowadzi¢ w
ostonie rury kanalizacji wtérnej lub rury rurociggu kablowego na maksymalnie dtugim odcinku.
Odcinek kabla, na ktérym nie jest juz mozliwe wykorzystanie rury jako ostony musi by¢
dodatkowo zabezpieczony rurg ,peszel”’. Nalezy stosowaé rury peszel niepalne, odporne na
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dziatanie promieni UV.
Kable swiattowodowe nie mogg by¢ uktadane ani instalowane na ptycie dennej studni kablowe;j.

5.3 Montaz systemu monitoringu.

W projekcie zastosowano kamere wizyjng IP, szybkoobrotowa, o klasie szczelnosci IP67 i o
parametrach kompatybilnych z systemem centralnego monitoringu miasta. Kamera przewidzina
jest do montazu na stupie oswietlenia obiektu - placu rekreacji, na wysokosci 4m. Montaz kamery
nalezy wykona¢ w oparciu o firmowe rozwigzania producenta kamery oraz zgodnie z jego
wytycznymi. Montaz kamerynalezy wykona¢ w sposob solidny i staranny i nie zagrazajgcy
otoczeniu. Przewody sygnatowe i zasilajgce powinny by¢ zabezpieczone przed wptywem
czynnikdw zewnetrznych.

Transmisja danych bedzie realizowana za pomoca kabla $wiattowodowego jednomodowego i
skretki komputerowej zelowanej UTPw 4x2x0,5.

Na potrzeby zasilania elektrycznego kamery oraz transmisji sygnatu wizyjnego przewidziana jest
rozdzielnica o 0zn.5RM. Rozdzielnice nalezy zainstalowa¢ w poblizu stupa oswietlenia
przewidzianego do montazu kamery. Rozdzielnica wyposazona jest w aparature
rozdzielczo-zabezpieczajaca, ochronnik przeciwprzepieciowy kat.B+C, listwe zasilajgcg z
gniazdami sieciowymi 2P+Z i ochrong przeciwprzepieciowg. Dalsze wyposazenie rozdzielnicy
stanowi:

- adapter zasilajgcy PoE, kmpatybilny z kamerg koputkowa, o zasiegu do 100m, przystosowany
do pracy w niskich i wysokich temperaturach,

- media konwerter pozwalajagcy na zmiane medium przewodzacego strumien danych ze
standardowej skretki komputerowej na kabel swiattowodowy jednomodowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-07 pkt 6 oraz w ST nr E416-15, p.6.

6.2. Szczegétowy wykaz wymogoéw oraz zakres badan pomontazowych instalacji
Swiattowodowych (Normy Zaktadowe TP S.A. dla linii Swiattowodowych): zawiera pkt.
10.1

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokéty z przeprowadzonych badan zgodnie z
wymogami zawartymi w odnosnej normie (zestaw badan zawiera pkt. 10.1), natomiast podczas
odbioru dokumentacji budowane;j linii Swiattowodowej musi zosta¢ wypetniony aktualny:,Protokot
inspekcji budowlanej SWIATLOWODY - (lista dokumentéw)” F-NJDB-00-59. Protokdt jest
zwigzany z instrukcjg ,Wypetnianie Dokumentéw Odbiorowych Technicznych i Budowlanych”
[-NJDB-00-50.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 7 oraz w ST nr E416-15, p. 7.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. 0gdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8 oraz w ST nr E416-15, p.8.

8.2. Warunki odbioru instalacji teletechnicznych i urzagdzen

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9 oraz w ST nr E416-15, p.9.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

1. PN-EN 61935-1:2006(U) - Zasady okablowania — Wymagania dotyczgce sprawdzania
zréwnowazonych linii telekomunikacyjnych zgodnych z EN 50173 —
Czesc¢ 1: Okablowanie

2. PN-EN 61935-2:2006(U) - Sprawdzanie symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodnych z
rodzing norm EN 50173 — Czes¢ 2: Paczkordy i sznury

3. PN-87/T-90350 - Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne o powtoce
ofowianej — Ogolne wymagania i badania

4. PN-87/T-90351 - Telekomunikacyjne kable dalekosiezne, symetryczne o izolacji
papierowo-powietrznej i powtoce otowianej — Rodzaje kabli

5. PN-92/T-90335 - Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdrkowymi,
peczkowe, o izolacji polietylenowej, o powloce polietylenowej z
zaporg przeciwwilgociowg, wypetnione — Ogdélne wymagania i
badania

6. PN-T-90335/A1:1998 - jw.

7. PN-92/T-90336 - Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdrkowymi,

peczkowe, o izolacji polietylenowej i powtoce polietylenowej z zaporg
przeciwwilgociowg, wypetnione, nieopancerzone i opancerzone, z
ostong polietylenowg lub polwinitowg

8. PN-T-90336/A1:1996 - jw.
9. PN-T-90336/A2:1998 - jw.

10. ZN-96/TPSA-002 - Linie optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne

11. ZN-96/TPSA-004 - Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogdlne wymagania techniczne

12. ZN-96/TPSA-005 - Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe dalekosiezne.
Wymagania i badania

13. ZN-96/TPSA-006 - Linie optotelekomunikacyjne. Zigcza spajane sSwiattowodow
jednomodowych. Wymagania i badania

14. ZN-96/TPSA-007 - Linie optotelekomunikacyjne. Ztgczki swiattowodowe i kable stacyjne.
Wymagania i badania

15. ZN-96/TPSA-008 - Linie optotelekomunikacyjne. Ostony zigczowe. Wymagania i
badania

16. ZN-96/TPSA-009 - Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Przetgcznice Swiattowodowe.
Wymagania i badania. Kanalizacja Kablowa

17. ZN-96/TPSA-011 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. 0Ogdlne wymagania
techniczne

18. ZN-96/TPSA-012 - Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania

19. ZN-96/TPSA-013 - Kanalizacja wtdrna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania

20. ZN-96/TPSA-014 - Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania

21. ZN-96/TPSA-015 - Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji
pierwotnej. Wymagania i badania

22. ZN-96/TPSA-016 - Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEK).
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23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
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10
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Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-017 - Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego (RHDPE).
Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-018 - Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-019 - Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-020 - Zigczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-021 - Uszczelki kohcow rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-022 - Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-023 - Studnie kablowe. Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-024 - Zasobnik ztgczowy. Wymagania i badania

.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

.2.1. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
Z podzn. zmianami).

.2.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. ,W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie” (Dz. U. z dnia 31 pazdziernika 2005 r.).

.2.3.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (czes¢ V) Wydanie 2
Warszawa, Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r.

,Budowa i przeglady kablowych linii swiattowodowych” opracowanie POLSKA TELEFONIA
CYFROWA Sp. z 0.0. ,ERA” wersja czerwiec 2005 r.

Katalogi i karty materiatowe producentéw.

Opracowat: mgr inz.Jézef Broj, 03.2019
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