44STO Dotyczy : TRAKT RUDZKI. Rozvxféj zielonych przestrzeni Miasta Ruda SI. | Nr: E416-03
ZADANIE NR 5: OGROD SENSORYCZNY Z FONTANNA
NA TERENIE PARKU IM.GEN.HALLERA Str: 1/9
Instalacje elektryczne oswietlenia i stabopragdowe monitoringu
Inwestor: Miasto Ruda Slgska z siedzibg Plac Jana Pawta Il 6,
41-709 Ruda Slaska, reprezentowane przez MPGM TBS sp.z 0.0.
ZESTAWIENIE MATERIALOW
‘ Lp. ‘ Oznacz. ‘ Wyszczegolnienie Typ llos¢ Uwagi
I. Oswietlenie Sciezek
1l Prefabrykaty
5ZK03 | Ztacze kablowe dla potrzeb zasilania oswietlenia 1 kpl
Sciezki rowerowe;j
-wg schematu ideowego nr E416-04 i rysunku
montazowego nr E416-05
Obudowa z tworzywa termoutwardzalnego, SKRF-260/800/1- 1 szt
z fundamentem, IP54, gtebokosci: 250mm 250
Wyposazenie:
Szyna prgdowa miedziana 30x5mm;|=260mm | 3 szt
Szyny: PEN,N,PE, aluminiowe 30x10mm; 2 szt
1=260mm
3. FQ,FQ1, | Rozfacznik bezpiecznikowy 3-bieg., listwowy, 160A z | ARS 00 pro 160A
FQ2 zaciskami typu V-obejma 3 szt
4, Zwora nozowa do podstaw bezpiecznikowych 160A Izolowana, 125A 3 szt FQ
5. Wktadka bezpiecznikowa NHO0O0-10A gG 6 szt
6. Wkfadka abonencka do zamka Master Key Wg wyboru 1 szt
Inwestora
7. Kieszen na dokumenty 1 szt
8. Obejma kablowa ZEUS fi 40 4 szt
9. Zacisk do szyn zbiorczych 1,5-35mm? K96 10 szt
10. Materiaty montazowe pomocnicze 1 kpl
5ZK04 | Ztacze kablowe dla potrzeb zasilania oswietlenia 1 kpl
Sciezki rowerowe;j
-wg schematu ideowego nr E416-06 i rysunku
montazowego nr E416-07
Obudowa z tworzywa termoutwardzalnego, SKRF-260/800/1- 1 szt
z fundamentem, IP54, gtebokosci: 250mm 250
Wyposazenie:
Szyna prgdowa miedziana 30x5mm;l=260mm | 3 szt
Szyny: PEN,N,PE, aluminiowe 30x10mm; 2 szt
I=260mm
3. FQ,FQ1, | Rozfacznik bezpiecznikowy 3-bieg., listwowy, 160A z | ARS 00 pro 160A
FQ2 zaciskami typu V-obejma 3 szt
4, Zwora nozowa do podstaw bezpiecznikowych 160A Izolowana, 125A 3 szt FQ
5. Wktadka bezpiecznikowa NHO0O0-10A gG 3 szt FQ1
6. Wkfadka abonencka do zamka Master Key Wg wyboru 1 szt
Inwestora
7. Kieszer na dokumenty 1 szt
8. Obejma kablowa ZEUS fi 40 3 szt
9. Zacisk do szyn zbiorczych 1,5-35mm? K96) 6 szt
10. Materiaty montazowe pomocnicze 1 kpl
5801 | Szafka oswietlenia 1 kpl
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Instalacje elektryczne oswietlenia i stabopragdowe monitoringu
Inwestor: Miasto Ruda Slgska z siedzibg Plac Jana Pawta Il 6,
41-709 Ruda Slaska, reprezentowane przez MPGM TBS sp.z 0.0.

ZESTAWIENIE MATERIALOW

‘ Lp. ‘ Oznacz. ‘ Wyszczegélnienie | Typ ‘ llos¢ ‘ Uwagi
-wg schematu i rysunku montazowego nr E416-09
Obudowa z tworzywa termoutwardzalnego, SKRF-260/400/1- 1 szt
z fundamentem, IP54, gtebokosci: 250mm 250
Wyposazenie:
1 Roztgcznik izolacyjny 1S-100/3 1 szt
2. Whytacznik nadpradowy CLS6-C2A/1 9 szt
3. Whytacznik réznicowopradowy CFl16-25/4/003 1 szt
4, Szyny: N,PE, aluminiowe 30x10mm; 2 szt
I=260mm
5. Listwa przytgczeniowa izolacyjna, niebieska LPI-14 1 szt
6. Listwa przytgczeniowa izolacyjna, zielona LPI-14 1 szt
7. Zacisk do szyn zbiorczych 1,5-35mm? K96)J 4 szt
8. Materiaty potgczeniowe:przewdd LgY6- 1 kpl
czarny,niebieski i z6tto-zielony, koncéwka tulejkowa
w izolacji TE6-10
9. Wktadka abonencka do zamka Master Key Wg wyboru 1 szt
Inwestora
10. Kieszen na dokumenty 1 szt
5802 | Szafka oswietlenia 1 kpl
-wg schematu i rysunku montazowego nr E416-08
Obudowa z tworzywa termoutwardzalnego, SKRF-260/400/1- 1szt
z fundamentem, IP54, gtebokosci: 250mm 250
Wyposazenie:
1 Rozfacznik izoolacyjny IS-100/3 1 szt
2. Wytacznik nadpradowy CLS6-C2A/1 3 szt
3. Wytacznik réznicowopradowy CFl6-25/4/003 1 szt
4, Szyny: N,PE, aluminiowe 30x10mm; 2 szt
I=260mm
5. Listwa przytgczeniowa izolacyjna, niebieska LPI-6 1 szt
6. Listwa przytgczeniowa izolacyjna, zielona LPI-6 1 szt
7. Zacisk do szyn zbiorczych 1,5-35mm? K96J 4 szt
8. Materiaty potaczeniowe:przewdd LgY6- 1 kpl
czarny,niebieski i z6tto-zielony, koncéwka tulejkowa
w izolacji TE6-10
9. Wktadka abonencka do zamka Master Key Wg wyboru 1 szt
Inwestora
10. Kieszen na dokumenty 1 szt
L OPRAWY | StUPY OSWIETLENIOWE
1. Oprawa oswietleniowa ze zrédtem LED , do monta- 42 szt
zu pionowego na stupie z zakoriczeniem ®60 x
80mm, w wykonaniu z blachy aluminiowej anodo-
wanej lub z odlewu aluminiowego,w kolorze inox/
grafit. Asymetryczna
Dane oprawy:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

‘ Lp.

‘ Oznacz.

‘ Wyszczegolnienie

Typ

llos¢

Uwagi

- moc znamionowa: 36W, 12 diod typu CREE XT-E,
CREE XP-L lub réwnowazne

- moc maksymalna: 42W

- napiecie zasilania:220-240V, 50Hz

- strumien Swietlny LED: 4750Im

- strumien Swietlny oprawy: 4500Im

- efektywnos¢ $wietlna: 107Im/W

- temperatura barwowa:3500°K

- prad rozruchu:46A/250us

- wspotczynnik mocy:>0,95

- uktad optyczny wyposazony w soczewki

- ochrona przeciwprzepieciowa do napiecia 10kV
- stopien szczelnosci: IP66

- klasa ochronnosci: | lub I

- uktad chtodzenia pasywny bez standardowych ra-
diatorow zeberkowych

- temperatura pracy [°C]:od -40 do 55

Wymagane funkcje zasilacza:

- mozliwos¢ regulacji pradu zasilania [mA]: od 350
do 1000

- interfejs DALI lub 1-10V (opcja)

- programowalne profile czasowe

- inteligentny system sterowania oswietleniem
(opcja)

Oprawa oswietleniowa ze zrédtem LED , do monta-
zu pionowego na stupie z zakoriczeniem ®60 x
80mm, w wykonaniu z blachy aluminiowej anodo-
wanej lub z odlewu aluminiowego,w kolorze inox/
grafit.

Symetryczna

15 szt

Dane oprawy:

- moc znamionowa: 36W, 16 diod typu CREE XT-E,
CREE XP-L lub réownowazne

- moc maksymalna: 42W

- napiecie zasilania:220-240V, 50Hz

- strumien $wietlny LED: 4950Im

- strumien Swietlny oprawy: 4250Im

- efektywnos$é swietlna: 101Im/W

- temperatura barwowa:3500°K

- prad rozruchu:46A/250us

- wspotczynnik mocy:20,95

- uktad optyczny wyposazony w soczewki

- ochrona przeciwprzepieciowa do napiecia 10kV
- stopien szczelnosci: IP66

- klasa ochronnosci: |l

- uktad chtodzenia pasywny bez standardowych ra-
diatoréw zeberkowych

- temperatura pracy [°C]:od -40 do 55

Wymagane funkcje zasilacza:
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Instalacje elektryczne oswietlenia i stabopragdowe monitoringu
Inwestor: Miasto Ruda Slgska z siedzibg Plac Jana Pawta Il 6,
41-709 Ruda Slaska, reprezentowane przez MPGM TBS sp.z 0.0.
ZESTAWIENIE MATERIALOW
‘ Lp. ‘ Oznacz. ‘ Wyszczegolnienie | Typ llos¢ Uwagi
- mozliwosé regulacji pradu zasilania [mA]: od 350
do 1000
- interfejs DALI lub 1-10V (opcja)
- programowalne profile czasowe
- inteligentny system sterowania o$wietleniem
(opcja)
Wymagania ogdlne: Dot.poz.1i2
- szczegbtowy opis elementow oprawy
- wymiana elementow oprawy z poziomu zwyzki
- dostep do wnetrza oprawy,zasilacza i panela LED-
reczny lub przy uzyciu narzedzi ogélnodostepnych
- okres gwarancyjny: min.5 lat
3. Stup aluminiowy prosty, anodowany, z zakoncze- 57 szt
niem ®60, o podstawie ®120, z wneka kablowa, za-
bezpieczony elastomerem w kolorze stupa od pozio-
mu podstawy do wysokosci 35cm
Kolor: czarny L=5m
4. Fundament do stupa z poz.3 B-50 57 szt
5. Ztacze stupowe bezpiecznikowe IZK-4-01 57 szt
6. Ztacze stupowe fazowe 1ZK-4-02 114 szt
7. Ztacze stupowe zerowe izolowane IZK-4-03 57 szt
8. Ztacze stupowe zerowe IZK-4-04 57 szt
9. Wktadka bezpiecznikowa D01 gl/gG- 2A 57 szt
10. Asfaltowa emulsja wodna, bezrozpuszczalnikowa 3o0p Zabezpiecze-
dyspersja bitumiczno-lateksowa, do wykon.powtdk nie
impregnacyjnych 20 kg fundamentu
11. Oprawa do gruntu ze zrédtem LED, z zasilaczem 9 szt Oswietlenie
220-240V, 50Hz , szybkoztaczem oraz puszka drzew
montazowa
o parametrach technicznych:
- zrodta $wiatta: LED/16 diod
- moc oprawy: <25W
- napiecie znamionowe:  230V,50Hz
- temperatura barwowa:od 3000 do 3500°K
- mozliwos¢ regulacji kata nachylenia uktadu
optycznego: od -15° do 15°
- stopien szczelnosci: IP67
- klasa ochronnosci: I
- odpornos¢ na uderzenia: IK10
- nacisk statyczny: 4000kg
Korpus oprawy wykonany z odlewu aluminiowego.
Budowa oprawy: jednokomorowa.
Materiat klosza: szkto hartowane.
Wymagana deklaracja zgodnosci: WE
12. Oprawa typu spot ze zrédtem LED — projektor - w 3 szt Oswietlenie
obudowie z odlewu aluminiowego, z zasilaczem 220- pylonéw
240V, 50Hz w fontannie
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Instalacje elektryczne oswietlenia i stabopragdowe monitoringu
Inwestor: Miasto Ruda Slgska z siedzibg Plac Jana Pawta Il 6,
41-709 Ruda Slaska, reprezentowane przez MPGM TBS sp.z 0.0.
ZESTAWIENIE MATERIALOW
‘ Lp. ‘ Oznacz. ‘ Wyszczegolnienie | Typ llos¢ Uwagi
o parametrach technicznych:
o parametrach technicznych:
- zrodta $wiatta: LED/16 diod
- moc oprawy: <25W
- napiecie znamionowe:  230V,50Hz
- temperatura barwowa:od 3000 do 3500°K
- stopien szczelnosci: IP67
- klasa ochronnosci: I
- odpornos¢ na uderzenia: IK10
Budowa oprawy: jednokomorowa.
Materiat klosza: szkto hartowane.
Wymagana deklaracja zgodnosci: WE
] KABLE, PRZEWODY
1 Kabel z zytami aluminiowymi w izolacji XLPE 90 m
i powtoce PCV; 0,6/1kV YAKXS-z0 4 x35 ?
2. Kabel z zytami aluminiowymi w izolacji XLPE 1890m
i powtoce PCV; 0,6/1kV YAKXS-2z0 5 x35 2
3. Kabel z zytami miedzianymi w izolacji XLPE 65 m
i powtoce PCV; 0,6/1kV YKXS-70 4 x10 *
4, Przewdd kabelkowy; 750V YDYz0 3 x 2,52 310 m
5. Przewdd instalacyjny w izolacji i powtoce 270 m
polwinitowej; 0,6/1kV YLY zo 3x1,5%
6. Przewdd instalacyjny gietki typu LgY, 750V, 190 m
26tto-zielony LgY 16mm?
7. 1op”
Koncéwka tulejkowa (izolacja czerwona) TE-1,5-10 100 szt
8 Koncowka tulejkowa (izolacja ) 1 op”
TE-16-10 100 szt
9, Koncdwka oczkowa - 16mm? KOA 10-16 100 szt
1% MATERIALY INSTALACYJNE
1 Ostona rurowa do kabli, dwuscienna, karbowana, 310 m
niebieska DVK @ 75, L=6m
2 Ztaczka do rur ostonowych M 75 52 szt
3 Rura karbowana czarna z pilotem o srednicy 180 m
wewn.15mm RKSGD-UV E20
4, Mufa termokurczliwa przelotowa 0,6/1kV do kabli 4- 1 szt
zytowych o izolacji polimerowej od 35 do 70mm? SMH4-PL-2 (35-70)
5. Ztaczka aluminiowa zgodna z norma DIN ALD 35/1 4 szt
6. Rura do przeciskéw i przewiertéw, gtadkoscienna- 12m
gruboscienna SRS-G 110/6,3
7. Peszel ze stali nierdzewnej 1/2”, gietki ul1/2”, 30p
$17/21mm, 30m | "90m
8. Koncoéwka mocujaca PG16 z mosigdzu niklowanego PG16 3 szt
9. Nakretka do koncéwki PG16 z mosigdzu 3 szt
niklowanego
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Instalacje elektryczne oswietlenia i stabopragdowe monitoringu
Inwestor: Miasto Ruda Slgska z siedzibg Plac Jana Pawta Il 6,
41-709 Ruda Slaska, reprezentowane przez MPGM TBS sp.z 0.0.
ZESTAWIENIE MATERIALOW
‘ Lp. ‘ Oznacz. ‘ Wyszczegolnienie Typ ‘ llos¢ ‘ Uwagi
10. Folia oznaczeniowa do kabli, niebieska, o szerokosci 20 op
30cm, grubosci 0,08mm, L=100m 30/0,08
11 Uchwyt odstepowy do rur 1/2” 78 szt
12. 1600m
/A
Bednarka FeZn 30x4 1280kg
13. Masa asfaltowa 10l 3o0p
14. Wazelina techniczna 29 kg
15. Kapturek termokurczliwy KTk 35/15 2 szt
A% MATERIALY POZOSTALE
1 Piasek 1,7 tony=1m?> 415 m?
2 Pianka wezykowa uszczelniajgca przepusty lop
kablowe , 750ml
3. Zaprawa cementowa szybko wigzgca (10 min) 5 op” Umocowanie
125kg oprawy
4. Kruszywo 16-32mm wzgl.zwir 16-32 mm 1,4m3 A Drenaz
1820kg | rozsaczajacy
5. Kotki rozporowe z wkretem ¢p8mm 10 szt
6. Rura termokurczliwa SRH2 27-8/1m 3 szt
7. Kostka brukowa cementowa o grubosci 8cm 18m?
Il. Monitoring
Il Prafabrykaty
Rozdzielnica monitoringu w obszarze placu mate;j 1 kpl
architektury :
- wg schematu ideowego nr E416-10, rysunku
montazowego nr E416-11
5RM | Zestawienie rozdzielnicy:
Obudowa z tworzywa termoutwardzalnego, SKRF-260/800/1- 1 szt
z fundamentem, IP54, gtebokosci: 250mm 250
Wyposazenie:
1. Ptyta montazowa z blachy ocynkowanej o 1 szt
wymiarach 260x800mm , grubosci 2mm PM-SKR 260x800
2. Pétka pod zasilacze i media konwerter, wykonana z 1 szt
biatego PCV o grubosci 6mm
3. Katownik wsporczy potki z poz.2,perforowany 2 szt
25x25mm i dtugosci 250mm
4, Ptyta do oston o grubosci 3mm, szara 0,2m?
5. Szyna montazowa TH35 2m
6 Wg wyboru 1 szt
Wkfadka abonencka do zamka Master Key Inwestora
7. Kieszen na dokumenty Format A4 1 szt
8. Zacisk odgatezny - niebieski ZGG 2x35/4x16 2 szt
9. Zacisk odgatezny - zielony ZGG 2x35/4x16 1 szt
10. Szyna PEN, aluminiowa 30x10mm; 1 szt
1=260mm
11 Zacisk do szyn zbiorczych 1,5-35mm? K96J 3 szt
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Instalacje elektryczne oswietlenia i stabopragdowe monitoringu
Inwestor: Miasto Ruda Slgska z siedzibg Plac Jana Pawta Il 6,
41-709 Ruda Slaska, reprezentowane przez MPGM TBS sp.z 0.0.
ZESTAWIENIE MATERIALOW
‘ Lp. ‘ Oznacz. ‘ Wyszczegolnienie Typ llos¢ Uwagi
12, Q Roztgcznik izolacyjny 3-bieg. , 63A 1S-63/3 1 szt
13. G1,2 | Ogranicznik przepie¢ typu 1 : 2 (klasa B+C) SPBT12-28/2 1 szt
14. Wytacznik nadpradowy 1-bieg. CLS6-C4 2 szt
15. Gniazdo wtykowe 2P+Z, na szyne TH35 16A, AC 2 szt
16. Listwa zasilajgca z gniazdami wtykowymi 4x230V AC,
ochrong przeciwprzepieciowg, Premium Protect
Line, nr kat.:1391004604 1szt
17. Adapter Power over Ethernet (PoE++) dla zasilania 1 szt
kamery IP przy uzyciu kabla Ethernet z zasilaczem
230V AC/ 56V DC.
Dane techniczne:
--kompatybilny z kamerami koputkowymi
--napiecie wejsciowe:100-240V
--prad wejsciowy:2A
- napiecie na wyjsciu:56V
- prad na wyjsciu:1,6A
- zasieg:100m
- temperatura pracy [°C]:0d-10 do 50
- wymiary [mm]:65 x 40 x 93
18. Media konwerter umozliwiajgcy zmiane medium 1 szt Montaz
przewodzgcego strumien danych ze standardowej na potce
skretki STP/UTP na kabel $wiattowodowy poziomej
jednomodowy, na odlegtos¢ do 15km, wyposazony
w dwa zfacza SC, w obudowie, z zasilaczem.
Dane techniczne:
- kompatybilny ze standardami: IEE 802.3, IEEE
802.3u, IEE 8-2.3x
- porty $wiattowodowe: 1 port SC /UPC 100M; 1
port RJ45 1000M (Auto MDI/MDIX)
- zasilanie: 230V AC/ 9V
- pobér mocy max: 5,5W
- standardowa odlegtos$¢: 15km
- temperatura przechowywania [°C]: od -40 do 70
- temperatura pracy [°C]: od 0 do 40
- wymiary [mm]: 94,5 x 73,0 x 27,0
19. Modut SFP 1x1000Mbps SC SM; Tx-1310nm; 2 szt
Rx-1550nm
20. Tacka $wiattowodowa 1 szt
21 Patchcord RJ45 U/UTP kat.5e LSOH 1=0,5m 1szt
22. Ztacze modularne RJ45 , 8p8c kat.5e, drut 2 szt
23, Elementy montazowe pomocnicze 1kpl
24, Wg
Przewody potgczeniowe LgY:2,5; 6; 10mm? /750V potrzeb
25. Korcoéwka tulejkowa cynowana Wg
2,5; 6; 10mm? potrzeb
Il | Kamera | Kamera IP szybkoobrotowa, do uzytku zewn. 1 szt
Specyfikacja techniczna:
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Instalacje elektryczne oswietlenia i stabopragdowe monitoringu

Inwestor: Miasto Ruda Slgska z siedzibg Plac Jana Pawta Il 6,
41-709 Ruda Slaska, reprezentowane przez MPGM TBS sp.z 0.0.

Nr: E416-03
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

‘ Lp.

‘ Oznacz.

‘ Wyszczegolnienie

Typ

llos¢ Uwagi

- przetwornik: %5.8” CMOS

- wielkos¢ obrazu [px]:1920x1080

- czutosé [Ix]:0,001 (1/5s. cz/b), 0,002 (1/30s, cz/b),
0,02 (1/5s), 0,04 )1/30s)

- ogniskowa obiektu [mm]: 4,7-94

- kompresja: H.264, MJPEG

- zasilanie: HpoE++ (56V DC, max 50W, 1A)24V AC
(max 50W, 1,5A), 24V DC (max 50W,2A)

- gniazdo karty pamieci: micro SD/SDHC/SDXC

- czestotliwos¢ odswiezania [fps]: 60(1280x720),
30(1920x1080)

- cyfrowa regulacja szumoéw

- zdalnie sterowany obiektyw moto-zoom

- zakres obrotu w poziomie [°]: 0~360

- zakres obrotu w pionie [°]: -20~200

- szybko$é obrotu [°/s]: 0,5~460

- doktadno$é pozycjonowania [°]: 0,2

- Zoom optyczny: 20x

- Zoom cyfrowy: 12x

- strefa prywatnosci: 8

- dziei/noc: TAK

- dwukierunkowa transmisja audio: TAK

- obudowa: IP67(wodoszczelna), IK10

- temperatura pracy [°C]: 0d-40 do 70

Elementy montazowe kamery:

Adapter stupowy do uchwytu Sciennego z trzema
opaskami w zestawie o $rednicy 101,6 -152,4mm,
kompletem $rub M8, M5, podktadkami i nakretkami.
Uwaga: przed zamontowaniem adaptera na stupie
nalezy potwierdzi¢ wysoko$¢ montazu kamery (w
projekcie przewidziano montaz kamery na wys.4m),
wykonac¢ otwér w stupie wspotsrodkowy z otworem
w adapterze i zabezpieczy¢ przelotkg — poz.2.

Kolor-czarny

1 kpl

Standardowa przelotka metryczna PVC do otworu
montazowego ®22, grubosci $cianki otworu 4mm,
wewnetrznej Srednicy przepustu ©® 16mm

SR1700 czarny
EPDM

1 szt

Uchwyt $cienny o dtug.25cm

Kolor-czarny

1 szt

Puszka przytaczeniowa

Kolor-czarny

1 szt

Kable

Kable i przewody:

Kabel swiattowodowy zewnetrzny , jednomodowy
umieszczony w tubie centralnej wypetnionej zelem
typu A-DQ(ZN)B2Y 8SM.

Parametry techniczne:

- 8 wtokien jednomodowych G652.D 9/125um

- $rednica zewnetrzna kabla [mm]: 6,5

- masa kabla :40kg/1000m

- powtoka LLDPE (niskocisnieniowy liniowy
polietylen)

G.652.D-8J

250 m

Pracownia 44STO sp.z 0.0., ul.Konarskiego 6/4; 44-100 Gliwice & 606 907 713

ewa.twardoch@gmail.com




4510

Instalacje elektryczne oswietlenia i stabopragdowe monitoringu

Dotyczy : TRAKT RUDZKI. Rozwdj zielonych przestrzeni Miasta Ruda SI. | Nr: E416-03
ZADANIE NR 5: OGROD SENSORYCZNY Z FONTANNA

NA TERENIE PARKU IM.GEN.HALLERA Str: 9/9

Inwestor: Miasto Ruda Slgska z siedzibg Plac Jana Pawta Il 6,
41-709 Ruda Slaska, reprezentowane przez MPGM TBS sp.z 0.0.

ZESTAWIENIE MATERIALOW

‘ Lp. ‘ Oznacz. ‘ Wyszczegolnienie | Typ llos¢ Uwagi
- $renica powtoki pojedynczego wtdkna: 250um
- temperatura pracy [°C]: od -30 do 60
- maksymalna sita naciggu:1500N
- sita naciggu dynamiczna:1000N
- minimalny promien zgiecia (dynamiczny):60mm
- minimalny promien zgiecia (statyczny):100mm
2. Rura ostonowa do kabli swiattowodowych, czarna RHDPE 32x2,9mm | 210m
3. Folia oznaczeniowa do kabli, pomaraniczowa, o 2 op
szerokosci 30cm, grubosci 0,08mm, L=100m 30/0,08
4. Skretka komputerowa zewnetrzna, zelowana. 20m
Parametry techniczne:
- UTPw 4x2x0,5 mm
- kategoria: 5e
- zyty: miedziane
- izolacja zyt: polietylenowa UTPw 4x2x0,5
- powtoka: PVC Cat.5e
5. Ztacze swiattowodowe jednomodowe SC/UPC 8 szt
6 Rura ostonowa karbowana (peszel) 20m
niepodtrzymujgca ptomienia z pilotem RKWG-P 18-22
7. Stelaz krzyzowy zapasu kabla w studni 400x400x100mm 1szt
8. Przywieszka identyfikacyjna 2 szt
9. Uszczelki koAcédw rury HDPE 2 szt
10. Ptyn poslizgowy do wdmuchiwania swiattowodu 51 1lop
11 Chusteczki bezpytowe lop
12. Pozostate materiaty :korek styropianowy do studni, 1 kpl
pakuty (konopie)
13. Kapturek termokurczliwy 52/25 2 szt
IV POZOSTALE MATERIALY INSTALACYJNE
1 3 szt Ztacze
Wktadka bezpiecznikowa NHOOC-50A gG pomiarowe
Uwaga:

Wszystkie nazwy wtasne produktow i materiatow przywotane w zestawieniu materiatow stuzq okresleniu

pozgdanego
dokumentacji
Dopuszcza sie
projekcie.

standardu wykonania i okreslenia wfasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w
technicznej dla danych rozwigzan.
zastosowanie materiafow rownowaznych o parametrach technicznych nie gorszych niz ujetych w

Wykonat: 2019.03

mgr inz. Jozef

Broj

Pracownia 44STO sp.z 0.0., ul.Konarskiego 6/4; 44-100 Gliwice & 606 907 713
ewa.twardoch@gmail.com




	Złącze słupowe bezpiecznikowe
	Złącze słupowe fazowe
	Złącze słupowe zerowe izolowane
	Złącze słupowe zerowe
	Wkładka bezpiecznikowa
	Asfaltowa emulsja wodna, bezrozpuszczalnikowa
	dyspersja bitumiczno-lateksowa, do wykon.powłók
	impregnacyjnych
	Oprawa do gruntu ze źródłem LED , z zasilaczem
	220-240V, 50Hz , szybkozłączem oraz puszką
	montażową
	Kabel z żyłami aluminiowymi w izolacji XLPE
	i powłoce PCV; 0,6/1kV
	Kabel z żyłami aluminiowymi w izolacji XLPE
	i powłoce PCV; 0,6/1kV
	Kabel z żyłami miedzianymi w izolacji XLPE
	i powłoce PCV; 0,6/1kV
	Przewód kabelkowy; 750V
	Przewód instalacyjny w izolacji i powłoce
	polwinitowej; 0,6/1kV
	Przewód instalacyjny giętki typu LgY, 750V,
	żółto-zielony
	Końcówka tulejkowa (izolacja czerwona)
	Końcówka tulejkowa (izolacja )
	Końcówka oczkowa - 16mm2


