PRZEKROJ A-A

3cm | Thuczen granitowy, fr. 0-8mm, stabiliz. statycznie

5cm | Thuczen, fr, 0-16mm, stabiliz. mechanicznie
13cm | Podbudowa z kruszywa famanego, fr. 0-31,5mm, C50/30
30cm | Pospétka mrozoochronna

Grunt rodzimy
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STREFA UPADKU DO 2m

Rozdrobniona kora drzew iglastych,
wielkos¢ kawatkdw 2-8cm
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PRZEKROJ B-B

3cm

Thuczen granitowy, fr. 0-8mm, stabiliz. statycznie

5cm

Thuczen, fr, 0-16mm, stabiliz. mechanicznie

13cm

Podbudowa z kruszywa tamanego, fr. 0-31,5mm, C50/30

30cm

Pospotka mrozoochronna

Grunt rodzimy
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Obrzeze betonowe 6x20x100cm
na tawie betonowej B15
z warstwg mrozoochronng z pospofki

Materiaty przedstawi¢ do akceptacji projektanta

PRACOWNIA 44STO sp.z 0.0.

ul. Konarskiego 6/4 , 44-100 Gliwice
tel. 606 907 713, NIP: 631-266-70-42

AST

Inwestycja:

TRAKT RUDZKI
Rozwdj zielonych przestrzeni Miasta Ruda Slgska

Inwestor: Miasto Ruda Slaska z siedzibg Plac Jana Pawia Il 6,

41 - 709 Ruda Slgska,
reprezentowane przez MPGM TBS sp. z 0.0.

Zadanie: ZADANIE 5: Ogréd sensoryczny z fontanng na terenie parku

przy ul. Gen. Hallera

Temat opracowania: .. N )
Przekrdj nawierzchni A-A, B-B
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