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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

CZESC |: OPIS TECHNICZNY

CZESC II: RYSUNKI
MA1 — landmark - 1 szt.

MA1/1
MA1/2
MA1/3
MA1/4
MA1/5
MA2 — donica
MA2

LANDMARK - STOPA FUNDAMENTOWA F-4

LANDMARK — RZUT | WIDOKI A_B_C (ELEMENTY DREWNIANE)
LANDMARK - WIDOKI A_B_C (ELEMENTY STALOWE)
LANDMARK - PRZEKROJE 1_2 BLACHA B12

LANDMARK - ZESTAWIENIE ELE. DREWNIANYCH | STALOWYCH

OGROD SENSORYCZNY DONICA DETAL

MA3 — tablica informacyjna — 2szt.

MA3/1
MA3/2
MA3/3

TABLICA INFORMACYJNA - STOPA FUNDAMENTOWA F-2
TABLICA INFORMACYJNA
ZESTAWIENIE ELE. DREWNIANYCH | STALOWYCH TABLICY INF.

MA4 — tablica kierunkowa (pojedyncza — 4 szt., podwdjna — 2 szt., potréjna — 1 szt.)

MA4/1
MA4/2
MA4/3

TABLICA KIERUNKOWA - STOPA FUNDAMENTOWA F-3
TABLICE KIERUNKOWE

ZESTAWIENIE ELE. DREWNIANYCH | STALOWYCH
TABL.KIERUNKOWYCH

MA/5 — Sciezka bosych stop

MA/5

SCIEZKA BOSYCH STOP

A1 - Detal plac z fontannag

A2 - Detal ogréd sensoryczny

A3 - Detal plac zabaw i $ciezka zdrowia

A4 — Detal rozmieszczenia tawki
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1 INFORMACJE WSTEPNE

1.1 Przedmiot inwestycji

Nazwa obiektu: Projekt parku przy ul. Hallera oraz Sciezki fgczacej ul. Czarnolesng i Hallera

Lokalizacja: Ruda Slgska

1.2 Podstawa opracowania
e Umowa nr TIR/458/s/2017 z dnia 16.06.2017r. oraz umowa nr 0003/TIR/S/2019 z dnia
31.01.2019 r. zawarte z Miastem Ruda Slgska reprezentowanym przez MPGM TBS
¢ Mapa d/c projektowych
e Uchwata nr 1066/LXI1/2006 Rady Miasta Ruda Slgska z dnia 22.06.2006r. w sprawie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Slgska

1.3 Cel opracowania

Celem opracowania jest uzyskanie najlepszego rozwigzania projektowego dla parku przy ul.
Hallera, wyposazenie go w system komunikacji, elementy matej architektury i oswietlenie oraz
uzyskanie najlepszego rozwigzania pozwalajgcego potgczy¢ ul. Czarnolesng z ul. Hallera, w

zgodzie z zapisami MPZP.

1.4 Zakres opracowania

1.4.1 Zakres terenowy.

Obszar opracowania obejmuje:
Obreb Nowy Bytom. Dziatki: 2470/54, 2469/54, 2468/54

1.4.2 Zakres merytoryczny.

Opracowanie zawiera opis stanu istniejgcego oraz opis projektowanego zagospodarowania

terenu.

1.5 Struktura wltasnosci

Wiasnosc¢:

Gmina Miasto Ruda Slgska: dziatka 2469/54, 2468/54

Skarb Panstwa - Prezydent Miasta Ruda Slgska | Uzytkowanie wieczyste: Gmina Miasto Ruda
Slgska: dziatka 2470/54



2 MALA ARCHITEKTURA DEDYKOWANA

2.1 Landmark

Punkt orientacyjny oraz znak identyfikacji przestrzennej poszczegdlnych skwerdw wzdtuz
Traktu Rudzkiego. W przedmiotowym zadaniu dwa landmarki zlokalizowano przy placu w
punkcie centralnym zieleAca. Landmark zaprojektowano z elementéw powtarzalnych, na
ktorych wzorowane sg pozostate elementy informacyjne i kierunkowe. Landmark skifada sie z
trzech zestawionych ze sobg elementow o réznej wysokosci - szczegdtowe wymiary wg
rysunkéw MA1. Kazdy element zaprojektowano jako pionowy stup zakonczony ukos$ng belka.
Stupy i belki zaprojektowano z dwuteownikéw szerokostopowych HEB180. Pomiedzy stupami
nalezy zachowac szczeling szerokosci 5mm w celu odprowadzenia wody deszczowej. Na
wysokosci 3cm ponizej gornej krawedzi najnizszego stupa nalezy wspawac blache (B12) w celu
usztywnienia konstrukcji oraz aby zapobiec wrzucaniu przedmiotéw pomiedzy stupy. Belki
zakonczone pfaskim elementem - blachg (B2) o wymiarach 180x186mm. Do potek stupdw i
belek przyspawac elementy montazowe do desek - katowniki 40x40x5 dt.40mm. Pomiedzy
poétkami dwuteownikéw stupdw i belek, po obu stronach, przewidziano blende z deski drewna
egzotycznego jatobe o wymiarach 21x145mm. Deski nalezy mocowa¢ do elementdw
montazowych (kgtownikow) za pomocg wkretu umozliwiajgcego fgczenie drewna i stali - wkret
tarasowy bimetalowy ze stali nierdzewnej A4 z koncowka stalowa - karbonowa, brgzowy. Stupy
nalez przyspawac¢ do blachy (B11) mocowanej do fundamentu kotwami stalowymi F20. Stopa
fundamentowa o wymiarach 90x90/130x130 z betonu B25(C25/30) zbrojona pretami ze stali
klasy AllIN (szczegotowe przekroje i wymiary wg rys. MA2.1. Wszystkie elementy stalowe
ocynkowane powlekane proszkowana kolor ciemny grafit RAL7016. Wszystkie widoczne spawy

nalezy zeszlifowac na rowno z powierzchnig profili.

2.2 Tablica informacyjna

Tablica informujgca o elementach Traktu Rudzkiego, zlokalizowana przy skwerach wzdtuz
Traktu Rudzkiego. Dla przedmiotowego zadania przewidziano jedng tablice przy placu w
punkcie centralnym zielenca. Konstrukcja tablicy nawigzuje do konstrukcji elementu
powtarzalnego jakim jest landmark i tablica kierunkowa. Zaprojektowano prostopadtoscian o
wymiarach 250x60x18,7cm z blachy (B8) spawanej z kgtownikami zimnogietymi L20x20x3mm
oparty na podkonstrukcji z dwéch ksztattownikdw prostokatnych zamknietych
RHS180x100x5mm.Na wezszym boku tablicy pozostawiono przestrzen na blende z desek
montowane bezposrednio do ksztattownikdbw RHS za pomocg wkretu umozliwiajgcego tgczenie
drewna i stali - wkret tarasowy bimetalowy ze stali nierdzewnej A4 z koricowka stalows -
karbonowg, brgzowy. Blende stanowi para desek z drewna egzotycznego jatobe o wymiarach
21x70mm. Na szerszym boku przewidziano montaz tablicy informacyjnej o wymiarach
60x115cm wykonanej z przezroczystego pleksi z biatym nadrukiem UV od spodu, montowane;j
na srubach dystansowych. Tre$¢ nadruku wg osobnego opracowania. Ksztattowniki RHS
nalezy przyspawac do blachy (B9) 250x300x20mm mocowanej do fundamentu kotwami
stalowymi F20. Stopa fundamentowa o wymiarach 40x100/100x100 z betonu B25(C25/30)



zbrojona pretami ze stali klasy AllIN (szczegétowe przekroje i wymiary wg rys. MA3.1.
Wszystkie elementy stalowe ocynkowane powlekane proszkowana kolor ciemny grafit
RAL7016. Wszystkie widoczne spawy nalezy zeszlifowa¢ na réwno z powierzchnig profili. Na
kazdym stupie wskazano miejsce na logo Traktu Rudzkiego. Nalezy uzyskac¢ akceptacje

projektanta dotyczgcg materiatu, sposobu wykonania i montazu logo Traktu Rudzkiego.

2.3 Tablica kierunkowa

Tablica wskazujgca kierunki do poszczegodlnych atrakcji Traktu Rudzkiego, zlokalizowana
regularnie wzdtuz trasy catego Traktu. Tablice zaprojektowano w 3 wersjach: 1-elementowa, 2-
elementowa i 3-elementowa — w zaleznosci od liczby atrakcji dla ktérych wskazano kierunek.
Dla przedmiotowego zadania przewidziano 3 tablice kierunkowe. Konstrukcja tablicy nawigzuje
do konstrukcji elementu powtarzalnego jakim jest landmark. Tablica jest pionowym stupem o
wysokosci 2,5m zaprojektowanym z dwuteownika szerokostopowego HEB180, zakonhczonym
blachg (B2) o wymiarach 180x186mm. Pomiedzy potkami stupa przyspawaé elementy
montazowe dla desek - kgtowniki 40x40x5 dt.40mm. Pomiedzy pétkami dwuteownikéw stupdw i
belek, po obu stronach, przewidziano blende z pary deski drewna egzotycznego jatobe o
wymiarach 21x70mm. Pomiedzy deskami, po obu stronach stupa, nalezy zachowac¢ szczeline,
w ktérej zamocowana jest blacha (B7) z miejscem na piktogram. Piktogramy (wg osobnego
opracowania) bedg grawerowane laserowo, zadrukowane w kolorze biatym. Deski z drewna
egzotycznego nalezy mocowac do elementéw montazowych (katownikéw) za pomocg wkretu
umozliwiajgcego tgczenie drewna i stali - wkret tarasowy bimetalowy ze stali nierdzewnej A4 z
koncowka stalowg - karbonowa, brazowy. Stupy nalez przyspawac do blachy (B5)
300x300x20mm mocowanej do fundamentu kotwami stalowymi F20. Stopa fundamentowa o
wymiarach 90x90/130x130 z betonu B25(C25/30) zbrojona pretami ze stali klasy AllIN
(szczegotowe przekroje i wymiary wg rys. MA4.1. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane
powlekane proszkowana kolor ciemny grafit RAL7016. Wszystkie widoczne spawy nalezy
zeszlifowac na réwno z powierzchnig profili. Na kazdym stupie wskazano miejsce na logo
Traktu Rudzkiego. Nalezy uzyskac akceptacje projektanta dotyczgcg materiatu, sposobu
wykonania i montazu logo Traktu Rudzkiego.



3 MEBLE PARKOWE

3.1 Demontaz istniejacych mebli parkowych

tawki: 5 szt.

Kosze na smieci: 3 szt.

3.2 Projektowane meble parkowe

3.21  LAWKI

tawka parkowaz oparciem 28 szt.

Charakter konstrukcji: rama ze stali cynkowanej, powlekana proszkowo kolor RAL7061. Profile
kwadratowe o przekroju 40x40mm i 20x20 mm.

Siedzenie — lamele z drewna egzotycznego jatoba o przekroju 110x33mm dtugos¢ 1718mm
Oparcie - lamele z drewna egzotycznego jatoba o przekroju 110x33mm dtugos¢é 1800mm
Wymiary: szeroko$¢ 1800mm, wysokosé 820 mm, gtebokos¢ 705

Rysunki: patrz Katalog Matej Architektury

Kotwienie: kotwiona kotwg do betonowego fundamentu wg rysunku

3.21 ZESTAWY PIKNIKOWE

3.2.1.1 ZESTAW PIKNIKOWY NR 1 3 ZESTAWY

tawka parkowa bez oparcia 6 szt.

Charakter konstrukcji: rama ze stali cynkowanej, powlekana proszkowo kolor RAL7061. Profile
kwadratowe o przekroju 40x40mm i 20x20 mm.

Siedzenie — lamele z drewna egzotycznego jatoba o przekroju 48x30mm dtugos¢ 1718mm
Wymiary: szeroko$¢ 1800mm, wysokosé 445 mm, gtebokos¢ 400 mm

Rysunki: patrz Katalog Matej Architektury

Kotwienie: kotwiona kotwg do betonowego fundamentu wg rysunku

Stot piknikowy 3 szt.

Charakter konstrukgciji: gieta stal z perforacja, powlekana proszkowo kolor RAL7061.
Siedzenie — lamele z drewna egzotycznego jatoba o przekroju 40x30mm dtugos¢ 1800mm
Wymiary: szeroko$¢ 1800mm, wysokosé 720 mm, gtebokos¢ 740 mm

Rysunki: patrz Katalog Matej Architektury

Kotwienie: kotwiona kotwg do betonowego fundamentu wg rysunku

3.2.1 Lezak zewnetrzny

Lezak zewnetrzny 3 szt.

Konstrukcja ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo RAL 7016, profile 70x50x5 mm,
50x30x5mm.

Wymiary: 1630x920x600mm

Lamele z drewna egotycznego jatobe 110x33x48

Rysunki: patrz Katalog Matej Architektury



Kotwienie: kotwiona kotwg do betonowego fundamentu wg rysunku

3.2.2 Kosze na Smieci

Kosz parkowy 22 szt.

Konstrukcja ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo RAL 7016. Scianki ze stali cynkowanej
o gr. 3mm.

Pojemnos$c¢ kosza 55I.

Wymiary: 985x260x430mm

Rysunki: patrz Katalog Matej Architektury

Kotwienie: kotwiony kotwg na state do betonowego fundamentu wg rysunku

Kosz na psie odchody 3 szt.

Konstrukcja ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo RAL 7016. Scianki ze stali cynkowanej
o gr. 3mm.

Wymiary: 985x260x260mm

Rysunki: patrz Katalog Matej Architektury

Kotwienie: kotwiony kotwg na state do betonowego fundamentu wg rysunku

3.3 Stojak rowerowy

Stojak na rowery: 3 szt.

Konstrukcja: profil L — ksztattny, stal cynkowana, malowana proszkowo RAL 7016
Wymiary: 600x1005x60mm
Rysunki: patrz Katalog Matej Architektury

Kotwienie: kotwiony kotwg na state do betonowego fundamentu wg rysunku

3.4 Plac zabaw

3.4.1 Nawierzchnia placu zabaw

Piasek oczyszczony z czgstek mutu i gliny, ziarno od 0,2 do 2 mm, powierzchnia: 218 m?
Konstrukcja o tacznej grubosci 30 cm:
e Piasek gr.30 cm

o Geowldknina gr.- cm

3.4.2 Urzadzenia placu zabaw

Wszystkie urzgdzenia placu zabaw muszg by¢ zgodne z normg PN-EN 1176.

3.4.2.1 Materiaty

Drewno: pnie drewna robiniowego, olejowane

Elementy do zabawy ze stalowych ocynkowanych ogniowo rurek, oraz lin ze stalowym
rdzeniem, galwaniowane fancuchy bezpieczenstwa, ptyt z tworzywa HDPE. tgczniki oraz
pokrycia spoin ze stali nierdzewnej. Czesci urzadzen malowane w kolore mietowym i

jasnoniebieskim.



3.4.2.2 Fundamentowanie

Kotwione kotwg stalowa do betonowego fundamentu prefabrykowanego wg wskazan
producenta.

Patrz: Katalog Matej Architektury
3.4.2.3 Dobor urzadzen

Bujak wazka

Bujak konik

Stupy do zabawy

Hustawka bocianie gniazdo
Zestaw zabawowy

Hamak

Tablica regulaminowa

Patrz: Katalog Matej Architektury

3.5 Sciezka zdrowia
Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielko$¢ kawatkow 2-8cm, powierzchnia: 163 m?2
Konstrukcja o tacznej grubosci 20 cm:

e Rozdrobniona kora drzew iglastych gr. 20 cm

o Geowldknina gr.- cm

3.5.1 Urzadzenia placu zabaw

Wszystkie urzgdzenia placu zabaw muszg by¢ zgodne z normg PN-EN 1176.

3.5.2 Materiaty

Konstrukcja nosna z obrobionych akacjowych graniastostupéw 100 x 150 mm, olejowanych.
Elementy do zabawy ze stalowych ocynkowanych ogniowo rurek, ptyt z tworzywa HDPE, lin ze

stalowym rdzeniem, galwanizowane tarncuchy bezpieczenstwa

3.5.3 Fundamentowanie

Kotwione kotwg stalowa do betonowego fundamentu prefabrykowanego wg wskazan
producenta.

Patrz: Katalog Matej Architektury

3.5.4 Dobor urzgdzen
Bieznia obrotowa: funkcja: bieganie, trening migsni ndg
Porecz dip: funkcja: podcigganie sie na drgzku. wzmacnia miesnie klatki piersiowej, barkow i
ramion
Drazki: funkcja: podciaganie, opady i inne akrobacje, wzmacnia migsnie klatki piersiowej,

barkéw i ramion, brzucha



Roéwnowaznia: funkcja: poprawia koordynacje ruchowa, poprawia rownowage, ¢wiczy
prawidtowg postawe

Sciezka linowa: funkcja: podcigganie, opady, przechodzenie, wzmacnia miesnie klatki
piersiowej, barkow i ramion, brzucha

Tablica z regulaminem: funkcja: opis ¢wiczen, regulamin, tres¢: gotowa instrukcja producenta
urzgdzen

Patrz: Katalog Matej Architektury



