
6 6

Tłuczeń granitowy, fr. 0-8mm, stabiliz. statycznie
Tłuczeń, fr, 0-16mm, stabiliz. mechanicznie
Podbudowa z kruszywa łamanego, fr. 0-31,5mm, C50/30
Pospółka mrozoochronna
Grunt rodzimy

3cm
5cm

13cm
30cm

300

1130011

1% 1%0,00

3 3

Tłuczeń granitowy, fr. 0-8mm, stabiliz. statycznie
Tłuczeń, fr, 0-16mm, stabiliz. mechanicznie
Podbudowa z kruszywa łamanego, fr. 0-31,5mm, C50/30
Pospółka mrozoochronna
Grunt rodzimy

3cm
5cm

13cm
30cm

300

1629016

1% 1%0,00

STREFA UPADKU DO 2m

Rozdrobniona kora drzew iglastych,
wielkość kawałków 2-8cm
Geowłóknina
Grunt rodzimy

20cm
 -

Obrzeże betonowe 6x20x100cm
na ławie betonowej B15
z warstwą mrozoochronną z pospółki

A

A A

A A A
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Architektura
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Przekrój nawierzchni A-A, B-B

Inwestycja: TRAKT RUDZKI
 Rozwój zielonych przestrzeni Miasta Ruda Śląska

Miasto Ruda Śląska z siedzibą Plac Jana Pawła II 6,
41 – 709 Ruda Śląska,

reprezentowane przez MPGM TBS sp. z o.o.

Zespół projektowy: Nr uprawnień: Podpis:

Branża: Faza: Nr rys.:

Skala: Data:

PB/PW

PRACOWNIA  4 4STO s p .  z  o . o .
u l .  K o n a r s k i e g o  6 / 4  ,  4 4 - 1 0 0  G l i w i c e
t e l .  6 0 6  9 0 7  7 1 3 ,   N I P :  6 3 1 - 2 6 6 - 7 0 - 4 2

Inwestor:

Temat opracowania:

Kopia mapy do celów projektowych poświadczona przez projektanta za zgodność z oryginałem

STO

mgr inż. Ewa Twardoch, arch. kraj.

Zadanie:

mgr inż. Marta Gocek, arch. kraj.

inż. arch. Magda Rugor

-

-

-

AD 1.1

PRZEKRÓJ A-A

Materiały przedstawić do akceptacji projektanta

ZADANIE 5: Ogród sensoryczny z fontanną na terenie parku
przy ul. Gen. Hallera

PRZEKRÓJ B-B

Marta Gocek
marzec 2019


